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1 Wprowadzenie

Czytnik biurkowy OP-PR-RFID stuzy do zaprogramowania kluczy RFID bezposrednio do pliku
konfiguracyjnego programu PC-Optima. Poprzez urzgdzenie mozemy zaprogramowac klucze
serwisowe, ogdlne, indywidualne oraz do autonomicznego czytnika OP-RFID-A a nastepnie wgrac
je do urzadzenia lub grupy urzadzen w systemie Master-Slave.

2 Program PC-Optima 3

Program PC-Optima 3 jest niezbedny do wspodtpracy z czytnikiem. Aktualng wersje mozna
znalez¢ po zalogowaniu sie do strefy klienta na stronie https://elfon.com.pl/ w zaktadce
Oprogramowanie, lub sprawdzi¢ jej dostepnosé wybierajac opcje Aktualizacje na pasku narzedzi.
Po sciggnieciu pliku nalezy rozpakowaé¢ do dowolnego katalogu. Program zostanie uruchomiony po
dwukrotnym kliknieciu pliku PC-Optima 3.x.x.exe.

3 Uruchomienie OP-PR-RFID

W celu uruchomienia czytnika biurkowego nalezy podtgczy¢ urzagdzenie do ztgcza USB
komputera za pomocg kabla typu A-B (zawarty w zestawie z czytnikiem).

Do poprawnego zainstalowania urzadzenia potrzebne sg pliki sterownikéw, ktére zatgczone
sg w folderze wraz ze Sciggnietym programem i instrukcjg instalacji. Podczas instalacji sterownikéw
nalezy wybra¢ odpowiednig wersje systemu (32-bit badz 64-bit).

4 Zasada dziatania OP-PR-RFID

Po poprawnym zainstalowaniu sterownikow nalezy uruchomié program PC-Optima 3 w
odpowiednim trybie pracy.

Tryb pracy 255 i SL255 pozwala na dodanie kluczy w konfiguracji jednego panelu. W tym
wypadku mozna dodac klucze RF do nowego pliku lub juz do aktualnego (backup). Istnieje
mozliwo$é dopisania brelokdw serwisowych, ogdélnych oraz indywidualnych.

W celu dodania klucza indywidualnego nalezy klikng¢ na interesujgcy nas numer mieszkania
z podanego zakresu, po prawej stronie wybrac zaktadke , Klucze RF” a nastepnie przycisk ,Tryb
czytnika”. Zostanie wyswietlone okno, gdzie nalezy wybrac¢ urzgdzenie — w tym wypadku
,Biurkowy czytnik RFID” a nastepnie port na ktorym pracuje. Po kliknieciu przycisku ,,Uruchom”
czytnik jest gotowy do odczytu kluczy RF, przyktadajgc kolejno breloki zostajg one wyswietlone w
liczbie porzadkowej wraz z numerem. Przycisk ,Zatrzymaj” koriczy prace czytnika, przycisk
»Zakoncz” zamyka okno dodawania brelokéw. Klucze zostang wyswietlone w tabeli pod numerem
pod ktérym zostaty przypisane.


https://elfon.com.pl/

B Tryb czytnika

Tryb czytnika

W celu przypisania klucza RF nadsnij przydsk "Uruchom' a nastepnie przyioz klucz RF.
Odczytanie klucza zasygnalizowane zostanie krotkim dzwiekiem, po ktdrym odsun klucz RF z pola
czytnika panelu. Po drugim kratkim dwieku wygenerowanym przez panel, ID kucza pojawi sie w
oknie programu PC-Optima, a czyinik bedzie gotowy do odczytania kolejnego klucza RF. Aby

wyisc z trybu czytnika nacignij ‘Zatrzymaj'

UWAGA!
Aby dodane klucze zostaty wezytane do pamied panelu - po skofczeniu dodawania kluczy RF

kliknij ‘Zapisz dane do panelu’,

Lp. Klucz RF Mumer dziesietny

1 Ox060015071c 0001373075

2 Ox0000ef1062 0015667298

3 Ox0000d61316 0014029590

4 0x0000d2h368 0013809768

5 O0x0000e9c5b3 0015320499

5] 0x07005a0cat 0005901478
Pozostato do dodania 14 kuczy
Wybierz port: COoM3 e
Wyhbierz urzadzenie: Biurkowy czytnik RFID L

Zatrzymaj

Dodawanie kluczy serwisowych oraz ogélnych odbywa sie w taki sam sposéb

Nr klucza RF |-

Oadlne kucze RF

~ Usun klucz

Import z pliku

Tryb czytnika

Eksport do pliku

Mr klucza RF |-

Serwisowe klucze RF

ks

Usun klucz

Import z pliku

Tryb czytnika

Ekspart do pliku

Tryb pracy wielostrefowej Master-Slave pozwala na dodanie kluczy w konfiguracji wielu paneli.
W tym wypadku mozna dodac¢ klucze RF do nowego pliku lub juz do aktualnego (backup).
Wszystkie ustawienia dotyczgce paneli nalezy wykonywaé w zaktadce ,Zarzgdzanie modutami
OP-H4” analogicznie jak w systemie 255 i SL255.




INSTRUKCJA BEZPIECZENSTWA

SYSTEMU WIDEODOMOFONOWEGO E L F 0 N®

UWAGA
Przed rozpoczeciem uzytkowania tego produktu nalezy zapoznac sie z niniejszym rozdziatem celem zapobiezenia odniesieniu obrazen, utracie zycia /
powstaniu szkdd oraz zapewnienia wiasciwego i bezpiecznego uzytkowania.

OSTROZNIE

Ochrona przed pozarem i porazeniem pragdem elektrycznym:

- Stosowac tylko Zrédta zasilania zgodnie ze specyfikacja produktu. W przypadku braku pewnosci do odnosnie parametréw dysponowanego zrddta
zasilania w miejscu instalacji zaleca sie kontakt ze sprzedawca lub zaktadem energetycznym.

- Stosowac tylko zasilacz sieciowy.

- Nie wolno rozbiera¢ ani modyfikowac¢ urzadzenia. Naprawy nalezy powierzy¢ autoryzowanemu serwisowi.

- Nie dotykac zasilacza sieciowego mokrymi rekoma.

- Nie dotykac zasilacza sieciowego w czasie burzy z wytadowaniami atmosferycznymi

- Nie uzywac produktu (z wytgczeniem stacji zewnetrznej domofonu) w miejscach narazonych na dziatanie deszczu, wilgoci, pary wodnej, par olejow
ani miejscach o nadmiernym zapyleniu.

- Nie wykonywac zadnych czynnosci ( w rodzaju skrecania, zwijania, rozciggania, rozbierania, dokonywania zmian, narazania na dziatanie wysokich
temperatur ani umieszczania ciezkich przedmiotéw na kablu i zasilaczu), ktére mogg spowodowaé uszkodzenie kabla badZ zasilacza sieciowego.
Uzytkowanie produktu z uszkodzonym kablem sieciowym lub zasilaczem moze spowodowac porazenie pragdem elektrycznym, zwarcie lub pozar.
Naprawy nalezy powierzy¢ autoryzowanemu serwisowi.

- Nie przecigza¢ gniazda elektrycznego ani okablowania ponad podane wartosci. Przecigzenie spowodowane wieloma urzgdzeniami dotgczonymi do
jednego gniazda moze spowodowaé wydzielenie ciepta, co moze by¢ przyczyng pozaru.

- Nie wolno wktada¢ metalowych przedmiotéw do urzadzenia. Nie wolno wylewac zynach ptyndw na urzadzenie. Jezeli do produktu dostang sie
metolowe przedmioty lub produkt ulegnie zawilgoceniu, wytgczy¢ odpowiedni bezpiecznik lub odtgczy¢ produkt od gniazda energetycznego i zwrdcic
sie do autoryzowanego serwisu.

- Nie wolno uzywac¢ kuchenki mikrofalowej lub innych urzadzen w rodzaju piekarnikdw do przyspieszenia osuszania jakiejkolwiek czesci produktu.

- Catkowicie wtozy¢ wtyczke zasilania do gniazda energetycznego. Niezastosowanie sie do powyzszego moze spowodowaé nadmierne wydzielenie
ciepta, co moze by¢ przyczyng pozaru. Nie uzywaé uszkodzonych zasilaczy ani gniazd energetycznych.

- Regularnie usuwaé kurz i inne zabrudzenia z zasilacza sieciowego poprzez odfgczenie od sieci energetycznej i przetarciu suchg Scierka.
Nagromadzony kurz moze spowodowacé pogorszenie izolacji, co moze byé przyczyng pozaru.

- Wytaczyé bezpiecznik obwodu lub odtaczy¢ produkt od gniazda energetycznego, jezeli z produktu dobywa sie dym, smréd lub inne nienaturalne
dzwieki, lub w przypadku upuszczenia produktu albo fizycznego uszkodzenia. Czynniki te mogg spowodowac pozar lub porazenie pradem
elektrycznym. Sprawdzi¢, czy przestat dobywac sie dym i zwrdcic sie do autoryzowanego serwisu.

- Przy podtaczaniu zasilacza sieciowego trzymac za obudowe (nie za czesci metalowe). Odtaczenie zasilacza sieciowego przez pociaggniecie za kabel
lub wtyki kabla moze spowodowac pozar, porazenie pradem elektrycznym lub obrazenia.

Zapobieganie wypadkom, obrazeniom, szkodom materialnym:

- Nie uzytkowac¢ produktu na niestabilnych lub w miejscach narazonych na silne wibracje. W takim przypadku produkt moze upas¢ i uszkodzi¢ sie lub
spowodowac obrazenia.

- Nie przyktadaé ucha zbyt blisko gtosnika, poniewaz gtosny dzwiek moze spowodowac uposledzenie stuchu.

Wazne instrukcje instalacji wewnetrznej:

- Z dala od urzadzen elektronicznych w rodzaju telewizoréw, radioodbiornikéw, komputeréw, komputeréw, urzadzen bezprzewodowych lub
cyfrowych telefonéw bezprzewodowych.

- Dalego od nadajnikéw radiowych w rodzaju anten zewnetrznych czy stacji przekaznikowych telefonii komdrkowej.

Otoczenie (stacja wewnetrzna):

- Produkt (monitor gtéwny i monitor dodatkowy, stuchawka) musi by¢ instalowany z dala urzadzen wytwarzajacych zaktdcenia elektryczne w rodzaju
lamp jarzeniowych czy silnikow.

- Produkt nie moze by¢ narazony na dziatanie bezposredniego promieniowania stonecznego.

Produkt powinien by¢ instalowany z dala od zrédet ciepta w rodzaju grzejnikdéw, piecykdw itp. Nie powinien by¢ ponadto umieszczany w
pomieszczeniach o temperaturze ponizej 0°C lub powyzej +40°C. Dotyczy to réwniez wilgotnych piwnic.

- Nie instalowac urzadzenia w miejscach narazonych na nagte zmiany temperatury. Nieprzestrzeganie tego warunku moze spowodowac¢ kondensacje
pary wodnej, co bedzie przyczyng awarii.

- Obstuga urzadzenia w poblizu urzadzen elektrycznych moze powodowac zaktécenia. Uzytkowaé urzadzenie z dala od urzadzen elektrycznych.

- W miejscu wystepowania pola elektrycznego o wysokim natezeniu moga wystapic¢ zaktécenia w obwodzie i dzwieku z urzadzenia.

NALEZY ZACHOWAC TE INSTRUKCJE

DEKLARACJA ZGODNOSCI

Produkt pozostaje w zgodnosci z postanowieniami Dyrektywy 2014/30/EU w zakresie kompatybilnosci elektromagnetycznej (EMC), DYREKTYWY
2014/35/EU (LVD), Dyrektywy 2014/53/EU (RED), Dyrektywy 2011/65/EU (RoHS).

Deklaracje zgodnosci produktu mozna pobrac pod adresem: https:/panel.elfon.com.pl/Logowanie

Zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 lipca 2005r. 0 zuzytym sprzecie elektrycznym i elektronicznym a

takze ustawy z dnia 24 kwietnia 2009 o bateriach i akumulatorach zabronione jest umieszczanie tacznie z
innymi odpadami baterii i zuzytego sprzetu oznakowanego symbolem przekreslonego kosza. Uzytkownik,
ktory zamierza pozby¢ sie produktu, jest obowigzany do oddania baterii i zuzytego sprzgtu elektronicznego

lub elektrycznego do punktu zbierania zuzytego sprzetu. W celu zapewnienia przestrzegania wyzej
wymienionych ustaw posiadamy stosowna umowe z Organizacja Odzysku Sprzetu Elektrycznego i [N RSN
Elektronicznego Biosystem Elektrorecykling.
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