PC-OPTIMA 3.4.0

Program do konfiguracji systemu
domofonowego i wideodomofonowego:
Wielostrefowego Master-Slave (Master MA765, Slave SL255)
Wielowejsciowego SL255 (SL255 / SL255R / SL255RC)
Jednowejsciowego 255 (255 / 255R)

Portierni

Instrukcja obstugi

Rev 4

€ELFON

2023



1 Wprowadzenie

PC-Optima 3.4.0 to program stuzgcy do konfiguracji systemu domofonowego MS765, SL255
oraz 255. Za pomoca tej aplikacji uzytkownik moze edytowac wszystkie ustawienia paneli w
systemie, oraz zarzgdza¢ numeracjg i zakresami lokali. Wszystkie ustawienia zapisywane sg do
jednego pliku odczytywanego przez panele MA765, SL255, 255.

2 Instalacja programu

Aktualng wersje programu PC-Optima 3.x.x mozna znalez¢ po zalogowaniu sie do strefy
klienta na stronie https://elfon.com.pl/ w zaktadce Oprogramowanie, lub sprawdzi¢ jej dostepnos¢
wybierajgc opcje Aktualizacje na pasku narzedzi. Po Sciggnieciu pliku nalezy rozpakowaé do
dowolnego katalogu. Program zostanie uruchomiony po dwukrotnym kliknieciu pliku PC-Optima
3.x.x.exe.

3 Programator OP-PR2

Do konfiguracji panelu z poziomu komputera niezbedny jest modut programatora OP-PR2,
ktory dostepny jest ofercie handlowej firmy Elfon. Gniazdo oznaczone ,,PC” nalezy podtgczy¢ do
ztgcza USB komputera za pomoca kabla typu A-B (zawarty w zestawie z programatorem). Gniazdo
oznaczone IS przeznaczone jest do potgczenia z panelem za pomoca przewodu (w zestawie z
programatorem). Szczegdty sposobu potaczenia pokazuje ilustracja 1.
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llustracja 1: Podtgczenie panelu Optima MA765/5L255/255 do komputera z
uzyciem programatora OP-PR2

Do poprawnego zainstalowania urzgdzenia potrzebne sg pliki sterownikdw, ktore zatgczone sg w


https://elfon.com.pl/

folderze wraz ze Sciggnietym programem i instrukcja instalacji. Podczas instalacji sterownikow
nalezy wybra¢ odpowiednig wersje systemu (32-bit badz 64-bit).

4 Program PC-Optima 3

Program moze pracowa¢ w dwdch trybach:
® Niezalogowany — tryb, w ktérym panel nie jest fizycznie podtgczony do komputera. W tym
wypadku mozliwe jest ustawienie zgdanej konfiguracji oraz zapisanie jej do jednego pliku.

® Zalogowany — po wczesniejszym podtgczeniu panelu do komputera. W tym trybie mozliwe
jest programowanie panelu MA765, SL255 oraz 255 jesli uzytkownik posiada osmiocyfrowy
kod serwisowy podtgczonego panelu.

Przed przystgpieniem do zalogowania sie, nalezy wybrac jaki panel/system bedzie konfigurowany.
Aby zalogowa¢ panel, nalezy w oknie danych i komunikacji (llustracja 2) wpisa¢ kod serwisowy oraz
wybrac¢ port COM, do ktérego podpiety jest programator OP-PR2, po czym zatwierdzi¢ przyciskiem
Zaloguj. Nalezy jednak pamietaé, ze panel przy probie logowania sie musi by¢ wigczony,
ustawiony w odpowiedni tryb pracy, podtgczony programatorem do komputera, oraz powinien
wyswietlaé¢ ekran powitalny (np. Wybierz numer i poczekaj*).

Za pomocg programu PC-Optima 3 mozna zapisa¢/odczyta¢ dane do paneli MA765, SL255 oraz
255. Aby zapisac¢ konfiguracje, wystarczy zalogowac sie i uzy¢ przycisku Zapisz do panelu (ilustracja
2). Natomiast, aby wykona¢ to samo dla panelu slave w konfiguracji Master-Slave, nalezy uzy¢
przycisku Zapisz do panelu slave w oknie Konfiguracja modutu OP-H4. Pojawi sie okno, w ktérym
nalezy wpisa¢ numer seryjny panelu SL255, oraz wybra¢ numer portu COM, do ktérego podpiety
jest programator.

Przed zalogowaniem panelu w programie PC-Optima 3, nalezy upewnic sie czy
! panel jest wtaczony, oraz czy wyswietla ekran powitalny. W przeciwnym wypadku
PC-Optima 3 nie potaczy sie z panelem.

1 Ekran powitalny w systemie MA765 moze sie zmieniac, w zaleznosci od konfiguracji
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B PC-Optimawv3.3.0

Zmien tryb pracy Aktualizacje

Zapisz ustawienia do pliku

Czytaj ustawienia z pliku

Podaj kod serwisowy panelu 5L255

llustracja 2: Okno danych i komunikacji
5 Zaktadka ustawien ogdlnych

e Ustawienia ogdélne paneli MA765, SL255 oraz 255.

W tej zaktadce programu, uzytkownik ma mozliwos$¢ edycji ustawien dotyczgcych paneli
Optima MA765, SL255 i 255. Znajduje sie tu edycja kodéw ogdlnych, opcje rozmowy,
elektrozaczepu, przekaznika, dodawanie kluczy RF (ogdlnych, serwisowych) oraz ustawianie
przyciskdw modutu szybkiego wybierania OP-J4 oraz numeracji dodatkowej. Przycisk ,Przywréé
domysine” przywraca ustawienia ogélne do ustawien fabrycznych urzadzenia. Zatgczenie funkcji
Portiera w panelu MA lub SL.

B PC-Optimav3.3.0
Zmien tryb pracy Aktualizacje

Ustawienia ogdlne  Tryb jednowejsciowy Aktualizagia Autonomiczny czytnik RFID

Iczyta] z panelu SL255

Ustawienia ogdlne panelu Optima SL255

Ogdlne opcje panelu

Kod ogdl 1 |6308 Kod ogdl 5 |7608 1 0 5 0 9 0
_ e s e Przyciski OP-J4
Zapisz ustawienia do piku Kod ogdnyrr2  |5076 Kod ogélnynr 6 |0388 (Adres OP-H4 (ADR) 2 0 6 0 10 0
Adres Unifonu (5.))
et Kod ogdlnynr 35912 Kod ogdlnynr 7 (0744 3 0 7 0 11 0
Kod ogdlnynr 4 (8772 Kod ogdlnynr & 9412 4 Q 8 0 12 Q
Podaj kod serwisowy panelu SL255 Tryb wybierania | Dwuetapowy Nazwa obiektu (tryb dwuetapowy) |Budynek Diwiek Kawiatury [_] Wieloton Hawiszy

Opdje rozmowy

Zaloguj Czas rozmowy Czas dzwonienia Czas na zest. pofaczenia (Czas dzwonienia przy
45 15 45 15
odebr,
— SIS Opcje elektrozaczepu EZ Opdje przekaznika (7)
Czas otwarda EZ 3 Czas otwarca P 3
Plik kanfiguracji:
BRAK Czas otwarda przyc. dod. (KE) 4 Czas otwardia przyc. dod. P 4
Otwieranie dodatkowe EZ Diwiek otwarcia EZ [[] Przekainik jako ElekiroZaczep [[] Otwieranie dodatkowe P
Wyjdz Otwieranie kodem ogdinym EZ Procedura awaryjna EZ Otwieranie kodem ogdinym P Procedura awaryjna P
Otwieranie Kuczem ogdinym EZ [ Tryb rewersyjny Otwieranie kluczem ogdinym P [ Klawisz przekainik P
0gdlne klucze RF Serwisowe Kucze RF
Odéwies Nr klucza RF |- w Usur Kucz Tryb czytnika Nr klucza RF - ~ Usur klucz Tryb czytnka
Kody serwisowe Import z pliku Eksport do pliku Import z pliku Eksport do pliku
Numery dodatkowe
Podaj: adres OP-H4 (ADR), adres unifonu numer lokalu
1 0 0 3 i) i) 5 i) 0
2 0 0 4 0 0 3 0 0

Ustawienia ogdlne panelu Optima SL255

[] bom jednarodzinny [[] Wymagaj przycisk dzwonek po numerze Tryb wiglowejsciowy | OP-H4

Przekieruj nieobsfugiwane na numer 0

Przywrdé domysine




5.1. Zaktadka zarzadzania modutami OP-H4 (tryb wielostrefowy),
Ustawienia indywidualne

Najwazniejszg funkcjonalnoscia tej zaktadki jest mozliwos¢ definiowania numeréw dla
poszczegdlnych adreséw fizycznych OP-H4, oraz ustawianie zakreséw lokali dla
poszczegdlnych OP-H4. W oknie edycji przedstawiona jest struktura systemu, ktory
podzielony jest na 15 adreséw fizycznych (modutéw) OP-H4.

Zarzgdzanie modutami OP-H4

W oknie znajduje sie rowniez okno ustawien. Najwazniejszg funkcjonalnoscia tej zaktadki
jest mozliwos¢ definiowania numerdw dla poszczegdlnych adreséw fizycznych OP-H4, oraz
ustawianie zakreséw lokali dla poszczegdlnych OP-H4. W oknie edycji przedstawiona jest struktura
systemu, ktdry podzielony jest na 15 adresow fizycznych (modutdw) OP-H4.

Wdres fizyczny 1 OPH4_1
Pusty Pusty Pusty Pusty Liczba wolnych unifondw: 255
Kanat 0 Kanat 1 Kanat 2 Kanal 3 SMART-GSM Dostepnych w systemie : 765

llustracja 3: Fragment przedstawiajgcy jeden modut OP-H4
Z prawej strony kazdej ramki edycji adresu OPH4 wyswietlajg sie dwa wskazniki — Liczba wolnych
unifondw oraz Dostepnych w systemie. Informujg one ile numeréw unifonéw mozna jeszcze dodac
w danym adresie OP-H4 (maksymalnie 255), lub w catym systemie (maksymalnie 765).

Aby przystgpi¢ do edycji zakresdw i numeracji OPH4, nalezy klikng¢ na numer kanatu w ramce
edycji OPH4. Pojawi sie okno edycji numeru bloku, klatki, pietra (llustracja 4).

B Ophd: 1, Kanak 0 =

Podaj numer OP-H4 : g

[] Lista ABC

oK
llustracja 4: Okno podawania numeru logicznego OP-H4

Po wpisaniu odpowiedniego numeru przez uzytkownika, oraz zatwierdzeniu go, pojawi sie okno
konfiguracji modutu OP-H4 (ilustracja 5).



Podstawowa funkcjg tego okna jest okreslenie zakreséw numeracji jakie bedg uzyte w systemie
domofonowym.

Ustawienia indywidualne

llustracja 5: Okno konfiguracji OP-H4

B Kenfiguracja modutu OP-H4

Ustawienia indywidualne  Lista lokatoréw - indywidualna

Adres fiz. OP-H4 : 1 Mumer OP-H4 : 1 Edytuj Kanat H 0

0 1 2 3 4 5 & 7 8 a Ustawienia  Klucze RF  Bity Konfiguracyine

[]_-1 2 3 d 5 6 7 8 9 Melodia dzwonka glob. Dzwonek 2 ~
10 10 1 12 |13 |19 (15 |16 17 |18 19

aoody e EE Ee PR L Melodia dzwonka lok. Dzwonek 3 ~
30 30

E2 Glognosc dzwonka Poziom 3 -
50

60 Czas dzwonienia 15

70

50 Kod otwarcia 3388

90

100 Czas szybkiego wej. 3 minuty ~
110

120 "Powiel NU w obrebie:™ Kanat 0 [ kanat 1
130

i [ Kanat 2 [ Kanat 3

150

160 MNumer lokalu [ unifonu

170

180

190

200

210 Edytuj numer lokalufunifonu/ABC

220

230

240 Mumer teleforu 1

250

Numer telefonu 2
MNumer teleforu 3
Zachowaj ustawienia
Zakres < > +
Drukyj do pliku Wyczysc tablice Usun kanat
Drukyj instrukcje dla lokatordw
Wezytaj ustawienia z pliku Zapisz do panelu slave WyjdZ

Nr tablicy kodéw: 72450227 Generuj kody

W tym celu nalezy okresli¢ poczatek oraz koniec zakresu numeracji lokali, a nastepnie klikng¢
przycisk ,+”. W podobny sposdb mozliwe jest usuniecie zakresu - w tym przypadku nalezy uzy¢
przycisku ,-". Dodane zakresy prezentowane sg w formie tabeli, w ktorej numery poszczegdlnych
komorek odpowiadaja fizycznym numerom unifonéw. Dodatkowo numery unifonéw przypisane do

réznych kanatéow rdznig sie w tabelce kolorem, ktéry wyszczegdlniony jest w oknie konfiguracji,
obok numeru kanatu.

Do usuniecia catego zakresu stuzy przycisk Wyczysc¢ tablice.
Po wpisaniu zakreséw, poszczegdlne przypisania numeréw moga by¢ edytowane w oknie Edytuj
przypisanie. Dopuszczalne sg nastepujgce zmiany:
* numeru lokalu (zakres 1-9999) bez zmiany numeru unifonu, o ile nowy numer lokalu nie
jest juz uzyty w zakresie,
* numeru unifonu (zakres 1-255) bez zmiany numeru lokalu, o ile nowy numer unifonu nie
jest juz uzyty w zakresie,
* obu numerdw, o ile nowe numery nie sg juz uzywane w zakresie
Dodatkowg mozliwoscig jest zapisanie wszystkich par Numer lokalu <> Numer fizyczny unifonu do

pliku, co moze utatwic¢ adresowanie unifondw podczas instalacji. W tym celu nalezy uzy¢ funkcji
Drukuj do pliku.



Po zdefiniowaniu zakreséw lokali program PC-Optima 3 daje mozliwo$é wygenerowania ,,mini
instrukcji” otwierania kodem indywidualnym dla lokatorow. Mini instrukcje wypetniane sg
automatycznie zgodnie z ustawionymi kodami indywidualnymi. Stuzy do tego funkcja Drukuj
instrukcje dla lokatorow. Instrukcje generowane sg w postaci pliku formatu html. Po zapisaniu
pliku na dysku nalezy otworzy¢ go uzywajac przegladarki internetowej i wydrukowac.

Witaj w rodzinie ELFON OPTIMA!
Teraz ja chronig bezpisczenstwo Twojego
mieszkania. Moja obsfuga jest prosta.

Witaj w rodzinie ELFON OPTIMA!

Teraz ja chronig bezpieczenstwo Twojego
migszkania. Moja obstuga jest prosta.

ul. Sfoneczna 20 ul. Sfoneczna 20

Dla twiojego lokalu nr: &
aby otworzyE drawi wybierz
B 57061 &

Pommytki kasuj weiskajac: #

DHa twojego lokalu nr: 4
aby otworzyd drzwi wybisrz
Rap131 A

Pormytki kasuj wiciskajzc #

Obstuguj mnie MDBILN!E[ €LFON = Obstuguj mnie MOBILNIE! ELFON
Wiecej na www.elfon.com.pl/gsml.html g Wigcej na www_elfon.com.pl/gsmi.htmi 5

Numery telefonéw do przekierowania przy wspoétpracy z modutem OPTIMA -Smart

Dzwonigc pod wybrany numer mieszkania system rownoczesnie z wywofaniem lokalnego unifonu
lub
monitora zestawia potgczenie z przypisanym do danego lokalu numerem telefonu (komérkowego
lub
stacjonarnego). Uzytkownik ktdry odbierze telefon zostanie potgczony z osobg stojgcg przy bramie.
Aby modut dziatat prawidtowo nalezy w ustawieniach ogdlnych ustawic¢ nastepujgce wartosci:

¢ Czas dzwonienia: 99s,

¢ Czas na zestawienie potfaczenia: 99s.
W ekranie konfiguracji ustawien indywidualnych znajdujg sie trzy pola pozwalajgce na przypisanie
trzech numerdéw telefonéw do kazdego mieszkania.

Aby wejs¢ w okno ustawien indywidualnych nalezy:
¢ W przypadku konfiguracji systemu Master-Slave:
o Wejs¢ w zaktadke ,Zarzadzanie modutami OPH4”
o Wybra¢ witasciwy kanat dla odpowiedniego modutu OPH4
¢ W przypadku konfiguracji systemu wielowejsciowego SL255:
o Wejs¢ w zaktadke ,Tryb jednowejsciowy”

Po wpisaniu wszystkich numeroéw telefondw nalezy zaprogramowaé modut OPTIMA SMART-GSM1.
Dokonuje sie tego poprzez wcisniecie przycisku OPTIMA SMART-GSM1, znajdujgcego sie badz to
obok odpowiadajgcego mu modutu OP-H4 (w trybie Konfiguracji systemu Master-Slave) lub
wewnatrz okna ustawien indywidualnych (w trybie konfiguracji panelu 255, SL255).

Po wcisnieciu przycisku powinno pojawic sie okno dialogowe, w ktérym wpisac nalezy kod PIN
karty SIM, ustawi¢ port do ktérego podtgczony zostat programator OP-PR2. Po wykonaniu tych
czynnosci mozna rozpoczg¢ programowanie modutu OPTIMA SMART-GSM1.



6 Zaktadka aktualizacji urzadzen

W zaktadce Aktualizacja urzadzen, po wybraniu odpowiedniego urzgdzenia, mozemy
zaktualizowac oprogramowanie. Wazne jest, aby podczas aktualizacji wybra¢ odpowiednie
urzadzenie i dedykowane dla niego oprogramowanie. Wgranie innego programu grozi
uszkodzeniem panela i koniecznoscig odestania go do serwisu.

7 Zaktadka lista lokatorow

Zaktadka pozwala na edycje wpiséw zwigzanych z elektroniczng listg lokatoréw.
Elektroniczna lista lokatoréw OP-EL jest dodatkowym modutem dla cyfrowych central
domofonowych serii Optima SL255 i MA765, ktéry umozliwia uzytkownikowi wywotanie zgdanego
lokalu bez znajomosci jego numeru.

W trybie wielowejsciowym SL255 lista lokatoréw jest definiowana w zaktadce Tryb
jednowejsciowy - Lista lokatoréow — indywidualna. Znajdujg sie w niej przyciski Wczytaj z listy i
Zapisz do listy, ktére umozliwiajg przy bezposrednim potaczeniu z programatorem wczytac i
zapisac ustawienia.

W trybie wielostrefowym lista lokatoréw jest definiowana w zaktadce Zarzgdzanie modutami OP-
H4. Po dodaniu odpowiedniego zakresu, jest mozliwos¢ wpisania nazwy lokatora pod danym
numerem. Po uzupetnieniu wpisow, nalezy zasili¢ i podpigé¢ modut OP-EL zgodnie z
wyprowadzeniami, wybra¢ numer COM a nastepnie zapisa¢ dane do listy.

Przy zapisie istnieje mozliwos¢ ustawienia sortowania numerycznego lub alfabetycznego

8 Eksport/Import kluczy RF

Za pomocg funkcji Eksportuj do pliku mozna zarchiwizowa¢ w pliku tekstowym aktualnie
zalogowane klucze RF wedtug ich 40-bitowego identyfikatora do ktdrego sg przypisane. Funkcja
Importuj z pliku pozwala na wczytanie zestawu kluczy RF.

9 Tryb czytnika

Funkcja Tryb czytnika pozwala na wykorzystanie panela jako czytnika kluczy RF, dzieki czemu
mozna w wygodny sposdb przypisac klucze do dowolnego lokalu ze zdefiniowanego zakresu. W
tym celu nalezy klikng¢ na numer lokalu zaznaczajgc go. Nastepnie po kliknieciu przycisku Tryb
czytnika program uruchomi okno trybu czytnika. W oknie nalezy klikngé¢ Uruchom, po
zatwierdzeniu na wyswietlaczu panela pojawi sie komunikat , TRYB CZYTNIKA”.
W momencie przytozenie klucza RF w polu czytnika panela, panel odczyta ID klucza w formacie
heksadecymalnym i kod pojawi sie w oknie trybu czytnika po czym panel oraz program bedzie
gotowy do odczytu kolejnego klucza RF. W celu zakoriczenia pracy w trybie czytnika w kazdym
momencie mozna klikng¢ Zakoricz. Catg procedure mozna powtdrzy¢ dla kolejnego lokalu, przy
czym nalezy pamietad, ze klucze RF nie mogg sie powtarzad.

Po zakonczeniu dodawania kluczy do poszczegdlnych lokali nalezy pamietac o
Uwagal zapisaniu nowego zestawu kluczy do panela (funkcja Zapisz do panela) lub do pliku
(funkcja Zapisz ustawienia do pliku)




10 Programowanie systemu Master-Slave z jednego miejsca

Aby mie¢ mozliwos¢ programowania systemu z jednego miejsca
urzgdzenia muszg mie¢ oprogramowania przynajmniej w wersji:
panel Master — 4.206
panel Slave — 3.510
modut komunikacyjny OP-H4 - 4.05
W przeciwnym wypadku nalezy zaktualizowad kazde urzgdzenie z

osobna w/w oprogramowaniem

W celu zaprogramowania systemu, nalezy wpigé sie programatorem na jakimkolwiek
module komunikacyjnym w ztgcze programowania OP-H4 (IS+, IS-, GND)

Uruchomi¢ program PC-Optima 3.3.0 w trybie pracy Master-Slave, wybra¢ odpowiedni port
COM, klikng¢ przycisk "Wtacz programowanie systemu". Nastepnie "Odswiez" - po
poprawnym odswiezeniu w kolejnej zaktadce "Zarzgdzanie modutami OP-H4" na zielono
powinny sie podswietli¢ informacje o podtgczonym panelu na odpowiednim kanale. Klikng¢ w
przycisk "Kody serwisowe" i w odpowiednich polach je zapisa¢. Po tej czynnosci w celu
odczytania danych z paneli nalezy klikngé "Wczytaj z systemu" i zaznaczy¢ interesujgce nas

panele. Analogicznie podczas zapisu.

B PC-Optima v3.3.0
frmien tryb pracy Aktualizacje

Wezytaj z systemu
Zapisz do systemu .
B Kody serwisowe x

Fapisz ustawienia do pliku
Wybierz panel:

Czytaj ustawienia z pliku

E,-!\dres: 1, Kanat: 0 (KOD) o
B Kod serwisowy:| 11311234
COMS
Zapisz kod
Zaloguj
Zmier kod
Plik konfiguradji: Zakoricz
BRAK
[] Zapisz kody serwisowe do pliku
Wiyjdz

| Wylacz programowanie systemu |

Odswiez

[ Kody serwisowe |
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Ustawienia ogdine Zarzadzanie modutami OP-H4  aktuglizacia Lista lokatordw  Autonomiczny czytnik RFID
Wdres fizyczny c OPH4_1

Pusty Pusty Pusty Pusty

Kanat 0(FPodiaczony) Kanat 1 Kanat 2 Kanat 3

llustracja 6: Informacje o podtqgczonych panelach Slave

Adres fizyczny : OPH4_0_0

Kanat 0(Podtgczony) Kanat 1(Podtgczony] Kanat 2(Podigczony) Kanat 3

Lista OP-EL niepodt., llos¢ OP-14: 0 Lista OP-EL niepodt., oS OP-J4: 0 Lista OP-EL niepodt., Tlosc OP-J4: 0

Adres fizyczny :OP-H4 0_1

Kanat 0(Podtaczony] Kanat 1 Kanat 2 Kanat 3
Lista OP-EL niepodt,, Iosc OP-34: 0

llustracja 7: Informacje o podtgczonych panelach Master

W trybie programowania systemu mamy mozliwos¢ odczytania aktualnej wersji
oprogramowania konkretnego urzadzenia:

- panela Slave _

- panela Master Wersja panelu: SL255RCY3_pl_v3.510

. . Tlosé list OP-J4: 0
- modutu komunikacyjnego OP-H4 liska OP-H riepxdiycama

Wyswietlana jest informacja o ilosci podiagczonych list OP-J4 oraz module OP-
EL.

Istnieje mozliwos¢ aktualizacji paneli Master i Slave (przycisk ,,Flash” przy
konkretnym urzadzeniu)
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11 Autonomiczny czytnik RFID

W zaktadce autonomiczny czytnik RFID mamy mozliwos¢ programowania i kopiowania z kluczy
RFID z autonomicznego czytnika.

Mamy mozliwo$¢ odczyt oraz zapis kluczy RF z czytnikéw pracujgcych sieciowo lub autonomicznie.

W przypadku gdy jesteSmy wpieci w modut komunikacyjny OPH4 w celu odczytu danych z czytnika
badz zapisu wigczamy tryb programowania systemu, wybieramy adres czytnika i odczytujemy badz
zapisujemy dane. (Tylko czytniki OP-RFID-S, wpiete w magistrale OPH4)

W celu przeniesienia kluczy RF z paneli wybieramy ,,Klucze ogélne” lub ,Wybierz klucze
indywidualne” wybierajgc panele z ktérych chcemy przenies¢ dane do czytnika.

Faza RFID — Funkcja pozwala na opcjonalne dostrojenie czytnika brelokéw RFID.

Czas otwarcia EZ (s) — Czas w sekundach jaki podajemy lub wytagczamy napiecie na elektrozaczep.
Opdznienie kontaktronu (s) — Czas w sekundach zwierania przekaznika.

Exportuj do pliku tekstowego — zapis kluczy RF w pliku tektowym jako kopia zapasowa.

Importuj z pliku tekstowego — Zatadowanie wczesniej przygotowanego pliku tekstowego
zawierajgcego informacje o kluczach RF.

Ustawienia ogdlne  Zarzadzanie modutami OP-H4  Aktuslizaca  Lista lokatordw  Autonomiczny czytnik RFID

Podiacz urzadzenie do komputera, wybierz klucze ktdre maja by¢ zapisane, wybierz port i nacignij przycisk 'Zapisz do czytnika'.

Wybierz klucze RF Zarzgdzanie kluczami RF
[ Klucze ogéine Nr KHucza RF |- - Usun klucz
Wybierz klucze indywidualne Usun wszystkie kucze
Tlos¢ kluczy RF: 0/ 2000 Faza RFID: £
Czas otwarda EZ (g): 3
Opdznienie kontaktronu (s): 10+
Port: |COM4 ~w | Adres |1 e Zapisz do czytnika Wezyta z czyinika

Odswiez porty Importuj z pliku tekstowego Eksportuj do pliku tekstowego

12 Portiernia

W zaktadce Zarzgdzanie modutami OP-H4 na samym dole znajdziemy opcje zapisania konfiguracji
do portierni oraz odczyt konfiguracji z portierni.

Portiernia

Zapisz do portemi Wezyta] z portiemi Ustawienia ogéine
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W ustawieniach portierni mozemy zmienié¢ czas na zestawienia potgczenia, Czas rozmowy,
Przekierowanie nieobstugiwanych numeréw, Tryb wybierania (Dwuetapowy, Jednoetapowy,
Bezposredni), Nazwa obiektu ( Budynek, Klatka, Pietro), Czas dzwonienia.

B Portiernia - ustawienia ogélne *

Czas na zest, polgczenia a5

Czas rozmowy 45

Przekieruj nieobstugiwane na numer |0

Tryb wyhierania Dwuetapowy e
Mazwa obiektu (tryb dwuetapowy) | Budynek e
Czas dzwonienia i
Czas dzwonienia przy

15
odebr,

Zapisz
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