SIERPIEN

AKTUALIZACJA: 01 08 2023




BCS DLA PROFESJONALISTOW

BCS to polska marka stworzona w 2008 roku. Wiele lat doswiadczenia w sektorze elektronicznych systemoéw
zabezpieczen dato nam szanse na stworzenie wyjqtkowej grupy produktéw. Od 15 lat krajowa marka BCS
jest jednq z najlepiej rozpoznawalnych marek w branzy CCTV.

Znajqc bardzo dobrze potrzeby rynku, wiemy czym powinien charakteryzowac sie produkt wysokiej jakosci, przy
jednoczesnym zachowaniu konkurencyjnej ceny i zapewnieniu wsparcia techniczno-projektowego na najwyzszym
poziomie.

Tworzqc marke BCS, wspotpracujemy z firmami z catego swiata. Wybieramy najlepsze rozwigzania z rynku,
podpowiadamy udoskonalenia, czyniqc tym sposobem BCS produktem unikalnym. Naszymi Partnerami

sq najwigksze swiatowe koncerny oraz mate lokalne firmy oferujqgce wyjqtkowe rozwigzania. Staramy sie
popularyzowac takze polskie idee, tworzqc w kraju wtasne autorskie oprogramowanie dostosowywane

do indywidualnych wymagan klienta. Ponadto wspétpracujemy z innymi firmami krajowymi dostarczajgcymi unikalne
technologie, ktére adaptujemy do rozwigzan oferowanych w systemach BCS. Tym sposobem tworzymy ekskluzywne
produkty potrzebne do profesjonalnej instalacji. W konsekwencji nasze rozwiqgzania sq wyjqtkowe - jak garnitur

na miare — dostosowane do indywidualnych wymagan.

Na oferte BCS sktada sie kazda linia z grupy produktéw CCTV, obejmujgca produkt: ekonomiczny, standardowy

i profesjonalny dedykowany do projektéw. Klient moze znalez¢ systemy oparte na kazdej technologii, w tym

HD-CVI, HD-TVI, AHD, ANALOG. W ofercie posiadamy zarowno mate rejestratory przeznaczone do obstugi kilku kamer
oraz najnowoczesniejsze |IP dedykowane dla najwigekszych systemow stosowanych na swiecie. Wszelkie akcesoria
niezbedne do instalacji takie jak: zasilacze, uchwyty, puszki montazowe sq sprawdzane i testowane przez naszych
inzynieréw i wprowadzane na rynek jako integralna czes¢ systemu BCS.

W Warszawie wybudowano biuro i magazyn gtowny BCS. Magazyn wysokiego sktadowania stanowi bezpieczne
zaplecze dla naszych odbiorcéw. Dbamy o utrzymywanie stokdw magazynowych i co z tym sie wigze statq
dostepnos¢ towaru. W naszym biurze stworzylismy Dziaty: Jakosci, Wsparcia Technicznego, Serwisu, Sprzedazy,
Projektow i Marketingu. Zesp6t ds. Jakosci kontroluje produkty dostarczane przez kazdego Partnera BCS. Zespo6t
techniczny oferuje pomoc w przypadku wqtpliwosci zwigzanych z instalacjq lub oprogramowaniem produktéw BCS.
Wykwalifikowany personel Serwisu dba, aby naprawy byty realizowane szybko i niezawodnie. Serwis jest na miejscu
w Warszawie, ograniczamy wiec zbednq biurokracje szanujgc czas uzytkownikéw BCS. Dziat Projektéw wspomaga
naszych klientéw przy duzych inwestycjach oferujgc pomoc na kazdym etapie. Dziat Sprzedazy aktywnie doradza

w doborze sprzetu i tworzeniu zamoéwien. Dziat Marketingu realizuje strategie, zorientowany na nabywce pomaga

i wspiera swoich kontrahentéw. Organizuje wydarzenia branzowe dla klientéw i wspdlnie z nimi promujqc marke
BCS. Rozwdj firmy bazuje na dtugotrwatych relacjach z dostawcami i klientami. Oferujemy zaréwno stabilno$¢ oferty,
jak rowniez wiele nowosci i innowacji. Aspirujgc do roli Partnera a nie wytgcznie dostawcy, stworzylismy dla naszych
klientow program ,BCS dla profesjonalistéw”.

tqcznie z filiami, firma zatrudnia blisko 100 pracownikéw, kompetentnych i gotowych do obstugi nabywcéw
i uzytkownikow BCS. Nasza ustuga oferowana jest w jezyku polskim, angielskim, czeskim, stowackim i ukrainski.

Zapraszamy do wspotpracy
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€ €3 | 0znaczenia grupy rabatowej

Urzadzenia oznaczone tg ikong objete sg ofertpéspecjalnq dla firm instalatorskich,
szczegoty u dystrybutorow urzadzen marki BC

Urzadzenia oznaczone tg ikong oferowane sa w specjainej cenie wyprzedazowej, dostepnosc tych produktow
ograniczona jest zasobami magazynowymi, szczegoty u dystrybutorow urzgdzen marki BCS

Firma NSS Sp. z 0.0. doktada wszelkich staran, aby sprzedawane urzadzenia byly zgodne z prezentowanymi opisami oraz zdjeciami. Pomimo losowej kontroli nie mozemy zagwarantowac, ze prezentowane informacje sa w petni zgodne ze
stanem faktycznym oraz parametrami podanymi przez producenta. Z uwagi na ilo§¢ zmiennych niezaleznych od NSS Sp. z 0.0 niezgodnosci w przedstawionych parametrach nie moga by¢ podstawa do ewentualnych roszczen. Prezentowane
tresci nie stanowig oferty handlowej w rozumieniu Kodeksu Cywilnego, a maja jedynie charakter informacyjny. Wszelkie prawa autorskie i inne prawa wiasnoci do rysunkdw, grafik, tekstu, znakoéw towarowych, zdje¢ oraz innych tresci
dostepnych w niniejszym cenniku nalezg do NSS Sp. z 0.0. Kopiowanie, rozpowszechnianie, modyfikacja oraz wszelka inna eksploatacja materiatdw objetych prawem autorskim wymaga zgody wiasciciela tych praw, zgodnie z ,,Ustawg
0 prawie autorskim i prawach pokrewnych z dnia 4 lutego 1994 r.”.

NSS Sp. z 0.0. zachowuje wszelkie prawa do znakéw handlowych i prawa autorskie do wszelkich tekstow i grafik.
Bez upowaznienia udzielonego na pismie nie wolno rozprowadzac, przesyta¢, modyfikowac, zamieszcza¢ na innych stronach ani wykorzystywac zawartosci strony do celéw publicznych lub komercyjnych, co dotyczy zdjec, rysunkdw, grafik,
opis6w sprzetu, instrukeji technicznych oraz wszelkiego rodzaju materiatéw zamieszczanych na stronach internetowych www.nsssystem.pl oraz www.bcscctv.pl.
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BCS Manager kompatybilny jest
z urzgdzeniaomi takich producentow
jO|<:

e BCS
® Dahuad
® HikVision

oraz wszystkie pozostate, ktore majg
zaimplementowany protokot:

e ONVIF

NOWY

BLCSMANAGER

Charakterystyka:

Aplikacja typu CMS do obstugi urzadzen CCTV, poczatkowo jako
jednolity system do obstugi urzadzen BCS, na dzien dzisiejszy Gl Q
obstuguje rowniez sprzet urzadzenia innych producentéw. Do- 0 gq Eﬁ
stosowany jest do potrzeb indywidualnego klienta jak i duzych

stacji monitoringu. BCS Manager cechuje wyrdznia sie nowo-

czesnym interfejsem graficznym oraz intuicyjng obstugg. CMS a ‘ . I—I
zapewnia dostep do podstawowych funkciji jak podglad na zywo, .“¢ ( j # 0
odtwarzanie i pobieranie nagran z podtaczonych urzadzen, jak ﬁ j

i funkcji zaawansowanych, do ktérych zaliczy¢ mozna tworzenie

regut alarmowych i zadan wyswietlania. Aplikacja posiada pane- A
le sterowania kamerami specjalnymi typu PTZ czy Fisheye oraz P
przetwarza zdarzenia zarejestrowane przez kamery LPR (ITC).
Wbudowane zabezpieczenia zapobiegaja przecigzeniu kompute-
ra, a wszystkie dostepne raporty i logi mozna wyeksportowac do
pliku .csv. CMS posiada rowniez funkcje e-mapy, ktoéra stuzy jako l.l.l..
wizualizacja systemu dozoru oraz obstuguje chmure BCS (P2P). =
Dodatkowo zaimplementowany program narzedziowy umozliwia

tatwe wyszukanie urzadzen, zmiane adresu IP oraz obliczenie
potrzeb dyskowych w kalkulatorze dyskow.







KONTROLA DOSTEPU

NOWOSCI

Model/zdjecie | | Opis |Cena Netto | Cena Brutto

WIEZE MOBILNE BCS ORAZ ELEMENTY UZUPELNIAJACE

W sktad Mobilnej Wiezy BCS wchodzi: CENA USTALANA INDYWIDUALNIE
BCS-MCAMO1 ad Mobilnej Wiezy BCS wchodzi

e PO DOSTARCZENIU INFORMACUI
Wieza 0 PROJEKCIE

Konstrukcja metalowa o wymiarach: 1010x1010x2350 mm
Podwojne drzwi z zamkiem wielopunktowym

Maszt wysuwany manualnie: 6000 mm

Konstrukcja zabezpieczona antykorozyjnie: ocynk ogniowy
Wyposazenie — elementy bazowe wiezy BCS

tadowarka akumulatoréw Victron Energy

Wyréwnywacz akumulatoréw Victron Energy

Przetwornica MeanWell DC/DC 12V

Przetwornica MeanWell DC/DC 12V-48DC

Wytacznik nadpradowy Schneider 1P

Wytacznik nadpragdowy Schneider 2P

Przekaznik 1P 12V lub 230V

Grzatka 150W oraz Wentylator 12V

Wytacznik krancowy

Szafa + elementy montazowe

Termostat Schneider

Akumulator 220Ah VICTRON x2

Uchwyt gtéwny do kamer na maszcie

Podstawy akumulatoréw + pokrywy

Antena LTE dookoélna

Przewody + zigcza instalacyjne,

Router Teltonika RUT950 LTE DUAL SIM z uchwytem DIN
Puszki montazowe BCS do kamer na maszcie x4

Okleina wzor BCS MOBILCAM

Wyposazenie — elementy uzupetniajace wg indywidualnego zapotrzebowania oraz wyceny
Switch BCS-SW0801G-1SFP na szyne DIN

Kamery z oferty BCS

Promienniki podczerwieni wspomagajace kamery IP
Aktywny gtosnik tubowy

System dotadowywania zasilania awaryjnego w sktad ktorego wchodza: CENA USTALANA INDYWIDUALNIE
BCS-PS2X305W Uchwyt ksigzkowy umozliwiajgcy roztozenie dwdch paneli solarnych z blachy ocynkowanej P °°s“},“§§§’j'5‘:('c't§°“”““'
Panele Solarne Victron Energy 305W x2

Regulator tadowania solarnego MPPT Victron Energy

Uniwersalna przyczepa z podno$nikiem hydraulicznym do przewozu m.in. wiez mobilnych CENR USTALANA INDYWIDUALNIE
BCS-P1200 Hydrauliczny Mechanizm podnoszenia P °°s“}§‘ﬁ§§’j'é§('c'f?““"‘“'
Hamulec
Powierzchnia tadunkowa 1250 x 1250 mm
Waga przyczepy: 375 kg
Maksymalna masa catkowita: 1200 kg

Dedykowana przyczepa lekka do przewozu Wiez Mobilnych BCS CENA USTALANA INDYWIDUALNIE
BCS-P750 Powierzchnia tadunkowa 1150 x 1150 mm P !
Waga przyczepy: 145 kg

Maksymalna masa catkowita: 750 kg




KONTROLA DOSTEPU

KONTROLERY

Model/zdjecie | Opis |Cena Netto | Cena Brutto

KONTROLERY

Kontroler kontroli dostgpu w obudowie DIN: a
BCS-KKD-D424D * Obstuga dwdch przejs¢ dwustronnych (wbudowane dwa wyjscia przekaznikowe 695,00 z4 854,85 24

oraz po dwa wejscia na przycisk wyjscia i kontaktron)
* Mozliwos¢ podtaczenia do czterech czytnikéw RS485 lub Wiegand
» Whudowane cztery wejscia oraz cztery wyjscia alarmowe
» Wsparcie do 100 000 kart, zapis do 150 000 zdarzen
e Otwarcie przejscia za pomocg kart zblizeniowej, kodu, odcisku palca lub kombincji
* Wbudowane gniazdo Ethernet (10/100 Mbit/s)
e Montaz natynkowy lub na szynie DIN
e Zasilanie 9-15V DC, 500mA
*model dostepny do wyczerpania zapaséw magazynowych, nowa generacja produktu oferowana bedzie
pod symbolem: BCS-L-KKD-D424D(2) (IDTWR: 11675)

Kontroler kontroli dostepu w obudowie DIN: a
BCS-L-KKD-D424D(2) « Druga generacia kontrolera 100500z | 1236,152t

e Obstuga 2 przejs¢ dwustronnych (wbudowane 2 wyjscia przekaznikowe,
oraz po 2 wejscia na przycisk wyjscia i kontaktron)
* Mozliwos¢ podtaczenia do 4 czytnikow RS485 lub Wiegand
» Wbudowane 4 wejscia oraz 4 wyjscia alarmowe
» Wsparcie do 100 000 uzytkownikéw, 100 000 kart, zapis do 500 000 zdarzen
e Otwarcie przejscia za pomocg kart zblizeniowej, kodu, odcisku palca lub kombincji
e Wbudowane gniazdo Ethernet (10/100M)
* Montaz natynkowy lub na szynie DIN
e Zasilanie 12 VDC, 1.4mA lub PoE (wymagane dodatkowe zasilanie 12VDC do elektrozaczep6w)

Kontroler kontroli dostgpu w obudowie DIN: a
BCS-KKD-J222D e Obstuga dwdch przejs¢ jednostronnych (wbudowane dwa wyjscia przekaznikowe 452,00 2t 555,96 24

oraz po dwa wejscia na przycisk wyjscia i kontaktron)
* Mozliwos¢ podtaczenia dwdch czytnikéw RS485 lub Wiegand
» Whudowane dwa wejscia oraz dwa wyjscia alarmowe
» Wsparcie do 100 000 kart, zapis do 150 000 zdarzen
e Otwarcie przejscia za pomocg kart zblizeniowej, kodu, odcisku palca lub kombincji
* Wbudowane gniazdo Ethernet (10/100 Mbit/s)
* Montaz natynkowy lub na szynie DIN
e Zasilanie 9-15V DC, 500mA
*model dostepny do wyczerpania zapaséw magazynowych, nowa generacja produktu oferowana bedzie
pod symbolem: BCS-L-KKD-J222D(2) (IDTWR: 11674)

Kontroler kontroli dostgpu w obudowie DIN:
BCS-L-KKD-J222D(2) « Druga generacja kontrolera 805,00zt | 990,15z

e Obstuga 2 przejs¢ jednostronnych
(wbudowane 2 wyjscia przekaznikowe oraz po 2 wejscia na przycisk wyjscia i kontaktron)
* Mozliwos¢ podigczenia 2 czytnikéw RS485 lub Wiegand
* Wbudowane 2 wejscia oraz 2 wyjscia alarmowe
 Wsparcie do 100 000 uzytkownikdw, 100 000 kart, zapis do 500 000 zdarzen
» Otwarcie przejscia za pomocg kart zblizeniowej, kodu, odcisku palca lub kombincji
* Whudowane gniazdo Ethernet (10/100M)
* Montaz natynkowy lub na szynie DIN
e Zasilanie 12 VDC, 1.4mA lub PoE (wymagane dodatkowe zasilanie 12VDC do elektrozaczepow)

OBUDOWA KONTROLEROW
BCS-ZA1206/UPS/F/KD e Przeznaczony do kontrolerow BCS-KKD-D424D oraz BCS-KKD-J222D a

e Zainstalowana szyna DIN oraz wtyk do zasilania kontrolera 417,00 24 586,71 z4
e Obudowa wewnetrzna, natynkowa o wymiarach 300 x 320 x 90 mm

e Miejsce na akumulator 7Ah

* Whudowany zasilacz buforowy 12V DC 6A, moc 72W

* Sygnalizacja pracy za pomocg LED oraz wyj$¢ technicznych

e Styk sabotazowy

 Odporno$¢ na zwarcia, przecigzenia i przepiecia na wejsciu i wyjsciu zasilacza




GZYTNIKI

KONTROLA DOSTEPU

Model/zdjecie

| Opis

| Cena Netto

| Cena Brutto

BCS-CKA-M1Z

Autonomiczny czytnik z klawiaturg:
e Czytnik kart Mifare 13.56 MHz
e Obstuga do 30 000 kart oraz 60 000 zdarzen
* Klawiatura sensoryczna z pod$wietlaniem
* Obstuga jednego przejscia
(wbudowane jedno wyjscie przekaznikowe oraz jedno wejscie na przycisk wyjscia i kontaktron)
* Mozliwos¢ podtaczenia czytnika RS485/Wiegand 34
» Otwarcie przejscia za pomocg karty zblizeniowej, kodu lub kombincji
* Whudowane gniazdo Ethernet (10/100M)
* Montaz natynkowy, obudowa zewngtrzna z tworzywa IP66
e Zasilanie 12 VDC, 100mA

*czytnik w kolejnej dostawie bedzie dostepny pod symbolem: BCS-L-CKA-M1Z

499,00 zt

613,77 zt

BCS-CKRS-M2Z

Z KLAWIATURA

Czytnik RS485/Wiegand z klawiaturg:

e Czytnik kart Mifare 13.56 MHz

* Klawiatura sensoryczna z pod$wietlaniem

e Obstugiwane protokoty: Bluetooth, OSDP

* Wyjscie RS485 /Wiegand 34 bit do podtgczenia kotrolera
* Montaz natynkowy, obudowa zewngtrzna z tworzywa IP55
e Zasilanie 12 VDC, 200 mA

*czytnik w kolejnej dostawie bedzie dostepny pod symbolem: BCS-L-CKRS-M2Z

303,00 zt

372,69 zt

BCS-CKRS-M5W

Czytnik RS485/Wiegand z klawiaturg (wewnetrzny:

e Czytnik kart Mifare 13.56 MHz

e Klawiatura mechaniczna z pod$wietlaniem oraz metalowymi przyciskami
* Wyjscie RS485 /Wiegand 34 bit do podtgczenia kotrolera

e Montaz natynkowy, obudowa wewnetrzna z tworzywa oraz metalu

» Wandaloodpornos¢ IK08

e Zasilanie 12 VDC, 100 mA

*model dostepny do wyczerpania zapaséw magazynowych

452,00 zt

555,96 zt

BCS-L-CKRS-M72

Czytnik RS485/Wiegand z klawiatura:

 Czytnik kart Mifare 13.56 MHz

e Klawiatura sensoryczna z podswietlaniem

 Wyjscie RS485 /Wiegand 34 bit do podtgczenia kotrolera

* Montaz natynkowy, obudowa zewngtrzna - tworzywo sztuczne/akryl
e Zasilanie 12 VDC, 500 mA

329,00 zt

404,67 zt

BCS-L-CKRS-M8Z

Czytnik RS485/Wiegand z klawiatura:

e Obudowa typu slim

 Czytnik kart Mifare 13.56 MHz

e Klawiatura sensoryczna z pod$wietlaniem

* Wyjscie RS485 /Wiegand 34 bit do podtaczenia kotrolera

e Montaz natynkowy, obudowa zewnetrzna - tworzywo sztuczne/hartowane szkio
e Zasilanie 12 VDC, 500 mA

328,00 zt

403,44 zt

BCS-L-CKRS-M9Z

Czytnik RS485/Wiegand z klawiaturg:

e Obudowa typu slim

e Czytnik kart Mifare 13.56 MHz

e Klawiatura mechaniczna z pod$wietlaniem

* Wyjscie RS485 /Wiegand 34 bit do podtgczenia kotrolera

e Montaz natynkowy, obudowa zewngtrzna - tworzywo sztuczne/ABS
e Zasilanie 12 VDC, 500 mA

239,00 zt

293,97 zt




KONTROLA DOSTEPU

Model/zdjecie

| Opis

| Cena Netto

| Cena Brutto

BEZ KLAWIATURY

BCS-CRS-M1Z

Czytnik RS485/Wiegand:

e Czytnik kart Mifare 13.56 MHz

» Wyjscie RS485 /Wiegand 34 bit do podtgczenia kotrolera
* Montaz natynkowy, obudowa zewngtrzna z tworzywa IP66
e Zasilanie 9-15VDC, 100mA

*czytnik w kolejnej dostawie bedzie dostepny pod symbolem: BCS-L-CRS-M1Z

107,00 zt

131,61 zt a

BCS-CRS-M2Z

Czytnik RS485/Wiegand:

e Obudowa typu slim

e Czytnik kart Mifare 13.56 MHz

* Wyjscie RS485 /Wiegand 34 bit do podtgczenia kotrolera
* Montaz natynkowy, obudowa zewngtrzna z tworzywa IP55
e Zasilanie 9-15VDC, 100mA

*czytnik w kolejnej dostawie bedzie dostepny pod symbolem: BCS-L-CRS-M2Z

255,00 zt

313,65 zt a

BCS-CRS-M4z

Czytnik RS485/Wiegand:

e Czytnik kart Mifare 13.56 MHz

* Wyjscie RS485 /Wiegand 34 bit do podtaczenia kotrolera
e Montaz natynkowy, obudowa zewnetrzna z tworzywa IP66
e Zasilanie 9-15VDC, 100mA

*czytnik w kolejnej dostawie bedzie dostgpny pod symbolem: BCS-L-CRS-M4Z

277,00 zt

340,71 zt a

BCS-CRS-M6W

Czytnik RS485/Wiegand:

 Czytnik kart Mifare 13.56 MHz

* Wyjscie RS485 /Wiegand 34 bit do podtgczenia kotrolera
e Montaz natynkowy, obudowa wewnetrzna z tworzywa

e Zasilanie 9-15VDC, 100mA

*czytnik w kolejnej dostawie bedzie dostepny pod symbolem: BCS-L-CRS-M6W

239,00 zt

293,97 zt q

BCS-L-CRS-M72

Czytnik RS485/Wiegand:

e Czytnik kart Mifare 13.56 MHz

* Wyjscie RS485 /Wiegand 34 bit do podtgczenia kotrolera

» Montaz natynkowy, obudowa zewngtrzna - tworzywo sztuczne/akryl
e Zasilanie 12 VDC, 500 mA

269,00 zt

330,87 zt a

BCS-L-CRS-M8Z

Czytnik RS485/Wiegand:

e Obudowa typu slim

e Czytnik kart Mifare 13.56 MHz

* Wyjscie RS485 /Wiegand 34 bit do poditgczenia kotrolera

e Montaz natynkowy, obudowa zewnetrzna - tworzywo sztuczne/hartowane szkio
e Zasilanie 12 VDC, 500 mA

269,00 zt

330,87 zt a

BCS-L-CRS-M9z

Czytnik RS485/Wiegand:

 Obudowa typu slim

 Czytnik kart Mifare 13.56 MHz

* Wyjscie RS485 /Wiegand 34 bit do podtgczenia kotrolera

e Montaz natynkowy, obudowa zewngtrzna - tworzywo sztuczne/ABS
e Zasilanie 12 VDC, 500 mA

179,00 zt

220,17 zt a




KONTROLA DOSTEPU

AKCESORIA

Model/zdjecie

| Opis

| Cena Netto

| Cena Brutto

BCS-Kz-M1

Karta zblizeniowa:
e Standard MIFARE S50 - 13.56 MHz

* Kompatybilnos¢: ISO/IEC 14443A
e Nadruk numeru seryjnego: NIE
e Wymiary: 86 x 54 x 0.8 mm

10,00 zt

12,30 zt

BCS-BZ1

Transponder zblizeniowy:
* Transponder zblizeniowy w formie breloka do systemu: jednorodzinnego,

modutowego oraz wielorodzinnego
* Czestotliwos¢: Mifare 13.56 MHz
* Pamig¢ EEPROM 1 KB
e Wzmocniona konstrukcja dzigki obalniu PVC powtoka epoksydowa
* Wymiary: 65 x 24.7 x 3.2 mm (bez tancuszka)

17,00 zt

20,91 zt




KABLE UTP

Model/zdjecie

| Opis

| Cena Netto

| Cena Brutto

KABLE U/UTP

BCS-U/UTP-CAT5E-PVC

Kabel U/UTP kat.5E PVC

o skretka nieekranowana

o materiat zyly: miedz

e $rednica zyty: 0,45 mm

o ilo$é zyt: 8

® powtoka: PVC

® zastosowanie: wewnetrzne

e pudetko zawiera 305 m kabla

e podane ceny dotyczg odpowiednio opakowania 305 m

422,00 zt

519,06 zt

BCS-U/UTP-CAT5E-PVC

Kabel U/UTP kat.5E PVC

e skretka nieekranowana

e materiat zyly: miedz

e $rednica zyty: 0,5 mm

o ilo$c zyt: 8

© powtoka: PVC

e klasa: D

 zastosowanie: wewnetrzne

 spetnia wymagania PN-EN50173 ISO/IEC11801

510,00 z

627,30 zt a

BCS-U/UTP-CATSE-LSOH

Kabel U/UTP kat.5E LSOH

o skretka nieekranowana

o materiat zyly: miedz

e Srednica zyly: 0,5 mm

o ilosé zyt: 8

* powloka: LSOH

e klasa: D

e zastosowanie: wewnetrzne

e spetnia wymagania PN-EN50173 ISO/IEC11801

590,00 z

725,70 zt a

BCS-U/UTP-CAT5E-PE

Kabel U/UTP kat.5E PE

e skretka nieekranowana

e materiat zyly: miedz

 $rednica zyty: 0,5 mm

o ilo$c zyt: 8

© powtoka: PE

e klasa: D

e zastosowanie: zewnetrzne

 spetnia wymagania PN-EN50173 ISO/IEC11801

539,00 zt

662,97 zt a

BCS-U/UTP-CATSE-PE+G

Kabel U/UTP kat.5E PE+G

o skretka nieekranowana ziemna

o materiat zyly: miedz

e Srednica zyly: 0,5 mm

e jlos¢ zyt: 8

* powioka: PE + zel

e klasa: D

 zastosowanie: zewngtrzne

e spetnia wymagania PN-EN50173 ISO/IEC11801
¢ pudetko zawiera 305 m kabla

670,00 zt

824,10 zt &

BCS-U/UTP-CAT6-PVC

Kabel U/UTP kat.6 PVC

e skretka nieekranowana

o materiat zyly: miedz

e $rednica zyty: 0,55 mm

o ilo$c zyt: 8

e powtoka: PVC

e klasa: E

 zastosowanie: wewnetrzne

® spetnia wymagania PN-EN50173 ISO/IEC11801

767,00 zt

943,41 zt a

BCS-U/UTP-CAT6-LSOH

KKabel U/UTP kat.6 LSOH

o skretka nieekranowana

o materiat Zyly: miedz

 $rednica zyty: 0,55 mm

o jlos¢ zyt: 8

* powloka: LSOH

e klasa: E

 zastosowanie: wewnetrzne

 spetnia wymagania PN-EN50173 ISO/IEC11801

855,00 zt

1 051,65 ZIG
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CAMERA ZLICZA

0S0BY
PR/ZEBYWAJACE W

DANEJ STREFIE

BCS-PCIP4301IR-I

Kamera z serii urzgdzen wykorzystujgcych sztuczng
inteligencje, w celu ochrony przed wieloma
zagrozeniami. Jedng z funkcji catej serii kamer Al
jest liczenie ludzi wchodzgcych do pomieszczen
oraz monitorowanie ilosci 0sob przebywajacych

w danym obszarze. Kamera po przekroczeniu progu
iloSci 0s0b przebywajgcych w budynku lub w danej
strefie moze wygenerowac alarm

/

tow

MIERZY

KAMERAMERZY
REJESTRUJE

TEMPERATURE
CIALA

BCS-TIP5240813-IR-TTW

Kamera termowizyjna dwuprzetwornikowa —
kompletny zestaw do pomiaru temperatury
ludzkiego ciata. Wysoce doktadny, szybki

i bezkontaktowy pomiar temperatury wielu
0s0b jednoczesnie, automatyczna rejestracja
i alert podwyzszonej temperatury.
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