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Cenadetal Cena detal
netto brutto

Symbol Zdjecie

Wideodomofony
Wideodomofony-IP COMMAX
Wideodomofony-IP COMMAX-Monitory IP

ekran dotykowy, wbudowana kamera (funkcja
wideointerkomu), pamig¢ wewnetrzna + czytnik kart
Monitor IP 10,2" MicroSD, PoE, WiFi, wspoipraca z aplikacjg mobilng]
gtosnomowiacy wspotpraca z systemem jedno i wielorodzinnym,
wyswietlanie informacji pogodowej, przegladarka
www

CIOT-1020M

COMMAX DARK SILVER

1900,00zt 2337,00

ekran dotykowy, wbudowana kamera (funkcja
wideointerkomu), pamig¢ wewnetrzna + czytnik kart
Monitor IP 10,2" MicroSD, PoE, WiFi, wspdipraca z aplikacjg mobilng]
gtosnomowiacy wspotpraca z systemem jedno i wielorodzinnym,
wyswietlanie informacji pogodowej, przegladarka
www

CIOT-1020M

COMMAX WHITE

1900,00zt 2337,00z

ekran dotykowy, pamie¢ wewnetrzna + czytnik kart
MicroSD, PoE, wspdtpraca z aplikacjg mobilng]
Monitor IP 7" gtoSnomdwiacy wspotpraca z systemem jedno i wielorodzinnym, 1420,00zt 1746,60 zt
wyswietlanie informacji pogodowej, przegladarka
www

COMMAX  CIOT-700ML

ekran dotykowy, pamie¢ wewnetrzna + czytnik kart
MicroSD, PoE, wspdtpraca z aplikacjg mobilng]

COMMAX CIOT-T00ML. Monitor IP 7" gtoSnomdwiacy wspotpraca z systemem jedno i wielorodzinnym, 1420,00zt 1746,60 zt
DARK SILVER A . .
wyswietlanie informacji pogodowej, przegladarka
www

Wideodomofony-IP COMMAX-Stacje bramowe IP

Expander 24 przyciskowy, obudowa ze stopu metali,
IP Expander 24 przyciski pod$wietlane przyciski, tabliczki opisowe, wspdfpraca  1099,00z2t 1 351,77 zt
z monitorami systemowymi oraz stacjq portierskg

COMMAX  CIOT-24XM

kamera 2MPx, obudowa plastikowa, pod$wietlany

COMMAX  CIOT-D20M Kamera IP jednoabonentowa . . 824,00zt 101352z
E— przycisk dotykowy, montaz natynkowy

kamera 2MPx, obudowa plastikowa, pod$wietlany
’ Kamera IP jednoabonentowa przycisk dotykowy, wbudowany czytnik kart/brelokéw -
z czytnikiem RFID 4 breloki w zestawie + karta Master, montaz
natynkowy

CIOT-

COMMAX D20M/RFID

112400t 138252z

kamera 2MPX, ukryta optyka typu Pin-hole, obudowa
metalowa, pod$wietlany przycisk, montaz natynkowy, 996,00zt 1 225,08 zt
regulacja panelu w poziomie +/- 30 stopni

Kamera IP jednoabonentowa

COMMAX  CIOT-D20P z ukryta optyka Pin-hole

kamera 2MPx, obudowa plastikowa, pod$wietlany

COMMAX  CIOT-D21M . . .
przycisk mechaniczny, montaz natynkowy

Kamera IP jednoabonentowa 836,00zt 1028,28 zt

kamera 2MPx, obudowa plastikowa, metalowy panel
Kamera IP jednoabonentowa frontowy, pod$wietlany przycisk mechaniczny, 916,00zt 1126,68 z
montaz natynkowy

CIOT-D21M

COMMAX METAL




Cena detal Cena detal

Marka Symbol Zdjecie Nazwa Opis netto brutto

kamera 2MPx, obudowa plastikowa, podswietlany
ClOT- ’ Kamera IP jednoabonentowa przycisk mechaniczny, wbudowany czytnik
COMMAX D21M/RFID . z czytnikiem RFID kart/brelokéw - 4 breloki w zestawie + karta Master, 1136002 1397.282
montaz natynkowy

kamera 3MPx, klawiatura numeryczna - wypukte
przyciski, wyswietlacz OLED, obudowa ze stopu
COMMAX  CIOT-L2TM Kamera wieloabonentowa IP metali, 2 przyciski szybkiego wyboru, czytnik kart, 3000,00zt 3690,00 z
BLE, komunikaty gtosowe, zasilanie 14VDC (w
zestawie)

kamera 3MPX, ekran dotykowy 7", obudowa ze stopu
Kamera wieloabonentowa IP - metali, czytnik kart, BLE, komunikaty glosowe, 2720,00zt 3345,60z
zasilanie 14VDC (w zestawie)

COMMAX  CIOT-L7FM

Wideodomofony-IP COMMAX-Moduty dodatkowe IP

COMMAX  CGW-1KM commane Serwer VolIP systemu IP przekazngnle potaczen pomigdzy elementami 26330021 3238592
- COMMAX systemu wieloabonentowego

funkcja gloSnoméwiaca, ekran dotykowy 7",
komunikacja z abonentami, podglad kamer CCTV,
zasilanie 14VDC (w zestawie), odbieranie informacji
alarmowych, pamie¢ zdarzen

COMMAX  CIOT-G700M Stacja portierska IP 2780,00zt 341940z

2x10/100M

Switch 8x10/100M PoE +
2x10/100M

COMMAX  CIOT-H4L2 — Switch 4x1O7100MPOE * 4. 101100M PoE + 2x10/100M, zasilanie 230V 217002t 340,712

COMMAX  CIOT-H8L2 8x10/100M PoE + 2x10/100M, zasilanie 230V 42200zt 519,06 zt

Wideodomofony-Jednoabonentowe COMMAX
Wideodomofony-Jednoabonentowe COMMAX-Monitory, unifony

kolorowy ekran LCD 10" z doswietleniem LED,
. " e+ dotykowy, obstuga rozdzielczosci HD 960p oraz
COMMAX  CDV-1024MA H Monitor 10° 2 serii “Fine View 4300 uga dwéch wejié - mozliwosé 1300002 1599,002

HD"z doSwietleniem LED rozszerzenia przez MD-KAM2/4, funkcja interkomu
(interkom selektywny), zasilanie 230V AC

kolorowy ekran LCD 10" z do$wietleniem LED,

dotykowy, obstuga rozdzielczoci HD 960p oraz

1080p, obstuga dwoch wejs¢ - mozliwosé 1300,00zt 1599,00 zt
rozszerzenia przez MD-KAM2/4, funkcja interkomu

(interkom selektywny), zasilanie 230V AC

kolorowy ekran LCD 10" z do$wietleniem LED,
. N - . dotykowy, obstuga rozdzielczosci HD 960p oraz
Monitor 10" z serii "Fine View , s .,
COMMAX 4M ADC H HD" 7 doswietleniem LED 1080p, obstuga dwoch wejs¢ - mozliwosé 1300,00zt 1599,00 zt

rozszerzenia przez MD-KAM2/4, funkcja interkomu
(interkom selektywny), zasilanie 16-28V DC

CDV-1024MA
DARK SILVER

Monitor 10" z serii "Fine View

COMMAX HD" z doswietleniem LED

> @
k|o



Marka

COMMAX

Symbol

CDV-

1024MA(DC)
DARK SILVER

Zdjecie

Nazwa

Monitor 10" z serii "Fine View
HD" z do$wietleniem LED

Opis

kolorowy ekran LCD 10" z do$wietleniem LED,
dotykowy, obstuga rozdzielczo$ci HD 960p oraz
1080p, obstuga dwoch wejs¢ - mozliwosé
rozszerzenia przez MD-KAM2/4, funkcja interkomu
(interkom selektywny), zasilanie 16-28V DC

Cena detal
netto

1.300,00 zt

Cena detal
brutto

1599,00 zt

COMMAX

CDV-43K2

Monitor 4,3" stuchawkowy

kolorowy ekran LCD 4,3" z do$wietleniem LED,
obstuga dwoch wejs¢ - mozliwos¢ rozszerzenia przez
MD-KAM2/4, funkcja interkomu, mozliwo$¢

sterowania automatykg bramowa - poprzez modut MD-

RA3B, zasilanie 230V AC

516,00 zt

634,68 zt

COMMAX

CDV-43K2(DC)

Monitor 4,3" stuchawkowy

kolorowy ekran LCD 4,3" z do$wietleniem LED,
obstuga dwoch wejs¢ - mozliwos¢ rozszerzenia przez
MD-KAM2/4, funkcja interkomu, mozliwo$¢

sterowania automatykg bramowa - poprzez modut MD-

RA3B, zasilanie 16-28V DC

516,00 zt

634,68 zt

COMMAX

CDV-43KM

Monitor 4,3" stuchawkowy z
pamiecia,

kolorowy ekran LCD 4,3" z do$wietleniem LED,
obstuga jednego wejécia - mozliwo$¢ rozszerzenia
przez MD-KAM2/4, modut pamieci - wbudowany +
karta microSD, funkcja interkomu, mozliwo$¢

sterowania automatykg bramowa - poprzez modut MD-

RA3B, zasilanie 230V AC

595,00 zt

731,85z

COMMAX

CDV-43KM(DC)

Monitor 4,3" stuchawkowy z
pamigcia,

kolorowy ekran LCD 4,3" z do$wietleniem LED,
obstuga jednego wejscia - mozliwo$¢ rozszerzenia
przez MD-KAM2/4, modut pamieci - wbudowany +
karta microSD, funkcja interkomu, mozliwos¢

sterowania automatykg bramowa - poprzez modut MD-

RA3B, zasilanie 16-24V DC

595,00 zt

731,85z

COMMAX

CDV-43M DARK

SILVER

Monitor 4,3" glosnomowigcy

kolorowy ekran LCD 4,3" z do$wietleniem LED,
obstuga dwoch wej$¢ - mozliwos¢é rozszerzenia przez
MD-KAM2/4, funkcja interkomu, mozliwo$¢

sterowania automatykg bramowa - poprzez modut MD-

RA3B, zasilanie 230V AC

595,00 zt

731,85z

COMMAX

CDV-43M
WHITE

Monitor 4,3" glosnomoéwigcy

kolorowy ekran LCD 4,3" z do$wietleniem LED,
obstuga dwoch wej$¢ - mozliwosé rozszerzenia przez
MD-KAM2/4, funkcja interkomu, mozliwo$¢

sterowania automatykg bramowa - poprzez modut MD-

RA3B, zasilanie 230V AC

595,00 zt

731,85z

COMMAX

CDV-43M(DC)
DARK SILVER

Monitor 4,3" glo$nomowiacy

kolorowy ekran LCD 4,3" z do$wietleniem LED,
obstuga dwach wej$¢ - mozliwosé rozszerzenia przez
MD-KAM2/4, funkcja interkomu, mozliwo$¢

sterowania automatykg bramowa - poprzez modut MD-

RA3B, zasilanie 16-28V DC

595,00 zt

731,85zt

COMMAX

CDV-43M(DC)
WHITE

Monitor 4,3" glo$nomowiacy

kolorowy ekran LCD 4,3" z do$wietleniem LED,
obstuga dwach wej$¢ - mozliwosé rozszerzenia przez
MD-KAM2/4, funkcja interkomu, mozliwo$¢

sterowania automatykg bramowa - poprzez modut MD-

RA3B, zasilanie 16-28V DC

595,00 zt

731,85zt

COMMAX

CDV-704MA

Monitor 7" z serii "Fine View
HD" z doswietleniem LED

kolorowy ekran LCD 7" z do$wietleniem LED,
dotykowy, obstuga rozdzielczo$ci HD 960p, obstuga
dwadch wejs¢ - mozliwo$¢ rozszerzenia przez MD-
KAM2/4, funkcja interkomu (interkom selektywny),
zasilanie 230V AC

1:000,00 zt

1230,00 zt



o . Cena detal Cena detal
Marka Symbol Zdjecie Nazwa Opis netto brutto
kolorowy ekran LCD 7" z do$wietleniem LED,
Monitor 7" z serii "Fine View dotykowy, obstuga rozdzielczo$ci HD 960p, obstuga
COMMAX  CDV-704MA(DC) ) e dwdch wejs¢ - mozliwo$¢ rozszerzenia przez MD- 1000,00zt 1230,00 zt
HD" z do$wietleniem LED . )
KAM2/4, funkcja interkomu (interkom selektywny),
zasilanie 16-28V DC
kolorowy ekran LCD 7" z do$wietleniem LED, obstuga
CDV-70H DARK jednego wejscia - mozliwo$¢ rozszerzenia przez MD-
COMMAX _———— Monitor 7" gtosSnomowiacy ~ KAM2/4, funkcja interkomu, mozliwo$¢ sterowania 767,00 zt 943,41 z
SILVER
automatyka bramowg - poprzez modut MD-RA3B,
zasilanie 230V AC
kolorowy ekran LCD 7" z do$wietleniem LED, obstuga
jednego wejscia - mozliwo$¢ rozszerzenia przez MD-
COMMAX  CDV-70H WHITE Monitor 7" gloSnoméwiacy ~ KAM2/4, funkcja interkomu, mozliwo$¢ sterowania 745,00 zt 916,35 zt
i automatyka bramowg - poprzez modut MD-RA3B,
zasilanie 230V AC
kolorowy ekran LCD 7" z do$wietleniem LED, obstuga
. jednego wejscia - mozliwo$¢ rozszerzenia przez MD-
COMMAX CDV-70H(DC Monitor 7" gloSnoméwiacy ~ KAM2/4, funkcja interkomu, mozliwo$¢ sterowania 767,00zt 943,41z
DARK SILVER
automatykag bramowa, - poprzez modut MD-RA3B,
zasilanie 16-28V DC
— kolorowy ekran LCD 7" z do$wietleniem LED, obstuga
jednego wejscia - mozliwo$¢ rozszerzenia przez MD-
COMMAX CDV-70H(DC L—E Monitor 7" gloSnoméwiacy ~ KAM2/4, funkcja interkomu, mozliwo$¢ sterowania 745,00 zt 916,35 zt
WHITE S0 mim
: i automatykq bramowg - poprzez modut MD-RA3B,
zasilanie 16-28V DC
‘ kolorowy ekran LCD 7" z do$wietleniem LED, obstuga
CDV-70H2 L_E dwdch wejs¢ - mozliwos¢ rozszerzenia przez MD-
COMMAX .~ —— Monitor 7" gloSnoméwiacy ~ KAM2/4, funkcja interkomu, mozliwo$¢ sterowania 800,00 zt 984,00 zt
WHITE e s
= automatykq bramowg - poprzez modut MD-RA3B,
zasilanie 230V AC
‘ kolorowy ekran LCD 7" z do$wietleniem LED, obstuga
dwdch wejs¢ - mozliwos¢ rozszerzenia przez MD-
COMMAX CDV-70H2(DC L—E Monitor 7" gloSnoméwiacy ~ KAM2/4, funkcja interkomu, mozliwo$¢ sterowania 800,00 zt 984,00 zt
WHITE e s
= automatyka bramowg - poprzez modut MD-RA3B,
zasilanie 16-28V DC
kolorowy ekran LCD 7" z do$wietleniem LED, obstuga
‘L—E dwdch wejs¢ - mozliwo$¢ rozszerzenia przez MD-
COMMAX CDV-70HM2 Mon!tor.7 gto$nomdwigcy z KAM2/4, modu’f' pgmlem -wbudol\i\{an)/,jr karta . 916002 1126687
WHITE e pamiecig, microSD, funkcja interkomu, mozliwo$¢ sterowania
automatyka bramowg - poprzez modut MD-RA3B,
zasilanie 230V AC
kolorowy ekran LCD 7" z do$wietleniem LED, obstuga
[ dwdch wejs¢ - mozliwo$¢ rozszerzenia przez MD-
COMMAX CDV-70HM2(DC Es Monitor 7" gtosSnomowiacy z  KAM2/4, modut pamieci - wbudowany + karta 9160021 1126682

WHITE

pamiecia,

microSD, funkcja interkomu, mozliwo$¢ sterowania
automatyka bramowg - poprzez modut MD-RA3B,
zasilanie 16-28V DC



o . Cena detal Cena detal
Marka Symbol Zdjecie Nazwa Opis netto brutto
kolorowy ekran LCD 7" z do$wietleniem LED,
Monitor 7" z serii "Fine View dotykowy, obstuga rozdzielczosci HD 1080p, funkcja
COMMAX  CDV-70MF HD" 7 dogwietleniem LED PIP, obstuga dwoch wej$¢ - mozliwos¢ rozszerzenia 1390,00zt 1709,70 z
przez MD-KAM2/4, funkcja interkomu, zasilanie 230V
AC
kolorowy ekran LCD 7" z do$wietleniem LED,
CDV-70MF Monitor 7" z seril "Fine View CCYKOWY: obsiuga rozdzielczosci HD 1080p, funkeja
COMMAX DARK SILVER HD" 7 dogwietleniem LED PIP, obstuga dwoch wejs¢ - mozliwos¢ rozszerzenia 1390,00zt 1709,70 z
— przez MD-KAM2/4, funkcja interkomu, zasilanie 230V
AC
kolorowy ekran LCD 7" z do$wietleniem LED,
Monitor 7" z serii "Fine View dotykowy, obstuga rozdzielczosci HD 1080p, funkcja
COMMAX  CDV-70MF(DC) ) e PIP, obstuga dwoch wej$¢ - mozliwos¢ rozszerzenia 1390,00zt 1709,70 t
HD" z do$wietleniem LED . L
przez MD-KAM2/4, funkcja interkomu, zasilanie 16-
28V DC
kolorowy ekran LCD 7" z do$wietleniem LED,
CDV-70MF(DC) Monitor 7" z seril "Fine View CCYKOWY: obsiuga rozdzielczosci HD 1080p, funkeja
COMMAX DARK SILVER HD" 7 doéwietleniem LED PIP, obstuga dwéch wejs¢ - mozliwos¢ rozszerzenia 1390,00zt 1709,70 zt
- przez MD-KAM2/4, funkcja interkomu, zasilanie 16-
28V DC
kolorowy ekran LCD 7" z do$wietleniem LED, obstuga
jednego wejscia - mozliwo$¢ rozszerzenia przez MD-
COMMAX  CDV-70N WHITE L i Monitor 7" stuchawkowy KAM2/4, funkcja interkomu, mozliwo$¢ sterowania 709,00 zt 872,07 zt
automatykag bramowa, - poprzez modut MD-RA3B,
zasilanie 230V AC
kolorowy ekran LCD 7" z do$wietleniem LED, obstuga
(DC) jednego wejscia - mozliwo$¢ rozszerzenia przez MD-
COMMAX CDV-70N(DC ﬁ Monitor 7" stuchawkowy KAM2/4, funkcja interkomu, mozliwo$¢ sterowania 709,00 zt 872,07 zt
WHITE O
automatykq bramowg - poprzez modut MD-RA3B,
zasilanie 16-28V DC
kolorowy ekran LCD 7" z do$wietleniem LED, obstuga
CDV-70N2 dwdch wejs¢ - mozliwos¢ rozszerzenia przez MD-
COMMAX .~ —— D i Monitor 7" stuchawkowy KAM2/4, funkcja interkomu, mozliwo$¢ sterowania 779,00 zt 958,17 zt
WHITE g
automatykq bramowg - poprzez modut MD-RA3B,
zasilanie 230V AC
kolorowy ekran LCD 7" z do$wietleniem LED, obstuga
.'Q dwdch wejs¢ - mozliwos¢ rozszerzenia przez MD-
COMMAX CDV-70N2(DC L Monitor 7" stuchawkowy KAM2/4, funkcja interkomu, mozliwo$¢ sterowania 779,00 zt 958,17 zt
WHITE g
automatyka bramowg - poprzez modut MD-RA3B,
zasilanie 16-28V DC
kolorowy ekran LCD 7" z do$wietleniem LED, obstuga
jednego wejscia - mozliwo$¢ rozszerzenia przez MD-
COMMAX CDV-70NM . < Mon!tor.7 stuchawkowy z KAM2/4, modu’f' pgmlem -wbudowanyl + karta . 800,00 ZI 984,00 2
WHITE fadicas pamiecig, microSD, funkcja interkomu, mozliwo$¢ sterowania
automatyka bramowg - poprzez modut MD-RA3B,
zasilanie 230V AC
kolorowy ekran LCD 7" z do$wietleniem LED, obstuga
jednego wejscia - mozliwo$¢ rozszerzenia przez MD-
COMMAX CDV-70NM(DC Mon!tor.7 stuchawkowy z KAM2/4 modu%. pgmlem wbudo.w.any' + karta . 8000021 98400
WHITE fiitaz e pamiecig, microSD, funkcja interkomu, mozliwo$¢ sterowania

automatyka bramowg - poprzez modut MD-RA3B,
zasilanie 16-28V DC



Marka

COMMAX

Symbol

CDV-70QT
GOLD

Zdjecie

Nazwa

Monitor 7" gtoSnoméwiacy
Smart HD Mirror

Opis Cena detal
netto
kolorowy dotykowy ekran LCD 7" z do$wietleniem
LED, obstuga rozdzielczo$ci HD 1080p, obstuga
dwdch wejs¢ - mozliwos¢ rozszerzenia przez MD-
KAM2/4, wbudowana karta sieciowa WiFi (potaczenie
ze smartfonem), wbudowany modut pamieci - zapis
zdjec/filmow, detekcja ruchu, funkcja interkomu,
mozliwo$¢ sterowania automatyka bramowa -
poprzez modut MD-RA3B, zasilanie 230V AC

1487,00 zt

Cena detal

brutto

1829,01zt

COMMAX

CDV-70QT NEO

SILVER

Monitor 7" gtoSnoméwiacy
Smart HD Mirror

kolorowy dotykowy ekran LCD 7" z do$wietleniem
LED, obstuga rozdzielczo$ci HD 1080p, obstuga
dwdch wejs¢ - mozliwos¢ rozszerzenia przez MD-
KAM2/4, wbudowana karta sieciowa WiFi (potaczenie
ze smartfonem), wbudowany modut pamieci - zapis
zdjec/filmow, detekcja ruchu, funkcja interkomu,
mozliwo$¢ sterowania automatyka bramowa -
poprzez modut MD-RA3B, zasilanie 230V AC

1487,00 zt

1829,01 z

COMMAX

CDV-70QT(DC)
GOLD

Monitor 7" gtoSnoméwiacy
Smart HD Mirror

kolorowy dotykowy ekran LCD 7" z do$wietleniem
LED, obstuga rozdzielczosci HD 1080p, obstuga
dwdch wejs¢ - mozliwos¢ rozszerzenia przez MD-
KAM2/4, wbudowana karta sieciowa WiFi (potaczenie
ze smartfonem), wbudowany modut pamieci - zapis
zdjec/filmow, detekcja ruchu, funkcja interkomu,
mozliwo$¢ sterowania automatyka bramowa -
poprzez modut MD-RA3B, zasilanie 16-28V DC

1487,00 t

1829,01 z

COMMAX

CDV-70QT(DC)
NEO SILVER

Monitor 7" gtoSnoméwiacy
Smart HD Mirror

kolorowy dotykowy ekran LCD 7" z do$wietleniem
LED, obstuga rozdzielczosci HD 1080p, obstuga
dwdch wejs¢ - mozliwos¢ rozszerzenia przez MD-
KAM2/4, wbudowana karta sieciowa WiFi (potaczenie
ze smartfonem), wbudowany modut pamieci - zapis
zdjec/filmow, detekcja ruchu, funkcja interkomu,
mozliwo$¢ sterowania automatyka bramowa -
poprzez modut MD-RA3B, zasilanie 16-28V DC

1487,00 t

1829,01 z

COMMAX

CDV-77M
BLACK

Monitor 7" gto§noméwiacy

kolorowy ekran LCD 7" z do$wietleniem LED, obstuga
dwdch wejs¢ - mozliwos¢ rozszerzenia przez MD-
KAM2/4, funkcja interkomu, mozliwo$¢ sterowania
automatyka bramowg - poprzez modut MD-RA3B,
blyszczacy panel, zasilanie 230V AC

933,00 zt

114759 zt

COMMAX

CDV-77TM
WHITE

Monitor 7" gto§Snoméwiacy

kolorowy ekran LCD 7" z do$wietleniem LED, obstuga
dwdch wejs¢ - mozliwo$¢ rozszerzenia przez MD-
KAM2/4, funkcja interkomu, mozliwo$¢ sterowania
automatyka bramowg - poprzez modut MD-RA3B,
blyszczacy panel, zasilanie 230V AC

933,00 zt

114759 zt

COMMAX

CDV-77M(DC)
BLACK

any

Monitor 7" gtosSnomowiacy

kolorowy ekran LCD 7" z do$wietleniem LED, obstuga
dwdch wejs¢ - mozliwo$¢ rozszerzenia przez MD-
KAM2/4, funkcja interkomu, mozliwo$¢ sterowania
automatyka bramowg - poprzez modut MD-RA3B,
btyszczacy panel, zasilanie 16-28V DC

933,00 zt

1147,59 zt



Marka

COMMAX

Symbol

CDV-77M(DC)
WHITE

Zdjecie

Nazwa

Monitor 7" gtoSnomowiacy

Opis () ENEE]
netto

kolorowy ekran LCD 7" z do$wietleniem LED, obstuga

dwdch wejs¢ - mozliwo$¢ rozszerzenia przez MD-

KAM2/4, funkcja interkomu, mozliwos$¢ sterowania 933,00 zt

automatyka bramowg - poprzez modut MD-RA3B,

btyszczacy panel, zasilanie 16-28V DC

Cena detal
brutto

114759 z#t

COMMAX

CMV-70MX

-

Monitor 7" gtosSnomowiacy
"Smartll

kolorowy dotykowy ekran LCD 7" z do$wietleniem
LED, obstuga dwdch wej$¢ - mozliwo$¢ rozszerzenia
przez MD-KAM2/4, wbudowana karta sieciowa WiFi
(potaczenie ze smartfonem), wbudowany modut
pamieci - zapis zdjec/filméw, funkcja interkomu,
mozliwo$¢ sterowania automatyka bramowa -
poprzez panel DRC-40KR2, DRC-4CPNK lub modut
MD-RA3B, zasilanie 230V AC

1.300,00 zt

1599,00 zt

COMMAX

CMV-70MX
DARK SILVER

Monitor 7" gtosSnomowiacy
"Smartll

kolorowy dotykowy ekran LCD 7" z do$wietleniem
LED, obstuga dwdch wej$¢ - mozliwos¢ rozszerzenia
przez MD-KAM2/4, wbudowana karta sieciowa WiFi
(potaczenie ze smartfonem), wbudowany modut
pamieci - zapis zdjec/filméw, funkcja interkomu,
mozliwo$¢ sterowania automatyka bramowa -
poprzez panel DRC-40KR2, DRC-40DK, DRC-
4CPNK lub modut MD-RA3B, zasilanie 230V AC

1.300,00 zt

1599,00 zt

COMMAX

CMV-70MX(DC)

- —un

Monitor 7" gtoSnomowiacy
"Smartll

kolorowy dotykowy ekran LCD 7" z do$wietleniem
LED, obstuga dwdch wej$¢ - mozliwos¢ rozszerzenia
przez MD-KAM2/4, wbudowana karta sieciowa WiFi
(potaczenie ze smartfonem), wbudowany modut
pamieci - zapis zdjec/filméw, funkcja interkomu,
mozliwo$¢ sterowania automatyka bramowa -
poprzez panel DRC-40KR2, DRC-4CPNK lub modut
MD-RA3B, zasilanie 16-28V DC

1.300,00 zt

1599,00 zt

COMMAX

CMV-70MX(DC)
DARK SILVER

Monitor 7" gtoSnomowiacy
"Smartll

kolorowy dotykowy ekran LCD 7" z do$wietleniem
LED, obstuga dwdch wej$¢ - mozliwos¢ rozszerzenia
przez MD-KAM2/4, wbudowana karta sieciowa WiFi
(potaczenie ze smartfonem), wbudowany modut
pamieci - zapis zdjec/filméw, funkcja interkomu,
mozliwo$¢ sterowania automatyka bramowa -
poprzez panel DRC-40KR2, DRC-4CPNK lub modut
MD-RA3B, zasilanie 16-28V DC

1.300,00 zt

1599,00 zt

COMMAX

DP-3HP

Unifon do systeméw
wideodomofonowych

niezalezna praca z kamerami jednoabonentowymi
DRC-4xxx oraz wieloabonentowymi DRC-nAC2, DRC-
nUC, obstuga dwdch wej$¢ - mozliwos¢ rozszerzenia
przez MD-KAM2/4, zasilanie 230V AC

185,00 zt

227,55 zt

COMMAX

DP-3HP(DC)

Unifon do systeméw
wideodomofonowych

niezalezna praca z kamerami jednoabonentowymi
DRC-4xxx oraz wieloabonentowymi DRC-nAC2, DRC-
nUC, obstuga dwdch wej$¢ - mozliwos¢ rozszerzenia
przez MD-KAM2/4, zasilanie 16-28V DC

185,00 zt

227,55 zt



Marka

COMMAX

Symbol Zdjecie

DP-4VHP i ]

Nazwa

Unifon interkomowy do
monitoréw analogowych

Opis

dodatkowy unifon do monitorow serii CDV-xxx,
funkcja interkomu, zasilanie z monitoréw

Cena detal
netto

120,00 zt

Cena detal
brutto

147,60 zt

Wideodomofony-Jednoabonentowe COMMAX-Stacje bramowe

Stacja bramowa

montaz natynkowy, plastikowy panel, do wspotpracy z

COMMAX  DR-3L ) unifonem DP-3HP i monitorami serii CDV-xxx, CMV- 91,00 t 111,93 zt
jednoabonentowa -
Stacja bramowa montaz natynkowy, zamek szyfrowy, dwa wyjscia
COMMAX  DR-3PK jednoabonentowa z zamkiem - Nalynkowy, z Wy, Ca vy 36000z 442,80 2
przekaznikowe - styki NO, metalowy panel
szyfrowym
kolorowa optyka, regulacja potozenia obiektywu w
Kamera natynkowa z pionie i poziomie +/- 12 stopni, do$wietlenie nocne -
COMMAX  DRC-40DK regulacjg optyki i zamkiem  diody LED, wbudowany czytnik kart/brelokéw Mifare, 836,00zt 1028,28 zt
szyfrowym zamek szyfrowy, dwa wyjscia przekaznikowe - styki
NO, NO/NC, plastikowy panel
kolorowa optyka HD 960p, regulacja potozenia
Kamera natynkowa z obiektywu w pionie i poziomie +/- 12 stopni,
COMMAX  DRC-40DKHD regulacjg optyki i zamkiem  do$wietlenie nocne - diody LED, wbudowany czytnik 992,00zt  1220,16 zt
szyfrowym, optyka HD 960p  kart/brelokéw Mifare, zamek szyfrowy, dwa wyjscia
przekaznikowe - styki NO, NO/NC, plastikowy panel
kolorowa optyka, regulacja potozenia obiektywu w
COMMAX  DRC-40K Kamera natynkowa z pionie +/- 12 stopni, doéwietlenie nocne - diody LED, 3780071 464,94 71
regulacjq optyki
styk NO, metalowy panel
Kamera natynkowa z kolorowa optyka HD 960p, regulacja potozenia
COMMAX  DRC-40KHD regulacjg optyki, optyka HD  obiektywu w pionie +/- 12 stopni, do$wietlenie nocne - 366,00zt 450,18 zt
960p diody LED, styk NO, metalowy panel
COMMAX  DRC-40KPT Kamera natynkowa kolorowa pptyka, szerokokatny obiektyw, doswietlenie 538,00 21 66174 21
- szerokokatna nocne - diody LED, styk NO, metalowy panel
Kamera natynkowa z kolorowa optyka, regulacja potozenia obiektywu w
COMMAX  DRC-40KR2 requlacia o yt ki pionie +/- 12 stopni, do$wietlenie nocne - diody LED, 526,00 zt 646,98 zt
guiacia opty dwa styki: NO, NO/NC, metalowy panel
ameraramonaz o oo, doetons nocne-
COMMAX  DRC-40YFD ;%%Lé)laqq optyki, optyka HD diody LED, dwa styki: NO, NOING, metalowy panel, 480,00zt 590,40 zt
P zintegrowany daszek
kolorowa optyka, regulacja potozenia obiektywu w
COMMAX  DRC-40YV Kamerg natynkgwa z pionie +/T 12 stopni, do$wietlenie nocne - (.1|ody LED, 439,00 21 539,97 2
- regulacjq optyki dwa styki: NO, NO/NC, metalowy panel, zintegrowany
daszek
kolorowa optyka, regulacja potozenia obiektywu w
Kamera podynkowa z pionie i poziomie +/- 12 stopni, doswietlenie nocne -
COMMAX  DRC-41DK regulacjg optyki i zamkiem  diody LED, wbudowany czytnik kart/brelokéw Mifare, 836,00zt 102828 zt

szyfrowym

zamek szyfrowy, dwa wyjécia przekaznikowe - styki
NO, NO/INC, plastikowy panel



o . Cena detal Cena detal
Marka Symbol Zdjecie Nazwa Opis netto brutto
kolorowa optyka HD 960p, regulacja potozenia

g Kamera podynkowa z obiektywu w pionie i poziomie +/- 12 stopni,

regulacjg optyki i zamkiem  doSwietlenie nocne - diody LED, wbudowany czytnik 992,00zt 1220,16 zt
szyfrowym, optyka HD 960p  kart/brelokéw Mifare, zamek szyfrowy, dwa wyjscia

przekaznikowe - styki NO, NO/NC, plastikowy panel

COMMAX  DRC-41DKHD

kolorowa optyka, staty obiektyw, doswietlenie nocne -

COMMAX  DRC-41QC diody LED, styk NO, plastikowy panel

Kamera natynkowa 210,00zt 258,30 z

kolorowa optyka, regulacja potozenia obiektywu w

Kamera podtynkowa z pionie i poziomie +/- 12 stopni, doSwietlenie nocne -
COMMAX  DRC-41UN regulacjg optyki diody LED, styk NO, metalowy panel, tabliczka 600002 738,002
imienna

kolorowa optyka, regulacja potozenia obiektywu w

Kamera podtynkowa z pionie i poziomie +/- 12 stopni, do$wietlenie nocne -
COMMAX  DRC-41UN/RFID regulacjg optyki i czytnikiem diody LED, styk NO, wbudowany czytnik 850,00zt 1045,50 z
RFID kart/brelokdw - 4 breloki w zestawie + karta Master,

metalowy panel, tabliczka imienna

kolorowa optyka HD 960p, regulacja potozenia
obiektywu w pionie i poziomie +/- 12 stopni,
doSwietlenie nocne - diody LED, styk NO, metalowy
panel, tabliczka imienna

Kamera podtynkowa z
regulacja optyki, optyka HD
960p

COMMAX  DRC-41UNHD 756,00zt 929,88 zt

kolorowa optyka HD 960p, regulacja potozenia
obiektywu w pionie i poziomie +/- 12 stopni,
do$wietlenie nocne - diody LED, styk NO,
wbudowany czytnik kart/brelokow - 4 breloki w
zestawie + karta Master, metalowy panel, tabliczka
imienna

Kamera podtynkowa z
regulacjg optyki i czytnikiem
RFID, optyka HD 960p

DRC-

COMMAX 41UNHD/RFID

1006,00z2t 1237,38z

kolorowa optyka, regulacja potozenia obiektywu w

Kamera podtynkowa z pionie i poziomie +/- 12 stopni, do$wietlenie nocne -
COMMAX' DRC-4CANS regulacjg optyki diody LED, styk NO, metalowy panel, tabliczka 600,002 738,002
imienna

kolorowa optyka, regulacja potozenia obiektywu w

DRC- Kamera podtynkowa z pionie i poziomie +/- 12 stopni, do$wietlenie nocne -
COMMAX ACANS/RFID regulacjg optyki i czytnikiem  diody LED, styk NO, wbudowany czytnik 850,00zt 1045,50 zt
- RFID kart/brelokdw - 4 breloki w zestawie + karta Master,

metalowy panel, tabliczka imienna

kolorowa optyka, ukryty obiektyw typu Pin-hole,
doSwietlenie nocne - diody LED, styk NO, metalowy 349,00zt 429,27 zt
panel

Kamera natynkowa z ukrytg,

COMMAX  DRC-4CGN2 optyka Pin-hole

g Kamera natynkowa z ukrytg  kolorowa optyka HD 960p, ukryty obiektyw typu Pin-
optyka Pin-hole, optyka HD  hole, do$wietlenie nocne - diody LED, styk NO, 458,00 zt 563,34 zt
960p metalowy panel

COMMAX  DRC-4CPHD

kolorowa optyka, ukryty obiektyw typu Pin-hole,

optyka Pin-hole panel,dwa wyjscia przekaznikowe (styki NO)

kolorowa optyka, ukryty obiektyw typu Pin-hole,
zamek szyfrowy, doSwietlenie nocne - diody LED,
dwa wyjscia przekaznikowe - styki NO, metalowy
panel

Kamera natynkowa z ukrytg,
optyka Pin-hole i zamkiem
szyfrowym

COMMAX  DRC-4CPNK 516,00zt 634,68 zt

COMMAX  DRC-4CPN3 ‘ Kamera natynkowa z UkIyta .« ietienie nocne - diody LED, styk NO, metalowy 3720071 457,56 2



diody LED, styk NO, plastikowy panel

o . Cena detal Cena detal
Marka Symbol Zdjecie Nazwa Opis netto brutto
B amenranionazunra 1O o0y
COMMAX  DRC-4CPNKHD optyka Pin-hole i zamkiem ' e W, - . y 672,00zt 826,56 zt
LED, dwa wyjécia przekaznikowe - styki NO,
szyfrowym, optyka HD 960p
metalowy panel
kolorowa optyka, regulacja potozenia obiektywu w
COMMAX  DRC-4FC :Zarﬂ;f pgd:y'lzi'@‘”a z pionie i poziomie +/- 12 stopni, do§wietlenie nocne - 446,00zt 54858 z4
guiacia oply diody LED, styk NO, metalowy panel
o~
DRC-4G DARK ’ kolorowa optyka, staty obiektyw, doSwietlenie nocne -
COMMAX GREY Kamera natynkowa diody LED, styk NO, metalowy panel 378,00zt 464,94z
) kolorowa optyka, szerokokatny obiektyw, doswietlenie
commax ~ RC-4PIP DARK Kamera natynkowa nocne - diody IR, automatyczna przesiona, styk NO, 439,00zt 539,97 4
SILVER szerokokatna
metalowy panel
. kolorowa optyka, szerokokatny obiektyw, doswietlenie
COMMAX DRC-4PIP. g Kamera natynkowa nocne - diody IR, automatyczna przestona, styk NO, 439,00zt 539,97 #
SILVER szerokokatna
metalowy panel
COMMAX  DRC-4Y . Kamera natynkowa kolorowa optyka, staty obiektyw, doswietlenie nocne - 240007 295202

Wideodomofony-Jednoabonentowe COMMAX-Przyktadowe zestawy

Monitor z ekranem LCD 4,3" z do$wietleniem LED,
obstuga dwoch paneli wejsciowych - mozliwosé

CDV- - Wideodomofon shuchawkowy rozszerzenia przez MD-KAM2/4, funkcja interkomu,
COMMAX  43K2(DC)/DRC- = 43" 2 kamera natynkowa, mozliwo$¢ sterowania automatyka bramowa - 894,00zt 1099,62 z
4G DARK GREY = ' poprzez modut MD-RA3B, zasilanie 230V AC,
kamera kolorowa, staty obiektyw, do$wietlenie nocne -
diody LED, styk NO, metalowy panel
Monitor z ekranem LCD 4,3" z do$wietleniem LED,
obstuga dwach paneli wejsciowych - mozliwo$é
CDV-43K2/DRC- ,, 4 Wideodomofon stuchawkowy roz§z.erzgln ia przez MD-KAWM’ funkcja interkomu,
COMMAX 4G DARK GREY 43" 2 kamera natynkowa, mozliwo$¢ sterowania automatyka bramowa - 894,00zt 1099,62 zt
- ’ poprzez modut MD-RA3B, zasilanie 230V AC,
kamera kolorowa, staty obiektyw, dodwietlenie nocne -
diody LED, styk NO, metalowy panel
Monitor z ekranem LCD 7" z do$wietleniem LED,
dotykowy, obstuga rozdzielczosci HD 960p, obstuga
CDV- - Wideodomofon jednego wejscia - mozliwo$¢ rozszerzenia przez MD-
COMMAX  704MA(DC)/DRC- ]- gtosnomowiacy 7" HD z KAM2/4, funkcja interkomu (interkom selektywny), 1466,00zt 1803,18 t
40KHD = kamera natynkowq zasilanie 16-24V DC, kamera kolorowa, regulowany

obiektyw, doswietlenie nocne - diody LED, styk NO,
metalowy panel



Cena detal Cena detal

Marka Symbol Zdjecie Nazwa Opis netto brutto

Monitor z ekranem LCD 7" z do$wietleniem LED,

dotykowy, obstuga rozdzielczosci HD 960p, obstuga
Wideodomofon dwdch wejs¢ - mozliwo$¢ rozszerzenia przez MD-
glosnoméwigcy 7" HD z KAM2/4, funkcja interkomu (interkom selektywny), 1366,00zt 1680,18 zt
kamera natynkowq, zasilanie 230V AC, kamera kolorowa, regulowany

obiektyw, do$wietlenie nocne - diody LED, styk NO,

metalowy panel

CDV-
COMMAX  704MA/DRC-
40KHD

Monitor z ekranem LCD 7" z do$wietleniem LED,
obstuga jednego wejscia - mozliwos¢ rozszerzenia
LE , Wideodomofon przez MD-KAM2/4, funkcja interkomu, mozliwosé
gloSnoméwiacy 7" z kamera,  sterowania automatyka bramowa - poprzez modut MD- 1 123,00zt 1 381,29 zt
@ natynkowg, RA3B, zasilanie 230V AC, kamera kolorowa,
regulowany obiektyw, do$wietlenie nocne - diody
LED, styk NO, metalowy panel

CDV-70H
WHITE/DRC-40K . -~ _

@

COMMAX

Monitor z ekranem LCD 7" z do$wietleniem LED,
obstuga jednego wejscia - mozliwo$¢ rozszerzenia
CDV-70H Lﬂ Wideodomofon przez MD-KAM2/4, funkcja interkomu, mozliwo$¢
COMMAX  WHITE/DRC-4G . glosnomowigcy 7" z kamerg  sterowania automatyka bramowg - poprzez modut MD- 1 123,00zt 1 381,29 zt
DARK GREY natynkowg RA3B, zasilanie 230V AC, kamera kolorowa, staty
obiektyw, doswietlenie nocne - diody LED, styk NO,
metalowy panel

Monitor z ekranem LCD 7" z do$wietleniem LED,

dotykowy, obstuga rozdzielczosci HD 1080p, funkcja
= - N, PIP, obstuga dwdch wejs¢ - mozliwos¢ rozszerzenia
commax  CDV-7OMF/DRC- - Monitor 7"z seri "Fine View - 1y k AM2/a, funkca interkomu (interkom 18700071 2300107
40YFD 2 -
- = selektywny), zasilanie 230V AC, kamera kolorowa,

regulowany obiektyw, do$wietlenie nocne - diody
LED, dwa styki NO, NO/NC, metalowy panel

HD" z doswietleniem LED

Ostona aluminiowa do dodatkowa ochrona kamer DRC-40K, DRC-40KA,
GDE 08-12 . . DRC-40KPT, DRC-40KR2, DRC-40KHD, kolor RAL 89,00zt 109,47 zt
montazu natynkowego stacji
9006
GDE 0S-13B Oslonay aluminiowa do ) dodatkowa ochrona kamery DRC-4G DARK GREY, 84,00 2 103,322
- montazu natynkowego stacji  kolor RAL 9011mat
GDE 0S-14B Os{one? aluminiowa do ) dodatkowa ochrona kamery CIOT-D20M, kolor RAL 82,002 100,86 4
montazu natynkowego stacji  9011mat
Ostona aluminiowa do umozliwia natynkowy montaz kamery DRC-4CANss,
GDE 05-1NS E montazu natynkowego stacji  dodatkowa ochrona kamery, kolor RAL 9006 134002 164,822
GDE 0S-1PS Ostona aluminiowa do dodatkowa ochrona kamery DRC-4CAN przy 91,002 11193 2

montazu podtynkowego stacji montazu podtynkowym, kolor RAL 9006



Cena detal Cena detal

Marka Symbol Zdjecie Nazwa Opis netto brutto
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GDE 0598 E zzl:tr:; Sl:gzilr:]isgvvie(;c; g ggﬁm\t/va ochrona kamery DRC-4CGN2, kolor RAL 81,00 2 99,63 21

Wideodomofony-Jednoabonentowe COMMAX-Moduly dodatkowe

Inn KARTA SD Karta microSD 32GB Karta mikro SDHC 32GB Kingston, klasa szybkosci 1550 19.07 2
y 32GB Kingston UHSH, U1, V10, A1 + adapter SD ' '
Inn KARTA SD Karta microSD 64GB Karta mikro SDHC 64GB Kingston, klasa szybkosci 17.00 2 20.91 74
y 64GB Kingston UHS-I, U1, V10, A1 + adapter SD ' '
Modut dzwonkowy / umozliwia zdublowanie dzwieku wywotania monitora
GDE MD-AG przekaznikowy do monitordw w innej lokalizacji, dodatkowe wyjscie przekaznikowe 180,00 zt 221,40 zt
Commax NO/NC

Modut rozszerzajacy iloS¢  umozliwia podiaczenie dwoch paneli DRC-4xxx do

GDE MD-KAWM2 wej$¢ w monitorach jednego wejscia monitora CDV-xxx, zasilanie 12V DC

199,00zt 244,77z

wej$¢ w monitorach jednego wejscia monitora CDV-xxx, zasilanie 12V DC 2000 ser.77z

pozwala na wysterowanie drugiego urzadzenia (np.
bramy) za pomocg funckiji interkomu monitora CDV-
70UX, dwa wyjscia przekaznikowe, regulacja czasu
zataczenia

Modut przekaznikowy do
monitora Commax CDV-
70UX

GDE MD-RA1X 79,00 zt 97,17 zt

pozwala na wysterowanie drugiego urzadzenia (np.
Modut przekaznikowy do bramy) za pomoca funckii interkomu z monitorow
monitoréw Commax CDV-xxx, dwa wyjscia przekaznikowe, regulacja
czasu zatgczenia

GDE MD-RA3B 100,00zt 123,00 zt

GDE MID-KAM4 ( Modut rozszerzajacy ilos¢  umozliwia podtaczenie czterech paneli DRC-4xxx do



Cena detal Cena detal

Marka Symbol Zdjecie Nazwa Opis netto brutto

1 x wejscie, 2 x wyjscie, regulacja wzmocnienia,

GDE MD-WW2 W Wzmacniacz sygnatu video zasilanie 12V DC

89,00zt 109,47 zt

Modut zabezpieczenia modut ochronny toru wizji, foni, zasilania kamery i

GDE MD-ZK12 przeciwprzepigciowego obwodu elektrozaczepu, powtarzalna energia 79,00 zt 97,17 z
kamery wytadowania: 5J
Modut zabezpieczenia modut ochronny toru wizji, foni, zasilania kamery

GDE MD-ZM12 przeciwprzepieciowego . . ' 69,00 zt 84,87 zt
monitora powtarzalna energia wytadowania: 5J

Wideodomofony-Wieloabonentowe COMMAX
Wideodomofony-Wieloabonentowe COMMAX-Systemy wieloprzyciskowe
Wideodomofony-Wieloabonentowe COMMAX-Systemy wieloprzyciskowe-Stacje bramowe

kolorowa optyka, doSwietlenie nocne - diody LED,

dwa wyjscia przekaznikowe - styki NO, NO/NC,

wbudowany czytnik kart/brelokéw Mifare, metalowy 1600,00zt 1968,00 zt
panel, tabliczki imienne, zasilanie 12V DC (zasilacz w

zestawie)

Kamera 10-abonentowa z

COMMAX  DRC-10ML/RFID czytnikiem RFID

kolorowa optyka, doSwietlenie nocne - diody LED,
Kamera 10-abonentowaz ~ dwa wyjscia przekaznikowe - styki NO, NO/NC,

~ -
I
-

COMMAX DRC- czytnikiem RFID, optyka HD  wbudowany czytnik kart/brelokoéw Mifare, metalowy 177000zt 2177,10
10MLFD/RFID S S )
1080p panel, tabliczki imienne, zasilanie 12V DC (zasilacz w
zestawie)

Dodatkowy modut przyciskow dla kamer DRC-

COMMAX ~ DRC-24XM 6ML/RFID, DRC-8ML/RFID, DRC-10ML/RFID

Ekspander 24-przyciskowy 1432,00zt 1761,36 zt

kolorowa optyka, doswietlenie nocne - diody LED,
dwa wyjscia przekaznikowe - styki NO, NO/NC,

Kamera 2-abonentowaz o 40 any cavinik kartibrelokw Mifare, metalowy  1260,0071 154980 2

COMMAX  DRC-2ML/RFID

czytnikiem RFID panel, tabliczki imienne, zasilanie 12V DC (zasilacz w
zestawie)
kolorowa optyka, doswietlenie nocne - diody LED,
DRC- Kamera 2-abonentowa z dwa wyjscia przekaznikowe - styki NO, NO/NC,
COMMAX  _ -~ czytnikiem RFID, optyka HD  wbudowany czytnik kart/brelokow Mifare, metalowy 1430,00zt 1758,90 t
2MLFD/RFID S . :
1080p panel, tabliczki imienne, zasilanie 12V DC (zasilacz w
zestawie)
kolorowa optyka, regulacja potozenia obiektywu w
Kamera 2-abonentowa z pionie i poziomie +/- 12 stopni, doswietlenie nocne -
COMMAX " DRC-2UC regulacjg optyki diody LED, styk NO, metalowy panel, tabliczki 840002 1033202
imienne, zasilanie 12V DC
kolorowa optyka, regulacja potozenia obiektywu w
i ‘ Kamera 2-abonentowa z pionie i poziomie +/- 12 stopni, doswietlenie nocne -
COMMAX  DRC-2UC/RFID § s regulacjg optyki i czytnikiem diody LED, styk NO, wbudowany czytnik 1090,00zt 1340,70 t
RFID kart/brelokdw - 4 breloki w zestawie + karta Master,

metalowy panel, tabliczki imienne, zasilanie 12V DC

kolorowa optyka HD 960p, regulacja potozenia
obiektywu w pionie i poziomie +/- 12 stopni,
doSwietlenie nocne - diody LED, styk NO, metalowy
panel, tabliczki imienne, zasilanie 12V DC

Kamera 2-abonentowa z
regulacjg optyki, optyka HD
960p

COMMAX  DRC-2UCHD 996,00zt 1225,08 zt



regulacjg optyki

diody LED, styk NO, metalowy panel, tabliczki

o . Cena detal Cena detal
Marka Symbol Zdjecie Nazwa Opis netto brutto
kolorowa optyka HD 960p, regulacja potozenia
B B e e e e
COMMAX . = - regulacia optyki | czytnikiem © - dlody L=, SYRR, 1246002 15325821
2UCHD/RFID wbudowany czytnik kart/brelokéw - 4 breloki w
RFID, optyka HD 960p ) .
zestawie + karta Master, metalowy panel, tabliczki
imienne, zasilanie 12V DC
, kolorowa optyka, regulacja potozenia obiektywu w
Kamera 3-abonentowa z pionie i poziomie +/- 12 stopni, do$wietlenie nocne -
COMMAX  DRC-3UC ﬂ regulacjq optyki diody LED, styk NO, metalowy panel, tabliczki 900002t 1107.002
imienne, zasilanie 12V DC
kolorowa optyka, regulacja potozenia obiektywu w
i ‘ Kamera 3-abonentowa z pionie i poziomie +/- 12 stopni, do$wietlenie nocne -
COMMAX  DRC-3UC/RFID 4 regulacjg optyki i czytnikiem diody LED, styk NO, wbudowany czytnik 1150,00zt 1414,50 t
RFID kart/brelokdw - 4 breloki w zestawie + karta Master,
metalowy panel, tabliczki imienne, zasilanie 12V DC
B B comesoboninaz - ORRTYIETE 0 R e
COMMAX  DRC-3UCHD ;%%ulaqaoptykl, optyka HD doswietlenie nocne - diody LED, styk NO, metalowy 1056002t 129888
P panel, tabliczki imienne, zasilanie 12V DC
kolorowa optyka HD 960p, regulacja potozenia
B B s e o o
COMMAX -~ $ regulacjg optyki i czytnikiem . y . y o 1306,00zt 1606,38 zt
3UCHD/RFID wbudowany czytnik kart/brelokéw - 4 breloki w
RFID, optyka HD 960p . .
zestawie + karta Master, metalowy panel, tabliczki
imienne, zasilanie 12V DC
) kolorowa optyka, ukryty obiektyw, doSwietlenie nocne
COMMAX ~ DRC-4DC(G) Kamera 4-abonentowa 2 gioqy LED, styk NO, metalowy panel tabliczki 80000z 984,002
optyka Pin-hole -
imienne
kolorowa optyka, dowietlenie nocne - diody LED,
Kamera d-abonentowa z dwa wyjscia przekaznikowe - styki NO, NO/NC,
COMMAX  DRC-4ML/RFID o wbudowany czytnik kart/brelokéw Mifare, metalowy 1316,00zt 1618,68 zt
czytnikiem RFID S - .
panel, tabliczki imienne, zasilanie 12V DC (zasilacz w
zestawie)
- kolorowa optyka, doswietlenie nocne - diody LED,
DRC- - Kamera 4-abonentowa z dwa wyjscia przekaznikowe - styki NO, NO/NC,
COMMAX -~ czytnikiem RFID, optyka HD  wbudowany czytnik kart/brelokow Mifare, metalowy 1486,00zt 1827,78 zt
4MLFD/RFID A o .
1080p panel, tabliczki imienne, zasilanie 12V DC (zasilacz w
zestawie)
. kolorowa optyka, regulacja potozenia obiektywu w
Kamera 4-abonentowa z pionie i poziomie +/- 12 stopni, doswietlenie nocne -
COMMAX " DRCAIC ﬁ regulacjg optyki diody LED, styk NO, metalowy panel, tabliczki 926002 1138982
imienne, zasilanie 12V DC
kolorowa optyka, regulacja potozenia obiektywu w
i ‘ Kamera 4-abonentowa z pionie i poziomie +/- 12 stopni, doswietlenie nocne -
COMMAX  DRC-4UC/RFID s regulacjg optyki i czytnikiem diody LED, styk NO, wbudowany czytnik 1176,00zt 144648 t
RFID kart/brelokdéw - 4 breloki w zestawie + karta Master,
metalowy panel, tabliczki imienne, zasilanie 12V DC
N G kolorowa optyka, regulacja potozenia obiektywu w
COMMAX  DRC-5UC i Kamera 5-abonentowa z pionie i poziomie +/- 12 stopni, do$wietlenie nocne - 948,002 1 166,04 1

imienne, zasilanie 12V DC



Cena detal Cena detal

Marka Symbol Zdjecie Nazwa Opis netto brutto
kolorowa optyka, regulacja potozenia obiektywu w
‘ Kamera 5-abonentowa z pionie i poziomie +/- 12 stopni, do$wietlenie nocne -
COMMAX  DRC-5UC/RFID 4 regulacjg optyki i czytnikiem diody LED, styk NO, wbudowany czytnik 1198,00zt 147354 zt

RFID kart/brelokdw - 5 brelokéw w zestawie + karta Master,
metalowy panel, tabliczki imienne, zasilanie 12V DC

kolorowa optyka, doswietlenie nocne - diody LED,

dwa wyjscia przekaznikowe - styki NO, NO/NC,

wbudowany czytnik kart/brelokéw Mifare, metalowy 1374,00z 1690,02 zt
panel, tabliczki imienne, zasilanie 12V DC (zasilacz w

zestawie)

kolorowa optyka, doswietlenie nocne - diody LED,
l Kamera 6-abonentowa z dwa wyjscia przekaznikowe - styki NO, NO/NC,

Kamera 6-abonentowa z

COMMAX  DRC-6ML/RFID czytnikiem RFID

DRC-

COMMAX 6MLFD/RFID

czytnikiem RFID, optyka HD  wbudowany czytnik kart/brelokéw Mifare, metalowy 154400zt 189912 zt
1080p panel, tabliczki imienne, zasilanie 12V DC (zasilacz w

zestawie)

kolorowa optyka, regulacja potozenia obiektywu w
Kamera 6-abonentowa z pionie i poziomie +/- 12 stopni, do$wietlenie nocne -
regulacjq optyki diody LED, styk NO, metalowy panel, tabliczki
imienne, zasilanie 12V DC

COMMAX  DRC-6UC 972,00zt 119556 z

kolorowa optyka, regulacja potozenia obiektywu w
Kamera 6-abonentowa z pionie i poziomie +/- 12 stopni, do$wietlenie nocne -
4 regulacjg optyki i czytnikiem diody LED, styk NO, wbudowany czytnik 1222,00t 1503,06 zt
RFID kart/brelokdw - 6 brelokoéw w zestawie + karta Master,
metalowy panel, tabliczki imienne, zasilanie 12V DC

COMMAX  DRC-6UC/RFID

kolorowa optyka, regulacja potozenia obiektywu w
Kamera 7-abonentowa z pionie i poziomie +/- 12 stopni, do$wietlenie nocne -
regulacjq optyki diody LED, styk NO, metalowy panel, tabliczki
imienne, zasilanie 12V DC

COMMAX  DRC-7UC 996,00zt  1225,08 zt

kolorowa optyka, regulacja potozenia obiektywu w

Kamera 7-abonentowa z pionie i poziomie +/- 12 stopni, do$wietlenie nocne -
COMMAX  DRC-7UC/RFID regulacjg optyki i czytnikiem diody LED, styk NO, wbudowany czytnik 1246,00zt 153258 zt
RFID kart/brelokow - 7 brelokoéw w zestawie + karta Master,

metalowy panel, tabliczki imienne, zasilanie 12V DC

kolorowa optyka, doswietlenie nocne - diody LED,
Kamera 8-abonentowa z dwa wyjscia przekaznikowe - styki NO, NO/NC,
COMMAX  DRC-8ML/RFID L wbudowany czytnik kart/brelokéw Mifare, metalowy 143200zt 176136t
czytnikiem RFID S o .
panel, tabliczki imienne, zasilanie 12V DC (zasilacz w
zestawie)

kolorowa optyka, doswietlenie nocne - diody LED,
Kamera 8-abonentowa z dwa wyjscia przekaznikowe - styki NO, NO/NC,

COMMAX DRC- czytnikiem RFID, optyka HD  wbudowany czytnik kart/brelokéw Mifare, metalowy 1602,00zt 1970,46 zt
8MLFD/RFID M . .
- 1080p panel, tabliczki imienne, zasilanie 12V DC (zasilacz w
zestawie)

Wideodomofony-Wieloabonentowe COMMAX-Systemy wieloprzyciskowe-Ostony, daszki

Ostona aluminiowa do umozliwia natynkowy montaz paneli DRC-4AC2, DRC-
GDE 05-3N§ montazu natynkowego stacji 6AC2, dodatkowa ochrona panelu, kolor RAL 9006 13,002 138,992
GDE 0S-3PS Ostona aluminiowa do dodatkowa ochrona paneli DRC-4AC2, DRC-6AC2 68,00 2 8364 21

montazu podtynkowego stacji przy montazu podtynkowym, kolor RAL 9006



Cena detal Cena detal

Marka Symbol Zdjecie Nazwa Opis netto brutto
Ostona aluminiowa do umozliwia natynkowy montaz paneli DRC-
GDE 0S-4NS montazu natvnkowedo staci 8/10/12/14AC2, DRC-GAC, dodatkowa ochrona 118,00 zt 145,14 z
YNKOWEGO 1Al banelu, kolor RAL 9006
Ostona aluminiowa do umozliwia natynkowy montaz paneli DRC-2/3/4UC,
GDE 0S-6N . .. DR-2/4/6UM, dodatkowa ochrona panelu, kolor RAL 160,00 zt 196,80 zt
montazu natynkowego stacji 9006
Ostona aluminiowa do umozliwia natynkowy montaz paneli DRC-2ML/RFID,
GDE 0S-6NB . .. DRC-4ML/RFID, dodatkowa ochrona panelu, kolor 160,00 zt 196,80 zt
- montazu natynkowego stacji
RAL 9011mat
Ostona aluminiowa do dodatkowa ochrona paneli DRC-2/3/4UC, DR-
GDE 0s-6 I montazu podtynkowego stacji 2/4/6UM przy montazu podtynkowym, kolor RAL 9006 7.0z una
Ostona aluminiowa do dodatkowa ochrona paneli DRC-2ML/RFID, DRC-
GDE 0S-6PB . .. 4ML/RFID przy montazu podtynkowym, kolor RAL 77,00 zt 94,71 z
I montazu podtynkowego stacji
9011mat
Ostona aluminiowa do umozliwia natynkowy montaz paneli DRC-5/6/7UC,
GDE 95N g montazu natynkowego stacji DR-8UM, dodatkowa ochrona panelu, kolor RAL 9006 161,002 198,032
Ostona aluminiowa do umozliwia natynkowy montaz paneli CIOT-L2TM,
GDE 0S-7NB . .. CIOT-L7FM, dodatkowa ochrona panelu, kolor RAL 161,00 zt 198,03 zt
- montazu natynkowego stacji
9011mat
Ostona aluminiowa do dodatkowa ochrona paneli DRC-5/6/7UC, DR-8UM
GDE 0s-1P L montazu podtynkowego stacji przy montazu podtynkowym, kolor RAL 9006 101,002 124,232
Ostona aluminiowa do dodatkowa ochrona paneli CIOT-L2TM, CIOT-L7FM
GDE 0s-7PB [ montazu podtynkowego stacji przy montazu podtynkowym, kolor RAL 9011mat 101,00 1242324

Wideodomofony-Wieloabonentowe COMMAX-Systemy wieloprzyciskowe-Moduly dodatkowe

Modut cyfrowo-analogowy do pozwala na podtgczenie monitoréw CDV-xxx oraz

GDE MD-CA240-1 DRC-nAM, DRC-240 unifonu DP-3HP do systemdw serii 240, nAM

129,00zt 158,67 zt

Wideodomofony-Wieloabonentowe COMMAX-System hybrydowy Gate View +

Wideodomofony-Wieloabonentowe COMMAX-System hybrydowy Gate View +-Monitory, unifony systemowe

\ praca w systemie Gate View + oraz z kamerami
Unifon systemu analogowego jednoabonentowymi DRC-4xxx / wieloabonentowymi
i Gate View + DRC-nAC2, DRC-nUC, stacjg audio DR-3Q2,
potaczenie ze stacjg portierska, zasilanie 16-28V DC

COMMAX  CMA-3L(DC) 216,00zt 265,68 zt

kolorowy ekran LCD 7" z doswietleniem LED, praca w
Monitor 7" gltosSnomoéwiacy  systemie Gate View + oraz z kamerami
systemu analogowego i Gate jednoabonentowymi DRC-4xxx / wieloabonentowymi 640,00 zt 787,20 zt
View + DRC-nAC2, DRC-nUC, potaczenie ze stacja,

portierska, zasilanie 16-28V DC

COMMAX  CMV-70M(DC)
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Wideodomofony-Wieloabonentowe COMMAX-System hybrydowy Gate View +-Stacje bramowe

—==»
o
1
— ]

Expander 12-przyciskowy ~ ekspander - rozszerzenie kamery DRC-GUM,

COMMAX  DRC-12UX systemu Gate View + przyciski bezposredniego wyboru lokatorow

653,00zt 803,19z

kolorowa optyka, regulacja potozenia obiektywu w
pionie i poziomie +/- 12 stopni, do$wietlenie nocne -
Kamera wieloabonentowa do diody LED, styk NO/NC, metalowy panel, klawiatura
systemu GateView + numeryczna, elektroniczna lista lokatorow, otwarcie
wejscia kodem, funkcje programowania systemu,
zasilanie 12V DC w zestawie

COMMAX  DRC-GUM 2140,00zt 263220zt

kolorowa optyka, regulacja potozenia obiektywu w
pionie i poziomie +/- 12 stopni, do$wietlenie nocne -
diody LED, styk NO/NC, metalowy panel, klawiatura

Kamera wieloabonentowa z numeryczna, elektroniczna lista lokatorow, otwarcie
COMMAX  DRC-GUM/RFID czytnikiem do systemu . ry ' ) ’ , 2390,00zt 2939,70 zt
- ) wejscia kodem, wbudowany czytnik kart/brelokow - 6
GateView + . ) .
brelokéw w zestawie + karta Master, funkcje
programowania systemu, zasilanie 12V DC w
zestawie
Ekspander z polem ekspander - rozszerzenie kamery DRC-GUM, pole
COMMAX  DRC-NP opisowym systemu Gate opisowe umozlilwiajace przedstawienie informacji - 385,00zt 473,557z
View + np. listy lokali

klawiatura numeryczna + przyciski funkcyjne,
Centrala portierska systemu  wy$wietlacz alfanumeryczny, identyfikacja
Gate View + dzwnoniacego, komunikacja audio z lokatorami i
kamerami, zasilanie 12V DC

COMMAX  CDS-2AG 137400t 1690,02 zt

montaz nascienny, klawiatura numeryczna,
komunikacja audio z lokatorami i kamerami, zasilanie 482,00 zt 592,86 zt
12V DC

Centrala portierska systemu

COMMAX  CDS-4GS Gate View

umozliwia podtaczenie dystrybutorow
mieszkaniowych, kamer systemowych, dystrybutoréw 529,00 zt 650,67 zt
CCTV i stacji portierskich, zasilanie 24V DC

Dystrybutor blokowy do

COMMAX  CMD-101BU systemu Gate View +

umozliwia podtaczenie 4 monitordw systemowych
CMV-xxx lub unifonu CMA-3L u jednego abonenta, 343,00zt 421,89z
zasilanie 24V DC

Dystrybutor mieszkaniowy do

COMMAX  CMD-104HU systemu Gate View +

Dystrybutor kamer CCTV do  umozZliwia dotgczenie 4 kamer CCTV do magistrali

COMMAX " CMD-104v1) systemu Gate View + systemowej, zasilanie 14V DC w zestawie

590,00zt 725,70 zt

Dystrybutor mieszkaniowy do umozliwia podtaczenie 4 monitordw serii CDV-xxx do

COMMAX  CMD-404CFU systemu Gate View + magistrali Gate View +, zasilanie 24V DC

489,00zt 601,47z

umozliwia podtaczenie 4 monitordw systemowych
CMV-xxx do magistrali Gate View +, zasilanie 24V 424,00 zt 521,52 zt
DC

Dystrybutor mieszkaniowy do

COMMAX  CMD-404FU systemu Gate View +
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umozliwia potaczenie kilku magistral (np. z kamer

Modut - sumator magistrali o 51 jM) wjedng magistrale w systemie Gate 800,00z 984,00 z

GDE MD-GS4

Gate View View, zasilanie 12V DC
Wzmacniacz/rozdzielacz umozliwia rozdzielenie magistrali (np. z kamery DRC-
COMMAX  VD-103(N m wideo systemu Gate View ~ GUM) na 3 piony - np.. Klatki, zasilanie 12V DC 30000zt 369,00




Cenadetal Cena detal
netto brutto

Symbol Zdjecie

Domofony
Domofony-Stacje domowe (unifony)

L wspotpracuje ze stacjami jednoabonentowymi DR-2xx
COMMAX  DP-2HPR | B¢ Unifon domofonu i stacjg dwuabonentowg DR-201AG, dwa przyciski 149,00 zt 183,27 zt
sterujgce - styki NO, zasilanie 230V AC

wspoOtpracuje ze stacjami jednoabonentowymi DR-2xx

COMMAX DP-2HPR | pé Unifon domofonu podrzedny  jako drugi i kolejny odbiomik, dwa przyciski sterujgce - 149,00 zt 183,27 zt
SLAVE : L
styki NO, zasilanie 230V AC
L“, wspotpracuje ze stacjami jednoabonentowymi DR-2xx
COMMAX  DP-2HPR(DC) | : Unifon domofonu i stacjg dwuabonentowg DR-201AG, dwa przyciski 137,00 zt 168,51 zt
sterujgce - styki NO, zasilanie 12V DC
] i wspétpracuje ze stacjami jednoabonentowymi DR-2xx
COMMAX 25 :VHEPR De | B¢ Unifon domofonu podrzedny  jako drugi i kolejny odbiornik, dwa przyciski sterujace - 137,00 zt 168,51 zt

styki NO, zasilanie 12V DC

wspotpracuje ze stacjami jednoabonentowymi DR-

Zestaw dwoch unifonow z 2xx, przycisk otwarcia zamka - styk NO, przycisk 275,00 zt 338,25 zt

COMMAX  DP-LA01 [

= facznoscia interkomowa interkomu, zasilanie 230V AC
m= Zestaw dwbch unifonéw z wspoétpracuje ze stacjami jednoabonentowymi DR-
COMMAX  DP-LA01(DC) 1 . 2xx, przycisk otwarcia zamka - styk NO, przycisk 275,00zt 338,25z
" tacznoscia interkomowa, . L
- interkomu, zasilanie 12V DC
\ Unifon do systemu wspotpracuje ze stacjami wieloprzyciskowym DR-

COMMAX  DP-SS nUM, przycisk otwarcia zamka - styk NO, zasilanie ze 84,00 zt 103,32 zt

stacji bramowej

J wielomieszkaniowego

Stacja bramowa montaz podtykowy lub natynkowy - w ostonie OS-

COMMAX  DR-201A R | jednoabonentowa 201N, metalowy panel, tabliczka imienna

119,002t 146,37z

montaz podtykowy lub natynkowy - w ostonie OS-

o :
Stacja bramowa 201N, wbudowany czytnik kart/brelokdw - 4 breloki w

COMMAX  DR-201A/RFID = 5 jednoabonentowa z . ! 369,002t 453,87 zt
S | o zestawie + karta Master, metalowy panel, tabliczka
! czytnikiem RFID e
imienna
COMMAX  DR-2A Stacla bramowa montaz podtykowy Iu.b nat)./nlfowy - w ostonie OS-1N, 275,00 2 338.25 21
D jednoabonentowa metalowy panel, tabliczka imienna
COMMAX  DR-2GN . $tac1a bramowa montaz natynkowy, metalowy panel 132,00 zt 162,36 zt
jednoabonentowa
COMMAX  DR-2PN l Stacla bramowa monta; natynkowy, metalowy panel, uchwyt do 143,00 2 175,80 2
— jednoabonentowa montazu katowego w zestawie

Domofony-Stacje bramowe wieloabonetowe
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5
COMMAX  DR-12US Expander 12-przyciskowy fr:isezan"eder - rozszerzenie stacji DR-nUM, tabliczki 407,00zt 500,612l
COMMAX  DR-201AG Stacja bramowa montaz podtykowy lub naty.nkoyv.y W ostonie OS- 126,00 2 154,98 2
- dwuabonentowa 201N, metalowy panel, tabliczki imienne
St tramove 20N, bucdovanycoyik ko4 ol
COMMAX  DR-201AGIRFID dwuabonentowa z czytnikiem i y ozy o 376,00zt 462,48 zt
RFID zestawie + karta Master, metalowy panel, tabliczki
imienne
COMMAX  DR-2UM Stacja bramowa 2- montaz podtykowy Iu.b ngt.yn.kowy -w gs%ople 0S-6N, 321002 304837
abonentowa metalowy panel, tabliczki imienne, zasilanie 12V DC
Sacatnoias. - TOo mronstne 0501
COMMAX  DR-2UM/RFID abonentowa z czytnikiem vany czy - 57100z 702,337
zestawie + karta Master, metalowy panel, tabliczki
RFID " o
imienne, zasilanie 12V DC
COMMAX  DR-4UM Stacja bramowa 4- montaz podtykowy Iu.b ngt.yn.kowy -w gs%ople 0S-6N, 355007 436652
abonentowa metalowy panel, tabliczki imienne, zasilanie 12V DC
Sacatnoias OO oot 0551
COMMAX  DR-4UM/RFID abonentowa z czytnikiem ) yezy L 605,00 zt 74415 z
- zestawie + karta Master, metalowy panel, tabliczki
RFID . o
imienne, zasilanie 12V DC
COMMAX  DR-6UM Stacja bramowa 6- montaz podtykowy Iu.b ngt.yn.kowy -w gs%ople 0S-6N, 3900021 479707
abonentowa metalowy panel, tabliczki imienne, zasilanie 12V DC
Sacatnoiat. OO o st 0851
COMMAX  DR-6UM/RFID abonentowa z czytnikiem vany czy o 640,00zt 787,20z
zestawie + karta Master, metalowy panel, tabliczki
RFID . o
imienne, zasilanie 12V DC
COMMAX  DR-8UM Stacja bramowa 8- montaz podtykowy Iu.b ngt.yn.kowy -w gs%ople OS-7N, 124004 521522
abonentowa metalowy panel, tabliczki imienne, zasilanie 12V DC
Saptains Ao e o 87
COMMAX  DR-8UM/RFID abonentowa  czytnikiem y o2y 674002 829,027

RFID

zestawie + karta Master, metalowy panel, tabliczki
imienne, zasilanie 12V DC

Domofony-Przyktadowe zestawy

DP- G Zestaw domofono unifon stuchawkowy, dwa przyciski sterujace - styki
COMMAX  2HPR(DC)/DR- . ) i NO, zasilanie 12V DC, stacja bramowa natynkowa, 269,00zt 330,87 z
jednoabonentowy
2GN metalowy panel
DP- M Zestaw domofono unifon stuchawkowy, dwa przyciski sterujace - styki
COMMAX  2HPR(DC)/DR- l . wy NO, zasilanie 12V DC, stacja bramowa natynkowa, 280,00 zt 344,40 zt
jednoabonentowy
2PN metalowy panel
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| [ unifon stuchawkowy, dwa przyciski sterujace - styki
COMMAX DP-2HPRIDR- . ;estaw domofonowy NO, zasilanie 230V AC, stacja bramowa natynkowa, 281,00 zt 345,63 zt
2GN jednoabonentowy
metalowy panel
e unifon stuchawkowy, dwa przyciski sterujace - styki
COMMAX DP-2HPRIDR: l ;estaw domofonowy NO, zasilanie 230V AC, stacja bramowa natynkowa, 292,00 zt 359,16 zt
2PN jednoabonentowy

metalowy panel

Domofony-Ostony, daszki

Ostona aluminiowa do

GDE 0S-108 . ,
montazu natynkowego stacji

dodatkowa ochrona stacji DR-2PN, kolor RAL 9006 61,00 zt 75,03 zt

montazu natynkowego stacji 201AG, dodatkowa ochrona stacji, kolor RAL 9006

Ostona aluminiowa do umozliwia natynkowy montaz panelu DRC-2AC1g,

montazu natynkowego stacji dodatkowa ochrona panelu 105,002 129,154

GDE 0S-2NG

Ostona aluminiowa do

GDE 0S-9S . .
montazu natynkowego stacji

dodatkowa ochrona stacji DR-2GN, kolor RAL 9006 81,00 zt 99,63 zt

GDE 0S-201N l Ostona aluminiowa do umozliwia natynkowy montaz stacji DR-201A, DR- 132,00 2 162,36 2




Symbol Zdjecie

Interkomy

Interkomy-Stuchawkowe

TP-12RC |E

Cena detal Cena detal
netto brutto

selektywny wybor, max. 12 stacji w systemie, paging,

COMMAX Interkom stuchawkowy sasilanie 12V DC 219,00zt 269,37 z

COMMAX  TP-6RC i Interkom stuchawkowy selektywny wybor, max. 6 stacjiw systemie, paging, 39 00 1 257072
= zasilanie 12V DC
‘ selektywny wybér, max. 90 stacji w systemie,

COMMAX  TP-90RN ‘E Inlterk’or.n siuche’awkowy z identyfikacja dzwonigcego, tajno$¢ rozméw, zasilanie 317,00zt 389,91z
: tajnoscig rozmow

Interkomy-Glosnoméwiace

Interkomy-Gtosnoméwiace-System réwnorzedny (M:M)

24V DC

do systemu réwnorzednego, max. 10 stacji w

COMMAX  CM-810M Interkom gtosnoméwiacy systemie, selektywny wybsr, zasilanie 12V DC 516,00zt 634,68 zt
| komplet dwoch urzadzen, taczno$¢ za posrednictwem
COMMAX ~ WI-3SN Interkom sieciowy omp urzaczen, i P 366,00zt 450,182
sieci elektrycznej 230V
- dodatkowy interkom do WI-3SN, tacznos¢ za
COMMAX  WI-3SN/2 J Interkom sieciowy posrednictwem sieci elektrycznej 230V 183,00zt 225,09 z
Interkomy-Gtosnoméwiace-System master : slave (M:S)
COMMAX  CM-800 Interkom gtodnoméwigcy stac.:Ja podrzedna}‘do |nterkonjU CM-801, system 1:1, 110,00 2 13530 2
- podrzedny zasilanie ze stacji nadrzednej
COMMAX  CN-800S Interkom gto$nomowigcy staga podrzedngldo |nterkomu CM-810, system 1:n, 120,00 2 147,60 2
- podrzedny zasilanie ze stacji nadrzednej
COMMAX  CM-801 Interkom gtoSnoméwiacy staga r)adrzedna do interkomu CM-800, system 1:1, 158,00 1 19434 24
- nadrzedny zasilanie 12V DC
COMMAX  CN-810 Interkom gto$nomowiacy stacja nfadrzledna do interkoméw CM-800S, system 555,00 24 682,65 21
- nadrzedny 1:n, zasilanie 12V DC
Interkomy-Gtosnoméwiace-Interkomy kasowe
COMMAX  HF-8CM/HF-4D Interkom kasowy przeznaczenie: okienka kasowe, automatyczne 343002 421,892
przefaczanie gtosu
przeznaczenie: okienka kasowe, automatyczne
LonBon SD-2006DL+ ® Interkom kasowy przetaczanie glosu, regulacja gtosnosci staci 792,00zt 974,16 zt

nadrzednej i podrzednej



Cenadetal Cena detal

Marka Symbol Zdjecie Nazwa Opis netto brutto

przeznaczenie: okienka kasowe, automatyczne
LonBon SD-2006V+ 8 Interkom kasowy przetaczanie glosu, regulacja glosnosci stacji 696,00zt 856,08 zt
nadrzednej i podrzednej




Symbol

Zdjecie

Elementy kontroli dostepu i alarmow

Elementy kontroli dostepu i alarmow-Elektrozaczepy

Elementy kontroli dostepu i alarmow-Elektrozaczepy-Elektrozaczepy standardowe

Cena detal
netto

Cena detal
brutto

ES-S12AC/DC standardowy - NC, zasilanie 8-16V AC/DC, regulacja
SCoT PROF i Elektrozaczep symetryczny jezyka, listwa mocujaca 110mm w zestawie 89,00 zt 109,47 z
standardowy - NC, funkcja blokady, zasilanie 8-16V
SCoT ES-S12ACIDC-B. | Elektrozaczep symetryczny z AC/DC, regulacja jezyka, listwa mocujaca 110mm w 96,00 zt 118,08 zt
PROFI blokada :
zestawie
standardowy - NC, funkcja blokady i sygnalizacji -
SCOoT ES-$12ACIC- Elekirozaczep symetryczny z .\ \ NG, zasilanie 8-16V AC/DC, regulacia 150002 184,50
BS PROFI blokadg i sygnalizacja, ) . , )
jezyka, listwa mocujaca 250mm w zestawie
standardowy - NC, funkcja pamigci, zasilanie 8-16V
SCoT ES-S12AC/DC-M. | EIek'tro.zaczep symetryczny 2 AC/DC, regulacja jezyka, listwa mocujgca 110mm w 96,00 zt 118,08 zt
PROFI pamiecia, :
zestawie
standardowy - NC, funkcje pamieci i blokady,
scor ~ CSS12ACIDC. | Elekirozaczep symetryczny z - ianie 8-16v AC/DC, regulacia jezyka, listwa 1020024 1254621
MB PROFI pamiecig i blokadg ) )
mocujaca 110mm w zestawie
scoT ES-S12DCN | E.Iektrozaczep symetryczny 'standard.owy -NC, .zasnanle 12V DC, regglaqa 100,00 2 123,00 2
PROFI niskopradowy jezyka, listwa mocujgca 110mm w zestawie
standardowy - NC, funkcja blokady, zasilanie 12V
SCoT ES-S12DCN-B \ Elekirozaczep symetryczny o o lacia jezyka, listwa mocujaca 110mm w 117002 143917
PROFI niskopradowy z blokadg X
zestawie
ES-S12DCN-BS Elektrozaczep symetryczny  standardowy - NC, funkcje blokady i sygnalizacji -
SCoT PROFI niskopradowy z blokada i styk NO/NC, zasilanie 12V DC, regulacja jezyka, 150,00 zt 184,50 zt
D sygnalizacjq, listwa mocujaca 250mm w zestawie
standardowy - NC, funkcja pamieci, zasilanie 12V
SCoT ES-S12DCN-M. \ Elekirozaczep symetryczny o lacia jezyka, listwa mocujaca 110mm w 117002 143917
PROFI niskopradowy z pamiecig X
zestawie
ES-S12DCN-MB Elektrozaczep symetryczny  standardowy - NC, funkcje pamieci i blokady,
SCoT PROFI | niskopradowy z pamigcia i  zasilanie 12V DC, regulacja jezyka, listwa mocujaca 132,00 zt 162,36 zt
- blokadg 110mm w zestawie
SCoT ES-S12DC-R | EIektrozgczep symetryczny rlewersyjny - NO, zasilanie 12V D(?, regulacja jezyka, 116,00 2 142,68 24
PROFI rewersyjny listwa mocujaca 110mm w zestawie
rewersyjny - NO, funkcja sygnalizacji - styk NO/NC,
ES-S12DC-RS Elektrozaczep symetryczny o o . .
SCoT PROFI / rewersyiny 2 syonalizacia zasilanie 12V DC, regulacja jezyka, listwa mocujaca 196,00zt 241,08 z

250mm w zestawie



250mm w zestawie

o . Cena detal Cena detal
Marka Symbol Zdjecie Nazwa Opis netto brutto
ES-S24AC/DC standardowy - NC, zasilanie 24V AC/DC, regulacja
SCoT PROFI @ Elektrozaczep symetryczny jezyka, listwa mocujaca 110mm w zestawie 101,00 zt 124,23 t
scoT ES-S24DC-R Elektroz.aczep symetryczny rewersyjny - NO, zasilanie 24V D(?, regulacja jezyka, 116,00 2 142,68 2
PROFI rewersyjny listwa mocujaca 110mm w zestawie
rewersyjny - NO, funkcja sygnalizacji - styk NO/NC,
SCoT ES-S24DC-RS EIektroz.aczep syme'tryc.zny zasilanie 24V DC, regulacja jezyka, listwa mocujaca 226,00zt 277,98 z#
PROFI F rewersyjny z sygnalizacjg

Blacha plaska listwa mocujaca do elektrozaczepdw waskich
SCOT BS16-130F-0 elektrozaczepu waskiego 130 . I P & 15,60 zt 19,19 zt
e o uniwersalnych SCOT
Blacha plaska listwa mocujaca do elektrozaczepdw waskich
scoT BS16-250-0 elekirozaczepu waskiego 250 . I POW Wa§ 21402 26327
nm uniwersalnych SCOT
ES16-U0816 Elektrozaczep uniwersalny  standardowy - NC, szeroko$¢ 16,5mm, zasilanie 8-
Scot PROF! h wagski 16V AC/IDC, regulacia jezyka %000z 110,70
-
ES16-U0816-B Elektrozaczep uniwersalny  standardowy - NC, szeroko$¢ 16,5mm, funkcja
scor PROFI ﬁﬂ wagski z blokada blokady, zasilanie 8-16V AC/DC, regulacja jezyka 104,002 127,924
ES16-U0816-M Elektrozaczep uniwersalny  standardowy - NC, szeroko$¢ 16,5mm, funkcja
Scot PROFI ﬁl waski z pamiecig pamieci, zasilanie 8-16V AC/DC, regulacja jezyka 103,00 126692
. standardowy - NC, szeroko$¢ 16,5mm, funkcje
scoT ES16-UOBIGMB Elekirozaczep uniwersalny - o i biokady, zasilanie 816V ACIDC, requlaa 17,0071 14391 2
PROFI waski z pamigciq i blokadg
i jezyka
ES16-U12-R Elektrozaczep uniwersalny  rewersyjny - NO, szeroko$¢ 16,5mm, zasilanie 11-
scot PROFI n] waski rewersyjny 13V DC, regulacja jezyka 10,002 135,302
-
ES16-U24 Elektrozaczep uniwersalny  standardowy - NC, szeroko$¢ 16,5mm, zasilanie 24V
scot PROFI n] waski ACIDC, regulacia jezyka o700z 119314
]
ES16-U24-B Elektrozaczep uniwersalny  standardowy - NC, szeroko$¢ 16,5mm, funkcja
Scot PROFI ﬁﬂ waski z blokadg blokady, zasilanie 24V AC/DC, regulacja jezyka 110,00 135,302
ES16-U24-M Elektrozaczep uniwersalny  standardowy - NC, szeroko$¢ 16,5mm, funkcja
scot PROFI n] waski z pamiecig pamieci, zasilanie 24V AC/DC, regulacja jezyka 109,002 134,072



o . Cena detal Cena detal
Marka Symbol Zdjecie Nazwa Opis netto brutto
. standardowy - NC, szeroko$¢ 16,5mm, funkcja

SCOT ES16-U24-NB EIekt.rozaczetp gnlwersalny pamieci i blokady, zasilanie 24V AC/DC, regulacja 122,00 zt 150,06 zt

PROFI waski z pamiecia i blokadg .

| jezyka

ES16-U24-R Elektrozaczep uniwersalny  rewersyjny - NO, szeroko$¢ 16,5mm, zasilanie 22-

Scor PROFI n] waski rewersyjny 26V DC, regulacja jezyka 11300z 138992

Elektrozaczep do drzwi

Elementy kontroli dostepu i alarméw-Elektrozaczepy-Elektrozaczepy ppoz i ewakuacyjne

standardowy - NC, zasilanie 10-24V AC/DC, regulacja

effeff 118F.13-----AT1 przeciwpozarowych ) . 1390,00t 1709,70 t
symetryczny jezyka, do drzwi lewych lub prawych (symetryczny)
Elektrozaczep do drzwi ) - -

effeff 138F.13-----F91 przeciwpozarowych rewersyjny - NO, zasilanie 24V DC, requiaciajezyka, , 704 4 5 546,10 2

. do drzwi lewych lub prawych (symetryczny)

rewersyjny, symetryczny

offeff 142U eeeeeee Q34 Elektr.ozaclzep do drzwi §tandardowy - NC, zasilanie 12/24V AC/DC, regulacja 1330002 163590zt
przeciwpozarowych lewy jezyka, do drzwi lewych

offeff 142U eeeeeee Q35 EIektr.ozac.zep do drzwi §tandardowy - NC, zasilanie 12/24V AC/DC, regulacja 1330002 1635902
przeciwpozarowych prawy  jezyka, do drzwi prawych
Elektrozaczep do drzwi I .

effeff T —. V) przeciwpozarowych Stj”s:rzzvgyrzvﬁ Za;'}'?ﬂf 1;3342{] ’?SC/ES{ r‘zgr‘]"a)‘cja 168000z 2066407
symetryczny Jezyka, wy! prawych (symetryczny

effeff 331UsmmeeeE94 Elekirozaczep dodrawi 1o iny - NO, zasilanie 12V DC, do drzwilewych 2430002 2 988,90 2
ewakuacyjnych lewy
Elektrozaczep do drzwi . I .

effeff 331U-mmnmmm E95 A rewersyjny - NO, zasilanie 12V DC, do drzwi prawych ~ 2430,00zt 2 988,90 zt
ewakuacyjnych prawy

offeff 332.238—E91 Elektrozagzep do drzwi rewersyjny - NO, zasilanie 12V DC, do drzwi lewych 3420002 4 206,60 2

- ewakuacyjnych symetryczny lub prawych (symetryczny)
offeff 332 238-F91 Elektrozaczep do drzwi rewersyjny - NO, zasilanie 24V DC, do drzwi lewych 3420002 4 206,60 2

ewakuacyjnych symetryczny

Elementy kontroli dostepu i alarmow-Zwory elektromagnetyczne

Zwora elektromagnetyczna

lub prawych (symetryczny)

montaz nawierzchniowy, uchwyt typu "L" w zestawie,

SCOT EL-120 \n/. 70kg sasilanie 12V DC 121,00zt 148,83z
=" Zwora elektromagnetyczna . . . -
%/J 540ka 2 svanalizacia i montaz nawierzchniowy, sygnalizacja - styk NO/NC,
SCoT EL-1200BSL \{V;, : owig domﬁgniem A dioda informacyjna LED, powiadomienie dzwigkowe o 516,00zt 634,68 zt
© = P niezamknietych drzwiach, zasilanie 12V / 24V DC

dzwigkowym



o . Cena detal Cena detal
Marka Symbol Zdjecie Nazwa Opis netto brutto
= | zwora podwdjna, montaz nawierzchniowy,
SCOT EL-1200DSL2 ‘ ey i\gzga:(elskstro:\;igzr:act.yczna 2 sygnalizacja - styk NO/NC, dioda informacyjna LED, 996,00zt 1225,08 zt
92SYgnalzadad  sasilanie 12V / 24V DC
%K Zwora elektromagnetyczna montaz wewnatrz oscieznicy, sygnalizacja - styk
scoT EL-1200MS / wpuszczana 540kg z na Y, sygnalizacia - Sty 485002t 596,55zt
- o NOINC, zasilanie 12V / 24V DC
" sygnalizacia
scoT EL-1200SL —— Zwora elektromagnetyczna  montaz nawierzchniowy, sygnalizacja - styk NO/NC, 41000 2 50430 1
- 540kg z sygnalizacjq dioda informacyjna LED, zasilanie 12V / 24V DC ’ '
SCOT EL-1200SL2 .gg ' Zwora elektromagnetyczna  montaz nawierzchniowy, sygnalizacja - styk NO/NC, 49800 24 61254 21
E— § 540kg z sygnalizacjg dioda informacyjna LED, zasilanie 12V / 24V DC ’ '
.-gm . Zwora elektromagnetyczna  montaz nawierzchniowy, sygnalizacja - styk NO/NC,
SCoT EL-1200TSL2 540kg z sygnalizacjg i zwtokg dioda informacyjna LED, regulowany czas zatgczenia 517,002t 635,91z
czasowq, po podaniu napigcia, zasilanie 12V / 24V DC
%\ Zwora elekiromagnetyczna montaz nawierzchniowy, do pracy na zewnarz - IP68
SCoT EL-1200WS 57 zewne?rznell 540kg z sygnalizacja - styk NOINC, zasilanie 12V / 24V DC 611,00zt 751,53z
sygnalizacjg
scoT EL-120M Zwora eleklromagnetyczna oo \vewnatrz oscieznicy, zasilanie 12V DC 1340021 164,827
wpuszczana 70kg
Zwora elektromagnetyczna  montaz nawierzchniowy, uchwyt typu "L" w zestawie,
scot EL-140 70kg zasilanie 12V / 24V DC 137,002 168,512
. Zwora elektromaanetyczna 2 zwora podwdjna, montaz nawierzchniowy,
SCoT EL-1500DSL e < 750kq 2 S M;J sygnalizacja - styk NO/NC, dioda informacyjna LED, 1326,00z2 1630,98 zt
92SYgnalizadd — asilanie 12V / 24V DC
SCOoT EL-1500SL — Zwora elektromagnetyczna  montaz nawierzchniowy, sygnalizacja - styk NO/NC, 66300 21 81549 71
= - 750kg z sygnalizacjq dioda informacyjna LED, zasilanie 12V / 24V DC ’ '
Zwora elektromagnetyczna  montaz wewnatrz oScieznicy, trzpienie blokujace -
scoT EL-2400TS wpuszgzaqa .1200kg z zabezpieczenie mechaniczne, sygnghzaqa - styk 574,00 2 706,02 21
- sygnalizacjg i zwtokq, NOINC, regulowany czas zatgczenia po podaniu
czasowq, napiecia, zasilanie 12V DC
Zwora elektromagnetyczna  montaz wewnatrz oscieznicy, trzpien blokujacy -
SCoT EL-2500TS o = wpuszc.:zan.a '1200kg z zabezpieczenie mechaniczne, sygnghzaqa styk 610,00 21 750,30 2
- ; sygnalizacja i zwtoka NO/NC, regulowany czas zataczenia po podaniu
czasowq, napigcia, zasilanie 12/24V DC
scoT EL-350-2 E — Zwora elektromagnetyczna . nawierzchriowy, zasilanie 12V / 24V DC 2100021 258,302

180kg



o . Cena detal Cena detal
Marka Symbol Zdjecie Nazwa Opis netto brutto
% Zwora elektromagnetyczna montaz wewnatrz oscieznicy, sygnalizacja - styk
SCoT EL-350MS \/. Wpuszczana 180kg z NOINC, zasilanie 12V / 24V DC 22700zt 27921z
sygnalizacjq
] % Zwora elektromagnetyczna  montaz nawierzchniowy, sygnalizacja - styk NO/NC,
Scor EL-350512 e 180kg z sygnalizacjq, dioda informacyjna LED, zasilanie 12V / 24V DC 217,002 26691
—
% * Zwora elektromagnetyczna montaz nawierzchniowy, do pracy na zewnatrz - IP68
Scor EL-350WS - zeanFrzng 180kg 2 sygnalizacja - styk NO/NC, zasilanie 12V / 24V DC 326002 400982
e sygnalizacjg,
[ Zwora elektromagnetyczna  montaz nawierzchniowy, do pracy na zewnatrz - IP68,
SCOoT EL-350WSL zewnetrzna 180kg z sygnalizacja - styk NO, dioda informacyjna LED, 360,00zt 442,80 zt
sygnalizacjq zasilanie 12V / 24V DC
Zwora elekiromagnetyczna 2 zwora podwdjna, montaz nawierzchniowy,
SCoT EL-600DSL2 Tomm e 280kg 2 sygnalizaca syg.nalllzaqa - styk NO/NC, dioda informacyjna LED, 522,00zt 642,06 zt
zasilanie 12V / 24V DC
Zwora elektromagnetyczna montaz wewnatrz o$cieznicy, sygnalizacja - styk
SCOT EL-600MS wpuszs:zar?a 280kg z NOINC, zasilanie 12V / 24V DC 292,00 zt 359,16 zt
sygnalizacjg,
Ef Zwora elektromagnet Z i i izacja -
yczna  montaz nawierzchniowy, sygnalizacja - styk NO/NC,
Scot EL-6005L2 \'T{“ 280kg z sygnalizacjq dioda informacyjna LED, zasilanie 12V / 24V DC 261002 321,032
@S
e———— . . . . .
. ———— Zwora elektromagnetyczna  montaz nawierzchniowy, sygnalizacja - styk NO/NC,
Scor EL-6005P2 —_— 280kg z sygnalizacia dioda informacyjna LED, zasilanie 12V / 24V DC 309,002 380072
E———3 .  Zworaelektromagnetyczna montaz nawierzchniowy, sygnalizacja - styk NO/NC,
SCoT EL-600TSL2 \:\ 280kg z sygnalizacjg i zwtokg dioda informacyjna LED, regulowany czas zatgczenia 280,00zt 34440z
czasowg, po podaniu napiecia, zasilanie 12V / 24V DC
g' Zwora elekiromagnetyczna o, nawierzchniowy, do pracy na zewnatrz - IP68
Scor EL-600WS . zewnetrzna 280kg z sygnalizacja - styk NOINC, zasilanie 12V / 24V DC 402002t 49446
sygnalizacjq
% Zwora elektromagnetyczna  montaz nawierzchniowy, do pracy na zewnatrz - IP68,
SCoT EL-600WSL zewnetrzna 280kg z sygnalizacja - styk NO, dioda informacyjna LED, 425,00zt 522,75z
sygnalizacjg, zasilanie 12V / 24V DC
e g;vglza :.I:ktr::ﬂigzg t)i/czna montaz nawierzchniowy, sygnalizacja - styk NO/NC,
scoT EL-800BSL - 9 2 Sygnalizaci dioda informacyjna LED, powiadomienie dzwickowe o~ 40800zt 501,84 71
= . powiadomieniem . . . .
/ - niezamknietych drzwiach, zasilanie 12V / 24V DC
dzwigkowym
Zwora elekiromaanetvczna 2 zwora podwdjna, montaz nawierzchniowy,
SCoT EL-800DSL2 Towm T gnely sygnalizacja - styk NO/NC, dioda informacyjna LED, 778,00zt 956,94 zt

x 350kg z sygnalizacjq

zasilanie 12V / 24V DC



o . Cena detal Cena detal
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=~ Zwora elektromagnetyczna . e o

’ % ” montaz wewnatrz oscieznicy, sygnalizacja - styk

ScoT EL-800MS 2 «/ wpuszclzzan.a 350kg z NOINC, zasilanie 12V / 24V DC 446,00 zt 548,58 zt
sygnalizacjq

gi Zwora elekiromagnetyczna  montaz nawierzchniowy, sygnalizacja - styk NO/NC,
Scor EL-800512 —r— 350kg z sygnalizacia dioda informacyjna LED, zasilanie 12V / 24V DC 389,002 478472

§; Zwora elektromagnetyczna  montaz nawierzchniowy, sygnalizacja - styk NO/NC,
SCoT EL-800TSL2 ——————— 350kg z sygnalizacjg i zwtokg dioda informacyjna LED, regulowany czas zatgczenia 408,00zt 501,84 z

. czasowg, po podaniu napiecia, zasilanie 12V / 24V DC
BE2s 70 Zwora elektromagnetyczna . . .
SCOT EL-800WS @ Zewngtrzna 350kg z monta; nayvnerzchnlowy, do pracy na zewnatrz - IP68, 490007 60270
= sygnalizacia sygnalizacja - styk NO/NC, zasilanie 12V / 24V DC

Elementy kontroli dostepu i alarmow-Uchwyty do zwér

Elementy kontroli dostepu i alarmow-Uchwyty do zwor-Uchwyty typu "ZL", "ZLC"

SCOoT

BK-1200BZL

Uchwyt montazowy typu "ZL"
do drzwi otwieranych do
wewnatrz

do montazu zwory EL-1200BSL

228,00 zt

280,44 zt

ScoT

BK-1200DZL2

Uchwyt montazowy typu "ZL"
do drzwi otwieranych do
wewnatrz

do montazu zwory EL-1200DSL2

374,00 zt

460,02 zt

SCOoT

BK-1200WZL

Uchwyt montazowy typu "ZL"
do drzwi otwieranych do
wewnatrz

do montazu zwory EL-1200WS

200,00 zt

246,00 zt

SCOoT

BK-1200ZL2

Uchwyt montazowy typu "ZL"
do drzwi otwieranych do
wewnatrz

do montazu zwory EL-1200SL2, EL-1200TSL2

187,00 zt

230,01 z

SCOoT

Uchwyt montazowy typu "Z"
do drzwi otwieranych do
wewnatrz

do montazu zwory EL-120S

44,00 zt

54,12 zt

ScoT

BK-1500ZL

Uchwyt montazowy typu "ZL"
do drzwi otwieranych do
wewnatrz

do montazu zwory EL-1500SL, EL-1500DSL

226,00 zt

277,98 zt

SCOoT

BK-350WZL

Uchwyt montazowy typu "ZL"
do drzwi otwieranych do
wewnatrz

do montazu zwory EL-350WS

100,00 zt

123,00 zt

ScoT

BK-350ZL2

Uchwyt montazowy typu "ZL"
do drzwi otwieranych do
wewnatrz

do montazu zwory EL-350-2, EL-350SL2

96,00 zt

118,08 zt

SCOoT

BK-600DZL2

Uchwyt montazowy typu "ZL"
do drzwi otwieranych do
wewnatrz

do montazu zwory EL-600DSL2

228,00 zt

280,44 zt



Marka

SCOoT

Symbol Zdjecie

BK-600DZLC2 -
=

Nazwa

Uchwyt montazowy typu "ZL"
z maskownicg do drzwi
otwieranych do wewnatrz

Opis

do montazu zwory EL-600DSL2

Cena detal
netto

400,00 zt

Cena detal
brutto

492,00 zt

ScoT

BK-600WZL

Uchwyt montazowy typu "ZL"
do drzwi otwieranych do
wewnatrz

do montazu zwory EL-600WS

114,00 zt

140,22 zt

SCOoT

BK-600ZL2

Uchwyt montazowy typu "ZL"
do drzwi otwieranych do
wewnatrz

do montazu zwory EL-600SL2, EL-600TSL2

114,00 zt

140,22 zt

SCOoT

==
-
BK-600ZLC2 %

Uchwyt montazowy typu "ZL"
z maskownicg do drzwi
otwieranych do wewnatrz

do montazu zwory EL-600SL2, EL-600TSL2

200,00 zt

246,00 zt

SCOoT

BK-800DZL2 g v
e

Uchwyt montazowy typu "ZL"
do drzwi otwieranych do
wewnatrz

do montazu zwory EL-800DSL2

264,00 zt

324,72 z#t

SCOoT

Uchwyt montazowy typu "ZL"
do drzwi otwieranych do
wewnatrz

do montazu zwory EL-800WS

132,00 zt

162,36 zt

SCOoT

BK-800ZL

BK-800WZL %
-
%

Uchwyt montazowy typu "ZL"
do drzwi otwieranych do
wewnatrz

do montazu zwory EL-800BSL

132,00 zt

162,36 zt

SCOoT

BK-800ZL2

d

Uchwyt montazowy typu "ZL"
do drzwi otwieranych do
wewnatrz

do montazu zwory EL-800SL2, EL-800TSL2

Elementy kontroli dostepu i alarméw-Uchwyty do zwér-Uchwyty typu “L", “LC"

132,00 zt

162,36 zt

SCOoT

BK-1200BL 5

Uchwyt montazowy typu "L"
do drzwi otwieranych na
zewnatrz

do montazu zwory EL-1200BSL

98,00 zt

120,54 zt

SCOoT

BK-1200DL2 g

Uchwyt montazowy typu "L"
do drzwi otwieranych na
zewnatrz

do montazu zwory EL-1200DSL2

166,00 zt

204,18 zt

ScoT

BK-1200L2

Uchwyt montazowy typu "L"
do drzwi otwieranych na
zewnatrz

do montazu zwory EL-1200SL2, EL-1200TSL2

83,00 zt

102,09 zt

SCOoT

BK-1200WL Ly

Uchwyt montazowy typu "L"
do drzwi otwieranych na
zewnatrz

do montazu zwory EL-1200WS

93,00 zt

114,39 zt

ScoT

BK-1500L 5

Uchwyt montazowy typu "L"
do drzwi otwieranych na
zewnatrz

do montazu zwory EL-1500SL, EL-1500DSL

97,00 zt

119,31 zt



Marka

SCOoT

Symbol

BK-350L

Zdjecie

Nazwa

Uchwyt montazowy typu "L"
do drzwi otwieranych na
zewnatrz

Opis

do montazu zwory EL-350

Cena detal
netto

46,00 zt

Cena detal
brutto

56,58 zt

SCOT

BK-350L2

Uchwyt montazowy typu "L"
do drzwi otwieranych na
zewnatrz

do montazu zwory EL-350-2, EL-350SL2

46,00 zt

56,58 zt

SCOoT

BK-350LC2

el
a

Uchwyt montazowy typu "L" z

maskownicg do drzwi
otwieranych na zewnatrz

do montazu zwory EL-350-2, EL-350SL2

82,00 zt

100,86 zt

SCOoT

BK-350L-S

Uchwyt montazowy typu "L"
do drzwi otwieranych na
zewnatrz

do montazu zwory EL-350S

46,00 zt

56,58 zt

SCOoT

BK-350WL

Uchwyt montazowy typu "L"
do drzwi otwieranych na
zewnatrz

do montazu zwory EL-350WS

47,00 zt

57,81zt

SCOoT

BK-600DL2

Uchwyt montazowy typu "L"
do drzwi otwieranych na
zewnatrz

do montazu zwory EL-600DSL2

116,00 zt

142,68 zt

SCOoT

BK-600DLC2

—

Uchwyt montazowy typu "L" z

maskownicg do drzwi
otwieranych na zewnatrz

do montazu zwory EL-600DSL2

188,00 zt

23124 #t

SCOoT

BK-600L2

Uchwyt montazowy typu "L"
do drzwi otwieranych na
zewnatrz

do montazu zwory EL-600SL2, EL-600TSL2

58,00 zt

71,34 zt

SCOoT

BK-600LC2

Uchwyt montazowy typu "L" z

maskownicg do drzwi
otwieranych na zewnafrz

do montazu zwory EL-600SL2, EL-600TSL2

94,00 zt

115,62 zt

SCOoT

BK-600WL

Uchwyt montazowy typu "L"
do drzwi otwieranych na
zewnatrz

do montazu zwory EL-600WS

59,00 zt

72,57 zt

SCOoT

BK-800DL2

Uchwyt montazowy typu "L"
do drzwi otwieranych na
zewnatrz

do montazu zwory EL-800DSL2

130,00 zt

159,90 zt

ScoT

BK-800DLC2

Vs

Uchwyt montazowy typu "L" z

maskownica do drzwi
otwieranych na zewnatrz

do montazu zwory EL-800DSL2

210,00 zt

258,30 zt

SCOoT

BK-800L2

Uchwyt montazowy typu "L"
do drzwi otwieranych na
zewnatrz

do montazu zwory EL-800SL2, EL-800TSL2

65,00 zt

79,95 zt



. . Cena detal Cena detal
Marka Symbol Zdjecie Nazwa Opis netto brutto
Uchwyt montazowy typu "L" z
maskownicg do drzwi do montazu zwory EL-800BSL 105,00 zt 129,15 zt

; otwieranych na zewnatrz

SCOoT BK-800LC

Uchwyt montazowy typu "L" z
maskownicg do drzwi do montazu zwory EL-800SL2, EL-800TSL2 105,00 zt 129,15z
otwieranych na zewnatrz

ScoT BK-800LC2

Uchwyt montazowy typu "L"
do drzwi otwieranych na do montazu zwory EL-800WS 67,00 zt 82,41z
zewnatrz

SCOoT BK-800WL

Elementy kontroli dostepu i alarmow-Uchwyty do zwér-Uchwyty typu

Uchwyt montazowy do drzwi  do montazu zwory EL-1200SL2, EL-1200DSL2, EL-
przeciwpozarowych 1200WS

SCOT BK-12001 71,00 zt 87,33 zt

NG

Uchwyt montazowy do drzwi

SCOT BK-35012 s
przeciwpozarowych

do montazu zwory EL-350-2, EL-350S2 46,00 zt 56,58 zt

przeciwpozarowych

S Uchwyt montazowy do drzwi  do montazu zwory EL-800SL, EL-800TSL, EL-

&
SCoT BK-800I =~ przeciwpoZarowych 800BSL 65,00 zt 79,95 zt

SCOT  BK-60012 \/ Uchwyt montaZowy do dizwi . 1121, zwory EL-600SL2, EL-600TSL2 57002t 70,112

Elementy kontroli dostepu i alarméw-Uchwyty do zwoér-Uchwyty typu "UL", "GZ"

scoT BK-3506Z ’ Uchwyt montazowy dowittyn o a4 zwory EL-350 1980021 2435421
szklanych
SCOT  BK-3506Z2 ’l gzcgmcr‘:’”taz"wy dOWIY 4o montazu zwory EL-350-2, EL-350SL2 198002 243547

Uchwyt montazowy typu "UL"

ScoT BK-350UL § do drzwi szKlanych do montazu zwory EL-350-2, EL-350SL2, EL-350WS,

48,00 zt 59,04 zt

otwieranych na zewnatrz EL-350WSL

scoT BK-600DGZ2 Uchwyt montazowy dowittyn . -+, zwory EL-600DSL2 456,007 560,88 24
szklanych

scoT BK-600GZ2 g:;:’g;g]"”taz"wy doWittyn 4 ontazu zwory EL-600SL2, EL-600TSL2 22800zt 280,44zt

Uchwyt montazowy typu "UL"
scoT BK-600UL _ do drzwi szklanych
otwieranych na zewnatrz

do montazu zwory EL-600SL2, EL-600TSL2, EL-

600WS, EL-600WSL, EL-600SP2 5800z 71342



Marka

SCOoT

Symbol

BK-800UL

Zdjecie

Nazwa

Uchwyt montazowy typu "UL"
do drzwi szklanych
otwieranych na zewnatrz

Opis

do montazu zwory EL-800SL, EL-800DSL

Cena detal
netto

61,00 zt

Cena detal
brutto

75,03 zt

Elementy kontroli dostepu i alarmow-Elektrozamki trzpieniowe

sita trzymania 800 kg, mechanizm trzpienia

SCoT EB-1300MD > [ IrEeI\e,sz::;)z.z;mek trzpieniowy napedzany silnikiem, sygnalizacja stanu dzwi, zwtoka 49200zt 605,16 z
h an czasowa, zasilanie 12V / 24V DC
\‘—'/ " Elektrozamek trzpieniowy sita trzymania 800 kg, sygnalizacia stanu dzwi
scoTt EB-1300R NS . . ' 261,00zt 321,03z
- rewersyjny zwioka czasowa, zasilanie 12V / 24V DC
. sita trzymania 1000 kg, sygnalizacja stanu dzwi,
SCOT EB-1500 - Elektrozamek trzpieniowy dioda informacyjna LED, zwioka czasowa, zasilanie 300,00 zt 369,00 zt
12vDC
= y = - sita trzymania 1000 kg, sygnalizacja stanu dzwi,
scoT EB-1500C B fv';z:ﬁzamek UZpIeniowy Z - . i informacyjna LED, zwioka czasowa, zasilanie 517,002t 6359121
- a 12V DC
‘/ ‘ Elektrozamek trzpieniowy  sita trzymania 1000 kg, sygnalizacja stanu dzwi,
SCoT EB-1500GR : - A’:/‘) rewersyjny do witryn dioda informacyjna LED, zwioka czasowa, zasilanie 357,00zt 439,11z
" szklanych 12V DC
Elekirozamek trzpienio sita trzymania 1000 kg, sygnalizacja stanu dzwi,
ScoT EB-1500R / . PIENOWY™ " Gioda informacyjna LED, zwtoka czasowa, zasilanie 280,00zt 344,40 zt
rewersyjny
12vDC
' r_ﬁs"‘: . Elektrozamek trzpienio sita trzymania 1000 kg, sygnalizacja stanu dzwi,
SCoT EB-1500SR \g.,/" ool i . P W dioda informacyjna LED, zwtoka czasowa, zasilanie 338,00zt 41574 z
g rewersyjny nawierzchniowy
™ 12V DC
iuf sita trzymania 2000 kg, sygnalizacja stanu dzwi,
SCOoT EB-1700 : / Elektrozamek trzpieniowy  sygnalizacja zamknigcia, dioda informacyjna LED, 29400zt 361,62z
' zwtoka czasowa, zasilanie 12V DC
S Elektrozamek trzpienio sita trzymania 2000 kg, sygnalizacja stanu dzwi,
SCoT EB-1700R / : pieniowy sygnalizacja zamknigcia, dioda informacyjna LED, 27500zt 33825z
: rewersyjny L
zwtoka czasowa, zasilanie 12V DC
scoT EBB-1300S Uchwyt elektrozamka do v elektrozamka EB-1300R 179002 220172
montazu nawierzchniowego
. Uchwyt elektrozamka do
SCOT EBB-1300U % montazu na drzwiach do montazu elektrozamka EB-1300R 48,00 zt 59,04 zt
szklanych

Elementy kontroli dostepu i alarméw-Samozamykacze, trzymacze

SCOoT

BK-DH1

~

Uchwyt trzymacza
drzwiowego do drzwi
szklanych

umozliwia montaz trzymacza do drzwi szlanych

75,00 zt

92,25 zt



Marka Symbol Zdjecie Nazwa Opis Ce:z::tal Ces:lft(e’tal
scoT BK-DH2 Uchvyyt trzymacza monta.z w pionie i p02|om|e,. regulowana odlegto$¢ od 92,002 1316 2
- drzwiowego podtoza oraz kata nachylenia
‘ S kacz do drzwi 20
SCOT DC-10 amozamykacz do drzwl £ uniwersalny montaz - dzwi lewe/prawe 114,00 zt 140,22 zt
:7_ 45kg
SCoT DC-20 / Samozamykacz do drzwi 60- uniwersalny montaz - dzwi lewe/prawe 165,00zt 202,95z
/ y 85kg
-
SCOT  DC-30 / Samozammykacz d0 2w 80- iy ersainy montaz - dzi lewelprave 215002t 264452
/ y 100kg
4
scoT DH-10 2 @  Trzymacz drzwiowy sita trzymania S0k, zasilanie 12V /24V DG, dioda 287,002t 353,012
LED, przycisk awaryjny/testowy
scoT DH-20 . Trzymacz drzwiowy sita trzymania S0kg, zasilanie 12V / 24V DC, 261,00zt 321,03z
- sygnalizacja NO/NC, przycisk awaryjny/testowy
SCoT DH-30 - | @ , Trz'yr.nacz drzwiowy sita trz.ymanla 50kg, zasilanie 12V / 24V DC, przycisk 203,00 2 249,69 2
- w 4 nascienny awaryjny/testowy
O, Trzymacz drzwiowy
SCOoT DH-40 ' nascienny o zwigkszonej sile sita trzymania 180kg, zasilanie 12V / 24V DC 306,00zt 376,38 zt
trzymania
scoT DH-41 Trzymacz drzwiowy sita trzymania 50kg, zasilanie 12V / 24V DC 172002 211562
nascienny
SCoT DH-50 Trzymacz drzwpwy zabfazgzpleczenle eletromechaniczne drzwi (trzpien), 425,00 21 522,752
- elektromechaniczny zasilanie 12/24V DC
Trzymacz drzwiowy . . I
SCoT DH-60 nascienny o zwigkszonej sile sita trlzymanla 1.80kg, zasilanie 12V / 24V DC, 355,00zt 436,65 zt
. przycisk awaryjny/testowy
trzymania
ScoT DH-61 Trz’yr.nacz drzwiowy sita tr;ymanla 50kg, zasilanie 12V / 24V DC, przycisk 252,00 21 309,96
I nascienny awaryjny/testow

ScoT

Obudowa do natynkowego
montazu przyciskow

umozliwia montaz natynkowy przyciskéw BT-7A, BT-
7AIP, BT-TA/PN, BT-8A

37,00 zt

4551 zt



o . Cena detal Cena detal
Marka Symbol Zdjecie Nazwa Opis netto brutto
ke Obudowa do natynkowego  umozliwia montaz natynkowy przyciskéw BT-7B/P,
scot Bi-11B N montazu przyciskow BT-7B/PN, BT-8B 5000z 61502
" B Obudowadonatynk
ScoT BK-1A IJ 1 I j u O.W ado n?tyr’1 OWeI0 imozliwia montaz natynkowy przycisku BT-1A 39,00 z 47,97 zt
i montazu przyciskow
scoT BK-2 Obudowa do montqzu, umozliwia montaz natynkowy przyciskow BT2D, BT- 7302 8982l
— natynkowego przyciskow 2N
scoT BT-10NW Przycisk wyjscia nalynkowy z. o\ 5 o dewietienie LED, montaz natynkowy, P68 1950071 239,85 2
pod$wietleniem, zewnetrzny
SCoT BT-1A Przycisk wyjscia podtynkowy styk NO/NC, panel metalowy 50,00 zt 61,50 zt
scoTt BT-1B Przycisk wyjscia podtynkowy styk NO/NC, panel metalowy 50,00 zt 61,50 zt
SCoT BT-2D ‘ ?:'. Przycisk wyjscia podtynkowy styk NO/NC, panel plastikowy 17,00 zt 2091z
scoT BT-2DN == Praycisk wyjécia podtynkowy S¥k NOINC, panel plastikowy, element 17002 20,91z
— luminescencyjny
scoT BT-2DSN \‘?.1 Prycisk wyjécia natynkowy 57k NO/NC, panel plastikowy, element 18002 2214z
= luminescencyjny
scoT BT-2DSN2 . [ o Praycisk wyjécia natynkowy  SYK NOINC, panel plastikowy, element 1800zt 22,14z
f luminescencyjny
Przycisk wyjscia podtynkowy T
SCoT BT-3N - styk NO/NC, pod$wietlenie LED, panel metalowy 87,00 t 107,01 t
pod$wietlany
SCoT BT-4 m Przycisk wyjécia natynkowy  styk NO, panel metalowy 51,00 zt 62,73 zt
scoT BT-4N ﬂ Prycisk wyjscia natynkowy oy N6 podéwietienie LED, panel metalowy 6200zt 76267

pod$wietlany



o . Cena detal Cena detal
Marka Symbol Zdjecie Nazwa Opis netto brutto
: - o . styk NO / NC, sygnalizacja LED, zakres detekcji 0,1-
SCoT BT-5B/IR ' Czujnik zblizeniowy 20cm, panel metalowy, zasilanie 12V DC 96,00 zt 118,08 zt
o Cauinik zblizeniowy z styk NO / NC, sygnalizacja LED, zakres detekcji 4-
SCoT BT-6A/IR ® - ljlac' i o 10cm, panel metalowy, czas otwarcia 0,5-25s, 9000z 110,702
= gulacia zasilanie 12V DC
Cauinik zblizeniowy z styk NO / NC, sygnalizacja LED, zakres detekcji 4-
scoT BT-6B/IR nik y 10cm, panel metalowy, czas otwarcia 0,5-25s, 11300zt 138,992
regulacjg czasu L
zasilanie 12V DC
SCOT BT-7A ©)) ‘ Przycisk wyjscia podtynkowy styk NO, panel nierdzewny 48,00 zt 59,04 zt
Przycisk wyjscia podtynkowy - . .
SCOT BT-7AN L. ) styk NO/NC, podswietlenie LED, panel nierdzewny 79,00 zt 9717 z
- z pod$wietleniem
Przycisk wyjscia podtynkowy
SCOT BT-7ANW z pod$wietleniem, styk NO, pods$wietlenie LED, panel nierdzewny, IP68 88,00 zt 108,24 zt
zewnetrzny
SCoT BT-7B Przycisk wyjscia podtynkowy styk NO, panel nierdzewny 52,00 zt 63,96 zt
Przycisk wyjscia podtynkowy A .
scoTt BT-7BN o styk NO/NC, pod$wietlenie LED, panel nierdzewny 87,00 zt 107,01 zt
z pod$wietleniem
Przycisk wyjscia podtynkowy
SCOT BT-7BNW z podswietleniem, styk NO, pod$wietlenie LED, panel nierdzewny, IP68 96,00 zt 118,08 zt
zewnetrzny
scoT BT-8A Przycisk wyjscia podtynkowy styk NO/NC, panel nierdzewny 77,00 zt 94,71 zt
SCoT BT-8B Przycisk wyjscia podtynkowy styk NO/NC, panel nierdzewny 82,00 t 100,86 zt
SCoT BT-9 Przycisk wyjscia natynkowy 177,00z 217,711z
scoT CP-12RG Przycisk awaryjnego otwarcia "0 OIne stk NOING, zabezpieczenie szybkaplext, o) o 1 7656 4

resetowalny - kluczyk w zestawie, montaz natynkowy



Marka Symbol Zdjecie Nazwa Opis Gena detal = Cena detal

netto brutto
CP-12RG Kluczyk do przycisku CP-
SCoT KLUCZYK = 19RG 8,00 zt 9,84 zt
CP-12RG ) ‘ S c
P-12R ' zybka do przycisku CP-
SCOT SZYBKA | 19RG 9,00 zt 11,07 z
4 Przycisk awaryjnego otwarcia potréjne styki NO/NC, zabezpieczenie szybka plexi,
] _ z pods$wietleniem i resetowalny - kluczyk w zestawie, sygnalizacja stanu
scot CP-13RG-BL / powiadomieniem diodami LED i/lub buzzerem, zasilanie 12-24VDC, 124,00 152522
dzwigkowym montaz natynkowy lub podtynkowy
scoT KS-IN Metalowy przefgcznik styk NOINC, dioda informacyjna LED, tamper 10000zt 123,002
kluczykowy
SCOoT KS-2 Metalowy przefacznik dwa styki NOINC, natynkowy 213007t 261,99
kluczykowy
Metalowy przetacznik
SCOT KS-3RW kluczykowy do rolet, dwa styki NO/NC, montaz natynkowy, IP65 255,00 zt 313,65 zt
natykowy, zewnetrzny
Metalowy przetacznik
SCOoT KS-3W kluczykowy natykowy, dwa styki NO/NC, montaz natynkowy, IP65 255,00zt 313,65z

g{g— zewnetrzny

Elementy kontroli dostepu i alarméw-Radiolinie

Radiolinia 1-kanatowa z styk NO/NC, max. 30 pilotow RC-1A / przyciskéw RC-

scoT RC-112A pilotem 1B, zasilanie 12V DC 116,002t 142,68 zt
SCoT RC-112B Radlqlln!a 1-kanatowa z styk NO./N(.J, max. 30 pilotow RC-1A / przyciskéw RC- 159,00 2 19557 2
przyciskiem 1B, zasilanie 12V DC
& Radiolinia 1-kanatowa z styk NO/NC, max. 30 pilotéw RC-1A / przyciskéw RC-
ScOT  RC-A24A ‘0 pilotem 18, zasilanie 12124V DC 128002 o7444
scoT RC-1A %'Q Pilot 1-kanalowy o radiclini "*SPOPraca z fadiolinia RC-112A /RC-1128, dwa 3900z 47,974
przyciski
ScoT RC-1B ‘ | Przycisk 1-kanatowy do wspdtpraca z radiolinig RC-112A / RC-112B, dwa 97.00 2 119312

radiolini przyciski, montaz natynkowy

< Radiolinia 2-kanatowa z Dwa styki NO/NC, max. 30 pilotéw RC-1A /
Scor RC-212A & 0 pilotem przyciskow RC-1B, zasilanie 12V DC 11800z 145,142



Marka

SCOoT

Symbol Zdjecie Nazwa

‘ @ Radiolinia 2-kanatowa z

RC-224A )
- pilotem

Ois Cena detal Cena detal
P netto brutto
Dwa styki NO/NC, max. 30 pilotéw RC-1A / 138,00 2 169,74 2

przyciskow RC-1B, zasilanie 12/24V DC

Elementy kontroli dostepu i alarmow-Kontrolery dostepu

praca autonomiczna, funkcje czytnika kart RFID

Zamek szyfrowy z czytnikiem 125kHz, klawiatury kodowej i czytnika linii
SCoT AC-TB10 linii papilarnych i kart papilarych, mozliwo$¢ dwustronnego 435,00 zt 535,05 zt
zblizeniowych zabezpieczenia przej$cia, montaz natynkowy, IP66,
klawiatura dotykowa, zasilanie 12-18V DC
praca autonomiczna, funkcje czytnika kart RFID
Zamek szyfrowy z czytnikiem 125kHz, klawiatury kodowej i czytnika linii
SCoT AC-TB20 linii papilarnych i kart papilarmych, mozliwo$¢ dwustronnego 458,00 zt 563,34 zt
zblizeniowych zabezpieczenia przejécia, montaz natynkowy, IP66,
klawiatura dotykowa, zasilanie 12-18V DC
Elementy kontroli dostepu i alarmow-Karty, breloki, opaski, naklejki
scoT BD-01BE f Pastylka Dallas (DS1990A). ~ o\. 4214 Dallas iButton 5,90 z4 7,26 24
uchwyt niebieski
scoT BD-01BK Cf Pastylka Dallas (DS1990A). 1 ard Dallas iButton 5,90 z4 7,26 24
uchwyt czamy
Brelok RFID dualny 125kHz
SCOT BS-0212BE + Mifare 1k 13,56MHz Standard Unique 125kHZ + Mifare 13,56MHz 5,00 zt 6,15zt
niebieski
scoT BS-02BE Brelok RFID 125kHz standard Unique 125kHz 15820 1947
niebieski z numerem
scoT BS-02BK % Brelok RFID 125kHz czamy 2. .- tard Unique 125kHz 158 21 194 21
numerem
scoT BS-02GY % Brelok RFID 125kHz 523V 2 -1 tard Unique 125kHz 158 21 194 21
numerem
® Brelok RFID 125kH
SCOT  BS-02RD i eo ; standard Unique 125kHz 1582 1942
czerwony z numerem
scoT BS-12BE Brelok RFID 13.56MHzz - dard Mifare 13 56MHz 18024 2214
pamigcia 1kB, niebieski
scoT BS-12BK Brelok RFID 13.56MH22 1 andard Mitare 13 56MHz 1802 2214
pamiecig 1kB, czamy



Marka

ScoT

Symbol Zdjecie

"4

BS-15BK

Nazwa

Brelok RFID 13,56MHz z
pamigcia 1kB, czarny

Opis

Chip kompatybilny z MF 1k , Zapis/Odczyt 1kBajtow,
13,56MHz, 16x4x16B, 100 000zapiséw, 106kb/s,
Standard 14443, ID 4B ,laserowo nadrukowany
numer rewersyjny: 8H10D.

Cena detal
netto

9,50 zt

Cena detal
brutto

11,69 zt

ScoT

<

BS-15WE

Brelok RFID 13,56MHz z
pamigcia 1kB, biaty

Chip kompatybilny z MF 1k , Zapis/Odczyt 1kBajtow,
13,56MHz, 16x4x16B, 100 000zapiséw, 106kb/s,
Standard 14443, ID 4B ,laserowo nadrukowany
numer rewersyjny: 8H10D.

9,50 zt

11,69 zt

ScoT

BS-32BE

Oryginalny Chip NTAG®213
, Zapis/Odczyt 144B., 1ISO
14443,, ID7B, NFC typ 2,
Dobrze obstugiwany przez
telefony z NFC.

4,70z

5,78 zt

ScoT

EMC-01

Karta RFID 125kHz 1,8mm z

numerem (8H10D+W24A),

biata, z otworem, laminowana

standard Unique 125kHz

2,00z

246z

SCOoT

.

Karta RFID 125kHz 0,8mm z

numerem (8H10D+W24A),
biata, laminowana

standard Unique 125kHz

1,58 zt

1,94 zt

SCOoT

EMC-0212

.

Karta RFID dualna, chip
125kHz + MF 1k 13,56MHz,
0,8mm z numerem
(8H10D+W24A), biata,
laminowana

4,90 z

6,03 zt

SCOoT

EMC-02P

Karta RFID 125kHz,

oryginalny chip T5577 , zapis

[ odczyt do 330bitow, 1SO
11784/5

5,65z

6,95 zt

SCOoT

Karta RFID 13,56MHz
zapisywalna 1kB 1,8mm z
otworem, biata, laminowana

standard Mifare 13,56MHz

310z

381z

SCOoT

Karta RFID 13,56MHz
zapisywalna 1kB 0,8mm z
numerem (8H10D+6H8D),
biata, laminowana

standard Mifare 13,56MHz

1,78 zt

2,19z

ScoT

EMC-1282

-
W

Karta dualna, chip
kompatybilny z MF1k
13,56MHz + chip oryginalny

Higgs3® UHF 865MHz, NR -

rewersyjne 8H10D + 6H8D
(13,56MHz)

7,90z

9,72z

SCOoT

EMC-12DV3

.

Karta RFID, oryginalny chip

Mifare® DESFire® 2kB EV3,

zapis/odczyt 2 kB., 500000
zapisow, 1ISO 14443,7816-4,
ID7B, NR 17cyfr rewersyjny

19,50 z

23,99 zt



Marka

SCOoT

Symbol

Zdjecie

e

. Cena detal
Nazwa Opis netto
Karta RFID, oryginalny chip
Mifare® Ultralight,
zapis/odczyt 192 Bajty, NR -
numer 17cyfr rewersyjny
(14H17D), Standard 14443,
7B UID, 32b OTP

4,80 zt

Cena detal
brutto

5,90 zt

ScoT

EMC-12UV1

-
o,

Karta RFID, oryginalny chip
Mifare Ultralight® EV1 NxP®,
zapis/odczyt 80 Bajtow,
Numer 17cyfr rewersyjny
(14H17D), Standard 14443,
7B UID

4,50 zt

5,54 zt

SCOoT

EMC-82

Oryginalny Higgs3® Alien®,

zapis/odczyt 512bitow, UHF

865MHz, 100000 zapisdw, 5,45zt
50lat, 1ISO 18000-6C:2004,

8B UTID

6,70 zt

SCOoT

EMC-A2

Karta ISO bez chipa
przeznaczona do
wykonywania nadrukéw,
0,8mm, laminowana

0,65z

0,80 zt

COMMAX

KARTA DRC-
480L/RFID

Karta zblizeniowa do DRC

480L/RFID wspotpracuje z kamerg DRC-480L/RFID 11,30 zt

13,90 zt

COMMAX

KARTA
GATEVIEW
13,56MHZ

Karta zblizeniowa do wspotpracuje z kamerami DRC-900LC/RFID, DRC-

GateView 13,56MHz GAC/RFID 11,30 z

13,90 zt

SCOoT

ST-01M25

Chip kompatybilny z EM4100

125kHz, tylko odczyt 64bitow,

mozliwos$¢ nadrukow, 3,60 zt
mocowanie do podioza

metalowego, $rednica 25mm

443z

SCOoT

ST-02830

o

Naklejka RFID 125kHz,

fi30mm, cienka, ,

kompatybilna z EM4100, 2,95zt
samoprzylepna, PCW, biata,

$rednica 30mm

3,63zt

ScoT

ST-11M25

Chip RFID kompatybilny z

Mifare 1k , Zapis/Odczyt

1kBajtow, 13,56MHz,

16x4x16B, 100 000 zapisow, 4,30 zt
106kb/s, Standard 14443, ID

4B, mozliwo$¢ nadrukéw,

25mm

5,29 zt

SCOoT

ST-12825

Naklejka RFID 13,56MHz,
kompatybilny z MF1k C,
pam.1kB, ID 4B, biata, $r.
25mm

299z

3,68 zt



. . Cena detal Cena detal
Marka Symbol Zdjecie Nazwa Opis netto brutto

Dysk RFID 13,56MHz,
oryginalny Ntag213,

SCOT ST-31M25 pam.144B, NFC, ID 7B, bez 540 zt 6,64 zt
numeru, na metal, $r. 25mm,
biaty
Naklejka RFID NFC

~~ 13,56MHz, kompatybilny z

SCOT ST-33526 NTAG213, pam.1448, ID 78, 1,39z 1,71z
bez numeru, transparentna

scoT WB-01BE Opaskassilikonowa RFID = o4 Unique 125kHz 890zt 10,95z
125kHz, niebieska, zapinana

SCOoT WB-01RD Opaska silikonowa RFID o o4 nique 125kHz 890z 10952z
125kHz, czerwona, zapinana

scoT WB-01YW Opaska silikonowa RFID o4 nique 125kHz 8902 10957
125kHz, zdtta, zapinana

scot WB-12BE w ;3;52'\1';';’ niebieska, 16x4x16B, 100 000zapisow, 106kbls, Standard 8502 10464

prezy 14443, 1D 4B
SCOT WB-12RD w 13,56MHz, czerwona, P Jiow, 1, ' 8,50 zt 10,46 zt

sprezysta

16x4x16B, 100 000zapiséw, 106kb/s, Standard
14443, 1D 4B

Elementy kontroli dostepu i alarmow-Czujki alarmowe zewnetrzne i bariery

Lince AN-6Z ! Uchwyt do barier Uchwyt do barier podczerwieni Stilo 550021 67,652
podczerwieni Stilo
Zewnetrzna czujka kurtynowa 2xPIR+MW+AM LP 2
o] . czujniki PIR, czujka mikrofalowa 24GHz, funkcja anty-
Zewngtrzna czujka duaina maskingu, wiele trybow pracy, do wspotpracy z
Lince BABY/U ¥ kurtynowa 2xPIR+MW-+AM g, WIS'e frybow pracy, do wspaipracy 4790021 589,172l
Lp systemami bezprzewodowymi, zasilanie 2,35-15V
DC, pobor pradu 10uA czuwanie, 25 mA detekcja,
opcjonalne zasilanie WIN
Zewnetrzna czujka dualna kurtynowa 2xPIR+MW+AM
2 czujniki PIR, czujka mikrofalowa 24GHz, funkcja
. anty-maskingu, wiele trybow pracy, system
Lince BABY-AM Zewnglzna czaufka dualna e oy obwarcia | uszkodzenia, do 41500z 510,45z

kurtynowa 2xPIR+MW+AM

wspdfpracy z systemami przewodowymi, zasilanie 9-
15V DC, pobor pradu 20mA, 9 mA ECO (MW dziata
po detekcji PIR)



zasieg 30/60m

o . Cena detal Cena detal
Marka Symbol Zdjecie Nazwa Opis netto brutto
Zewnetrzna czujka kurtynowa 2xPIR 2 czujniki PIR,
. wiele trybow pracy, system wykrywajacy proby
Lince BABY-BAIE Zewngtrzna czujka kurtynowa otwarcia i uszkodzenia, do wspétpracy z systemami 295,00zt 362,85z
2xPIR o )
przewodowymi, zasilanie 9-15V DC, pobér pradu
o 20mA, 25 mA ECO (MW dziata po detekcji PIR)
Zewnetrzna czujka 2xPIR 2 czujniki PIR, wiele trybow
Lince BOBBY/E ' Zewngtrzna czujka 2xPIR pracy, do wspétpracy z systemami przewodowymi, 339,002t 416,97 zt
zasilanie 10,5-15V DC, poboér pradu 20 mA
Zewnetrzna czujka kurtynowa 5xPIR+2xMW+AM 5
i czujnikéw PIR, czujka mikrofalowa 24GHz, czujnik
. BOBBY180-24- Zewngtrzna czujka dualna  zblizenia, wiele trybdw pracy, do wspétpracy z
Lince AM-V | kurtynowa 5xPIR+2xMW+AM systemami przewodowymi, zasilanie 10-15V DC, 6150021 756452
pobor pradu 40mA, 15 mA ECO (MW dziata po
detekcji PIR)
~ Zewnetrzna czujka kurtynowa 4xPIR 5 czujnikéw PIR,
3 . czujnik zblizenia, wiele trybéw pracy, do wspdtpracy z
Lince BOBBY180-E f:F",Vl’;f”Z”a czujka kurtynowa o e mami przewodowymi, zasilanie 10-15V DC, 435002 535,052z
pobor pradu 40mA, 15 mA ECO (MW dziata po
detekcji PIR)
Zewngtrzna czujka dualna 2xPIR+MW+AM 2 czujniki
& Zewnetrzna czuika dualna PIR, czujka mikrofalowa 24GHz, funkcja anty-
Lince BOBBY-AM ¢ | maskingu, wiele trybow pracy, do wspotpracy z 439,00 zt 539,97 z
- 2xPIR+MW+AM . o
systemami przewodowymi, zasilanie 10,5-15V DC,
pobdr pradu 20 mA
Zewnetrzna czujka dualna 2xPIR+MW+AM LP 2
czujniki PIR, czujka mikrofalowa 24GHz, funkcja anty-
. Zewnetrzna czujka dualna  maskingu, wiele trybéw pracy, do wspdtpracy z
Lince BOBBY-AM/U 2xPIR+MW+AM LP systemami bezprzewodowymi, zasilanie 3-9Y DC 515002 633452
(bateria), opcjonalne zasilanie WIN 10-15V DC, pobér
pradu 10 uA
Bariera podczerwieni zasi Zewnetrzna bariera podczerwieni, zasieg 200m zewn.
Lince RICK-E200 P 9" 600m wewn., 3 wiazki, zasilanie 11-24V DC, pobor 46500zt 571,952
200m
pradu 100 mA
Bariera podczerwieni zasi Zewnetrzna bariera podczerwieni, zasieg 100m zewn.
Lince RICK-T100 P 9" 300m wewn., 2 wiazki, zasilanie 11-24V DC, pobér 279002 343477
100m
pradu 900 mA
» Bariera podczerwieni 108cm Zewnetrzna bariera podczerwieni, wysokos$¢ 108 cm,
Lince STILO-30-1086 sasi 3% 160m zasieg 30m zewn. 60m wewn., 6 wigzek, zasilanie 9- 349,00zt 429,27 zt
< 30V DC, pobér pradu 65 mA
Bariera podczerwieni 140cm Zewnetrzna bariera podczerwieni, wysokos¢ 140 cm,
Lince STILO-30-1408 sasi 3% /60m zasieg 30m zewn. 60m wewn., 8 wigzek, zasilanie 9- 419,00zt 51537z
& 30V DC, pobor pradu 75 mA
» Bariera podczerwieni 204cm Zewnetrzna bariera podczerwieni, wysoko$¢ 204 cm,
Lince STILO-30-20412 P zasieg 30m zewn. 60m wewn., 12 wigzek, zasilanie 9- 659,00 zt 810,57 zt

30V DC, pobér pradu 95 mA



Cena detal Cena detal

Marka Symbol Zdjecie Nazwa Opis netto brutto
! Bariera podczerwieni 60cm Zewnetrzna bariera podczerwieni, wysokos$¢ 60 cm,
Lince STILO-30-603 Jasi 3% 160m zasieg 30m zewn. 60m wewn., 3 wigzki, zasilanie 9- 245,00 zt 301,35 zt
< 30V DC, pobor pradu 45 mA

Elementy kontroli dostepu i alarmow-Akcesoria

Pulsar AWZ525 Q PC3 modut przekaznika styk NO/NC, regulacja czasu 1s - 5min, zasilanie 10- 70002l 861021
- Czasowego 14V DC
ScoT DL-1 0 Ostona przewodu dtugo$¢ 500mm, $rednica wewnetrzna 8mm 72,00 zt 88,56 zt

SCOT DL-2 Ostona przewodu dtugos¢ 410mm, $rednica wewnetrzna 8mm 43,00 zt 52,89 zt
- . Czujnik kontaktronowy sygnalizujacy stan drzwi
scoT K-600 Z:t’:x‘ef;a;‘;:t’:g \;  (otwartelzamknite). Sygnalizacia NOINC, 71002 87,337
y Wspdtpracuje ze zworami EL-600SL2, EL-600TSL2.
SCOT RL-1 Modut przekaznika styk NO / NC, zasilanie 12V DC 23,00 zt 28,29 zt
Modut przekaznika I . -
SCOoT RL-2T czasowego z wyjéciem zasilanie 12V DC, regulacja czasu 0-30s, przekaznik 27,002 33212

zasilajacym podaje/odtacza napiecie 12VDC




