+ CENNIK
Oboiazie od 01,07 2021 P/?ODUK [OW




Systemy oddymiania

DH=

Indeks Symbol Termin dostawy Opis Cena

Centrale oddymiania i akcesoria

Centrala oddymiania kompaktowa z wbudowanym przyciskiem oddymiania

30.107.30 RZN 4503-T Standardowy i przewietrzania 3 A, pomarafczowa 2319 zt
30.102.29 RZN 4404-K Standardowy Centrala oddymiania kompaktowa 4 A 1976 zt
30.117.39 RZN 4408-K Standardowy Centrala oddymiania kompaktowa 8 A 2881zt
30.117.19 RZN 4404-M Standardowy Centrala oddymiania modutowa 4 A 2 964 zt
30.117.29 RZN 4408-M Standardowy Centrala oddymiania modutowa 8 A 3 869 zt
63.600.81 GEH-KST Na zamowienie Obudowa plastikowa do central typu K/M 291 zt
30.105.30 GEH-S-RWA Na zamowienie Obudowa stalowa do central typu K/M 770 zt
70.601.68 SLO-GEH-KST Na zamoéwienie Zamek z kluczykiem do GEH-KST 57 zt
63.600.73 SLS-Z Na zamowienie  Kluczyk do GEH-KST RWA i RZN 4503-T 27 zt
30.109.09 RZN 4416-M Standardowy Centrala oddymiania modutowa 16 A w obudowie stalowej 4971 zt
PL.001.00 RZN 4332-E6 PL Standardowy Centrala oddymiania panelowa 32 A, 6 miejsc panelowych 5236 zt
PL.001.20 RZN 4332-E9 PL Na zamowienie Centrala oddymiania panelowa 32 A, 9 miejsc panelowych 5 600 zt
PL.001.10 RZN 4364-E12 PL Standardowy Centrala oddymiania panelowa 64 A, 12 miejsc panelowych 8 039 zt
30.700.80 GPS 566/32 Na zamowienie Stabilizator do centrali oddymiania RZN 32 A 1383 zt
30.700.90 GPS 566/64 Na zamowienie Stabilizator do centrali oddymiania RZN 64 A 1529 zt
63.600.93 SLO-E-RIT Set Na zamowienie Zamek z kluczem do central panelowych 208 zt
63.600.16 SLS-E-RIT Na zamoéwienie Klucz do central RZN 43xx-E 73 zt
30.625.60 LE 513 Standardowy Panel liniowy dla central RZN 43xx-E 374 zt
30.627.60 GE 628 V2 Standardowy Panel grupowy 10 A dla central RZN 43xx-E 322 zt
30.650.50 WE 516 Na zamoéwienie Panel pogodowy 551 zt
30.628.00 VE 520 Na zamoéwienie Panel zasilajacy 16 A 1321z
30.628.10 VE 530 Na zamowienie Panel zasilajacy 32 A/ 64 A 1446 zt
30.626.30 NBE 566 Na zamoéwienie Panel tadowania akumulatoréw 229 zt
30.524.90 AM 44-Z Standardowy Modut wyjscia sygnalizatorow z ograniczeniem czasowym (nastawnym do 4 min) 354 zt
30.551.70 AT 41 Na zamowienie Modut op6znienia napedu 510 zt
30.550.60 FS 41 Standardowy Modut zamykania sekwencyjnego napedow 447 zt
30.552.80 IM 44-E Standardowy Modut impulsowy do central panelowych 333 zt
30.552.70 IM 44-K/M Standardowy Modut impulsowy do central kompaktowych i modutowych 312 zt
30.525.80 TR 42 Standardowy Modut przekaznika do zdalnej sygnalizacji uszkodzenia i alarmu 229 zt
30.550.80 TR 42-K Na zamowienie Modut przekaznika do zdalnej sygnalizacji uszkodzenia i alarmu, montaz przy pomocy kostek 437 zt
30.550.50 TR 43-K Standardowy Przekaznik odtaczajacy, montaz na szynie DIN 229 zt
30.526.80 WFR 41 Standardowy Pogodowy przekaznik przesytowy 239 zt
. . . Centrala sterujaco-zasilajaca do systemoéw kontroli rozprzestrzeniania dymu i ciepta
D0.020.00 TSZ-200 Na zaméwienie  (CUTE7 S eﬁ’zrz e Lo oy - P y pt w
Akumulatory
D0.001.96 Akku Typ 1 Standardowy Akumulator 12 V/1,3 Ah 48 zt
D0.001.97 Akku Typ 2 Standardowy Akumulator 12 V/2,2 — 2,6 Ah (2 szt. do centrali 4 A) 74 zt
D0.001.98 Akku Typ 3 Standardowy Akumulator 12 V/7,2 - 7,5 Ah (2 szt. do centrali 8 A, do RZN 4308-E) 99 zt
D0.001.99 Akku Typ 3A Standardowy Akumulator 12 V/3,2 - 3,4 Ah (2 szt. do centrali 8 A, do RZN 4408-K/M) 79 zt
D0.002.00 Akku Typ 4 Standardowy Akumulator 12 V/12 Ah (2 szt. do centrali 16 A) 219 zt
D0.002.01 Akku Typ 5 Standardowy Akumulator 12 V/17 — 18 Ah (2 szt. do centrali 32 A) 236 zt
D0.002.02 Akku Typ 6 Standardowy Akumulator 12 V/24 - 28 Ah (2 szt. do centrali 64 A) 358 zt
D0.002.03 Akku Typ 7 Standardowy Akumulator 12 V/36 — 40 Ah 553 zt
AdComNet
30.553.80 ACN-I0501 Na zamoéwienie AdComNet modut wejscia / wyjscia 4 035 zt
30.553.60 ACN-CM501 Na zamowienie AdComNet modut taczeniowy 1310 zt
30.554.20 ﬁ/lcRNr-S-‘(l)vzs(?(;- Na zaméwienie Bramka AdComNet 3203 zt
Przyciski oddymiania
30.438.25 RT 45 Standardowy Przycisk oddymiania w obudowie aluminiowej w kolorze pomaranczowym 333 zt
30.438.30 RT 45-LT standardowy (I;LZ)xlsnkt;lg‘t:lj)i/miania w obudowie aluminiowej w kolorze pomaranczowym z przyciskiem 437 zt
Przycisk miania w wie aluminiowej w kolorz maranczowym
30.431.54 RT 45-ST-PL Standardowy . s})’;nsa":;’t‘genfalfustﬁgﬂsg (70 dB 7 400 He) e pomaranczowy 510 zt
65.403.33 RT GEH02-ALU Na zamowienie Obudowa aluminiowa do przycisku RT 208 zt
65.403.38 RT GEHO2-LT-ALU Na zamoéwienie Obudowa aluminiowa do przycisku RT-LT 239 zt
70.601.29 GLAS Standardowy Szybka do przyciskow RT 45 (10 sztuk w paczce) 104 zt
70.600.41 SLS-RT-MET Standardowy Kluczyk metalowy do RT 45 31zt
Czujki dymu
PR.000.16 3000PLUS/OP SET Standardowy Optyczna, konwencjonalna czujka dymu z gniazdem 142 zt
D0.002.43 OSD 23 Standardowy Optyczna, konwencjonalna czujka dymu z gniazdem 161 zt
Zestaw rur do oddymiania szybéw windowych
PR.001.11 ProPoint PLUS-1 OP Standardowy ProPoint PLUS 1-rurkowy OP (wymaga dodatkowego zasilacza), 61-986-106-OP 6 220 zi*
PR.001.25 Zestaw rur do LSC 20 Standardowy Zestaw rur z osprzetem do szybu o diugosci 20 m 1863 zi*
PR.001.26 Zestaw rur do LSC 25 Standardowy Zestaw rur z osprzetem do szybu o diugosci 25 m 2013 zi*
PR.001.27 Zestaw rur do LSC 40 Standardowy Zestaw rur z osprzetem do szybu o dtugosci 40 m 2 526 zi*

e * Produkt objety innym poziomem rabatowania.
o ** Produkt wyceniany indywidualnie.
o Termin dostawy: Standardowy — produkt na magazynie D+H Polska we Wroctawiu.
Na zaméwienie — produkt posiada indywidualny termin dostawy (do uzgodnienia z oddziatem handlowym D+H Polska) i nie podlega zwrotowi.
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DH=

Indeks

Symbol

Systemy napedow

Termin dostawy Opis

Napedy tancuchowe serii VCD, 24 V DC

25.150.05
25.100.10

25.155.15

D0.006.03
D0.006.04

VCD 203/250

VCD 204/350
VCD-0204-0250-1-ACB
M1-M

ZAS 24V; 0,42 A

ZAS 24V; 0,83 A

Standardowy
Na zamowienie

Na zamowienie

Standardowy
Standardowy

VCD naped tancuchowy do wentylacji 24 V DC, 200 N/ 250 mm / 0,35 A (w kolorze srebrnym)
VCD naped tanncuchowy do wentylacji 24 V DC, 200 N / 350 mm / 0,35 A (w kolorze srebrnym)

VCD-ACB naped tancuchowy do wentylacji 24 V DC, 200 N/ 250 mm /0,35 A
(w kolorze srebrnym)

Zasilacz 24 V DC, 0.4 A do napedu VCD
Zasilacz 24 V DC, 0.8 A do napedu VCD TMS

Napedy tanncuchowe serii VCD, 230 V AC

25.120.05
25.120.10

VCD 204/250-K
VCD 204/350-K

Na zamowienie
Na zamowienie

25.121.10 VCD 204/350-K-TMS+ Set Na zamdéwienie

VCD-K naped tancuchowy do wentylacji 230 V AC, 200 N / 250 mm (w kolorze srebrnym), 15 VA
VCD-K naped taricuchowy do wentylacji 230 V AC, 200 N / 350 mm (w kolorze srebrnym), 15 VA
VCD-K-TMS+ zestaw 2 napedéw tancuchowych do wentylacji 204-K / 350 mm (w kolorze srebrmym)

Konsole do napedow tancuchowych serii VCD

25.CAB.KS

25.CAE.KS

VCD-BS001-VSsI

VCD-BS004-VFI

25.CAH.KS VCD-BS007-VFO
25.BAB.KS VCD-BS011-VFO

DO0.006.14

VCD-BS011-PL

Na zamowienie
Na zamowienie

Na zamowienie

Na zamowienie
Standardowy

VCD zestaw konsol skrzydtowych, okno otwierane do wewnatrz,
(odpowiednik F-KA, dostepny w kolorach: srebrny, biaty, czarny)
VCD zestaw konsol ramowych, okno otwierane do wewnatrz
(odpowiednik RE-KA, dostepny w kolorach: srebrny, biaty, czarny)
VCD zestaw konsol ramowych, okno otwierane na zewnatrz
(odpowiednik RA-KA, dostepny w kolorach: srebrny, biaty, czarny)
VCD zestaw konsol ramowych do okien Roto® i Velux®

VCD zestaw konsol ramowych do okien dachowych

Napedy fancuchowe serii CDC, 24 V DC

26.100.10

26.100.36

26.100.38

26.100.39

26.100.60

26.100.74

26.100.76

26.100.77

26.101.36

26.101.37

26.101.38

26.101.39

26.102.36

26.102.38

26.102.39

26.102.10

26.109.10

26.109.20

26.109.30

CDC-0252-0350-1-ACB
M1-L
CDC-0252-0350-1-ACB
M1-R
CDC-0252-0350-1-ACB
M2-R
CDC-0252-0350-1-ACB
S1-L
CDC-0252-0500-1-ACB
M1-L
CDC-0252-0500-1-ACB
M1-R
CDC-0252-0500-1-ACB
M2-R
CDC-0252-0500-1-ACB
S1-L
CDC-0252-0600-1-ACB
M1-R
CDC-0252-0600-1-ACB
M1-L
CDC-0252-0600-1-ACB
M2-R
CDC-0252-0600-1-ACB
S1-L
CDC-0252-0800-1-ACB
M1-R
CDC-0252-0800-1-ACB
M2-R
CDC-0252-0800-1-ACB
S1-L
CDC-0252-0800-1-ACB
M1-L
CDC-0252-0350-1-
TMS+-R
CDC-0252-0600-1-
TMS+-R
CDC-0252-0800-1-
TMS+-R
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Na zamowienie
Standardowy

Na zamowienie
Na zamowienie
Na zamowienie
Na zamowienie
Na zamowienie
Na zamowienie
Standardowy

Na zamodwienie
Na zamowienie
Na zamowienie
Standardowy

Na zamowienie
Na zamowienie
Na zamowienie
Na zamowienie
Na zamowienie

Na zamowienie

CDC-ACB naped tancuchowy do zintegrowanego montazu 24 V DC, 250 N /350 mm /0,6 A
(programowanie Master 1; wykonanie lewe)

CDC-ACB naped fancuchowy do zintegrowanego montazu 24 V DC, 250 N /350 mm /0,6 A
(programowanie Master 1; wykonanie prawe)

CDC-ACB naped fancuchowy do zintegrowanego montazu 24 V DC, 250 N /350 mm /0,6 A
(programowanie Master 2; wykonanie prawe)

CDC-ACB naped tanicuchowy do zintegrowanego montazu 24 V DC, 250 N /350 mm /0,6 A
(programowanie Slave 1; wykonanie lewe)

CDC-ACB naped tancuchowy do zintegrowanego montazu 24 V DC, 250 N/ 500 mm /1 A
(programowanie Master 1; wykonanie lewe)

CDC-ACB naped fancuchowy do zintegrowanego montazu 24 V DC, 250 N/ 500 mm /1 A
(programowanie Master 1; wykonanie prawe)

CDC-ACB naped tancuchowy do zintegrowanego montazu 24 V DC, 250 N/ 500 mm /1 A
(programowanie Master 2; wykonanie prawe)

CDC-ACB naped fancuchowy do zintegrowanego montazu 24 V DC, 250 N/ 500 mm /1A
(programowanie Slave 1; wykonanie lewe)

CDC-ACB naped tancuchowy do zintegrowanego montazu 24 V DC, 250 N/ 600 mm /1A
(programowanie Master 1; wykonanie prawe)

CDC-ACB naped fancuchowy do zintegrowanego montazu 24 V DC, 250 N/ 600 mm /1A
(programowanie Master 1; wykonanie lewe)

CDC-ACB naped tancuchowy do zintegrowanego montazu 24 V DC, 250 N/ 600 mm /1A
(programowanie Master 2; wykonanie prawe)

CDC-ACB naped tancuchowy do zintegrowanego montazu 24 V DC, 250 N/600 mm /1A
(programowanie Slave 1; wykonanie lewe)

CDC-ACB naped tancuchowy do zintegrowanego montazu 24 V DC, 250 N/ 675 mm /1A
(programowanie Master 1; wykonanie prawe)

CDC-ACB naped fancuchowy do zintegrowanego montazu 24 V DC, 250 N/ 675 mm /1A
(programowanie Master 2; wykonanie prawe)

CDC-ACB naped tancuchowy do zintegrowanego montazu 24 VDC, 250 N/ 675 mm /1A
(programowanie Slave 1; wykonanie lewe)

CDC-ACB naped tancuchowy do zintegrowanego montazu 24 V DC, 250 N/ 675 mm /1A
(programowanie Master 1; wykonanie lewe)

CDC-TMS+ naped tannuchowy do zintegrowanego montazu 24 V DC, 250 N /350 mm /0,6 A
(wykonanie prawe)

CDC-TMS+ naped tanuchowy do zintegrowanego montazu 24 V DC, 250 N/ 600 mm /0,8 A
(wykonanie prawe)

CDC-TMS+ naped tannuchowy do zintegrowanego montazu 24 V DC, 250 N /800 mm /1,0 A
(wykonanie prawe)

D+H Polska sp. zo.0.  51-180 Wrocha e-mail: dh-p

1
1

Cena

499 zt
967 zt

998 zt

47 zt
52 zt

435 zt
435 zt

2319z

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

270 zt
177 zt

177 zt

333 zt
101 zt

310 zt
310 zt
310 zt
310 zt
425 zt
425 zt
425 zt
425 zt
591 zt
591 zt
591 zt
591 zt
820 zt
820 zt
820 zt
820 zt
154 zt
310 zt

435 zt



Systemy napedow

Indeks

Symbol

DH=

Termin dostawy Opis

Napedy tancuchowe serii CDC, 230 V AC

26.105.05

26.105.06

26.105.11

26.105.55

26.105.56

26.105.61

26.106.05

26.106.06

26.106.11

26.107.05

26.107.06

26.107.11

26.103.20

26.103.15

CDC-0252-0350-5-ACB
M1-R
CDC-0252-0350-5-ACB
M2-R

CDC-0252-0350-1-ACB
S1-L ON

CDC-0252-0500-5-ACB
M1-R
CDC-0252-0500-5-ACB
M2-R

CDC-0252-0500-1-ACB
S1-L ON

CDC-0252-0600-5-ACB
M1-R
CDC-0252-0600-5-ACB
M2-R

CDC-0252-0600-1-ACB
S1-L ON

CDC-0252-0800-5-ACB
M1-R
CDC-0252-0800-5-ACB
M2-R

CDC-0252-0800-1-ACB
S1-L ON

CDC-TW-0502-0500-
1-ACB
CDC-TW-0502-0800-
1-ACB

Na zamoéwienie

Na zamoéwienie

Na zamoéwienie

Na zamowienie

Na zamowienie

Na zamoéwienie

Na zamowienie

Na zamowienie

Na zamoéwienie

Na zamowienie

Na zamowienie

Na zamowienie

Na zamoéwienie

Na zamoéwienie

CDC-ACB naped fancuchowy do zintegrowanego montazu 230 V AC, 250 N /350 mm / 45 VA
(programowanie Master 1; wykonanie prawe)

CDC-ACB naped fancuchowy do zintegrowanego montazu 230 V AC, 250 N /350 mm / 45 VA
(programowanie Master 2; wykonanie prawe)

CDC-ACB naped fancuchowy do zintegrowanego montazu 24 V DC, 250 N/350 mm /0,6 A
(programowanie Slave 1; wykonanie lewe) tylko do wspéipracy z napedem CDC-0252-0350-5-
ACB M2-R

CDC-ACB naped fancuchowy do zintegrowanego montazu 230 V AC, 250 N /500 mm / 45 VA
(programowanie Master 1; wykonanie prawe)

CDC-ACB naped tancuchowy do zintegrowanego montazu 230 V AC, 250 N /500 mm / 45 VA
(programowanie Master 2; wykonanie prawe)

CDC-ACB naped tancuchowy do zintegrowanego montazu 24 V DC, 250 N /500 mm /0,8 A
(programowanie Slave 1; wykonanie lewe) tylko do wspétpracy z napedem CDC-0252-0500-
5-ACB M2-R

CDC-ACB naped fancuchowy do zintegrowanego montazu 230 V AC, 250 N/ 600 mm /45 VA
(programowanie Master 1; wykonanie prawe)

CDC-ACB naped fanncuchowy do zintegrowanego montazu 230 V AC, 250 N/ 600 mm / 45 VA
(programowanie Master 2; wykonanie prawe)

CDC-ACB naped fancuchowy do zintegrowanego montazu 24 V DC, 250 N/ 600 mm /0,8 A
(programowanie Slave 1; wykonanie lewe) tylko do wspélpracy z napedem CDC-0252-0600-5-
ACB M2-R

CDC-ACB naped fancuchowy do zintegrowanego montazu 230 V AC, 250 N / 800 mm / 45 VA
(programowanie Master 1; wykonanie prawe)

CDC-ACB naped fancuchowy do zintegrowanego montazu 230 V AC, 250 N / 800 mm /45 VA
(programowanie Master 2; wykonanie prawe)

CDC-ACB naped fancuchowy do zintegrowanego montazu 24 V DC, 250 N/800 mm /1 A
(programowanie Slave 1; wykonanie lewe) tylko do wspétpracy z napedem CDC-0252-0800-5-
ACB M2-R

CDC-TW-ACB Podwojny naped tancuchowy TWIN 24V DC, 2 x 250 N/ 500 mm /1,6 A

CDC-TW-ACB Podwojny naped tancuchowy TWIN 24 V DC, 2 x 250 N/ 800 mm /2 A

Konsole do napedow tancuchowych serii CDC

26.800.01

26.800.02

26.800.03

BS-CDC-PI01-M-VFI

BS-CDC-PI01-0-VSI

BS-CDC-PA01-M-VFO

25.AAA.KS CDC-BSO001-IFI
25.AGL.KS CDC-BS074-IFI
25.AGM.KS CDC-BS075-IFI

Standardowy
Standardowy

Standardowy

Na zamoéwienie
Na zamowienie
Na zamoéwienie

Uniwersalne zestawy konsol, okna otwierane do wewnatrz (montaz na oscieznicy,
okna otwierane do wewnatrz)

Uniwersalne zestawy konsol, okna otwierane do wewnatrz (montaz na skrzydle,
okna otwierane do wewnatrz)

Uniwersalne zestawy konsol, okna otwierane na zewnatrz (montaz na oscieznicy,
okna otwierane na zewnatrz)

CDC zestaw konsol do okien drewnianych

CDC-0252-0350 zestaw konsol dla systemu Aluprof® MB-70

CDC-0252-0600 zestaw konsol dla systemu Aluprof® MB-70

Napedy tancuchowe serii KA, 24 V DC

26.000.51
26.000.52
26.000.53
26.000.54
26.000.59
26.000.60
26.000.55
26.000.56
26.000.57
26.000.63

26.011.55

26.011.56

26.011.57

26.011.58

26.011.61

26.011.62

26.011.63

26.011.64

KA 34/350

KA 34/500

KA 34/600

KA 34/700

KA 34/800

KA 34/1000 HP830
KA 54/350

KA 54/500

KA 54/600

KA 54/800 HP780

KA 34/600-BSY+ M2

KA 34/600-BSY+ L S1

KA 34/700-BSY+ M2

KA 34/700-BSY+ L S1

KA 34/800-BSY+ M2

KA 34/800-BSY+ L S1

KA 34/1000-BSY+ M2
HP830
KA 34/1000-BSY+ L S1
HP830

Standardowy
Standardowy
Standardowy
Standardowy
Standardowy
Standardowy
Na zamowienie
Na zamowienie
Na zamowienie
Na zamowienie

Na zamowienie
Na zamowienie
Na zamowienie
Na zamowienie
Standardowy
Standardowy
Standardowy

Standardowy

azuje od 01.07.2021 1

KA-PLP naped tanncuchowy 24 V DC, 300 N/ 350 mm / 1 A HIGH SPEED, czas otwarcia do 60 s
KA-PLP naped faricuchowy 24 V DC, 300 N / 500 mm / 1 A HIGH SPEED, czas otwarcia do 60 s
KA-PLP naped tanicuchowy 24 V DC, 300 N / 600 mm / 1 A HIGH SPEED, czas otwarcia do 60 s
KA-PLP naped faricuchowy 24 V DC, 300 N / 700 mm / 1 A HIGH SPEED, czas otwarcia do 60 s
KA-PLP naped taricuchowy 24 V DC, 300 N / 800 mm / 1 A HIGH SPEED, czas otwarcia do 60 s
KA-PLP naped faricuchowy 24 V DC, 300 N / 830 mm / 1 A HIGH SPEED, czas otwarcia do 60 s
KA-PLP naped fanicuchowy 24 V DC, 500 N / 350 mm / 1,4 A HIGH SPEED, czas otwarcia do 60
KA-PLP naped faricuchowy 24 V DC, 500 N / 500 mm / 1,4 A HIGH SPEED, czas otwarcia do 60
KA-PLP naped faricuchowy 24 V DC, 500 N / 600 mm / 1,5 A HIGH SPEED, czas otwarcia do 60
KA-PLP naped faricuchowy 24 V DC, 500 N / 780 mm / 1,5 A HIGH SPEED, czas otwarcia do 60
Naped fancuchowy 24 V DC, 300 N / 600 mm / 1 A HIGH SPEED, czas otwarcia do 60 s,
Master 2 (prawy)

Naped fanicuchowy 24 V DC, 300 N / 600 mm / 1 A HIGH SPEED, czas otwarcia do 60 s,
Slave 1 (lewy)

Naped fancuchowy 24 V DC, 300 N / 700 mm / 1 A HIGH SPEED, czas otwarcia do 60 s,
Master 2 (prawy)

Naped tanicuchowy 24 V DC, 300 N / 700 mm / 1 A HIGH SPEED, czas otwarcia do 60 s,
Slave 1 (lewy)

Naped tanicuchowy 24 V DC, 300 N / 800 mm / 1 A HIGH SPEED, czas otwarcia do 60 s,
Master 2 (prawy)

Naped tancuchowy 24 V DC, 300 N / 800 mm / 1 A HIGH SPEED, czas otwarcia do 60 s,
Slave 1 (lewy)

Naped tanncuchowy 24 V DC, 300 N / 830 mm / 1 A HIGH SPEED, czas otwarcia do 60 s,
Master 2 (prawy)

Naped tanncuchowy 24 V DC, 300 N / 830 mm / 1 A HIGH SPEED, czas otwarcia do 60 s,
Slave 1 (lewy)

w n nu wv
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Cena

1820 zt

1820 zt

1186 zt

1914 zt

1914 z

1269 zt

1976 zt

1976 zt

1321zt

2101 zt

2101 zt

1435 zt

2 808 zt

3182 zt

132 z

180 zt

116 zt
229 zt

*%

*%

1778 zt
1924 zt
1924 zt
2 028 zt
2 028 zt
2 382 zt
2278 zt
2423 zt
2423 zt
2 538 zt

2210zt

2210z

2325z

2325zt

2325zt

2 325 zt

2 350 zt

2 350 zt
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Indeks Symbol Termin dostawy Opis Cena
Napedy tancuchowe serii KA, 230 V AC
26.005.10 KA 34/350-K Na zamowienie KA-K naped tancuchowy 230 V, 300 N / 350 mm 2309 zt
26.005.15 KA 34/500-K Na zamoéwienie KA-K naped tancuchowy 230 V, 300 N / 500 mm 2 454 zt
26.005.20 KA 34/600-K Na zamowienie KA-K naped tancuchowy 230 V, 300 N / 600 mm 2 454 zt
26.005.30 KA 34/800-K Na zamoéwienie KA-K naped tancuchowy 230 V, 300 N / 800 mm 2579 zt
26.005.35 KA 34/1000-K Na zamowienie KA-K naped tancuchowy 230 V, 300 N / 1000 mm 2714 zt
26.002.05 KA 54/350-K Na zamowienie KA-K naped tancuchowy 230 V, 500 N / 350 mm 2 808 zt
26.002.10 KA 54/500-K Na zamowienie KA-K naped tancuchowy 230 V, 500 N / 500 mm 2 954 zt
26.002.15 KA 54/600-K Na zamowienie KA-K naped tancuchowy 230 V, 500 N / 600 mm 2 954 zt
Konsole do napedow tancuchowych serii KA
21.050.30 RA-V Standardowy KA zestaw konsol do okien dachowych 177 zt
26.ACS.KS KA-BS036-VFO Standardowy KA zestaw konsol do okna odchylnego Reynaers® otwieranego na zewnatrz 229 zt
26.ACW.KS KA-BS040-VSI Standardowy KA zestaw konsol skrzydtowych, okno otwierane do wewnatrz, (F-KA) 229 zt
26.ADC.KS KA-BS046-VFI Standardowy KA zestaw konsol ramowych, okno otwierane do wewnatrz, (RE-KA) 177 zt
26.ADG.KS KA-BS050-VFO Standardowy KA zestaw konsol ramowych, okno otwierane na zewnatrz, (RA-KA) 156 zt
26.AF).KS KA-BS083-VFIS Standardowy KA zestaw konsol ramowych, okno otwierane do wewnatrz, do skrzydet rozwiernych (RE-KA-DF) 582 zt
26.AGA.KS KA-BS096-VFO Na zamowienie KA zestaw konsol dla systemu fasadowego Aluprof® MB-RW 343 zt
26.ACX.KS KA-TW-BS041-VSI Na zamowienie KA-TW zestaw konsol skrzydtowych, okno otwierane do wewnatrz, (F-KA-TW) 343 zt
26.ADD.KS KA-TW-BS047-VFI Na zamowienie KA-TW zestaw konsol ramowych, okno otwierane do wewnatrz, (RE-KA-TW) 333 zt
26.ADP.KS KA-TW-BS052-VFO Na zamowienie KA-TW zestaw konsol ramowych, okno otwierane na zewnatrz, (RA-KA-TW) 260 zt
26.AFK.KS KATW-BS084-VFIS  Na zamowienie EOAm;g:}ar‘gzm;?:;:ﬁ'?R°E‘{"gg‘bl‘:’_';’\‘;l’)m"‘”era“e do wewnatrz, 905 zt
Napedy zebatkowe serii ZA, 24 V DC

27.005.30 ZA-0800-0350-1-PLP-R Na zamoéwienie ZA-PLP (ZA 85/350) naped zebatkowy 24 V DC, 800 N /350 mm/ 1,0 A (wykonanie prawe) 1 602 zt
27.005.39 ZA-0800-0500-1-PLP-R Na zamoéwienie ZA-PLP (ZA 85/500) naped zebatkowy 24 V DC, 800 N /500 mm/ 1,0 A (wykonanie prawe) 1 602 zt
27.005.43 ZA-0800-0600-1-PLP-R Na zamowienie ZA-PLP (ZA 85/600) naped zebatkowy 24 V DC, 800 N/ 600 mm/ 1,0 A (wykonanie prawe) 1 602 zt
27.005.47 ZA-0800-0800-1-PLP-R Na zamoéwienie ZA-PLP (ZA 85/800) naped zebatkowy 24 V DC, 800 N /800 mm/ 1,0 A (wykonanie prawe) 1 778 zt
27.005.52 ZA-0800-1000-1-PLP-R Na zamowienie ZA-PLP (ZA 85/1000) naped zebatkowy 24 V DC, 800 N/ 1000 mm/ 1,0 A (wykonanie prawe) 2 038 zt
PL.000.36 ZA 155/600-HS Standardowy ﬁféﬂ?&?ﬁiﬁ?ﬁﬁﬂf& 16532'0600'1'P"P'R ) ARG RIS UG EDA ) g
27.006.45 ZA 155/800-HS Standardowy ZA-PLP naped zebatkowy 24 V DC, 1500 N/800 mm/ 2,5 A HIGH SPEED, czas otwarciado 60s 2 111 zt
27.006.40 ZA 155/1000-HS Standardowy ZA-PLP naped zebatkowy 24 V DC, 1500 N/ 1000 mm /2,5 A HIGH SPEED, czas otwarciado60s 2 278 zt
27.002.20 ?e-\t155/1 000-BSY+HS Standardowy EIII-\G-?-IS\S(;E?EeI;,ZcezSatsa:Vt\‘:I‘;v;?:(ri‘:'()i%dsw zebatkowych 24V DC, 2 x 1500 N/ 1000 mm /2 x 2,5 A, 5273 7t
Napedy zebatkowe serii ZA, 230 V AC

27.007.10 ZA 105/500-K Standardowy ZA-K naped zebatkowy 230 V, 1000 N / 500 mm 988 zt
Konsole do napedow zebatkowych serii ZA

20.050.80 Standardowy ZA konsola skrzydtowa (kwadratowa) 42 zt
20.052.20 FK-D Standardowy ZA konsola skrzydtowa (prostokatna) 42 zt
20.051.40 KWG Na zamowienie ZA konsola karadanowa 135 zt
20.052.60 WK 6 Standardowy ZA konsola katowa 94 zt
20.052.70 ZK 6 Standardowy ZA konsola Z 104 zt
20.052.00 DPK 6 Standardowy ZA konsola z przestawnym punktem obrotu 125 zt
20.051.50 DPK 8 Na zamodwienie ZA konsola z przestawnym punktem obrotu 302 zt
20.050.60 SK-D Na zamowienie ZA konsola specjalna obrotowa — zestaw 218 zt
27.BCM.KS ZA-BS028-OM Na zamowienie ZA zestaw konsol, montaz strona przeciwna do zawiaséw, Schiico® AWS 57 RO 499 zt
27.BCN.KS ZA-BS029-SM Na zamowienie ZA zestaw konsol, montaz boczny, Schiico® AWS 57 RO 499 zt
27.BCR.KS ZA-BS030-OM Na zamowienie ZA zestaw konsol, montaz strona przeciwna do zawiaséw, Schiico® AWS 57 RO 499 zt
27.BCP.KS ZA-BS031-SM Na zamowienie ZA zestaw konsol, montaz boczny, Schiico® AWS 57 RO 499 zt
27.BCV.KS ZA-BS033-SM Na zamowienie ZA zestaw konsol, montaz boczny, Aluprof® MB-SR 50 447 zt
27.BCW.KS ZA-BS034-OM Na zamowienie ZA zestaw konsol, montaz strona przeciwna do zawiaséw, Aluprof® MB-SR 50 385 zt
27.BDE.KS ZA-BS037-OM Na zamowienie ZA zestaw konsol, montaz strona przeciwna do zawiaséw, Reynaers® FRV 270 zt
27.BDF.KS ZA-BS038-SM Na zamowienie ZA zestaw konsol, montaz boczny, Reynaers® FRV 385 zt
27.BDK.KS ZA-BS044-OM Na zamowienie ZA zestaw konsol, montaz strona przeciwna do zawiaséw Aluprof® MB-RW 510 zt
27.BDL.KS ZA-BS045-SM Na zamowienie ZA zestaw konsol, montaz boczny Aluprof® MB-RW 510 zt
Napedy zebatkowe serii DXD, 24 V DC

20.022.31 DXD 300/800-BSY+ HS Standardowy DXD-BSY+ naped zebatkowy 24 V DC, 3000 N / 800 mm, 5 A, HIGH SPEED 3182 zt
20.022.35 DXD 300/1000-BSY+ HS Standardowy DXD-BSY+ naped zebatkowy 24 V DC, 3000 N / 1000 mm, 5 A, HIGH SPEED 3 245 zt
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Systemy napedow

Indeks

Symbol

Inne napedy

23.002.50
26.501.02
24.000.33
20.032.40
30.211.25
24.000.11

23.060.50

23.060.70

23.066.10
23.066.00
24.AFD.KS

DDS 54/500

SHD 54/450-V

BDT 010-RC (GY/SR)
SNT 1-U

RCR 11-2

FRA 11-BSY+

VLD 51/038

VLD 51/038-BSY+

PI-VLD
RE-VLD
VLD-BS004-IM

Termin dostawy

Standardowy
Na zamowienie
Na zamoéwienie
Na zamowienie
Na zamoéwienie
Standardowy

Na zamowienie

Na zamowienie

Na zamoéwienie
Na zamowienie
Na zamoéwienie

DH=

Opis

Naped drzwiowy 24 V DC, sita: 500 N / wysuw: 500 mm / 1,4 A

Naped do skrzydet rozwiernych 24 V DC, PLP/ 1,4 A

Naped ryglujacy 24 V DC/ 1 A - system Winkhaus® (w kolorze szarym/srebrnym)
Zasilacz sieciowy 230 V / 24 V DC, 1A, przeznaczony do napedéw BDT 010-RC
Pilot radiowy z dwoma polami

Naped rygla okiennego 24 VDC, 10 Nm /1A

Liniowy naped ryglujacy, wspotpracuje z sitownikami typu PLP, 24 V DC,

sita: 500 N / wysuw: 38 mm /1A

Liniowy naped ryglujacy wspétpracuje z sitownikami typu BSY+, 24 V DC,

sita: 500 N / wysuw: 38 mm /1 A

VLD - profil kryjacy do VLD

VLD - konsola do wewnatrz

VLD - aluminiowe systemy strukturalne

e Termin dostawy: Standardowy — produkt na magazynie D+H Polska we Wroctawiu.

Na zamowienie — produkt posiada indywidualny termin dostawy (do uzgodnienia z oddziatem handlowym D+H Polska) i nie podlega zwrotowi.
** Produkt wyceniany indywidualnie.

Technologia BSY+: Najnowsza technologia oparta na mikroprocesorowej kontroli napedu.

Urzadzenie jest kontrolowane pod wzgledem aktualnej pozycji oraz obciazenia. Mozliwos¢ wspotpracy kilku napedéw w jednej grupie.
Szerokie mozliwosci konfiguracji napedu pod potrzeby obiektu i uzytkownika.

Napedy w technologii PLP: Technologia oparta na prostym programowaniu liniowym poszczegdinych napedéw.

Mozliwos¢ zmian podstawowych parametréw napedu np.: wysuw, czas wysuwu.
¢ Funkcja HS (High Speed): Do wyjatkowo szybkiego otwarcia napedu w przypadku zagrozenia.
Predkos¢ wysuwu zebatki/tancucha jest wigksza w stosunku do trybu wentylacji.
¢ Dodatkowe opcje napedow (sygnalizacja potozenia i stanu napedoéw, sygnalizacja ,zamkniete”, ,otwarte”, ,wodoszczelno$c”)
oraz lakierowanie w dowolnym kolorze odwzorowujacym kazda strukture powierzchni na zapytanie.
¢ Interfejs magistrali ACB (Advanced Communication Bus) z protokotem ModBus do podtaczenia z kompatybilnymi centralami D+H
lub bezposredniej integracji np. z systemem sterowania budynkiem.

07.2021 1
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Cena

3 058 zt
3838 zt
1550 zt
489 zt
395 zt
1477 z#

1300 zt

1300 z

135 zt
239 zt
333 z
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DH= Systemy sygnalizacji pozarowej D+H PROTEC

Indeks Symbol Termin dostawy Opis Cena

D+H PROTEC - centrala sygnalizacji pozarowej serii 6100

Centrala adresowalna 1-petlowa ze zintegrowanym zasilaczem
PR.000.01 6100 Centrala Standardowy (wymaga akumulatoréw 2 x 12 V DC / 3,3 Ah) 4 554 z
D+H PROTEC - centrala sygnalizacji pozarowej serii 6500
Centrale bez wbudowanej karty sieciowej
PR.001.41 6501/0/C Standardowy Centrala adresowalna 1-petlowa z wewnetrznym zasilaczem 3 A 6 193 zt
PR.001.42 6501/P/C Standardowy  Centrala adresowalna 1-petlowa z wewnetrznym zasilaczem 3 A i drukarka 7 484 zt
PR.001.43 6502/0/C Standardowy  Centrala adresowalna 2-petlowa z wewnetrznym zasilaczem 3 A 7 032 zt
PR.001.90 6502/P/O Standardowy  Centrala adresowalna 2-petlowa z drukarka (wymaga zewnetrznego zasilacza) 7 110 zt
PR.001.44 6502/P/C Standardowy  Centrala adresowalna 2-petlowa z wewnetrznym zasilaczem 3 A i drukarka 8322zt
PR.001.89 6502/P/C18 Standardowy iC::\JIr(aaI?kgdresowalna 2-petlowa z powiekszong obudowa, wewnetrznym zasilaczem 3 A 9561 zt
PR.001.47 6504/P/O Standardowy  Centrala adresowalna 4-petlowa z drukarka (wymaga zewnetrznego zasilacza) 9716 zt
PR.001.45 6504/0/0 Na zamowienie Centrala adresowalna 4-petlowa (wymaga zewnetrznego zasilacza) 8 426 zt
PR.001.46 6504/0/C Na zamowienie Centrala adresowalna 4-petlowa z wewnetrznym zasilaczem 3 A 9 639 zt
PR.001.48 6504/P/C Na zamowienie Centrala adresowalna 4-petlowa z wewnetrznym zasilaczem 3 A i drukarka 10 929 zt
PR.001.49 6504/0/C18 Na zamowienie Centrala adresowalna 4-petlowa z powigkszong obudowa i wewnetrznym zasilaczem 3 A 10 877 zt
PR.001.50 6504/P/C18 Na zaméwienie i(ZsIerrkaaI:j\k:dresowalna 4-petlowa z powiekszong obudowa, wewnetrznym zasilaczem 3 A 12 168 zt
D+H PROTEC - elementy rozbudowujace centrale serii 6500
PR.001.67 6500/NET64KIT Standardowy Karta sieciowa dla central typu 6500 (maks. 64 centrale w sieci) 1290 zt
PR.001.68 6500/LOOPUPGRADE Standardowy Kod do rozbudowy centrali typu 6500 (z 1-petlowej do 2-petlowej) 838 zt
PR.001.69 6500/2LOOPCARD Standardowy Karta petlowa dla central typu 6500 (2 petle) 2 607 zt
PR.000.52 6500/PRINTER_KIT Na zamowienie Drukarka do centrali 6500 — zestaw (drukarka, mocowania) WSPES9083 1742 zt
PR.002.10 6500/ZASILACZ 3A Standardowy  Zasilacz 3A wewnetrzny do centrali 6500 1638z

D+H PROTEC - wyswietlacz LCD do central serii 6100, 6500
PR.001.36 6000/LOOP/REPEATER Standardowy  Zasilany z petli adresowalny wyswietlacz petlowy LCD dla central 6100, 6500, natynkowy 4 357 zt

D+H PROTEC - pakiet graficzny

PR.000.63 HERCULES Standardowy  Pakiet wizualizacji dla systemu Protec 16 950 zt
D+H PROTEC - interfejsy do centrali sygnalizacji pozarowej serii 6500

PR.001.37 Interfejs-Bacnet Na zamowienie Interfejs — Bacnet (62-805-00) 16 950 zt
PR.001.38 Interfejs-IP Tunnel Na zamowienie Interfejs — IP Tunnel (62-806-00) 4477 zt
D+H PROTEC - seria czujek 6000PLUS dla systemow sygnalizacji pozarowej 6100, 6400, 6500
PR.000.03 6000PLUS/OP Standardowy Interaktywna adresowalna optyczna czujka dymu 203 zt
PR.000.18 6000PLUS/OP/S Standardowy Interaktywna adresowalna czujka dymu ze zintegrowanym sygnalizatorem akustycznym 453 zt
PR.000.04 6000PLUS/HT Standardowy Interaktywna adresowalna czujka ciepta 203 zt
PR.000.22 6000PLUS/OPHT Standardowy Interaktywna adresowalna czujka optyczno-termiczna 220 zt
PR.000.09 6000PLUS/OPHT/I Standardowy  Interaktywna adresowalna czujka optyczno-termiczna ze zintegrowanym izolatorem zwar¢ 275 zt
PR.000.23 6000PLUS/OPHT/S Standardowy Lnktsg}ll(ctgr\:;rrﬁ adresowalna czujka optyczno-termiczna ze zintegrowanym sygnalizatorem 474 7
PR.000.26 6000PLUS/OPHT/TS standardowy Igr;:)il:le(l;yr:\ma adresowalna czujka optyczno-termiczna ze zintegrowanym sygnalizatorem 580 zt
PR.000.11 6000PLUS/OPHTCO Standardowy Interaktywna adresowalna czujka optyczno-termiczna CO 509 zt
PR.000.02 6000PLUS/BASE Standardowy  Gniazdo do czujek serii 6000PLUS 25zt
PR.001.10 6000PLUS/FFBASE Standardowy  Gniazdo do czujek serii 6000PLUS do sufitow podwieszanych 106 zt
PR.000.97 LTU 200 Na zamowienie Tester petli serii 6000 (62-785-00) 2016 zt
D0.004.11 OR-WZ Standardowy  Wskaznik zadziatania b
D+H PROTEC - czujki konwencjonalne

PR.001.85 3000PLUS/TEMP56 Standardowy Konwencjonalna, nadmiarowa czujka temperatury — 56°C 118 zt
PR.001.86 3000PLUS/TEMP64 Standardowy Konwencjonalna, nadmiarowa czujka temperatury — 64°C 118 z
PR.001.87 3000PLUS/OPHT Standardowy Konwencjonalna czujka optyczno-termiczna 169 zt
PR.001.88 3000PLUS/BASE/X Standardowy  Gniazdo do czujek serii 3000PLUS 24 zt
D+H PROTEC - czujka zasysajaca serii Cirrus PRO 200

PR.000.70 Cirrus Pro 200 Standardowy  Konwencjonalna czujka zasysajaca 4-rurkowa (wymaga dodatkowego zasilacza) 16 767 zt
PR.000.71 Cirrus Pro 6000-1 Standardowy Modut adresowalny do czujki zasysajacej Cirrus Pro 200 — 1 adres 807 zt
D+H PROTEC - czujki zasysajace serii ProPoint Plus

PR.001.11 ProPoint PLUS-1 OP Standardowy ProPoint PLUS 1-rurkowy OP (wymaga dodatkowego zasilacza), 61-986-106-OP 6 220 zt
PR.001.12 ProPoint PLUS-2 OP Standardowy  ProPoint PLUS 2-rurkowy OP (wymaga dodatkowego zasilacza), 61-986-103-OP 8239 zt
PR.001.13 ProPoint PLUS-3 OP Standardowy ProPoint PLUS 3-rurkowy OP (wymaga dodatkowego zasilacza), 61-986-105-OP 10 257 zt
PR.001.14 ProPoint PLUS-4 OP Standardowy  ProPoint PLUS 4-rurkowy OP (wymaga dodatkowego zasilacza), 61-986-104-OP 12 275 zt
PR.001.09 Modut SCD PPP OP Standardowy Modut (komora detekcyjna) SCD do Pro Point PLUS OP, 51-451-00 2183 zt
PR.001.24 Modut SCD PPP OP/CO Standardowy  Modut (komora detekcyjna) SCD do ProPoint PLUS OP/CO, SF-51-433-00 2183 zt
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Systemy sygnalizacji pozarowej D+H PROTEC DH=

Indeks Symbol Termin dostawy Opis Cena
D+H PROTEC - czujki zasysajace serii Cirrus Hybrid ©
PR.001.15 Cirrus Hybrid 1/1 Na zamowienie Cirrus Hybrid 1-rurkowy, 1 strefa (wymaga dodatkowego zasilacza) 18 127 zt .E
PR.001.16 Cirrus Hybrid 2/1 Na zamoéwienie Cirrus Hybrid 2-rurkowy, 1 strefa (wymaga dodatkowego zasilacza) 20 069 zt g
PR.001.17 Cirrus Hybrid 3/1 Na zamowienie Cirrus Hybrid 3-rurkowy, 1 strefa (wymaga dodatkowego zasilacza) 22 095 zt 3
PR.001.18 Cirrus Hybrid 4/1 Na zamowienie Cirrus Hybrid 4-rurkowy, 1 strefa (wymaga dodatkowego zasilacza) 24 268 zt ‘;
PR.001.19 Cirrus Hybrid 2/2 Na zamowienie Cirrus Hybrid 2-rurkowy, 2 strefy (wymaga dodatkowego zasilacza) 23616 zt %
PR.001.20 Cirrus Hybrid 3/3 Na zamoéwienie Cirrus Hybrid 3-rurkowy, 3 strefy (wymaga dodatkowego zasilacza) 26 508 zt ;‘7’%,
PR.001.21 Cirrus Hybrid 4/4 Na zamowienie Cirrus Hybrid 4-rurkowy, 4 strefy (wymaga dodatkowego zasilacza) 29 782 zt
PR.001.72 Modut SCD Hybrid Standardowy = Modut (komora detekcyjna) SCD do Cirrus Hybrid OP, SF-51-432-00B 2603 zt
D+H PROTEC - czujki zasysajace — rurki i akcesoria
PR.001.25 Zestaw rur do LSC 20 Standardowy Zestaw rur z osprzetem do szybu o dtugosci 20 m 1863 zt
PR.001.26 Zestaw rur do LSC 25 Standardowy  Zestaw rur z osprzetem do szybu o dtugosci 25 m 2013 zt E
PR.001.27 Zestaw rur do LSC 40 Standardowy Zestaw rur z osprzetem do szybu o dtugosci 40 m 2526 zt -gr_
PR.000.72 Cirrus-zawor zwrotny Standardowy  Cirrus Pro — zawodr zwrotny 486 zt W
PR.000.83 Cirrus-rura ABS 3 m Standardowy  Cirrus Pro - rura ABS diugosci 3 m, @ 25 mm, 37-550-68 59 zt E‘
PR.000.84 Cirrus-tacznik przel. Standardowy  Cirrus Pro — tacznik przelotowy, 37-551-69 6 zt %
PR.000.85 Cirrus-kolanko 90° Standardowy Cirrus Pro — tacznik — duze kolanko kat 90°, 37-552-70 29 zt A
PR.000.86 Cirrus-kolanko 45° Standardowy Cirrus Pro —facznik — kolanko kat 45°, 37-555-73 12 zt
PR.000.87 Cirrus-tréjnik Standardowy  Cirrus Pro - facznik - tréjnik, 37-554-72 30 zt
PR.000.88 Cirrus-zaslepka Standardowy  Cirrus Pro —facznik — zaslepka, 37-553-71 7zt Y
PR.000.89 Cirrus-gniazdo Standardowy  Cirrus Pro —tacznik — gniazdo, 37-559-77 38 zt ::5
PR.000.90 Cirrus-uchwyt montaz. Standardowy  Cirrus Pro — uchwyt montazowy, 37-558-76 6 zt E x
PR.000.91 Cirrus-naklejki Standardowy  Cirrus Pro — naklejki z otworami ssacymi (rolka 100 szt.), 23-039-37 91 zt @ =
PR.000.92 Cirrus-klej 250 ml Standardowy Cirrus Pro — klej montazowy 250 ml, 37-556-74 60 zt E.D_.
PR.001.03 Cirrus-filtr rurkowy Standardowy  Cirrus Pro - filtr rurkowy 25 mm, 61-986-F01 343 zt ;qg"
PR.001.28 Cirrus-putapka Standardowy Cirrus Pro — putapka przeciwwilgociowa, 37-584-14-BIS 714 zt % %
PR.001.29 Cirrus-filtr HD Standardowy  Cirrus Pro - filtr HD przeciw pytowi i wilgoci, 45-023-04 3373zt %g
PR.001.30 Cirrus-kapilara ptas. Standardowy Cirrus Pro — kapilara 2-metrowa z ptaskim punktem prébkujacym, 37-561-71 134 zt
PR.001.31 Cirrus-kapilara stoz.  Standardowy  Cirrus Pro — kapilara 2-metrowa ze stozkowym punktem prébkujacym, 37-560-70 134 zt
PR.001.32 Cirrus-kapilara dysk. Standardowy  Cirrus Pro — kapilara 2-metrowa z dyskretnym punktem probkujacym, 37-562-72 107 zt
PR.001.33 Cirrus-tréjnik T kap. Standardowy  Cirrus Pro — tréjnik typu T z redukcja do 10 mm kapilary, 37-563-73 83 zt
PR.001.34 Cirrus-rurka kapilar C Standardowy  Cirrus Pro - rurka kapilary 10 mm, czerwona (1 m), 37-564-74 42 zt o é
PR.001.35 Cirrus-dyskretny pkt. Standardowy  Cirrus Pro — dyskretny punkt prébkujacy do kapilary, 37-568-78 21zt %‘”g
PR.001.73 Cirrus-wktad do filtra Standardowy Cirrus Pro — zamienny 3-stopniowy wkitad do filtra rurkowego, 45-028-08 66 zt j‘% ﬁ
PR.001.74 s‘;;l;)l.:,sr-.uchwyt ze Standardowy  Cirrus Pro — uchwyt montazowy z metalowym wspornikiem montazowym, 37-569-79 127 zt %é—
PR.001.75 Cirrus-elastyczny zakretStandardowy  Cirrus Pro — 30 cm elastyczny zakret dla rur 25 mm, 37-582-12 165 zt % -g
PR.001.76 Cirrus-elastyczna petla Standardowy Cirrus Pro — 100 cm elastyczna petla dla rur 25 mm, 37-583-13 279zt A4
PR.001.77 Cirrus-rurka kapilar B Standardowy Cirrus Pro - rurka kapilary 10 mm, biata (1 m), 37-564-74W 42 zt
PR.001.78 Cirrus-stozkowy pkt. Standardowy Cirrus Pro — stozkowy punkt prébkujacy do kapilary, 37-566-76 71 zt
PR.001.79 Cirrus-ptaski pkt. Standardowy  Cirrus Pro — ptaski punkt probkujacy do kapilary, 37-567-77 71 zt
PR.001.80 Cirrus-zaslepka z test. Standardowy Cirrus Pro — zaslepka rury 25 mm z punktem testowym, 37-585-15 83 zt
PR.001.81 Cirrus-kapilara testowa Standardowy  Cirrus Pro — kapilara 2-metrowa z czerwonym, ptaskim punktem testowym, 37-571-01 224zt T
PR.001.82 Cirrus-punkt testowy Standardowy  Cirrus Pro — ptaski, czerwony punkt testowy do kapilary, 37-599-29 80 zt g
PR.001.83 Cirrus-nozyce Standardowy  Cirrus Pro — nozyce do ciecia rur w systemach zasysania, 37-590-20 433zt T _
PR.001.84 Cirrus-kotnierz Firestop Standardowy  Cirrus Pro — kotnierz ogniochronny dla rur 25 mm, 37-591-21 362 zt ig
PR.002.06 Serwis SCD Standardowy  Zestaw serwisowy do czyszczenia komér SCD (dla 12 komoér) 457 zt % é‘
PR.002.09 Filtr siatkowy SCD Standardowy  Filtr siatkowy do komor detekcyjnych SCD 24 zt % °§’
D+H PROTEC - czujki liniowe adresowalne
PR.001.70 FIREBEAM XTRA Standardowy  Czujka liniowa o zasieg 7~70m, wymaga modutu 6000/BEAM/IF, 64-460-70-X 3792zt
PR.000.14 Lustro 70-140 Standardowy Lustra do czujki liniowej zwiekszajace zasieg do 70~140 m, 64-461-71-X 536 zt
PR.000.15 Lustro 140-160 Standardowy  Lustra do czujki liniowej zwiekszajace zasieg do 140~160 m, 64-462-72-X 1332z
PR.000.20 6000/BEAMV/IF Standardowy  Adresowalny modut czujek liniowych, zasilany z petli 542 zt
D+H PROTEC - adaptery czujek kanatowych
PR.000.41 6000PLUS/UG4DP Na zamowienie Obudowa adresowlanej czujki kanatowej (wymaga czujki) 1442 zt -g
PR.001.71 3000/UG4DP Na zamoéwienie Obudowa konwencjonalnej czujki kanatowej (wymaga czujki) 1454 z D
PR.000.42 Obudowa-rurka 0,6 m Na zaméwienie ?623146 _%%j)edyncza rurka do obudowy kanatowej 6000PLUS/UG4DP i 3000/UG4DP 252 7t %
PR.000.43 Obudowa-rurka 1,5 m Na zaméwienie (16,;?45_|:¢;j)edyncza rurka do obudowy kanatowej 6000PLUS/UG4DP i 3000/UG4DP 507 zt
PR.000.44 Obudowa-rurka 2,8 m Na zaméwienie (262?45 g%j)edyncza rurka do obudowy kanatowej 6000PLUS/UG4DP i 3000/UG4DP 868 zt
im]
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DH= Systemy sygnalizacji pozarowej D+H PROTEC

Indeks Symbol Termin dostawy Opis

D+H PROTEC - sygnalizatory adresowalne

Adresowalny sygnalizator akustyczny 100 dB, 5 mA, zasilany z petli, ptytka puszka,
e SRy czerwony, 3 tony ustawiane na centrali pozarowej, IP 65
PR.000.40 Deep base Standardowy Gteboka puszka do sygnalizatora 6000/SSR2 (opcja), 29-982-75
D+H PROTEC - reczne ostrzegacze pozarowe ROP
PR.000.05 6000/MCP Standardowy  Adresowalny wewnetrzny reczny ostrzegacz pozarowy z izolatorem zwarc
PR.000.06 MCP BOX Standardowy  Puszka ROP do montazu natynkowego
PR.000.39 6000/MCP/WP Standardowy  Adresowalny zewnetrzny reczny ostrzegacz pozarowy z izolatorem zwar¢
PR.000.93 6000/MCP COVER Standardowy = Mocowana na zawiasach przezroczysta ostona do MCP
PR.001.07 6000/ELEMENT Standardowy  Plastikowy element wymienny (szybka) do recznego ostrzegacza pozarowego MCP
D+H PROTEC — moduly serii 6000
PR.000.12 EOL 6000 Standardowy Modut przekaznikéw do UTA dla centrali 6100 i 6500, 40-FA490-00B, EN54 PT13
PR.000.08 6000/MIP Standardowy  Adresowalny modut 1 wejscie monitorowane, zasilany z petli, montowany na szyne
PR.000.07 6000/CCO Standardowy  Adresowalny modut 1 wyjsciowy 24 V DC, 1 A zasilany z petli, montowany na szyne
PR.000.32 6000/MICCO Standardowy  Adresowalny modut 1 wejscie / 1 wyjscie 230 V AC, 5 A zasilany z petli
PR.000.35 6000/16ZI Standardowy  Adresowalny modut 16 linii bocznych, konwencjonalnych — wymaga dodatkowego zasilania

Adresowalny modut 16 linii bocznych, konwencjonalnych i sygnalizatorow — wymaga
PR.000.36 6000/16ZAl Standardowy dodatkowego zasilania (w komplecie z modutem 6000/16ZI)

Adresowalny modut 16 wyjsciowy, styki NO normalnie otwarty — wymaga dodatkowego
PR.000.37 6000/16Z0! Standardowy  _Gjiania (w komplecie z modutem 6000/162I)

Adresowalny modut 16 wyjsciowy, styki NC normalnie zamkniety — wymaga
bLlel (BUeayierc] Sy dodatkowego zasilania (w komplecie z modutem 6000/16ZI)

Adresowalny modut linii bocznej, konwencjonalnej i linii sygnalizatorow
PR.000.17 6000/APZA Standardowy konwencjonalnych (wymaga zasilacza)

Adresowalny modut linii bocznej, konwencjonalnej i linii sygnalizatoréw
PR.000.73 6000/LPZA Standardowy konwencjonalnych (zasilany z petli)

Adresowalny modut 2 linie boczne, konwencjonalne i 2 linie sygnalizatoréw
PR.000.74 6000/2APZA Standardowy konwencjonalnych (wymaga zasilacza)

Adresowalny modut 2 linie boczne, konwencjonalne i 2 linie sygnalizatorow
PR.000.75 6000/2LPZA Standardowy konwencjonalnych (zasilany z petli)
PR.000.76 6000/210 Standardowy  Adresowalny modut 2 wejscia / 2 wyjscia, w tym jedno 230 V AC, 5 A zasilany z petli
PR.000.77 6000/410 Standardowy Adresowalny modut 2 wejscia / 2 wyjscia, w tym jedno 230 V AC, 5 A oraz 2 linie boczne,

konwencjonalne i 2 linie sygnalizatorow konwencjonalnych (wymaga zasilacza)
PR.000.82 Obudowa typ 1 UK 2G Standardowy Obudowa typ 1, natynkowa do modutéow MICCO, BEAM/IF, APZA, LPZA 32 mm, biata
PR.000.98 Obudowa typ 2 Standardowy  Pojedyncza obudowa dla modutéw 6000/MIP, 6000/CCO (na szynie omega 35 x 50 mm)
PR.000.99 Obudowa typ 3 Standardowy Podwaéjna obudowa dla modutéw 6000/MIP, 6000/CCO (na szynie omega 35 x 100 mm)

PR.001.01 Obudowa typ 5 Standardowy Z‘oajicg:fzi ;l)el;t:;OBV\éaxd:as g;d;;ow 6000/210, 6000/410,6000/2LPZA, 6000/2APZA

Radiowy system sygnalizacji pozarowej

PR.001.93 6000/WLS/HLI Na zamowienie Bezprzewodowy translator Protec (zasilany z petli)

PR.001.94 6000/WLS/EXP Na zamowienie Bezprzewodowy ekspander Protec (wymaga zasilania 24 V)

PR.001.95 3000/WLS/EXP Na zamowienie Bezprzewodowy, konwencjonalny ekspander Protec (wymaga zasilania 24 V)
PR.001.96 6000/WLS/OP Na zamowienie Bezprzewodowa czujka optyczna z bateriami i gniazdem

PR.001.97 6000/WLS/OPHT Na zamowienie Bezprzewodowa czujka optyczno-termiczna z bateriami i gniazdem
PR.001.98 6000/WLS/HT Na zamowienie Bezprzewodowa czujka termiczna z bateriami i gniazdem

PR.002.00 6000/WLS/MIP Na zamowienie Bezprzewodowy 1 wejsciowy modut z bateriami

PR.002.01 6000/WLS/BOP Na zamowienie Bezprzewodowy 1 wyjsciowy modut z obudowa i bateriami

o Termin dostawy: Standardowy — produkt na magazynie D+H Polska we Wroctawiu.
Na zamowienie — produkt posiada indywidualny termin dostawy (do uzgodnienia z oddziatem handlowym D+H Polska) i nie podlega zwrotowi.
e ** Produkt wyceniany indywidualnie.

UWAGA: pozostate produkty i podzespoty oraz szczegotowe informacje dotyczace systemu sygnalizacji pozarowej Protec
znajduja sie w katalogu produktow i s dostepne na zapytanie.

ul. Polanowicka Péinocna 8 tel

Ceﬂﬂ ‘k 202 /‘ D+H Polska sp. z 0.0. 11 18( fa o e-mai 7\\

Cena

387 zt
25 zt

270 zt
19 zt
994 zt
36 zt
9 zt

268 zt
257 zt
274 zt
406 zt
3 150 zt

3 056 zt
2 828 zt
3 150 zt
782 z
900 zt
1021 zt

1175 zt
640 zt
1104 zt

39 zt
51 zt
67 zt

112 zt

2881 zt
1547 zt
1702 zt
1141z
1256 zt
1102 zt

967 zt
1900 zt

v.dhpolska.p



Systemy zamkniec przeciwpozarowych DH=

Indeks Symbol Termin dostawy Opis Cena

Sterowanie i akcesoria

31.101.20 BAZ 04-N-UT Standardowy Centrala zamknie¢ przeciwpozarowych, 24V DC/0,4 A 1446 zt
D0.001.96 Akku Typ 1 Standardowy Akumulator 12 V/1,3 Ah 48 zt
D0.002.60 UT 4U-PL Standardowy Przycisk przerywajacy dla BAZ 94 zt
D0.002.04 AP-LT-PL Standardowy Obudowa natynkowa, do przyciskéw LT/ LF/ RF/ UT 26 zt
PR.000.16 3000PLUS/OP SET Standardowy Optyczna, konwencjonalna czujka dymu z gniazdem 142 zt
D0.002.43 OSD 23 Standardowy Optyczna, konwencjonalna czujka dymu z gniazdem 161 zt
Chwytaki elektromagnetyczne i wsporniki
K0.000.01 GTR 048000 A06 Standardowy Chwytak elektromagnetyczny drzwiowy 24 V DC, sita: 400 N / 67 mA 188 zt
K0.000.02 GTR 048000 A07/GR  Standardowy Chwytak elektromagnetyczny drzwiowy 24 V DC, sita: 400 N / 67 mA w kolorze szarym 141 z
K0.000.03 GTR 048000 A07/WH Standardowy Chwytak elektromagnetyczny drzwiowy 24 V DC, sita: 400 N / 67 mA w kolorze biatym 160 zt
K0.000.04 GTR 048000 A07/BL  Standardowy Chwytak elektromagnetyczny drzwiowy 24 V DC, sita: 400 N / 67 mA w kolorze czarnym 160 zt
K0.000.05 GTR 048000 A10 Standardowy Chwytak elektromagnetyczny drzwiowy (famany), 24 V DC, sita: 400 N / 67 mA 239 zt
K0.000.06 GTR 063000 A10 Standardowy Chwytak elektromagnetyczny drzwiowy (famany), 24 V DC, sita: 850 N / 75 mA 343 zt
K0.000.07 GTR 048000 A12006 Standardowy Wspornik podtogowy dla GTR 048000 A07 102 zt
K0.000.08 GTR 048000 A01 Standardowy Chwytak elektromagnetyczny drzwiowy 24 V DC, sita: 400 N / 66 mA 151 zt

e Termin dostawy: Standardowy — produkt na magazynie D+H Polska we Wroctawiu.
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D-H= Systemy naturalnej wentylagji

Indeks Symbol Termin dostawy Opis

Zasilacze sieciowe

30.242.10 PS-VE1 Na zamoéwienie Zasilacz sieciowy do sterowania napedami 24 V DC (réwniez z funkcja BSY+)
30.242.20 PS-VE4 Na zamowienie Zasilacz sieciowy do sterowania napedami 24 V DC

20.032.40 SNT 1-U Na zamoéwienie Zasilacz sieciowy do BDT 010-RC, BDT-Advanced / 1 A

20.031.60 SNT 2 Na zamowienie Zasilacz sieciowy do napedéw 24V DC/2 A

30.241.40 VCM 05U Na zamowienie Centrala przewietrzania do napedow 24 V DC/ 0.5 A/ 1 grupa

30.241.61 PS-24-1-U Na zamowienie Zasilacz sieciowy 24 VDC/ 1A

Centrale przewietrzania

30.240.20 GVL 8301-K V2 Na zamoéwienie Centrala przewietrzania do napedéw 24V DC/ 1 grupa/ 1A

30.241.20 GVL 8401-K-RC V2 Na zamowienie Radiowa centrala przewietrzania do napedéw 24 V DC/ 2 grupy /1 A
30.202.10 GVL 8304-K Na zamowienie Centrala przewietrzania do napedéow 24V DC/ 1 grupa/4 A

30.202.60 ZP-GVL 8408-M Na zamowienie Plyta do centrali przewietrzania do napedéw 24V DC/5 grup/8 A
63.600.81 GEH-KST Na zamoéwienie Obudowa z tworzywa sztucznego do central typu K/M

Centrale pogodowe

30.203.00 WRZ Na zamowienie Centrala pogodowa do napedéw 230 V AC / maks. 20 grup

30.500.30 TRL 8 Na zamoéwienie Modut rozszerzajacy dla napedéw 230 V AC

Przyciski przewietrzania

D0.002.36 LT 43-U-PL Standardowy  Podtynkowy przycisk przewietrzania 24 V DCi 230 V AC

D0.006.05 LT 43-U-SD-PL Standardowy Podtynkowy przycisk przewietrzania z sygnalizacja diodowa

DO0.006.16 LT 43-U-K-PL Standardowy  Podtynkowy przycisk przewietrzania krzyzowy

D0.006.06 LT 43-U-W-PL Standardowy Podtynkowy przycisk automatyki pogodowej na klucz

63.701.31 LT 84-U-W Na zamowienie Przycisk przewietrzania do wylaczania automatyki pogodowej 24 V DC
D0.002.55 SLT 42-U-PL Standardowy Podtynkowy przycisk przewietrzania z zamkiem i sygnalizatorem LED 230 V AC/ 24 V DC
D0.002.04 AP-LT-PL Standardowy  Obudowa natynkowa, do przyciskéw LT/ LF/ RF/ UT

Systemy zdalnego sterowania radiowego

30.211.25 RCR 11-2 Na zamoéwienie Dwukanatowy pilot bezprzewodowego sterowania napedami lub modutami D+H
30.211.50 RCR 11-4 Na zamowienie Czterokanatowy pilot bezprzewodowego sterowania napedami lub modutami D+H
30.212.00 RCT 003-11-U Na zamowienie Modut nadajnika zdalnego sterowania

30.554.60 RCM 024-11-U Na zamowienie Modut odbiornika zdalnego sterowania na 24 V DC

30.554.50 RCM 0230-11-U Na zamoéwienie Modut odbiornika zdalnego sterowania na 230 V AC
Systemy sterowania automatycznego

30.902.20 RTR 231 Na zamowienie Natynkowy regulator temperatury pomieszczenia
Czujki pogodowe

30.300.90 VRS 10 Standardowy  Kompaktowa czujka deszczu na 24 V DC

30.301.00 REM 42 Standardowy  Czujka deszczu 24 V DC

30.302.20 REM 801-RC Na zamoéwienie Radiowa czujka deszczu (zasilanie: 24 V DC lub za pomoca baterii)
70.602.17 WRS-S Standardowy  Czujka pogodowa wiatru / deszczu na 24 V DC

e Termin dostawy: Standardowy — produkt na magazynie D+H Polska we Wroctawiu.
Na zamdwienie — produkt posiada indywidualny termin dostawy (do uzgodnienia z oddziatem handlowym D+H Polska) i nie podlega zwrotowi.

UWAGI dotyczace akcesoriow, systemow oddymiania, sygnalizacji pozarowej, systemow napedow, systemow zamkniec
przeciwpozarowych oraz systemow naturalnej wentylacji.

1. Wszystkie ceny netto loco magazyn Wroctaw.

2. Odbiér wtasny z magazynu we Wroctawiu lub transport — wysytka kurierem na koszt zamawiajacego.
3. Produkty na zamowienie nie podlegaja zwrotowi.

4. Pozostate produkty z oferty na zapytanie.

5. Obowiazuja , 0godlne warunki sprzedazy, dostawy i montazu D+H Polska”.

. ul. Polanowicka Péinocna 8 tel 323 5
10 Ceﬂmk 202/‘ D+H Polska sp. z0.0.  51-180 Wroclaw e-mail: dh-p

Cena

551 zt
926 zt
489 zt
905 zt
447 zt
395 zt

666 zt
1196 zt
1019 zt
2538 zt

291 zt

1352 zt
312 zt

88 zt
99 zt
47 zt
416 zt
146 zt
333 zt
26 zt

395 zt
426 zt
385 zt
385 zt
406 zt

312 zt

562 zt
1 040 zt
1258 zt
1352 zt

v.dhpolska.p



Akcesoria

DH=

Indeks Symbol Termin dostawy Opis Cena
Puszki instalacyjne

D0.444.60 PIP-1AN Standardowy Puszka instalacyjna z bezpiecznikiem 0,375 A b
D0.444.61 PIP-2AN przelotowa Standardowy Puszka instalacyjna, przelotowa / 6 x 4 mm? b
D0.444.65 PIP-2AN/ 3 zyly Standardowy Puszka instalacyjna, rozgatezna / 3 zyly / 4 mm? xk
D0.005.80 PIP-3AN Standardowy Puszka instalacyjna z bezpiecznikami 0,75 A b
D0.005.66 PIP-5A Standardowy Puszka instalacyjna **
D0.444.54 PP-BXM Typ 1.1 Standardowy Puszka rozgatezna, wyposazona w bezpiecznik b
D0.444.55 PP-BXM Typ 2 Na zamowienie Puszka rozgatezna *x
D0.444.56 PP-BXM Typ 2.2 Standardowy Puszka przelotowo-rozgatezna b
D0.444.57 PP-BXM Typ 3 Standardowy Puszka rozgatezna b
D0.444.58 PP-BXM Typ 10 Na zamowienie Puszka przelotowo-rozgatezna **
Sygnalizatory

D0.005.67 SA-K5N Standardowy Sygnalizator akustyczny b
D0.004.42 SA-K6 Standardowy Sygnalizator akustyczny L&
D0.004.51 SA-K7 Standardowy Sygnalizator akustyczny b
D0.005.68 SA-K7N/3 m Standardowy Sygnalizator akustyczno-optyczny, o podstawowej wysokosci montazu 3 m td
D0.005.70 SA-K7N/9 m Standardowy Sygnalizator akustyczno-optyczny, o podstawowej wysokos$ci montazu 9 m **
D0.445.08 SAOZ-PK2 Standardowy Sygnalizator akustyczno-optyczny, zewnetrzny it
D0.444.34 ROLP/LX/W Standardowy Konwencjonalny sygnalizator optyczno-akustyczny, IP 65 b
D0.444.33 ROLP/SV/R/D Standardowy Konwencjonalny sygnalizator akustyczny, czerwony, gteboka podstawa, IP 65 kit
D0.444.52 ROLP/SV/R/S Standardowy Konwencjonalny sygnalizator akustyczny, czerwony, IP 54 b
Akumulatory

D0.001.96 Akku Typ 1 Standardowy Akumulator 12 V/1,3 Ah 48 zt
D0.001.97 Akku Typ 2 Standardowy Akumulator 12 V/2,2 - 2,6 Ah (2 szt. do centrali 4 A) 74 zt
D0.001.98 Akku Typ 3 Standardowy Akumulator 12 V/7,2 - 7,5 Ah (2 szt. do centrali 8 A, do RZN 4308-E) 99 zt
D0.001.99 Akku Typ 3 A Standardowy Akumulator 12 V/3,2 - 3,4 Ah (2 szt. do centrali 8 A, do RZN 4408-K/M) 79 zt
D0.002.00 Akku Typ 4 Standardowy Akumulator 12 V/12 Ah (2 szt. do centrali 16 A) 219 zt
D0.002.01 Akku Typ 5 Standardowy Akumulator 12 V/17 - 18 Ah (2 szt. do centrali 32 A) 236 zt
D0.002.02 Akku Typ 6 Standardowy Akumulator 12 V/24 - 28 Ah (2 szt. do centrali 64 A) 358 zt
D0.002.03 Akku Typ 7 Standardowy Akumulator 12 V/36 - 40 Ah 553 zt
Zasilacze

D0.004.58 ZSP135-DR-2A-1 AKU Na zamowienie Zasilacz do urzadzen ochrony ppoz. z akumulatorami 2 x 18 Ah td
D0.004.67 ZSP135-DR-3A-1 AKU Na zamowienie Zasilacz do urzadzen ochrony ppoz. z akumulatorami 2 x 18 Ah xk
D0.004.77 ZSP135-DR-3A-2 AKU Na zamowienie Zasilacz do urzadzen ochrony ppoz. z akumulatorami 2 x 28 Ah i
D0.004.64 ZSP135-DR-5A-1 AKU Na zamowienie Zasilacz do urzadzen ochrony ppoz. z akumulatorami 2 x 18 Ah xk
D0.005.06 ZSP135-DR-5A-2 AKU Na zamowienie Zasilacz do urzadzen ochrony ppoz. z akumulatorami 2 x 28 Ah it
D0.004.59 ZSP135-DR-5A-3 AKU Na zamowienie Zasilacz do urzadzen ochrony ppoz. z akumulatorami 2 x 40 Ah *k
D0.004.99 ZSP135-DR-7A-1 AKU Na zamowienie Zasilacz do urzadzen ochrony ppoz. z akumulatorami 2 x 18 Ah i
D0.044.31 ZSP135-DR-7A-2 AKU Na zamowienie Zasilacz do urzadzen ochrony ppoz. z akumulatorami 2 x 28 Ah **
D0.004.63 ZSP135-DR-7A-3 AKU Na zamowienie Zasilacz do urzadzen ochrony ppoz. z akumulatorami 2 x 40 Ah xk
D0.444.95 KBZB-40-8,8A/18Ah+akku Na zaméwienie Zasilacz ppoz. z akumulatorami **
D0.444.96 KBZB-40-2,7A/18Ah+akku Standardowy Zasilacz ppoz. z akumulatorami b
D0.444.97 KBZB-40-8,8A/40Ah+akku Na zaméwienie Zasilacz ppoz. z akumulatorami *
D0.444.98 KBZB-40-8,8A/65Ah+akku Na zamoéwienie Zasilacz ppoz. z akumulatorami b
D0.444.99 KBZB-40-2,7A/26Ah+akku Na zamoéwienie Zasilacz ppoz. z akumulatorami **
D0.445.00 KBZB-40-5,5A/18Ah+akku Na zaméwienie Zasilacz ppoz. z akumulatorami LE3
D0.445.01 KBZB-40-3,7A/18Ah+akku Na zamoéwienie Zasilacz ppoz. z akumulatorami b
D0.445.02 KBZB-40-3,7A/26Ah+akku Na zaméwienie Zasilacz ppoz. z akumulatorami &0
D0.445.03 KBZB-40-5,5A/26Ah+akku Na zaméwienie Zasilacz ppoz. z akumulatorami b
D0.445.04 KBZB-40-8,8A/26Ah+akku Na zaméwienie Zasilacz ppoz. z akumulatorami LiJ
D0.445.05 KBZB-40-3,7A/40Ah+akku Na zamoéwienie Zasilacz ppoz. z akumulatorami **
D0.445.06 KBZB-40-5,5A/40Ah+akku Na zaméwienie Zasilacz ppoz. z akumulatorami CE3
D0.445.07 KBZB-40-5,5A/65Ah+akku Na zamoéwienie Zasilacz ppoz. z akumulatorami **
D0.445.09 KBZB-40-1,2A/7Ah+akku Na zaméwienie Zasilacz ppoz. z akumulatorami €
D0.445.10 KBZB-40-1,8A/7Ah+akku Na zaméwienie Zasilacz ppoz. z akumulatorami *x
D0.445.11 KBZB-40-2,7A/7Ah+akku Na zaméwienie Zasilacz ppoz. z akumulatorami ok
D0.445.12 KBZB-40-3,7A/7Ah+akku Na zaméwienie Zasilacz ppoz. z akumulatorami *x
D0.445.13 KBZB-40-5,5A/7Ah+akku Na zamoéwienie Zasilacz ppoz. z akumulatorami i
D0.445.14 KBZB-40-1,8A/12Ah+akku Na zaméwienie Zasilacz ppoz. z akumulatorami b
D0.445.15 KBZB-40-2,7A/12Ah+akku Na zamoéwienie Zasilacz ppoz. z akumulatorami Lid
D0.445.16 KBZB-40-3,7A/12Ah+akku Na zaméwienie Zasilacz ppoz. z akumulatorami b
D0.445.17 KBZB-40-5,5A/12Ah+akku Na zamoéwienie Zasilacz ppoz. z akumulatorami Lid
D0.445.18 KBZB-40-1,8A/18Ah+akku Na zamoéwienie Zasilacz ppoz. z akumulatorami b

o ** Produkt wyceniany indywidualnie.
o Termin dostawy: Standardowy — produkt na magazynie D+H Polska we Wroctawiu.

Na zamowienie — produkt posiada indywidualny termin dostawy (do uzgodnienia z oddziatem handlowym D+H Polska) i nie podlega zwrotowi.
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n\gv%mi:‘rr)]/e ;eoc\)/rv‘riweertzr;griwaa Waga Dedykowany naped; Powierzchnia Eg%iﬁgzﬁgrg; Eg;\r/wig;zilgfgi Cena
Lo otworu klapy k[lsp]y pobo[rAﬁJradu czynmzlflapy Cena klapy z owiewkami z owiewkami transaportu
[cm] [m?] 9 [m?] i dysza [m?] Py
1 100 x 100 1,00 51 0,47 b 0,77 0,82 220 zt
2 100 x 110 1,10 53 0,51 ki 0,85 0,90 220 zt
3 100 x 120 1,20 56 0,55 *x 0,91 0,98 220 zt
4 100 x 130 1,30 58 0,59 &0 0,98 1,07 220 zt
5 100 x 140 1,40 61 0,63 ** 1,05 1,16 220 zt
ZA 155/800-HS; 2,5 A
6 100 x 150 1,50 63 0,66 o 1,13 1,25 220 zt
7 100 x 160 1,60 66 0,69 *x 1,18 1,33 220 zt
8 100 x 170 1,70 68 0,73 *x 1,26 1,41 380 zt
9 100 x 180 1,80 73 0,76 *x 1,33 1,49 380 zt
10 100 x 190 1,90 74 0,78 i 1,41 1,58 380 zt
DXD 300/800-BSY+HS; 5 A "
11 100 x 200 2,00 76 ZA 155/800-HS; 2,5 A 0,82 1,46 1,66 380 zt
12 100 x 210 2,10 78 0,84 i 1,53 1,74 380 zt
DXD 300/800-BSY+HS; 5 A
13 100 x 220 2,20 81 0,88 b 1,61 1,83 380 zt
14 110 x 110 1,21 55 0,58 * 0,92 0,99 220 zt
15 110 x 120 1,32 58 0,62 b 0,99 1,08 220 zt
16 110 x 130 1,43 60 0,67 &0 1,07 1,19 220 zt
17 110 x 140 1,54 63 0,71 ** 1,14 1,28 220 zt
ZA 155/800-HS; 2,5 A
18 110 x 150 1,65 65 0,76 &0 1,22 1,37 220 zt
19 110 x 160 1,76 68 0,79 ** 1,30 1,46 380 zt
20 110 x 170 1,87 70 0,84 *x 1,37 1,55 380 zt
21 110 x 180 1,98 73 0,87 ** 1,45 1,64 380 zt
DXD 300/800-BSY+HS; 5 A %
22 110 x 190 2,09 75 ZA 155/800-HS; 2,5 A 0,92 1,53 1,73 380 zt
23 110 x 200 2,20 77 0,95 b 1,61 1,83 380 zt
24 110 x 210 2,31 80 DXD 300/800-BSY+HS; 5 A 0,97 &5 1,66 1,92 380 zt
25 110 x 220 2,42 83 1,02 b 1,74 2,01 380 zt
26 115 x 115 1,32 58 ZA 155/800-HS; 2,5 A 0,65 &5 0,99 1,08 220 zt
27 120 x 120 1,44 61 0,71 ** 1,08 1,20 220 zt
28 120 x 130 1,56 63 0,75 ** 1,15 1,29 220 zt
29 120 x 140 1,68 66 0,81 b 1,24 1,39 220 zt
ZA 155/1000-HS; 2,5 A
30 120 x 150 1,80 68 0,85 &5 1,31 1,49 380 zt
31 120 x 160 1,92 71 0,90 *x 1,40 1,59 380 zt
32 120 x 170 2,04 73 0,94 L 1,49 1,69 380 zt
DXD 300/1000-BSY+HS; 5 A -
33 120 x 180 2,16 76 ZA 155/1000-HS; 2,5 A 0,99 1,56 1,79 380 zt
34 120 x 190 2,28 78 1,03 ** 1,64 1,89 380 zt
35 120 x 200 2,40 81 1,08 ** 1,73 1,99 380 zt
DXD 300/1000-BSY+HS; 5 A
36 120 x 210 2,52 83 1,11 ** 1,81 2,09 380 zt
37 120 x 220 2,64 86 1,16 ** 1,90 2,19 380 zt
38 125 x 125 1,56 63 0,77 ** 1,16 1,30 220 zt
39 130 x 130 1,69 65 0,85 ** 1,25 1,40 220 zt
40 130 x 140 1,82 68 ZA 155/1000-HS; 2,5 A 0,89 ** 1,33 1,51 380 zt
41 130 x 150 1,95 70 0,96 *k 1,42 1,62 380 zt
42 130 x 160 2,08 73 1,00 ** 1,52 1,73 380 zt
DXD 300/1000-BSY+HS; 5 A .
43 130 x 170 2,21 75 ZA 155/1000-HS; 2,5 A 1,06 1,59 1,83 380 zt
, ul. Po tel 71 32
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Klapy oddymiajgce jednoskrzydtowe FIRE DH=

Wymiary Powierzchnia WEsE D ra—— vl Powierzchnia Powierzchnia C
nominalne geometryczna 9 ykowany naped; owierzchnia czynna klapy  czynna klapy €na
L otworu klapy k[ll?p]y pobo[rA;])radu czynﬂgzl](lapy Cena klapy z owiewkami z owiewkami traElsaportu
[cm] [m?] g [m?] i dysza [m?] py
44 130 x 180 2,34 78 1,10 ** 1,68 1,94 380 zt
45 130 x 190 2,47 80 1,16 i 1,78 2,05 380 zt
46 130 x 200 2,60 83 DXD 300/1000-BSY+HS; 5 A 1,20 il 1,87 2,16 380 zt
47 130 x 210 2,73 85 1,26 ** 1,94 2,27 380 zt
48 130 x 220 2,86 88 1,29 ** 2,03 2,37 380 zt
49 140 x 140 1,96 71 1,00 ** 1,43 1,63 380 zt
ZA 155/1000-HS; 2,5 A
50 140 x 150 2,10 73 1,05 *x 1,51 1,74 380 zt
51 140 x 160 2,24 76 DX?;?:;}?;’&F:; +2"'§; A5 A 1,12 wx 1,61 1,86 380 zt
52 140 x 170 2,38 78 1,17 L 1,71 1,98 380 zt
53 140 x 180 2,52 81 1,23 b 1,81 2,09 380 zt
DXD 300/1000-BSY+HS; 5 A
54 140 x 190 2,66 83 1,28 ** 1,89 2,21 380 zt
55 140 x 200 2,80 85 1,34 *k 1,99 2,32 380 zt
56 150 x 150 2,25 76 1,15 ** 1,62 1,87 380 zt
57 150 x 160 2,40 79 1,22 b 1,73 1,99 380 zt
58 150 x 170 2,55 81 1,28 ** 1,81 2,12 380 zt
59 150 x 180 2,70 84 1,35 ** 1,92 2,24 380 zt
DXD 300/1000-BSY+HS; 5 A
60 150 x 190 2,85 86 1,43 ** 2,02 2,37 380 zt
61 160 x 160 2,56 81 1,33 ** 1,82 2,12 380 zt
62 160 x 170 2,72 83 1,39 ** 1,93 2,26 380 zt
63 160 x 180 2,88 89 1,47 ** 2,04 2,39 380 zt

** Produkt wyceniany indywidualnie.

Cena podstawowa: podstawa prosta ocynkowana, niemalowana H=50 cm, przykrycie poliweglan mleczny, 5-komorowowy o U=1,8 W/m?K
Miejsce na ocieplenie 60 mm.

Klapa wykazuje pewnos¢ zadziatania pod obciazeniem 550 N/m? (klasyfikacja obcigzenia sniegiem SL550).

Owiewki przeciwwiatrowe zwigkszajace wspotczynnik przeptywu Cv dla 1 szt. klapy (cena do uzgodnienia).

Dysza kierujaca zwiekszajaca powierzchnie czynng oddymiania (cena do uzgodnienia).

Koszt transportu dyszy 200 zt netto.

Dopfata za funkcje wytazu (cena do uzgodnienia).

Doptata za malowanie proszkowe podstawy klapy — 210 zt netto, pokrywy klapy — 170 zt netto, dyszy kierujacej — 280 zt netto.
Do klap wyposazonych w napedy typu DXD nalezy do doliczy¢ cene konsoli mocujacej (cena do uzgodnienia).

Doptata za wypetnienie poliweglanem gr. 25 mm (tylko odcien bezbarwny) o U=1,5 W/m?K (cena do uzgodnienia).

Doptata za wypetnienie typu ,sandwich” 10 mm/laminat/PC o U=1,06 W/m?K (cena do uzgodnienia).

Uwagi dotyczace klap FIRE:

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Podane ceny sa cenami netto, nalezy do nich doliczy¢ obowigzujacy podatek VAT.
Klapy dymowe sprzedajemy tylko z dedykowanym do nich napedem elektrycznym.
W cenie klapy nie jest zawarty sitownik elektryczny.

Transport — wysytka kurierem na koszt zamawiajacego.

Klapy i wytazy dachowe dostarczane sg w czesciach do samodzielnego zmontowania.
Montaz klapy/wytazu po stronie zamawiajacego.

Cena klapy nie obejmuje sitownika/-6w.

Obowiazuja ,,0golne warunki sprzedazy, dostawy i montazu D+H Polska”.
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DH= Klapy oddymiajace dwuskrzydfowe FIRE-2
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n\(l)vryﬂrirr:islr%/e \IQY:S; Dedykowany naped; Powierzchnia zczi\y/\r/]ire];zﬁll';lr;)ii FC)Q%'S;ZEE';'; Dopfata za

Lp. SR z owlew- pobor pradu czynna klapy Cena klapy 2 o et z owiewkami malowanie

] kami [A] [m?] [m?] i dysza podstawy

k] (m?]

1 150 x 150 104 1,31 *x 1,51 1,69 550 zt
2 160 x 150 107 1,37 *x 1,61 1,80 550 zt
3 160 x 160 110 1,46 *x 1,72 1,92 550 zt
4 170 x 150 109 1,43 ** 1,71 1,91 550 zt
5 170 x 160 113 1,50 *x 1,82 2,04 550 zt
6 170 x 170 117 1,62 L2 1,94 2,20 550 zt
7 180 x 150 112 1,49 *x 1,81 2,03 550 zt
8 180 x 160 116 2 x ZA 155/600-HS; 2 x 2,5 A 1,56 ** 1,93 2,19 550 zt
9 180 x 170 120 1,65 *x 2,05 2,33 550 zt
10 180 x 180 124 1,78 L2 2,17 2,46 550 zt
1 190 x 150 115 1,54 ** 1,91 2,14 550 zt
12 190 x 160 119 1,61 ** 2,04 2,31 550 zt
13 190 x 170 123 1,71 *x 2,16 2,46 550 zt
14 190 x 180 127 1,85 ** 2,29 2,60 550 zt
15 190 x 190 131 1,99 ** 2,42 2,74 680 zt
16 200 x 100 97 1,20 ** 1,32 1,48 550 zt
17 200 x 110 101 1,28 i 1,47 1,63 550 zt
18 200 x 120 105 1,34 ** 1,61 1,80 550 zt
19 200 x 130 109 1,43 *k 1,74 1,95 550 zt
20 200 x 140 113 1,51 ** 1,88 2,10 550 zt
21 200 x 150 117 1,59 ** 2,01 2,28 550 zt
22 200 x 160 122 1,66 LEJ 2,14 2,43 550 zt
23 200 x 170 126 1,77 *k 2,28 2,58 550 zt
24 200 x 180 130 1,87 ** 2,41 2,74 680 zt
25 200 x 190 134 2,01 i 2,55 2,89 680 zt
26 200 x 200 138 2,16 xk 2,68 3,08 680 zt
27 210 x 100 99 1,24 *k 1,39 1,55 550 zt
28 210 x 110 104 1,32 ** 1,55 1,71 550 zt
29 210 x 120 108 1,41 *x 1,69 1,89 550 zt
30 210 x 130 112 1,47 xk 1,83 2,05 550 zt
31 210 x 140 116 1,56 *x 1,97 2,23 550 zt
32 210 x 150 120 1,64 ** 2,11 2,39 550 zt
33 210 x 160 124 1,71 *x 2,25 2,55 550 zt
34 210 x 170 128 1,82 23 2,39 2,71 680 zt
35 210 x 180 133 1,93 *x 2,53 2,87 680 zt
36 210 x 190 137 2,08 ** 2,67 3,07 680 zt
37 210 x 200 141 2 x ZA 155/800-HS; 2 x 2,5 A 2,23 *x 2,81 3,23 680 zt
38 220 x 100 102 1,30 *x 1,47 1,63 550 zt
39 220 x 110 106 1,38 *x 1,62 1,79 550 zt
40 220 x 120 110 1,45 ** 1,77 1,98 550 zt
41 220 x 130 114 1,54 *x 1,92 2,15 550 zt
42 220 x 140 118 1,60 *x 2,06 2,34 550 zt
43 220 x 150 123 1,68 ** 2,21 2,51 550 zt
44 220 x 160 127 1,80 *k 2,36 2,68 680 zt
45 220 x 170 131 1,87 *x 2,51 2,84 680 zt
46 220 x 180 135 1,98 ** 2,65 3,05 680 zt
47 220 x 190 140 2,13 *x 2,80 3,22 680 zt
48 220 x 200 144 2,24 *x 2,95 3,39 680 zt
49 230 x 100 104 1,36 ** 1,54 1,70 550 zt
50 230 x 110 109 1,42 ** 1,70 1,90 550 zt
51 230 x 120 113 1,52 *x 1,85 2,07 550 zt
52 230 x 130 117 1,59 ** 2,00 2,24 550 zt
53 230 x 140 121 1,67 i 2,16 2,45 550 zt
54 230 x 150 125 1,76 ** 2,31 2,62 680 zt
55 230 x 160 130 1,84 *x 2,47 2,80 680 zt
56 230 x 170 134 1,92 ** 2,62 2,97 680 zt
57 230 x 180 138 2,03 *x 2,77 3,19 680 zt
58 230 x 190 142 2,19 ** 2,93 3,37 680 zt
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Klapy oddymiajgce dwuskrzydtowe FIRE-2 DH=

n\(l)v%rirr]]iaalrge \Ql/aag; Dedykowany naped; Powierzchnia ig;//:]ire]gzﬁggj Ecz)% 'ﬁgzﬁm,'; Dopfata za
Lp. o z owiew- pobor pradu czynna klapy Cena klapy T z owiewkami malowanie
e kami [A] [m?] (m?] i dysza podstawy
kal [m?]
59 230 x 200 146 2 x DXD 300/800-BSY+ HS; 2 x 5 A 2,30 ** 3,08 3,54 680 zt
60 240 x 100 107 1,39 ** 1,61 1,78 550 zt
61 240 x 110 11 1,48 ** 1,77 1,98 550 zt
62 240 x 120 115 1,56 ** 1,93 2,16 550 zt
63 240 x 130 120 1,65 *x 2,09 2,37 550 zt
64 240 x 140 124 1,71 *k 2,25 2,55 680 zt
2 x ZA 155/800-HS; 2 x 2,5 A
65 240 x 150 128 1,80 ** 2,41 2,74 680 zt
66 240 x 160 132 1,88 *x 2,57 2,92 680 zt
67 240 x 170 137 2,00 *k 2,73 3,14 680 zt
68 240 x 180 141 2,07 *k 2,89 3,33 680 zt
69 240 x 190 145 2,23 ** 3,06 3,51 680 zt
70 240 x 200 149 2 x DXD 300/800-BSY+ HS; 2 x5 A 2,35 *k 3,22 3,70 680 zt
71 250 x 100 110 1,45 *k 1,68 1,85 550 zt
72 250 x 110 114 1,54 ** 1,84 2,06 550 zt
73 250 x 120 118 1,62 *x 2,01 2,25 550 zt
74 250 x 130 122 1,69 xk 2,18 2,47 680 zt
75 250 x 140 127 2 x ZA 155/800-HS; 2 x 2,5 A 1,79 *x 2,35 2,66 680 zt
76 250 x 150 131 1,88 ** 2,51 2,85 680 zt
77 250 x 160 135 1,96 *x 2,68 3,04 680 zt
78 250 x 170 140 2,04 *k 2,85 3,27 680 zt
79 250 x 180 144 2,16 *x 3,02 3,47 680 zt
80 250 x 190 148 2,28 *x 3,18 3,66 680 zt
2 x DXD 300/800-BSY+ HS; 2 x 5 A
81 250 x 200 152 2,40 *x 3,35 3,85 680 zt
82 260 x 100 112 1,51 *x 1,74 1,92 550 zt
83 260 x 110 116 1,60 *x 1,92 2,15 550 zt
84 260 x 120 121 1,69 ** 2,09 2,34 680 zt
85 260 x 130 125 1,76 *x 2,27 2,57 680 zt
86 260 x 140 129 2 x ZA 155/1000-HS; 2 x 2,5 A 1,86 *x 2,44 2,77 680 zt
87 260 x 150 134 1,95 ** 2,61 2,96 680 zt
88 260 x 160 138 2,04 ** 2,79 3,20 680 zt
89 260 x 170 142 2,12 *x 2,96 3,40 680 zt
920 260 x 180 146 2,20 *x 3,14 3,60 680 zt
91 260 x 190 151 2,32 *x 3,31 3,80 680 zt
2 x DXD 300/1000-BSY+ HS; 2 x5 A
92 260 x 200 155 2,44 ** 3,48 4,00 680 zt
93 270 x 100 115 1,54 *x 1,81 2,00 550 zt
94 270 x 110 119 1,63 *k 1,99 2,23 680 zt
95 270 x 120 123 1,72 i 2,17 2,43 680 zt
96 270 x 130 128 1,83 ** 2,35 2,67 680 zt
2 x ZA 155/1000-HS; 2 x 2,5 A
97 270 x 140 132 1,93 *k 2,53 2,87 680 zt
98 270 x 150 136 1,99 *k 2,71 3,08 680 zt
929 270 x 160 141 2,07 *k 2,89 3,33 680 zt
100 270 x 170 145 2,16 ** 3,08 3,53 680 zt
101 270 x 180 149 2,28 *x 3,26 3,74 680 zt
102 270 x 190 154 2 x DXD 300/1000-BSY+ HS; 2 x5 A 2,36 ** 3,44 3,95 680 zt
103 270 x 200 158 2,54 ** 3,62 4,16 680 zt
104 280 x 100 1,60 ** 1,88 2,10 680 zt
105 280 x 110 122 1,69 i 2,06 2,31 680 zt
106 280 x 120 126 1,78 ** 2,25 2,55 680 zt
107 280 x 130 130 1,89 *k 2,44 2,77 680 zt
2 x ZA 155/1000-HS; 2 x2 ,5 A
108 280 x 140 135 1,96 *k 2,63 2,98 680 zt
109 280 x 150 139 2,06 i 2,81 3,19 680 zt
110 280 x 160 143 2,15 *k 3,00 3,45 680 zt
111 280 x 170 148 2,24 *k 3,19 3,67 680 zt
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DH=

Powierzchnia

czynna klapy

z owiewkami
[m?]
3,38
3,56
3,75
1,94
2,14
2,33
2,53
2,72
2,92
3,11
3,30
3,50
3,69
3,89
2,01
2,21
2,41
2,61
2,81
3,02
3,22
3,42
3,62
3,82
4,02

Powierzchnia
czynna klapy
z owiewkami

i dysza
[m?]

3,88
4,10
4,31
2,18
2,39
2,65
2,87
3,09
3,35
3,57
3,80
4,02
4,24
4,52
2,25
2,48
2,74
2,96
3,19
3,47
3,70
3,93
4,16
4,39
4,68

q Waga
n\(l)vr%ﬂslrr%/e klapy Dedykowany naped; Powierzchnia
Lp. SR Z owiew- pobor pradu czynna klapy Cena klapy
[cm] kami [A] [m?]
kgl
112 280 x 180 152 2,32 *k
113 280 x 190 156 2 x DXD 300/1000-BSY+ HS; 2 x 5 A 2,45 *k
114 280 x 200 161 2,58 *x
115 290 x 100 120 1,65 **
116 290 x 110 124 1,76 *k
117 290 x 120 129 1,84 *x
118 290 x 130 133 2 x ZA 155/1000-HS; 2 x 2,5 A 1,92 *x
119 290 x 140 137 2,03 **
120 290 x 150 142 2,13 *k
121 290 x 160 146 2,23 *x
122 290 x 170 150 2,32 **
123 290 x 180 155 2,40 *x
2 x DXD 300/1000-BSY+ HS; 2 x 5 A
124 290 x 190 159 2,48 *k
125 290 x 200 164 2,61 *x
126 300 x 100 122 1,71 *x
127 300 x 110 127 1,82 *x
128 300 x 120 131 1,91 *k
129 300 x 130 136 2 x ZA 155/1000-HS; 2 x 2,5 A 1,99 *x
130 300 x 140 140 2,10 *x
131 300 x 150 144 2,21 **
132 300 x 160 149 2,30 *k
133 300 x 170 153 2,40 **
134 300 x 180 158 2,48 o
2 x DXD 300/1000-BSY+ HS; 2 x 5 A
135 300 x 190 162 2,57 *x
136 300 x 200 166 2,64 *k
Cena dyszy kierujacej **
e ** Produkt wyceniany indywidualnie.
e Cena w tabeli obejmuje podstawe stalowa ocynkowana o wys. 50 cm oraz wypetnienie poliweglanem grubosci 16 mm — 5 komorowa o U=1,8 W/m?K.
e Cena transportu ustalana indywidualnie.
e Mozliwos¢ wypetnienia poliweglanem gr. 25 mm za dodatkowa opfata (tylko odcien bezbarwny) o U=1,5 W/m2K.
o Mozliwos¢ wypetnienia typu ,sandwich” 10 mm/laminat/PC za dodatkowa dopfata o U=1,06 W/mK.
o Do klap wyposazonych w napedy serii DXD nalezy doliczy¢ cene konsoli mocujacej (cena do uzgodnienia).
e Owiewki (cena do uzgodnienia).
e Dopfata za malowanie proszkowe pokrywy klapy jest taka sama jak za malowanie podstawy klapy.
e Dysza kierujaca (cena do uzgodnienia).
Uwagi dotyczace klap FIRE i FIRE-2:
1. Podane ceny sa cenami netto, nalezy do nich doliczy¢ obowigzujacy podatek VAT.
2. Klapy dymowe sprzedajemy tylko z dedykowanym do nich napedem elektrycznym.
3. W cenie klapy nie jest zawarty sitownik elektryczny.
4. Transport — wysytka kurierem na koszt zamawiajgcego.
5. Klapy i wytazy dachowe dostarczane sa w czgsciach do samodzielnego zmontowania.
6. Montaz klapy/wytazu po stronie zamawiajacego.
7. Obowiazuja ,0golne warunki sprzedazy, dostawy i montazu D+H Polska”.
. ul. P
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Klapy oddymiajace dwuskrzydtowe FIRE-2

Doptata za
malowanie

podstawy

680 zt
680 zt
680 zt
680 zt
680 zt
680 zt
680 zt
680 zt
680 zt
680 zt
680 zt
680 zt
680 zt
680 zt
680 zt
680 zt
680 zt
680 zt
680 zt
680 zt
680 zt
680 zt
680 zt
680 zt
680 zt

620 zt



Wytazy dachowe

Wymiary nominalne

Lp. otworu A [cm x cm] Cena
1 80 x 80 **
2 90 x 90 **
3 100 x 100 **
4 110 x 110 *x
5 120 x 120 *k

** Produkt wyceniany indywidualnie.

Podstawa stalowa ocynkowana H = 35 c¢m, z miejscem na ocieplenie 50 mm.
Przykrycie poliweglan mleczny gr. 16 mm.

Wytaz wyposazony w dwie sprezyny gazowe oraz zatrzask.

Opcje dodatkowe: malowanie podstawy na dowolny podstawowy kolor z palety RAL.
Dopfata za malowanie podstawy 280 zt netto.

Uwagi dotyczace wytazéw dachowych:

1.

2
3
4
5

Podane ceny sg cenami netto, nalezy do nich doliczy¢ obowiazujacy podatek VAT.
. Transport — wysytka kurierem na koszt zamawiajacego.

. Klapy i wyfazy dachowe dostarczane sa w czesciach do samodzielnego zmontowania.

. Montaz klapy/wytazu po stronie zamawiajgcego.
. Obowiazuja , 0golne warunki sprzedazy, dostawy i montazu D+H Polska”.

mi netto
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pozarowej D+H PROTEC Systemy napeddéw Systemy oddymiania

Systemy sygnalizacji

Systemy zamkniec
przeciwpozarowych

Systemy naturalnej

wentylacji

Akcesoria



DH=

2.2.
2.3.
2.4.
2.5.
2.6.

2.7.

2.8.
2.9.

4.2.

43.
aa.

4.5.
4.6.

6.2.

6.3.
6.4.

7.1.

7.2.

7.3.
7.4.
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Wprowadzenie

Okreslone ponizej warunki tworza podstawe do realizacji sprzedazy, dostaw i montazu przez
firme D+H Polska sp. z 0.0., zwana dalej Dostawca.

Obowigzuje pisemna forma ztozenia zamoéwienia u Dostawcy. Dostawcy przystuguje
prawo odmowy (obowiazuje forma pisemna) realizacji zamowienia z przyczyn technicznych,
terminowych lub komercyjnych.

. Zleceniodawca, sktadajagc zamowienie, zgadza sie na przyjecie i przestrzeganie ogolnych

warunkow Dostawcy, ktory moze zgodzic sie na przyjecie warunkéw Zleceniodawcy, o ile nie
réznia sie one zasadniczo od jego wiasnych warunkoéw.

Oferta, zawarcie i realizacja umowy

Dostawca skiada Zleceniodawcy oferte, w ktorej zawarte sg wszelkie informacje na temat
oferowanego wyrobu, rodzaju i sposobu dostawy oraz warunkéw ptatnosci.

Ztozenie zamowienia i dokonanie ptatnosci przez Zleceniodawce zgodnie z punktem 4.1 i 4.2
jest jednoznaczne z przyjeciem oferty oraz zawarciem umowy i jej realizacja.

Zakres dostawy i termin realizacji okreslone sg $cisle w umowie sprzedazy, zamowieniu
lub potwierdzeniu zamoéwienia Dostawcy. Zmiany i dodatkowe uzgodnienia wymagaja
potwierdzenia w formie pisemnej. Zmiana zaméwienia dokonana juz po jego przyjeciu powoduje
obciagzenie Zleceniodawcy kosztami zwigzanymi ze zmiana.

W zakres dostawy nie wchodza prace budowlane i montazowe, o ile strony nie zawarty osobnego
porozumienia i nie zostato ono potwierdzone pisemnie badz nie zawarto oddzielnej umowy na
ich wykonanie.

Do obowiazkéw Zleceniodawcy nalezy przygotowanie obiektu do montazu urzadzen (np.
wykonanie instalacji, doprowadzenie zasilania 230 VAC, przygotowanie otworéw pod klapy
i $wietliki) oraz zapewnienie wyposazenia koniecznego do montazu (np. rusztowania).

Umowe uwaza sie za zrealizowana przez Dostawce w momencie postawienia przedmiotu
umowy do dyspozycji Zleceniodawcy badz w momencie jego wysytki z wlasnego magazynu
w okreslone w umowie miejsce i na okreslonych warunkach.

W przypadku zlecenia dostawy i montazu umowe dostawy uwaza sie za zrealizowana w momencie
dostarczenia przedmiotu umowy w okreélone w umowie miejsce. Umowe dotyczaca montazu
uwaza sie za zrealizowang z chwilg podpisania protokotu odbioru przez Zleceniodawce badz
zgtoszenia przez Dostawce gotowosci przedmiotu umowy do odbioru i braku odpowiedzi
Zleceniodawcy w ciggu 7 dni od daty zgtoszenia.

Dostawca zastrzega sobie prawo wiasnosci do rysunkow, kopii oraz wszelkich innych
dokumentow.

W przypadku anulowania zamowienia przez Zleceniodawce z przyczyn niezawinionych przez
Dostawce ma on prawo do kary umownej w wysokosci 10% wartosci umowy oraz zwrotu
dotychczas poniesionych kosztéow zwigzanych z przygotowaniem realizacji zaméwienia.

Ceny

. Zleceniodawca moze otrzymac towar na warunkach loco magazyn Dostawcy. W przypadku

zamowienia loco miejsce montazu koszty transportu z magazynu Dostawcy do miejsca montazu
pokrywa Zleceniodawca, jak rowniez zapewnia on roztadunek w miejscu dostawy. Produkty
przewozone s na ryzyko Zleceniodawcy. Dopuszcza sie uzgodnienie odrebnych warunkow.
Ceny dostawy okreslone sa w umowie sprzedazy, zamowieniu lub potwierdzeniu zaméwienia.

Warunki ptatnosci

Dostawa: Warunki ptatnosci ustalane sg indywidualnie dla kazdego Zleceniodawcy. W przypadku
pierwszego zamowienia wymagane sa: wpfata 40% wartosci brutto zamowienia i przestanie
dokumentow rejestrowych firmy (KRS, NIP, REGON) e-mailem do Dostawcy. Pozostate 60%
uiszczane jest w terminie 14 dni od daty wystawienia faktury. Montaz: Ptatnos¢ w terminie 14 dni
od daty wystawienia faktury; w przypadku sukcesywnego montazu — w miesiecznych ratach
odpowiednio do zaawansowania prac. Sposéb ptatnosci: Przelew na podane przez Dostawce
konto bankowe lub w inny, uzgodniony pisemnie sposéb.

W przypadku umowy na dostawe i montaz ptatnosci zostaja rozdzielone w odpowiedniej czesci
na dostawe i na montaz.

W przypadku nieterminowych ptatnosci naliczone zostaja ustawowe odsetki za zwtoke.

W razie znacznego pogorszenia sie zdolnosci ptatniczych Zleceniodawcy, w szczegolnosci
w zakresie jego wiarygodnosci kredytowych, Dostawca jest upowazniony do odstapienia
od swych zobowigzan do czasu dokonania petnej ptatnoéci badz moze zazadac ztozenia
odpowiedniej gwarancji.

W przypadku braku terminowego uregulowania pfatnosci, ogtoszenia licytacji Zleceniodawcy
czy tez ogtoszenia niewyptacalnoéci roszczenia Dostawcy staja sie natychmiastowe.

Dopuszcza sie uzgodnienie odrebnych warunkéw pfatnosci.

Termin dostawy

Terminy dostaw okreslone sa w umowie sprzedazy, zamoéwieniu lub potwierdzeniu zamowienia.
Stanowia one przyblizony termin dostawy czy wykonania ustugi przy zatozeniu terminowego
wykonania przez Zleceniodawce postanowien zawartych w pkt 4.1, a w przypadku montazu
- w uzgodnionych warunkach przekazania placu budowy. Wszelkie opoznienia wptat
wymaganej zaliczki moga skutkowac opéznieniem terminu dostawy, za co Dostawca nie ponosi
odpowiedzialnosci. Przekroczenie do 2 tygodni terminu dostawy nie powoduje jakichkolwiek
roszczen ze strony Zleceniodawcy. W przypadku dfuzszego opoéznienia dostawy z winy
Dostawcy jest on zobowiazany do zaptaty kar umownych w wysokosci 0,1% wartosci netto
umowy za kazdy dzien roboczy opoznienia, jednakze nie wiecej niz 5% wartosci netto. Po
uptywie 3 miesiecy od planowanej daty dostawy Zleceniodawca moze odstapic¢ od realizacji
zamowienia. Dalsze roszczenia Zleceniodawcy sa wykluczone. Do momentu ztozenia pisemnego
oswiadczenia Zleceniodawca jest zobowiazany odebrac¢ towar. Sity wyzsze oraz zaktocenia
w zakfadzie producenta lub inne okolicznoéci, za ktére Dostawca nie moze odpowiadac,
prowadzg do umiarkowanego przedtuzenia terminu dostaw i realizacji ustug. Dostawy
przyspieszone sg dopuszczalne.

Zwroty dostaw

Zwroty dostaw towardéw sa do przyjecia tylko po uprzednim pisemnym uzgodnieniu z Dostawca
i musza nastapi¢ na koszt Zleceniodawcy bezposrednio na adres magazynu Dostawcy we
Wroctawiu. Do przesytki powinna by¢ dotaczona w widocznym miejscu informacja o numerze
faktury zakupowej.

Uznanie zwrotu nastepuje po potraceniu 10% wartosci netto dostawy, jako kosztow
manipulacyjnych i kosztow sktadowania. W przypadku zwrotu towaréw, ktorych stan wskazuje
na zuzycie, Dostawca moze odmowic przyjecia zwrotu towaru lub odkupi¢ go, potracajac min.
30% jego wartosci, w zaleznosci od stanu zuzycia towaru.

Towary sprowadzane specjalnie pod zamowienie Zleceniodawcy nie podlegajg zwrotowi lub
podlegaja zwrotowi po potraceniu min. 75% jego wartosci netto.

Zwrot towaru moze nastapi¢ w terminie 30 dni od daty zakupu.

Reklamacje

Kazda dostawa przedmlotu umowy jest dokonywana za posrednictwem przewoznika na
ryzyko Zleceniod ec d a zobowiazany jest do sprawdzenia przedmiotu umowy
w obecnosci przewoznlka i potwierdzenia przyjecia dostawy na kopiach specyfikacji wysytkowej
badz faktury. W przypadku rozbieznosci w ilosci lub rodzaju towaru Zleceniodawca zobowiazany
jest do niezwtocznego sporzadzenia protokotu rozbieznosci, potwierdzonego przez przewoznika.
Wszelkie reklamacje dotyczace ilosci otrzymanych towaréw winny by¢ zgtoszone do Dostawcy
pisemnie w ciagu 3 dni roboczych od daty otrzymania przesytki. Reklamacje odnosnie do ilosci
otrzymanych towaréw zgtoszone w pézniejszym terminie nie beda rozpatrywane.

W przypadku stwierdzenia uszkodzenia towaréw lub ich nieprawidtowego funkcjonowania
nalezy je przestac firma kurierska wskazang przez D+H (zazwyczaj DHL, ale D+H zastrzega sobie
mozliwos¢ wskazania innej firmy) w terminie 7 dni roboczych od daty dostawy bezposrednio
na adres siedziby Dostawcy we Wroctawiu, dotaczajac do przesytki opis uszkodzen oraz dane
kontaktowe Zleceniodawcy.

Po uznaniu przez Dostawce reklamacji towarow, ktére podlegaja gwarancji, s3 one naprawiane
i odsytane na koszt Dostawcy.

Towary niepodlegajace gwarancji sa naprawiane i odsylane na koszt Zleceniodawcy
po uprzednim pisemnym uzgodnieniu kosztu naprawy. W przypadku, kiedy Zleceniodawca
nie zdecyduje sie na naprawe, zostanie obcigzony kosztami ekspertyzy technicznej w wysokosci
250 PLN netto.

Gwarancje
Na dostarczony przedmiot umowy Dostawca udziela Zleceniodawcy gwarancji na wykonanie go
zgodnie z uznanymi zasadami techniki oraz funkcja, jaka ma spetniac, i zapewnia o jego dobrej jakosci.
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8.2. Okres gwarancyjny na przedmiot umowy liczony jest od momentu przejecia i wynosi:

8.3.

8.4.

8.5.

8.6.

8.7.

8.8.

8.9.

8.10.

8.11.

8.12.

8.13.

8.14.
8.15.

8.16.

8.17.
8.18.

8.1

8.20.
8.21.

©o

9.1.

9.2.

10.

10.1.

N

D+H Polska sp. z 0.0.

a) 36 miesiecy na urzadzenia D+H, pod warunkiem Ze stanowia jeden system oraz zostaly
zamontowane przez instalatora posiadajacego autoryzacje Dostawcy, a Inwestor (Zarzadca)
zlecat zalecana okresowg konserwacje zamontowanych urzadzen firmie Dostawcy lub firmie
posiadajacej autoryzacje Dostawcy,

b) 24 miesiagce na pozostate wyroby i ustugi, z wylaczeniem akumulatorow,

©) 12 miesiecy na akumulatory. Podany okres gwarancji dotyczy akumulatoréw pracujgcych
w trybie pracy buforowej. W przypadku, gdy akumulatory pracujg cyklicznie, okres gwarancji nalezy
indywidualnie uzgodni¢ z Dostawca. Akumulatory powinny zosta¢ zainstalowane w systemie
zasilania w ciggu 30 dni od daty sprzedazy. Wymagane jest przeprowadzenie okresowych inspekji
i kontroli akumulatoréw. W przypadku stwierdzenia przez Dostawce pracy akumulatorow
w temperaturze przekraczajacej 25°C okres gwarancji ulega skroceniu o potowe. W wyzej
wymienionych warunkach zawarta jest takze 3-miesieczna odpowiedzialno$¢ z tytutu rekojmi.

Przeglady techniczne i konserwacyjne zlecone serwisowi D+H Polska w okresie trwania gwarancji

sa dokonywane odpfatnie.

Gwarancja nie obejmuje czeéci i materiatéw eksploatacyjnych, ktére wskutek ich cech lub sposobu

zastosowania podlegaja naturalnemu zuzyciu. Gwarancja nie obejmuje réwniez szkéd powstatych

w wyniku niewfasciwego magazynowania, transportu, wadliwego zestawienia instalacji lub

niewtasciwej ich eksploatacji. Zleceniodawca moze wysuwac roszczenia gwarancyjne w stosunku

do Dostawcy tylko wtedy, gdy:

a) montaz dokonany zostat zgodnie z wymogami technicznymi,

b) uzytkownik przestrzegat zalecen instrukcji obstugi i dokumentacji techniczno-ruchowej,
a urzadzenia byly stosowane zgodnie z przeznaczeniem,

) nie zostaly wykonane zadne prace naprawcze bez pisemnej zgody Dostawcy,

d) stwierdzenie wady podlegajacej gwarancji zostato zgtoszone w formie pisemnej poczta polecona
w ciggu 2 dni po jej wykryciu.

Gwarancja traci wazno$¢ w przypadku stwierdzenia:

a) montazu niezgodnie z obowigzujacymi normami dotyczacymi zabezpieczen przepieciowych
i ochrony przeciwporazeniowej,

b) braku urzadzen zabezpieczajacych przed przepieciem i wytadowaniami atmosferycznymi,

o) wadliwej instalacji elektrycznej (np. brak uziemien, brak skutecznego zerowania, zle dobrane
przewody, rozne fazy itp.),

d) uszkodzen powstatych w wyniku niewtasciwego montazu i uzytkowania, ztej konserwacji,
stosowania towaru niezgodnie z przeznaczeniem,

e) uszkodzen powstatych w wyniku zastosowania niewfasciwych urzadzen wspdtpracujacych,

f) usterek powstatych w wyniku zalania woda, pozaru, wytadowan atmosferycznych, ztego napiecia
zasilajgcego, korozji lub innych czynnikéw zewnetrznych badz celowych dziatan osob trzecich,
g) przerobek lub zmian konstrukcyjnych w celu dostosowania do lokalnych wymogoéw urzadzen

wspotpracujacych lub standardow,

h) naprawy w miejscu innym niz serwis D+H Polska,

i) naruszenia oryginalnych naklejek gwarancyjnych i znamionowych na towarze,

j) uszkodzen mechanicznych powstatych podczas transportu lub niewfasciwego uzytkowania itp.,

k) nieprzestrzegania zalecer zawartych w instrukcji montazu i obstugi, dotyczacych instalacji,
konserwacji i okresowych przegladow.

Gwarancja nie obejmuje czeéci i materiatow eksploatacyjnych, ktére wskutek ich cech lub sposobu
zastosowania podlegaja naturalnemu zuzyciu.
W celu zgtoszenia reklamacji gwarancyjnej nalezy dostarczy¢ reklamowany towar do magazynu
w siedzibie D+H Polska we Wroctawiu facznie z prawidtowo uzupetnionym formularzem
gwarancyjnym (zawierajgcym dowdd zakupu w D+H Polska), dostepnym w siedzibie D+H Polska
lub na stronie www.dhpolska.pl.
Reklamowane towary powinny by¢ kompletne i zawiera¢ dokfadny opis i okolicznosci powstania
usterki.
Informacja zwrotna dla klienta sktadajacego reklamacje na towar zostanie przekazana w ciggu 14 dni
roboczych. Termin liczony jest od momentu ztozenia reklamacji wraz z kompletem wymaganych
dokumentéw i wadliwym towarem w siedzibie D+H Polska we Wroctawiu.
D+H Polska zastrzega sobie prawo do przedfuzenia terminu rozpatrzenia reklamacji z powodu
okolicznosci niezaleznych od D+H Polska. W tym przypadku Zleceniodawca zostanie o tym
poinformowany w formie elektronicznej, na wskazany w formularzu reklamacyjnym adres e-mail
przed uptywem terminu rozpatrzenia reklamacji.
W przypadku negatywnego rozpatrzenia reklamacji Zleceniodawca zostanie o tym poinformowany
w formie elektronicznej, na wskazany w formularzu reklamacyjnym adres e-mail.
Po uznaniu przez D+H Polska reklamacji towaréw, ktére podlegaja gwarancji, sa one naprawiane
i odsyfane na koszt D+H Polska.
Towary niepodlegajace gwarancji sa naprawiane i odsytane na koszt Zleceniodawcy po uprzednim
pisemnym uzgodnieniu kosztu naprawy. W przypadku, kiedy Zleceniodawca nie zdecyduije sie na
naprawe, zostanie obcigzony kosztami ekspertyzy technicznej w wysokosci 250 PLN netto.
D+H Polska zobowiazuje sie do wykonania gwarancyjnej naprawy towaru w terminie do 14 dni
od daty rozpatrzenia reklamacji.
D+H Polska zastrzega sobie prawo do przedtuzenia terminu naprawy w przypadku koniecznosci
importu specyficznych czeéci zamiennych koniecznych do naprawy, o czym D+H Polska
poinformuje Zleceniodawce nie pdzniej niz przed uptywem terminu naprawy.
D+H Polska nie ponosi odpowiedzialnosci za trudnosci w obstudze Zleceniodawcy wynikajace
z przepisow i restrykcji importowo-eksportowych na czeéci zamienne oraz innych przepisow
prawnych lub nieprzewidzianych okolicznosci uniemozliwiajacych wykonanie naprawy.
D+H Polska zobowiazuje sie do wymiany towaru w przypadku, gdy stwierdzone wady fabryczne
sg niemozliwe do usuniecia.
Zleceniodawcy przystuguje prawo wymiany towaru na nowy, jeéli w okresie gwarancji dokonano
trzech napraw tego samego elementu, a towar nadal jest wadliwy. D+H Polska dokona
wymiany catego wadliwego towaru na nowy w terminie uzgodnionym ze Zleceniodawca,
jednak w okresie nie dtuzszym niz 45 dni od daty zgtoszenia reklamacji. Przy wymianie towaru
na nowy Zleceniodawce obcigza sie rownowartoscig elementéw przez niego uszkodzonych lub
brakujacych, wraz z kosztami wymiany.

.W przypadku, gdy zgtoszone przez Zleceniodawce wady towaru byly nieuzasadnione, a po

zbadaniu przez D+H Polska okaze sie, ze wady nie ma, Zleceniodawca pokryje koszty zbadania
towaru wraz z kosztami transportu, wedtug cen stosowanych przez D+H Polska.

Uprawnienia z tytutu gwarancji nie obejmujg prawa Zleceniodawcy do domagania sie zwrotu
utraconych zyskow w zwigzku z awaria.

Szczegdtowe informacje o postepowaniu gwarancyjnym podane sg na stronie www.dhpolska.pl.

Zastrzezenie prawa wiasnosci

Dostawca zastrzega sobie zachowanie prawa wtasnosci do dostarczonego przedmiotu umowy
i ustugi do czasu catkowitej zaptaty wszystkich wynikajagcych z umowy zobowigzan przez
Zleceniodawce. Dopiero po catkowitym uregulowaniu wszystkich zobowiazan prawo wtasnosci
przechodzi w catoéci na Zleceniodawce.

Zleceniodawca ma prawo do dalszej odsprzedazy dostarczonego przedmiotu umowy, jak
i przedmiotow powstatych w wyniku ich przerobienia, wytacznie w ruchu handlowym zgodnie
z obowiazujacymi przepisami.

Odstapienie od umowy

W przypadku niedotrzymania warunkéw pfatnosci Dostawca ma prawo naliczy¢ i obcigzy¢
Zleceniodawce prawnie obowigzujgcymi odsetkami z tytutu opoznienia oraz wystapic
o odszkodowanie w granicach poniesionych naktadéw, jak réwniez z tytutu utraty zysku. Dokonana
przedptata uwazana jest wowczas za zaliczke na poczet ewentualnego odszkodowania.

. W przypadku wystgpienia sity wyzszej wyklucza sie odpowiedzialnos¢ z tytutu czeéciowego lub

catkowitego niewypetnienia warunkéw umowy.

Postanowienia koncowe
. Niniejsze postanowienia stanowia kazdorazowo integralng czes¢ umowy sprzedazy zawartej
z Dostawca.

. W odniesieniu do spraw nieuregulowanych w niniejszej umowie maja zastosowanie postanowienia

Kodeksu handlowego oraz prawa polskiego.
Miejscem rozstrzygania sporéw jest Sad we Wroctawiu.

. Uniewaznienie jakiegokolwiek z warunkéw niniejszej umowy nie ma wplywu na waznosc¢

pozostatych postanowien Ogélnych warunkéw sprzedazy, dostaw i montazu firmy D+H
Polska sp. z 0.0.

polska.pl



Kontakt
Oddzialy i biura handlowe:

Oddziat Gdansk

(pomorskie, warminsko-mazurskie,

kujawsko-pomorskie, zachodnio-pomorskie) °
tel. 58/554 47 46 :

Biuro handlowe Poznan
(wielkopolskie, lubuskie)
tel. 509 073 955

Biuro handlowe todz
(todzkie, Swietokrzyskie)
tel. 500 111 261

Oddziat Wroctaw
(doInoslaskie, opolskie)
tel. 71/323 52 57

Oddziat Katowice
(Slaskie)
tel. 501 570 597

Wsparcie dla architektow, projektantow i konserwatorow zabytkow:

Region Gdansk

(zachodniopomorskie, pomorskie,
kujawsko-pomorskie, warminsko-mazurskie)
tel. 502 187 325

Region Wroctaw
(dolnoslaskie, opolskie, wielkopolskie,
lubuskie)

tel. 509 483 811

Dziat techniczny: Dziat serwisu:
Systemy oddymiania tel. 71 32352 41
tel. 71 323 52 45

Dziat marketingu:
Okna oddymiajace Euro-SHEV oraz napedy tel. 71 323 52 55

tel. 71 323 52 43

Systemy sygnalizacji pozarowej i system AdComNet
tel. 71 323 52 47

Projekty

tel. 71 323 52 58

Biuro handlowe Biatystok

(podlaskie)
tel. 504 001 714

Oddziat Warszawa
(mazowieckie)
tel. 22/614 39 52

Biuro handlowe Lublin

(lubelskie, podkarpackie)
tel. 502 187 320

Biuro handlowe Krakow

(matopolskie)
tel. 509 203 228

Region Warszawa
(mazowieckie, podlaskie,
tédzkie, Swietokrzyskie)
tel. 501 570 683

Region Katowice
(Slaskie, matopolskie,
lubelskie, podkarpackie)
tel. 509 267 299



D+H Polska sp. z 0.0.
ul. Polanowicka Potnocna 8
51-180 Wroctaw

tel. 71 32352 50
e-mail: dh-polska(@dh-partner.com
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