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Nowa odstona dwukierunkowego
bezprzewodowego systemu firmy SATEL

Obok wspétpracy z systemami INTEGRA, INTEGRA Plus oraz VERSA,

moze réwniez dziata¢ z dowolng centrala alarmowa lub autonomicznie.

Nowy uktad radiowy zapewnia znacznie skuteczniejsza transmisje danych,
nawet w bardzo niekorzystnych warunkach —w obecnosci innych systeméw
bezprzewodowych lub silnych sygnatéw zaktécajacych.

Przesytane dane szyfrowane sa w standardzie AES. Ponadto, ABAX 2
posiada mocno rozbudowang diagnostyke m.in. poziomu sygnatu radiowego.

Ogromnym atutem ABAX 2 jest mozliwos¢ zdalnego aktualizowania
oprogramowania urzadzen bezprzewodowych. Proces ten odbywa sie w tle
i nie zaktoca biezacej pracy systemu.
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| zarzadzania energia zapewniaja

| nieprzerwana prace urzadzen
: / zasilanych bateryjnie nawet
/ do 8 lat - w trybie ECO*.

praca na 4 kanatach w pasmie zaawansowana diagnostyka

czgstotliwosci 868 MHz niski pobér energii — praca nawet do 8 lat
mozliwos¢ pracy autonomicznej bez wymiany baterii (w trybie ECO)*

lub z dowolng centralj alarmowa zdalna aktualizacja oprogramowania

zasieg: do 2000 m w otwartej przestrzeni i konfiguracja urzadzen bezprzewodowych

zgodnos¢ z rygorystycznymi wymogami anteny zaprojektowane indywidualnie
Grade 2 EN 50131, potwierdzona certyfikatami dla kazdego urzadzenia

szyfrowanie danych w standardzie AES

*w zaleznosci od produktu i jego warunkéw pracy
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ACU-220/ACU-280

Kontroler systemu bezprzewodowego ABAX 2

obstuga urzadzen z serii ABAX 2 oraz manipulatoréw bezprzewodowych

mozliwos¢ pracy autonomicznej lub z dowolna centralg alarmowg —
wejscia i wyjscia programowalne (ACU-220)

wspétpraca z centralami alarmowymiz rodzin INTEGRA, INTEGRA Plus
i VERSA - przez magistrale komunikacyjna

kontroler zdwiema antenami—dywersyfikacja anten—
automatyczny wybér anteny z najlepszym odbiorem sygnatu (ACU-220)

kontroler kompaktowy (ACU=-280)

APD-200 °®
[/APD-200 Pet ®

Bezprzewodowa czujka ruchu PIR

+ nowoczesna soczewka
o unikalnym rozktadzie wigzek

+ zaawansowana cyfrowa
obrébka sygnatu

APMD-250°

Bezprzewodowa dualna czujka ruchu

dwa tory detekgji: PIRi MW

nowoczesna soczewka
o unikalnym rozktadzie wigzek

Zaawansowana cyFrowa

+ dynamiczna kompensacja zmian

temperatury w chronionym
pomieszczeniu

« kontrola strefy podejécia
(APD-200)

« funkcja odpornosci

naruch zwierzat domowych

(APD-200 Pet)
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obrébka sygnatu

dynamiczna kompensacja zmian
temperatury w chronionym
pomieszczeniu

wysoka odpornoséé
na fatszywe alarmy

kontrola strefy podejécia

AXD-200 °

Bezprzewodowa czujka uniwersalna

= mozliwo$¢ wyboru jednego z dostepnych

trybdw pracy - jako czujka:
» magnetyczna
» dwukanatowa magnetyczna
» magnetyczna
z wejsciem roletowym
» wstrzagsowa i magnetyczna
»  przemieszczenia
» temperatury

» zalania

AGD-200 °

Bezprzewodowa czujka zbicia szyby

wykrywanie zbicia szyby
ze szkta zwyktego,
laminowanego i hartowanego

wieloczestotliwosciowa
analiza sygnatu

® kompatybilne z systemem ABAX

AOD-210°

Zewnetrzna bezprzewodowa
dualna czujka ruchu

O
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dwa tory detekgji: PIRi MW

zaawansowana cyfrowa
obrébka sygnatu

dynamiczna kompensacja

zmian temperatury otoczenia
zapewniajaca poprawna prace
czujki w zakresie od -35°C do +55°C
wysoka odporno$é

na fatszywe alarmy

kontrola strefy podejécia
wbudowany czujnik zmierzchu

funkcja odpornosci
naruch zwierzat domowych

bryzgoszczelna, odporna

na zmienne warunki atmosferyczne
obudowa poliweglanowa z klasa
szczelnodci IP54

AOCD-260 °

Zewngtrzna bezprzewodowa
dualna czujka kurtynowa

A

dwa tory detekgji: PIRi MW

zaawansowana cyfrowa
obrébka sygnatu

dynamiczna kompensacja

zmian temperatury otoczenia
zapewniajaca poprawna prace
czujkiw zakresie od -35°C do +55°C

wysoka odpornosé
na fatszywe alarmy

bryzgoszczelna, odporna
nazmienne warunki
atmosferyczne obudowa
poliweglanowa z klasa
szczelnosci P54

Dwa tryby

1. autonomiczny

pracy

ASD-200°

Bezprzewodowa czujka dymu i ciepfa

akustycznaioptyczna
sygnalizacja alarmu

widzialnego

ASD-250°

Bezprzewodowa czujka dymu

zgodnie znorma EN 14604

akustycznaioptyczna
sygnalizacja alarmu

fotoelektryczny czujnik
dymu widzialnego

fotoelektryczny czujnik dymu

zintegrowany czujnik termiczny

mozliwo$¢ pracy autonomicznej

mozliwo$¢ pracy autonomicznej

2. wramach systemu ABAX 2

komora Swirl o unikalnym
ksztatcie przyspieszajaca
wykrywanie dymu
precyzyjny filtr Hexamesh
ze stali nierdzewnej

- sygnalizacja zabrudzenia komory

komora Swirl o unikalnym
ksztatcie przyspieszajaca
wykrywanie dymu
precyzyjny filtr Hexamesh
ze stali nierdzewnej

sygnalizacja zabrudzenia komory

(mozliwos¢ sygnalizacji alarméw z innych czujek ASD-250)
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ASP-200 °

Zewnetrzny bezprzewodowy
sygnalizator akustyczno-optyczny

ASP-215 °

Wewnetrzny bezprzewodowy sygnalizator
akustyczno-optyczny

sygnalizacja optyczna i akustyczna .
wyzwalana niezaleznie

dwa definiowane sposoby sygnalizacji

sygnalizacja optyczna: diody LED

sygnalizacja optyczna: diody LED

sygnalizacja akustyczna: przetwornik
piezoelektryczny

sygnalizacja akustyczna: przetwornik
piezoelektryczny

wybérjednego z trzech sygnatéw
akustycznych

wybdr jednego z czterech sygnatéw
akustycznych

uktad elektroniki zabezpieczony przed
wptywem warunkéw atmosferycznych

pracaw temperaturze
0d-40°Cdo +55°C

ADD-200

Bezprzewodowa zewnetrzna czujka
zmierzchu i temperatury

- hermetyczna, odporna nazmienne warunki
atmosferyczne obudowa poliweglanowa
z klasa szczelnosci IP65

ACX-210 ®

Miniaturowy bezprzewodowy ekspander
wejs¢ i wyjs¢ przewodowych

» dotaczanie urzadzer przewodowych
do systemu ABAX 2

41mm

« cztery programowalne wejécia

« cztery programowalne wyjscia typu OC

13mm 21mm

» kompaktowe wymiary

APT-200 °®

Dwukierunkowy pilot zdalnego sterowania

ARU-200

» konfigurowanie funkcji przyciskéw (do 6 funkgji)

- optyczneiakustyczne potwierdzanie odebrania bezprzewodowego
polecen przez kontroler

» podswietlane przyciski
® kompatybilne z systemem ABAX
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ASW-200 (E/F) ®

Bezprzewodowy sterownik 230 V AC

- efektywne zwiekszenie zasiegu systemu

- retransmisja sygnatéw z maksymalnie 46 urzadzen

- zintegrowany akumulator zasilania awaryjnego

ABAX 2 | DWUKIERUNKOWY SYSTEM BEZPRZEWODOWY

ASW-210 ®

Bezprzewodowy dwukanafowy sterownik
230 V AC dopuszkowy

zdalne wiaczanie i wytaczanie
urzadzer podtaczonych
do gniazd 230V AC

- zdalne wiaczanie i wytaczanie
urzadzer zasilanych z sieci 230 V AC
- dwa wejécia sterujace

mozliwo$¢ sterowania recznego . montaz dopuszkowy
wielokolorowy wskaznik

stanu pracy

kompaktowa obudowa zintegrowana
zwtyczka i gniazdem sieciowym

dostepny w wersji z gniazdem
typu E (EURO) lub typu F (SCHUKO)

APB-200 °

Bezprzewodowy przycisk napadowy

« konfigurowana funkcja przycisku,
np. do wezwania pomocy w sytuacji zagrozenia

(@

« konstrukcja przycisku zapobiega
przypadkowemu wciénieciu

ACX-220°

Bezprzewodowy ekspander wejs¢ i wyjs¢
przewodowych

dotaczanie urzadzen przewodowych
do systemu ABAX 2

cztery programowalne wejscia

cztery programowalne wyjécia przekaznikowe

mozliwos$é wspotpracy z zasilaczami
APS-412, APS-612i APS-1412

Retransmiter sygnatéw radiowych dla urzadzen ABAX 2

ARF-200 °

Tester poziomu sygnafu radiowego

narzedzie diagnostyczne utatwiajace
przetestowanie warunkéw komunikacji
bezprzewodowej

wskazanie poziomu sygnatu odebranego
zkontrolera, jak i poziomu sygnatu testera
odbieranego przez kontroler —wskaznik
diodowy

wybér trybu pracy: symulacja urzadzen
zasilanych bateryjnie lub pozostatych

funkcja rejestracji wskazan
poziomu sygnatu*

wbudowany akumulator
litowo-polimerowy

*funkcjonalno$¢ dostepna wkrotce

tel. 58 320 94 00; fax 58 320 94 01
e-mail: satel@satel.pl
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Producent zastrzega sobie prawo do zmiany specyfi kacji oraz danych technicznych urzadzen.
Zdjecia produktéw s3 pogladowe i moga odbiegac od rzeczywistosci. U-ABAX2-PL0319
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