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MiIWwIi

WSTEP

MATIBUSse jest cyfrowym systemem przeznaczonym do budowy
matych jak i duzych instalacji domofonowych.

PODSTAWOWE CECHY SYSTEMU MATIBUSse

. Instalacja 2-zylowa, zaréwno w pionie jak i do unifonu,
niezaleznie od ilosci uzytkownikéw (w wersji audio),

. Sekretnos$¢ prowadzonych rozmoéw,

. Obstuga 510 uzytkownikéw, 254 w wersji video (w obrebie
jednego zasilacza).

. Mozliwos¢ tworzenia
i dodatkowymi,

¢  Whudowana w panel funkcja zamka kodowego,

e  Whudowany w panel przekaznik stuzacy np. do sterowania
napedem bramy,

. Ogodlne kody otwierania drzwi (64) w tym moga wystapi¢
indywidualne dla kazdej z klawiatur,

. Indywidualne kody otwierania drzwi powigzane z kodami
wywotania uzytkownikéw (510),

. Indywidualne kody wywotania uzytkownikow.

. Maksymalna liczba klawiatur 239,

. Unifony z wbudowanym dekoderem programowanym poprzez
odpowiednie ustawienie zworek ,jumperow”,

. Mozliwos¢ rownolegtego potgczenia 2 unifonéw,

. Sygnalizacja niezamknietych drzwi wej$ciowych,

. Dodatkowe funkcje serwisowe np. pomiar pradu w linii
unifonéw,

. Mozliwos¢ wspotpracy z centralg portierska,

. Mozliwosé podtaczenia panela analogowego za
posrednictwem digitalizera,

. Obstuga pastylek oraz kart RFID,
Mozliwos¢ prostego zaktualizowania oprogramowania.

PODSTAWOWE KONFIGURACJE SYSTEMU

INSTALACJA DOMOFONOWA WYLACZNIE Z 1
WEJSCIEM

W tym typie instalacji mozna podtagczy¢ do systemu 1 panel
wywotania. Maksymalna ilo§¢ uzytkownikbw wynosi 255
(wykorzystanie 1 pionu w zasilaczu)

uktadéw z  wejsciami  gtdwnymi

MAKSYMALNIE 255 UNIFONOW
Vi

UNIFON UNIFON

NR REF.1131/620 NR REF.1131/620
lub 2 2 lub

NR REF.1132/620 NR REF.1132/620
UNIFON UNIFON

NR REF.1131/620 NR REF.1131/620
lub 2 2 lub

NR REF.1132/620 NR REF.1132/620

2
ZASILACZ MASTER

NR REF. 1052/31R

zosl—s— I\

ELEKTROZACZEP

W ponizszym typie instalacji mozna podiaczy¢ do systemu 1 panel

wywotania. Maksymalna ilo§¢ uzytkownikéw wynosi 510
(wykorzystanie 2 pionéw w zasilaczu)
MAKSYMALNIE 510 UNIFONOW
i H

UNIFON UNIFON

NR REF.1131/620 NR REF.1131/620

lub 2 2 lub

NR REF.1132/620 NR REF.1132/620

UNIFON UNIFON

NR REF.1131/620 NR REF.1131/620

lub 2 2 lub

NR REF.1132/620 NR REF.1132/620

2 2
ZASILACZ MASTER

NR REF. 1052/31R

::v.:: 2

ELEKTROZACZEP

INSTALACJA DOMOFONOWA Z 2 WEJSCIAMI

W tym typie instalacji mozna podtgczy¢ do systemu od 1 do 240
(teoretycznie) paneli wywotania. Maksymalna ilos¢ uzytkownikéw
wynosi 510 (wykorzystanie 2 pionéw w zasilaczu.

MAKSYMALNIE 510 UNIFONOW
/N N

UNIFON

NR REF.1131/620
lub

NR REF.1132/620

UNIFON

NR REF.1131/620
lub

NR REF.1132/620

NR REF.1131/620
lub
NR REF.1132/620

UNIFON
NR REF.1131/620
2 2 Iub

NR REF.1132/620

B
ol

ZASILACZ
NR REF. 1052/20

ZASILACZ MASTER
NR REF. 1052/31R

ELEKTROZACZEP ELEKTROZACZEP
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MATIBUS==

PODSTAWOWE KONFIGURACJE

MiIWwIi

INSTALACJA DOMOFONOWA (MASTE/SLAVE)

W tym typie instalacji mozna podtaczy¢ do pojedynczego zasilacza
od 1 do 240 (teoretycznie) paneli wywotania. Maksymalna ilos¢
uzytkownikéw wynosi w zaleznosci od ilosci zasilaczy: 510* ilos¢
zasilaczy (przy wykorzystaniu po 2 pionéw w kazdym zasilaczu).

MAKSYMALNIE 510 UNIFONOW MAKSYMALNIE 510 UNIFONOW
2 4 2 P

UNIFON UNIFON.

NR REF.1131/520 NR REF.1131/520

NRREFMBZSZD NRREFHJZ/EZO
U UNIFON UNIFON U

UNIFON
NR REF.1131/520
lub

UNIFON
NR REF.1131/520

lub
NR REF.11321520 MR REF.1132/520

NR REF.1131/520 NR REF.1131/520 NR REF.1131/520

NR REF.1131/520
lub

lub
NR REF.1132/520 NR REF.1132/520

! !

NR REF.1132/520 NR REF.11321520

ZASILACZ MASTER / SLAVE
NR REF. 1052/33

ZASILACZ MASTER | SLAVE
NR REF. 1052/33

PANEL Z KLAWIATURA
NP. NR REF,
i | 10521100..1000

PANEL Z KLAWIATURA,
P. NR REF.

= 1052/100...100D
T, oEn
ZASILACZ —O00
052/

PANEL Z KLAWIATURA
@ | NP.NR REF.
1052/100...100D

ELEKTROZACZEP

INSTALACJA VIDEODOMOFONOWA WYLACZNIE Z 1
WEJSCIEM

W tym typie instalacji mozna podtagczy¢ do systemu 1 panel
wywotania. Maksymalna ilo§¢ uzytkownikéw wynosi 127
(wykorzystanie 1 pionu w zasilaczu).

UTP KAT 5E

1052/54RM

UTP KAT 5E

1052/54RM

UTP KAT 5E

ZASILACZ
NR REF. 1052/20R E-:

ZASILACZ
NR REF. 1052/31R

PANEL NP.NR
REF. 1752/141..141D

ELEKTROZACZEP

INSTALACJA VIDEODOMOFONOWA WYLACZNIE Z 3
WEJSCIEMI ROWNORZEDNYMI

W tym typie instalacji mozna podtaczy¢ do systemu 3 panele
wywotania. Maksymalna ilo§¢ uzytkownikbw wynosi 254
(wykorzystanie 2 pionéw w zasilaczu).
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INSTALACJA VIDEODOMOFONOWA (MASTER/SLAVE)

W tym typie instalacji mozna podtaczy¢ do pojedynczego zasilacza
od 1 do 240 (teoretycznie) paneli wywotania. Maksymalna ilos¢
uzytkownikéw wynosi w zaleznosci od ilosci zasilaczy: 254* ilos¢
zasilaczy (przy wykorzystaniu po 2 pionéw w kazdym zasilaczu).
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PARAMETRY DOTYCZACE INSTALACJI
MATIBU ==

PRZEWODY

urme

MiIWwIi

PARAMETRY DOTYCZACE INSTALACJI
SYSTEMU MATIBUSse

Dobrze zaprojektowana instalacja videodomofonowa to podstawa
jej niezawodnego dziatania oraz bezpieczenstwa ludzi i urzadzen.
Do wykonania okablowania nalezy uzy¢ jak najlepszych materiatow
i sprawdzonych technologicznie elementéw. Przyktadowo mozna
wskaza¢ producentéw gwarantujacych wymagang jakos¢
zastosowanych kabli: Technokabel, Molex Premise Networks,
Belden Generic BT, Legrand, Alcatel, MegalLine, Draka Comteq.
Wykonanie okablowania w budynkach definiuje norma PN-EN
50174-2:2010 o nazwie ,Technika informatyczna Instalacja
okablowania Cze$¢ 2: Planowanie i wykonawstwo instalacji
wewnatrz budynkéw”. W szczegélnosci dane dotyczace
wzajemnych odlegtosci miedzy réznymi systemami kablowymi
zapisane zostaly na stronach 24 - 27 tej normy. Zasady
rozdzielania kabli sygnatowych i kabli energetycznych wynikajg
generalnie z dwé6ch powodéw: z powodu bezpieczenstwa i z
powodu zaktocen elektromagnetycznych (EMI).

PRZEWODY

Pojedynczy zacisk umozliwia podtaczenie przewodu
0 maksymalnym przekroju 1.5 mm? (¢ 1.38 mm) Jezeli zachodzi
potrzeba zastosowania przewodu o wiekszej Srednicy, nalezy
stosowac zlgcza posrednie. Uzywajac przewodow typu linka, nalezy
zwréci¢ uwage na to zeby odizolowany koniec linki zostat
tulejkowny lub zalutowany.

Wszystkie przewody powinny by¢ odpowiednio utozone,
umocowane oraz oznakowane.

Najistotniejszym wnioskiem wynikajagcym z normy
"PN-EN 50174-2:2010 jest wymog, aby odlegto$¢ pomiedzy
nieekranowymi  kablami  sygnalowymi a  przewodami
energoelektrycznymi (do ~400V) wynosita min. 200 mm,
z reguly tej wytacza sie koncowe 15 mb linii w rejonie weztow
systemu.

Kazda linia transmisyjna to nie ,dwa przewody" lecz odcinek linii
diugiej, gdzie podstawowe znaczenie ma impedancja a w drugiej
kolejnosci opornos¢ petli.
O ile dla transmisji przebiegdéw akustycznych, dlugosci toréw
warunkujg tylko opornos¢ petli, to dla sygnatéw video i strumienia
cyfrowego istotniejsza jest impedancja. Przy transmisji pradow
zmiennych z widmem ponad 4 MHz'a, - 80 metrowy tor liniowy to
petna dlugos¢ fali. Wynika stad wniosek, ze obok przekroju
przewodu bardzo istotna jest wielko$¢ tlumienia i poziom
indukowanych zakiécen w okreSlonym pasmie.

Minimalne wymagania zwigzane z stosowaniem skretki UTP 5E

nalezy rozumie¢ nastepujaco:

1. Zastosowana skretka komputerowa nieekranowana UTP
powinna spetnia¢ norme EN-50171 dotyczaca klasy D (kategoria
5e).

2. Skretka zbudowana jest z 4 par zyt miedzianych (,100 % miedzi
w miedzi”) skreconych ze soba. Kazda z par posiada inng
dlugo$¢ skrecenia w celu obnizenia zaktécen wzajemnych,
zwanych przestuchami. Przekrdj zyt: S=0,205 mm2, ¢ 0,511mm
(24 AWG), 84.22 Q/km, w powtoce PVC lub LSZH (tworzywo
bezhalogenowe).

W skretce UTP 5E najmniejsze ttumienie ma para zielona, potem

pomaranczowa, potem niebieska a najgorsza jest para brazowa.

Nie dotyczy to tlumienia waskiego pasma akustycznego lecz pasma

do ~10 MHz, wystepujacego w instalacji MATIBUSsg.

W przypadku budowy instalacji videodomofonowej na ,zastanym”
okablowaniu, prace nalezy rozpocza¢ od zmierzenia rzeczywistych
parametréw torow kablowych. Pomiar powinien obja¢ podstawowe
parametry elekiryczne jak i parametry transmisyjne za pomoca
testera + miernika sieci LAN do pomiaru kabli miedzianych.

Linia pionu (LU1, LU2) nie moze znalez¢ sie poza obszarem
budynku.
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PRZEKROJE PRZEWODOW MiIwWwIi
PRZEKROJE PRZEWODOW ORAZ MAKSYMALNE ODLEGEOSCI
W klasycznych instalacjach MATIBUSse (z) zaleca sie stosowanie przewodu typu YTDY.
Przekroje (Srednice) przewodéw w zaleznosci od odlegtosci klasyczna komunikacja (MATIBUS_SE) i klasyczne odbiorniki.
Przekréj (Srednica) przy odlegtosci [m]
Funkcja Linia mm” (mm)
25 [m] 50 [m] 100 [m] 200 [m] 300 [m]
Zasilanie panela / digitalizera 12V AC 0.5 (0.8) 0.5 (0.8) 19 (1.13)" @ @
Linia danych (tryb komunikacji 0.5 0.5 1 2 (2
MATIBUSsg) DD+, DG+ (0.8) 0.8) (1.13) L5 25
Linia audio LD, LG 0.5(0.8) 0.5 (0.8) 1(1.13) 15%? 259
Masa DD+ DG+, LD, LG oL 0.5 (0.8) 0.5 (0.8) 1(1.13) 1579 259
Linia elektrozaczepu CL+ CL- 0.5(0.8) 1(1.13) - - -
GR1..GR3
Przewody wywotania i foniczne G1..G8 0.5 1 1 15 15
panel analogowy - digitalizer 441, GL1, GL2, (0.8) (2.13) (2.13) ' '
AC1, AC2
Masa linii unifonéw oL 0.5 (0.8) 0.75 (0.98) 1(1.13) 157 25
Linia pionu unifonéw (unifony LUL LU2 0.5 0.5 1 } }
klasyczne np. 1132/620) ' (0.8) (0.8) (1.13)
Przypisy do tabeli
1. Zaleca sie rozdzielenie linii zasilania od linii sygnatowych (jako oddzielny kabel).
2. Tylko przy zastosowaniu dodatkowego zasilacza np. 1052/20.
Dlugosci przewodéw dla magistral systemu MATIBUSse przy komunikacji RS485 oraz unifonach cyfrowych i dysdekach.
Odlegtosé | 20m | 45m [50m [ 60m [150m [ 200m [ 250m [270m [ 300m [ 450m
Magistrala KAT5
Video VA, VB 1 para 1 para 1 para 1 para 1 para 1 para 1 para 1para” [ 1para” | 1para™
Dane (RS485)
DG+, DG-, DD+, 1 para 1 para 1 para 1 para 1 para 1 para 1 para 1 para 1 para 1 para
DD-
Audio LG, LD, OL 1 para 1 para 1 para 1 para 1 para 1 para 1 para 2 pary 2 pary 3 pary
Pion KAT 5
D cion
. 1 para 1 para 1 para 1 para - - - - -
Linia pionu — -
dysdek** + NEXO OK OK - - - - - -
Linia pionu —
dysdek** + Monitor OK OK OK OK - - - - -
stuchawkowy
Pion KAT 6
D cionn =
u'nr;gr‘l)y'ol”fmﬁzz 1 para 1 para 1 para 1 para 1 para - - - -
Linia pionu —
dysdek** + NEXO OK OK - - - - - - -
Linia pionu —
dysdek** + Monitor OK OK OK OK OK OK - - -
stuchawkowy
Pion YDY 2x1,5mm*
D cionn
mom 2 | OK | ok [ ok [ - [ - : : : :

1. Tylko przy zastosowaniu wzmachiacza nr ref.1795/250.

Sugerowane kolory przewodéw w magistrali
Linia VIDEO (VA, VB) — kolor pomaranczowy, pomararnczowo-biaty
Linia DANE (DG+, DG-, DD+, DD-) — kolor zielony, zielono biaty

Linia AUDIO (LG, LD, OL) — dowolne

Linia PIONU (LU1, LU2, OL ) — kolor zielony, zielono biaty

Przy skrecaniu zyt ze sobg wpierw nalezy uzyc:
1 para przewdd zielony zielono-biaty,
2 pary maja sktadac sie z przewodéw: zielony zielono-biaty oraz pomaranczowy pomararnczowo-biaty,
3 pary maja sktadac sie z przewodo6w: zielony zielono-bialy, pomaranczowy pomarariczowo-biaty, niebieski niebiesko-biaty

W przypadku potrzeby skrecania par ze soba, nalezy wykonac to tak, by przewdd o petnym kolorze jednej pary byt skrecony z przewodem

o petnym kolorze drugiej pary.

** Bez wzgledu na odlegtos¢ zaleca sie stosowanie w pionie skretki kat 6.

Maksymalna liczba dysdekéw w pionie 25 sztuk.

UWAGAI!!

Maksymalna odlegto$¢ odbiornika od dysdeka 30m (dla monitora NEXO — 20m).

W przypadku zamontowania wigkszej liczby dysdekéw niz 10 zaleca sie uzycie skretki 6 kategorii, oraz dodatkowa skretke
zwiekszajaca przekrj linii zasilania R1 i R2, potaczong pomiedzy zasilaczem wideo kazdym dysdekiem.
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WYKAZ URZADZEN MIWI

WYKAZ URZADZEN SYSTEMU MATIBUSse

Wyposazenie zewnetrzne

Nr ref.
Nr ref.
Nr ref.
Nr ref.
Nr ref.
Nr ref.
Nr ref.
Nr ref.
Nr ref.
Nr ref.
Nr ref.
Nr ref.
Nr ref.
Nr ref.
Nr ref.
Nr ref.
Nr ref.
Nr ref.
Nr ref.
Nr ref.
Nr ref.
Nr ref.

Nr ref.
Nr ref.

1052/100
1052/100D
1052/101
1052/101D
1052/102
1052/102D
1052/105
1052/105D
1052/106
1052/106D
1052/107
1052/107D
1752/141
1752/141D
1752/142
1752/142D
1752/146
1752/146D
1752/147
1752/147D
1052/MKD
1052/104

1752/40
1052/70

Cyfrowy modut wywotania z klawiaturg numeryczng oraz wyswietlaczem LED, wersja bez daszka.

Cyfrowy modut wywotania z klawiaturg numeryczng oraz wyswietlaczem LED, wersja z daszkiem.

Cyfrowy modut wywotania z klawiaturg numeryczna, wyswietlaczem LED oraz modutem informacyjnym,

wersja bez daszka.

Cyfrowy modut wywotania z klawiaturg numeryczna, wyswietlaczem LED oraz modutem informacyjnym,

wersja z daszkiem.

Cyfrowy modut wywotania z klawiaturg numeryczna, wyswietlaczem LED oraz dwoma modutami informacyjnymi,
wersja bez daszka.

Cyfrowy modut wywotania z klawiaturg numeryczna, wyswietlaczem LED oraz dwoma modutami informacyjnymi,
wersja z daszkiem.

Cyfrowy modut wywotania z klawiaturg numeryczng oraz wyswietlaczem LED, czytnikiem pastylek, bez daszka.
Cyfrowy modut wywotania z klawiaturg numeryczng oraz wyswietlaczem LED, czytnikiem pastylek, z daszkiem.
Cyfrowy modut wywotania z klawiatura numeryczng, wyswietlaczem LED, czytnikiem pastylek oraz modutem
informacyjnym, wersja bez daszka.

Cyfrowy modut wywotania z klawiatura numeryczng, wyswietlaczem LED, czytnikiem pastylek oraz modutem
informacyjnym, wersja z daszkiem.

Cyfrowy modut wywotania z klawiaturg numeryczna, wyswietlaczem LED, czytnikiem pastylek oraz dwoma
modutami informacyjnymi, wersja bez daszka.

Cyfrowy modut wywotania z klawiaturg numeryczna, wyswietlaczem LED, czytnikiem pastylek oraz dwoma
modutami informacyjnymi, wersja z daszkiem.

Cyfrowy modut wywotania z klawiaturg numeryczna, wyswietlaczem LED, oraz modutem kamery kolorowej, wersja
bez daszka.

Cyfrowy modut wywotania z klawiaturg numeryczna, wyswietlaczem LED, oraz modutem kamery kolorowej, wersja
z daszkiem.

Cyfrowy modut wywotania z klawiaturg numeryczng, wyswietlaczem LED, modutem kamery kolorowej oraz
modutem informacyjnym wersja bez daszka.

Cyfrowy modut wywotania z klawiaturg numeryczng, wyswietlaczem LED, modutem kamery kolorowej oraz
modutem informacyjnym, wersja z daszkiem.

Cyfrowy modut wywotania z klawiatura numeryczng, wyswietlaczem LED, czytnikiem pastylek oraz modutem
kamery kolorowej, wersja bez daszka.

Cyfrowy modut wywotania z klawiatura numeryczng, wyswietlaczem LED, czytnikiem pastylek oraz modutem
kamery kolorowej, wersja z daszkiem.

Cyfrowy modut wywotania z klawiaturg numeryczng, wyswietlaczem LED, czytnikiem pastylek, modutem kamery
kolorowej oraz modutem informacyjnym, wersja bez daszka.

Cyfrowy modut wywotania z klawiatura numeryczng, wyswietlaczem LED, czytnikiem pastylek oraz modutem
kamery kolorowej oraz modutem informacyjnym, wersja z daszkiem.

Modut kontroli dostepu.

Cyfrowy modut wywotania z klawiaturg numeryczng oraz wyswietlaczem LED, wersja w obudowie SINTHESI.

Modut kamery kolorowej do panela SINTHESI.

Czytnik pastylek DALLAS do panela SINTHESI.

Wyposazenie wewnetrzne

Nr ref.
Nr ref.
Nr ref.
Nr ref.
Nr ref.
Nr ref.
Nr ref.
Nr ref.
Nr ref.
Nr ref.
Nr ref.
Nr ref.
Nr ref.
Nr ref.
Nr ref.
Nr ref.

1131/620
1131/621
1130/120
1132/620
1132/621
1134/622
1140/621
1134/522
1140/522
1134/722
1140/722
1855/11A
1855/952
1740/40..42
1740/952
1708/400

Unifon podstawowy model ,URMET".

Unifon z dodatkowym przyciskiem zwiernym model ,URMET".
Uchwyt sko$ny do unifonéw model ,URMET".

Unifon podstawowy model ,SCAITEL".

Unifon z dodatkowym przyciskiem model ,SCAITEL".
Unifon ,UTOPIA".

Unifon ,SIGNO".

Unifon zaawansowany ,UTOPIA”".

Unifon zaawansowany ,SIGNO”.

Unifon ,UTOPIA” ze ztgczem RJ 45.

Unifon ,SIGNO” ze ztaczem RJ 45.

Videomonitor “WINSPOT”.

Uchwyt mocujacy video.

Videomonitor “SIGNO”.

Uchwyt mocujacy video.

Monitor gtoSnoméwiacy ,NEXO".

Zasilacze, przekazniki, dystrybutory, digitalizery

Nr ref.
Nr ref.
Nr ref.
Nr ref.
Nr ref.
Nr ref.

1052/31R
1052/33R
1052/20
1752/20R
1052/54RM
1052/54R

Nr ref. 1052/7R
Centrala portierska

Nr ref.

1052/40R

Akcesoria

Nr ref.
Nr ref.

1052/60
1052/70USB

Zasilacz systemowy ,MASTER”.

Zasilacz systemowy ,MASTER/SLAVE".

Zasilacz dodatkowy.

Zasilacz video.

Dystrybutoro-Dekoder (Dysdek) (wersja bez obstugi panela pietrowego).
Dystrybutoro-Dekoder (Dysdek).

Digitalizer.

Centrala portierska.

Przewdd do podtaczenia z PC.
Czytnik kluczy Dallas z USB.
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INFORMACJE OGOLNE

Cyfrowy panel z klawiaturg nr ref. 1052/100..100D przeznaczony
jest do instalacji w systemie MATIBUSse.

Panel oferowany jest w 2 rodzajach obudowy:

1052/100 - w obudowie natynkowej bez daszka,

1052/100D - w obudowie natynkowej z daszkiem.

Opcjonalnie panele w obudowach natynkowych mozna montowaé
podtynkowo wykorzystujac dedykowang do tego celu ramke
podtynkowa nr ref. 525/RP2.

BUDOWA URZADZENIA

Cyfrowy panel z klawiaturg nr ref. 1052/100..100D wykonany jest
ze stali nierdzewnej. Na szczeg6lng uwage zastuguje metalowa
pod$wietlana klawiatura. Panel posiada wszelkie cechy panela
wandaloodpornego.

DANE TECHNICZNE

~12V AClub+20V DC

-Za pomoca wbudowanego
uktadu tréjpoziomowej
regulacji pradu Umax=12V
-NO-C-NC o dopuszczalnej
obcigzalno$ci: 1A/24V DC

Napiecie zasilania

Sterowanie zamka
elektrycznego

Temperatura pracy: -20°C + +50°C
Wymiary (dt. x szer. x gt.) 152 x 110 x 23mm (nr ref.
1052/100)

152 x 110 x 23-35mm
(nr ref. 1052/100D)

175 x 135 x 23.6mm
(z ramka 525/RP2)

0,8 kg

Wymiary (dt. x szer.x gt.)

Wymiary (dt. x szer.x gt.)

Waga:

INFORMACJE OGOLNE

Cyfrowy panel z klawiatura nr ref. 1052/101..101D przeznaczony
jest do instalacji w systemie MATIBUSse.

Panel oferowany jest w 2 rodzajach obudowy.

1052/101 - w obudowie natynkowej bez daszka,

1052/101D - w obudowie natynkowej z daszkiem.

Opcjonalnie panele w obudowach natynkowych mozna montowac
podtynkowo wykorzystujac dedykowang do tego celu ramke
podtynkowa nr ref. 525/RP3.

BUDOWA URZADZENIA

Cyfrowy panel z klawiaturg nr ref. 1052/101..101D wykonany jest
ze stali nierdzewnej. Na szczeg6lng uwage zastuguje metalowa
pods$wietlana klawiatura. Dodatkowo panel posiada podswietlany
modut informacyjny Umozliwia on umieszczenie np. listy lokatorow.
Panel posiada wszelkie cechy panela wandaloodpornego.

DANE TECHNICZNE

~12V AClub+20V DC

-Za pomoca wbudowanego
ukfadu tréjpoziomowej regulacji
pradu Uma=12V

Napiecie zasilania

Sterowanie zamka
elektrycznego

-NO-C-NC o dopuszczalnej
obcigzalno$ci: 1A/24V DC
Temperatura pracy: -20°C + +50°C

Wymiary (dt. x szer. x gt) [152 x 163 x 23mm (nr ref.

1052/101, nr ref. 1052/106)

152 x 163 x 23-35mm (nr ref.
1052/101D, nr ref. 1052/106D)

175 x 188 x 23.6mm
(z ramka 525/RP3)

1,05 kg

Wymiary (dt. x szer.x gt.)

Wymiary (dt. x szer.x gt.)

Waga:
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INFORMACJE OGOLNE

Cyfrowy panel z klawiatura nr ref. 1052/105..105D przeznaczony
jest do instalacji w systemie MATIBUSse.

Panel oferowany jest w 2 rodzajach obudowy:

1052/105 - w obudowie natynkowej bez daszka,

1052/105D - w obudowie natynkowej z daszkiem.

Opcjonalnie panele w obudowach natynkowych mozna montowaé
podtynkowo wykorzystujac dedykowang do tego celu ramke
podtynkowa nr ref. 525/RP2.

BUDOWA URZADZENIA

Cyfrowy panel z klawiaturg nr ref. 1052/105..105D wykonany jest
ze stali nierdzewnej. Na szczeg6lng uwage zastuguje metalowa
pods$wietlana klawiatura. Atutem panela jest rowniez podswietlany
na czerwono czytnik pastylek. Panel posiada wszelkie cechy panela
wandaloodpornego.

DANE TECHNICZNE

~12V AClub+20V DC

-Za pomoca wbudowanego
uktadu tréjpoziomowej
regulacji pradu Umax=12V
-NO-C-NC o dopuszczalnej
obcigzalno$ci: 1A/24V DC

-20°C + +50°C

152 x 110 x 23mm (nr ref.
1052/100, nr ref. 1052/105)

152 x 110 x 23-35mm (nr ref.
1052/100D, nr ref.1052/105D)

175 x 135 x 23.6mm
(z ramka 525/RP2)

0,8 kg

Napiecie zasilania

Sterowanie zamka
elektrycznego

Temperatura pracy:

Wymiary (dt. x szer. x gt.)

Wymiary (dt. x szer. x gt.)

Wymiary (dt. x szer. x gt.)

Waga:

INFORMACJE OGOLNE

Cyfrowy panel z klawiaturga nr ref. 1052/106..106D przeznaczony
jest do instalacji w systemie MATIBUSse.

Panel oferowany jest w 2 rodzajach obudowy.

1052/106 - w obudowie natynkowej bez daszka,

1052/106D - w obudowie natynkowej z daszkiem.

Opcjonalnie panele w obudowach natynkowych mozna montowac
podtynkowo wykorzystujac dedykowang do tego celu ramke
podtynkowa nr ref. 525/RP3.

BUDOWA URZADZENIA

Cyfrowy panel z klawiaturg nr ref. 1052/106..106D wykonany jest
ze stali nierdzewnej. Na szczeg6lng uwage zastuguje metalowa
pods$wietlana klawiatura. Dodatkowo panel posiada podswietlany
modut informacyjny Umozliwia on umieszczenie np. listy lokatorow.
Atutem panela jest réwniez pods$wietlany na czerwono czytnik
pastylek. Panel posiada wszelkie cechy panela wandaloodpornego.

DANE TECHNICZNE

~12V AClub+20V DC

-Za pomoca wbudowanego
ukfadu tréjpoziomowej regulacji
pradu Upa=12V

Napiecie zasilania

Sterowanie zamka
elektrycznego

-NO-C-NC o dopuszczalnej
obcigzalno$ci: 1A/24V DC
Temperatura pracy: -20°C + +50°C

Wymiary (dt. x szer. x gt) [152 x 163 x 23mm (nr ref.

1052/101, nr ref. 1052/106)

152 x 163 x 23-35mm (nr ref.
1052/101D, nr ref. 1052/106D)

175 x 188 x 23.6mm
(z ramka 525/RP3)

1,05 kg

Wymiary (dt. x szer. x gt.)

Wymiary (dt. x szer. x gt.)

Waga:
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INFORMACJE OGOLNE

Cyfrowy panel z klawiatura nr ref. 1052/102..102D przeznaczony
jest do instalacji w systemie MATIBUSse.

Panel oferowany jest w 2 rodzajach obudowy:

1052/102 - w obudowie natynkowej bez daszka,

1052/102D - w obudowie natynkowej z daszkiem.

Opcjonalnie panele w obudowach natynkowych mozna montowaé
podtynkowo wykorzystujac dedykowang do tego celu ramke
podtynkowa nr ref. 525/RP4.

BUDOWA URZADZENIA

Cyfrowy panel z klawiaturg nr ref. 1052/102..102D wykonany jest
ze stali nierdzewnej. Na szczeg6lng uwage zastuguje metalowa
pod$wietlana klawiatura. Dodatkowo panel posiada podwojny
podswietlany modut informacyjny. Umozliwia on umieszczenie np.
listy lokatorow. Panel posiada wszelkie cechy panela
wandaloodpornego.

DANE TECHNICZNE

~12V AClub+20V DC

-Za pomoca wbudowanego
uktadu tréjpoziomowej
regulacji pradu Umax=12V
-NO-C-NC o dopuszczalnej
obcigzalno$ci: 1A/24V DC

-20°C + +50°C

152 x 218 x 23mm (nr ref.
1052/102, nr ref. 1052/107)

152 x 218 x 23-35mm (nr ref.
1052/102D, nr ref.1052/107D)

183 x 250.6 x 24mm
(z ramka 525/RP4)

1.2 kg

Napiecie zasilania

Sterowanie zamka
elektrycznego

Temperatura pracy:

Wymiary (dt. x szer. x gt.)

Wymiary (dt. x szer.x gt.)

Wymiary (dt. x szer.x gt.)

Waga:

INFORMACJE OGOLNE

Cyfrowy panel z klawiaturga nr ref. 1052/107..107D przeznaczony
jest do instalacji w systemie MATIBUSse.

Panel oferowany jest w 2 rodzajach obudowy.

1052/107 - w obudowie natynkowej bez daszka,

1052/107D - w obudowie natynkowej z daszkiem.

Opcjonalnie panele w obudowach natynkowych mozna montowaé
podtynkowo wykorzystujac dedykowang do tego celu ramke
podtynkowa nr ref. 525/RP4.

BUDOWA URZADZENIA

Cyfrowy panel z klawiaturg nr ref. 1052/107..107D wykonany jest
ze stali nierdzewnej. Na szczeg6lng uwage zastuguje metalowa
pod$wietlana klawiatura. Dodatkowo panel posiada podwojny
podswietlany modut informacyjny. Umozliwia on umieszczenie np.
listy lokatoréow. Atutem panela jest rowniez podsSwietlany na
czerwono czytnik pastylek. Panel posiada wszelkie cechy panela
wandaloodpornego.

DANE TECHNICZNE

~12V AClub+20V DC

-Za pomoca wbudowanego
ukfadu tréjpoziomowej regulacji
pradu Uma=12V

Napiecie zasilania

Sterowanie zamka
elektrycznego

-NO-C-NC o dopuszczalnej
obcigzalno$ci: 1A/24V DC
Temperatura pracy: -20°C + +50°C

Wymiary (dt. x szer. x gt) [152 x 218 x 23mm (nr ref.

1052/102, nr ref. 1052/107)

152 x 218 x 23-35mm (nr ref.
1052/102D, nr ref.1052/107D)

183 x 250.6 x 24mm
(z ramka 525/RP4)

1.25 kg

Wymiary (dt. x szer.x gt.)

Wymiary (dt. x szer.x gt.)

Waga:
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INFORMACJE OGOLNE

Cyfrowy panel nr ref. 1752/141..141D przeznaczony jest do
instalacji w systemie MATIBUSse. Sktada sie on z dwch modutéw:
modutu klawiatury oraz modutu video.

Panel oferowany jest w 2 rodzajach obudowy.

1752/141 - w obudowie natynkowej bez daszka

1752/141D - w obudowie natynkowej z daszkiem

Opcjonalnie panele w obudowach natynkowych mozna montowaé
podtynkowo wykorzystujac dedykowang do tego celu ramke
podtynkowa nr ref. 525/RP3.

BUDOWA URZADZENIA

Cyfrowy panel z klawiaturg nr ref. 1752/141..141D wykonany jest
ze stali nierdzewnej. Na szczeg6lng uwage zastuguje metalowa
pods$wietlana klawiatura. Ponadto panel wyposazony jest w kamere
kolorowg wraz z uktadem podswietlajgcym (biate LED). W panelu
zastosowano uktad kontroli temperatury, zataczajacy grzejnik, gdy
temperatura spadnie ponizej 10°C a wylaczajacy go przy
temperaturze 25°C, zapewnia to wilasciwg temperature pracy
kamery oraz zapobiega kondensacji pary wodnej na obiektywie.
Panel posiada wszelkie cechy panela wandaloodpornego. Panel
przystosowany jest do pracy z monitorami gloSnomowigcymi.

DANE TECHNICZNE

Modut klawiatury
~ 12V ACIlub+ 20V DC

Napiecie zasilania

-Za pomocg whudowanego uktadu

Sterowanie zamka tréjpoziomowej regulacji pradu

elektrycznego Ucha)x_:éE\,\/‘C o dopuszczalnej
obcigzalnosci: 1A/24V DC
Modut kamery
Napiecie linii R2..GND +18 V DC
Napiecie linii A B +6,5Vpp
Calos¢ urzadzenia
Temperatura pracy: -20°C + +50°C

INFORMACJE OGOLNE

Cyfrowy panel nr ref. 1752/141..141D przeznaczony jest do
instalacji w systemie MATIBUSge. Sktada sie on z dwoch modutow:
modutu klawiatury oraz modutu video.

Panel oferowany jest w 2 rodzajach obudowy.

1752/146 - w obudowie natynkowej bez daszka

1752/146D - w obudowie natynkowej z daszkiem

Opcjonalnie panele w obudowach natynkowych mozna montowaé
podtynkowo wykorzystujac dedykowang do tego celu ramke
podtynkowa nr ref. 525/RP3.

BUDOWA URZADZENIA

Cyfrowy panel z klawiaturg nr ref. 1752/146..146D wykonany jest
ze stali nierdzewnej. Na szczeg6lng uwage zastuguje metalowa
pods$wietlana klawiatura. Ponadto panel wyposazony jest w kamere
kolorowg wraz z uktadem podswietlajgcym (biate LED). W panelu
zastosowano uktad kontroli temperatury, zataczajacy grzejnik, gdy
temperatura spadnie ponizej 10°C a wylaczajacy go przy
temperaturze 25°C, zapewnia to wilasciwg temperature pracy
kamery oraz zapobiega kondensacji pary wodnej na obiektywie.
Atutem panela jest réwniez podswietlany na czerwono czytnik
pastylek. Panel posiada wszelkie cechy panela wandaloodpornego.
Panel przystosowany jest do pracy z monitorami gtoSnoméwigcymi.

DANE TECHNICZNE

Modut klawiatury
~ 12V ACIub+20VDC

-Za pomoca wbudowanego ukfadu
tréjpoziomowej regulacji pradu
Una=12V

-NO-C-NC o dopuszczalnej
obcigzalno$ci: 1A/24V DC

Napiecie zasilania

Sterowanie zamka
elektrycznego

Wymiary (dt. x szer. x gt.)

152 x 163 x 23mm (nr ref. 1752/141, nr
ref. 1752/146)

Modut kamery

Napiecie linii R2..GND +18 V DC
Napiecie linii A B +6,5Vpp
Calos$¢ urzadzenia

Temperatura pracy: -20°C + +50°C

Wymiary (dt. x szer.x gt.)

152 x 163 x 23-35mm (nr ref.
1752/141D, nr ref. 1752/146D)

Wymiary (dt. x szer. x gt.)

152 x 163 x 23mm (nr ref. 1752/141, nr
ref. 1752/146)

Wymiary (di. x szer.x gt.)

175 x 188 x 23.6mm (z ramkg 525/RP3)

Wymiary (dt. x szer.x gt.)

152 x 163 x 23-35mm (nr ref.
1752/141D, nr ref. 1752/146D)

Waga:

1.2 kg

Wymiary (dh. x szer.x gt.)

175 x 188 x 23.6mm (z ramkg 525/RP3)

Waga:

1.3 kg
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INFORMACJE OGOLNE

Cyfrowy panel z klawiaturg nr ref. 1752/142..142D przeznaczony
jest do instalacji w systemie MATIBUSse.

Panel oferowany jest w 2 rodzajach obudowy:

1752/142 - w obudowie natynkowej bez daszka,

1752/142D - w obudowie natynkowej z daszkiem.

Opcjonalnie panele w obudowach natynkowych mozna montowaé
podtynkowo wykorzystujac dedykowang do tego celu ramke
podtynkowa nr ref. 525/RP4.

BUDOWA URZADZENIA

Cyfrowy panel z klawiaturg nr ref. 1752/142..142D wykonany jest
ze stali nierdzewnej. Na szczeg6lng uwage zastuguje metalowa
pods$wietlana klawiatura. Ponadto panel wyposazony jest w kamere
kolorowg wraz z uktadem podswietlajgcym (biate LED). W panelu
zastosowano uktad kontroli temperatury, zataczajacy grzejnik, gdy
temperatura spadnie ponizej 10°C a wylaczajacy go przy
temperaturze 25°C, zapewnia to wilasciwg temperature pracy
kamery oraz zapobiega kondensacji pary wodnej na obiektywie.
Panel posiada wszelkie cechy panela wandaloodpornego. Panel
przystosowany jest do pracy z monitorami gloSnomowigcymi.
Dodatkowo panel posiada podSwietlany modut informacyjny.
Umozliwia on umieszczenie np. listy lokatorow.

DANE TECHNICZNE

Modut klawiatury
~ 12V AClub+ 20V DC

Napiecie zasilania

INFORMACJE OGOLNE

Cyfrowy panel z klawiaturg nr ref. 1752/147..147D przeznaczony
jest do instalacji w systemie MATIBUSse.

Panel oferowany jest w 2 rodzajach obudowy.

1752/147 - w obudowie natynkowej bez daszka,

1752/147D - w obudowie natynkowej z daszkiem.

Opcjonalnie panele w obudowach natynkowych mozna montowaé
podtynkowo wykorzystujac dedykowang do tego celu ramke
podtynkowa nr ref. 525/RP4.

BUDOWA URZADZENIA

Cyfrowy panel z klawiaturg nr ref. 1752/147..147D wykonany jest
ze stali nierdzewnej. Na szczeg6lng uwage zastuguje metalowa
pods$wietlana klawiatura. Ponadto panel wyposazony jest w kamere
kolorowg wraz z uktadem podswietlajgcym (biate LED). W panelu
zastosowano uktad kontroli temperatury, zataczajacy grzejnik, gdy
temperatura spadnie ponizej 10°C a wylaczajacy go przy
temperaturze 25°C, zapewnia to wilasciwg temperature pracy
kamery oraz zapobiega kondensacji pary wodnej na obiektywie.
Atutem panela jest réwniez pods$wietlany na czerwono czytnik
pastylek. Panel posiada wszelkie cechy panela wandaloodpornego.
Panel przystosowany jest do pracy z monitorami gtoSnoméwigcymi.
Dodatkowo panel posiada pod$wietlany modut informacyjny.
Umozliwia on umieszczenie np. listy lokatorow.

DANE TECHNICZNE

Modut klawiatury

Napiecie zasilania

~12V AClub+20V DC

-Za pomoca wbudowanego ukfadu

Sterowanie zamka Empgilé)\r/n owej regulacji pradu
max—

elektrycznego -NO-C-NC o dopuszczalnej

obcigzalno$ci: 1A/24V DC

-Za pomoca wbudowanego ukfadu
Sterowanie zamka Empgilé)\r/n owej regulacji pradu
elektrycznego -NmCa)x:C—NC o dopuszczalnej
obcigzalno$ci: 1A/24V DC
Modut kamery
Napiecie linii R2..GND +18 V DC
Napiecie linii A B +6,5Vpp

Catos¢ urzadzenia

Modut kamery
Napiecie linii R2..GND +18 V DC
Napiecie linii A B +6,5Vpp

Temperatura pracy:

-20°C + +50°C

Catos¢ urzadzenia

Wymiary (dt. x szer. x gt.)

152 x 218 x 23mm (nr ref. 1752/142, nr
ref. 1752/147)

Temperatura pracy:

-20°C + +50°C

Wymiary (dt. x szer.x gt.)

152 x 218 x 23-35mm
1752/142D, nr ref.1752/147D)

(nrref.

Wymiary (dt. x szer. x gt.)

152 x 218 x 23mm (nr ref. 1752/142, nr
ref. 1752/147)

Wymiary (dt. x szer.x gt.)

183 x 250.6 x 24mm
(z ramka 525/RP4)

Wymiary (dt. x szer.x gt.)

152 x 218 x 23-35mm
1752/142D, nr ref.1752/147D)

(nrref.

Waga:

1.5 kg

Wymiary (dt. x szer.x gt.)

183 x 250.6 x 24mm
(z ramka 525/RP4)

Waga:

1.6 kg
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m nTI Bu‘ CYFROWY PANEL Z KLAWIATURA NR REF 1052/10X..10XD “rmel
) SEJ '
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OPIS ZLACZ | ZACISKOW POD PRZEWODY

MODUL KLAWIATURY

NC Styk przekaznika normalnie zamkniety.

C Przetaczany styk przekaznika.

NO Styk przekaznika normalnie otwarty.

+V Zasilanie + 15...+20 V DC.

GND Masa.

AC2 Zasilanie ~12 V AC.

AC1 Zasilanie ~12 V AC.

R Wyjscie sterujace do wers;ji video.

EXI Kontrolowany styk wejsciowy.

PH Lokalne otwieranie drzwi.

GND Masa.

LG Linia fonii.

D(D+) Linia danych (D w przypadku modutu komunikaciji
MATIBUSse lub linia D+ w przypadku modutu komunikacji
RS485).

D- Linia danych D- dla modutu komunikacji RS485.

CL+ Wyjscie do elektrozaczepu (+).

CL- Wyjscie do elektrozaczepu (-).

X8 Gniazdo do podtaczenia czytnika DALLAS.

MODUL PODSWIETLENIA (1052/101...101D | 1052/106...106D)

VDD Plus zasilania modutu podswietlenia + 15...+20 V DC.

GND Masa zasilania modutu pods$wietlenia.

MODUL VIDEO

R Zalgczenie kamery (nastepuje przez podanie linii do
masy)

VA Sygnat video (linia A pary skretnej).

VB Sygnat video (linia B pary skretnej).

R2 Zasilanie video +18V DC

GND Masa video.

G Nie uzywany.

Gl Nie uzywany.

G2 Nie uzywany.

LG Linia fonii *.

SKR Linia fonii sygnatéw informacyjnych **.

AVDD  Zasilanie audio +18V DC

AGND Masa audio.

* Linie fonii nalezy podtaczy¢ do modutu video. W tym rodzaju
panela linii LG nie nalezy podtacza¢ do modutu klawiatury.

** |inia taczaca wyjscie gtosnika z modutu klawiatury z modutem
kamery. Drugi przewdd (mase gtosnika z modutu klawiatury) nalezy
potaczy€ z zaciskiem AGND.

PODSTAWOWE FUNKCJE REALIZOWANE PRZEZ
KLAWIATURE

. Dzwonienie do kazdego z unifonéw.

. Otwieranie drzwi przy uzyciu kodéw ogoélnych oraz
indywidualnych.

e  Zalgczenie wyjscia przekaznika NC-C-NO przy uzyciu
koddéw og6lnych oraz indywidualnych.

. Mozliwos¢ podtaczenia czujnika niezamknietych drzwi
wejsciowych.

. Mozliwos¢ wykorzystania wyjscia, ktére dedykowane jest
do obstugi video.

. Mozliwos¢ wykorzystania wejscia PH ktére petni role
lokalnego przycisku otwierania drzwi.

. Otwarcie drzwi lub zataczenie wyjscia przekaznika NC-C-
NO przy uzyciu pastylki (wersje nr ref. 1052/105..105D,
nr ref. 1052/106..106D oraz nr ref. 1052/107..107D).

. Przesytanie obrazu osoby dzwonigcej (wersje nr ref.
1752/14xD).

. Mozliwos¢ konfiguracji systemu.

e  Woyswietlanie informacji o stanie systemu.

WYSWIETLANIE NR. FABRYCZNEGO ZASILACZA

Aby wysSwietli¢ nr fabryczny =zasilacza nalezy z klawiatury
podtaczonej do wejscia dodatkowego danego zasilacza wprowadzi¢
nastepujaca sekwencje: 0*1#. Wéwczas na wyswietlaczu pojawi
sie miodsza cze$¢ numeru fabrycznego, kolejne wecisniecie
przycisku # spowoduje wy$wietlenie starszej czesci numeru
fabrycznego.

WYSWIETLANIE NR. FABRYCZNEGO PANELA

Aby wyswietli¢ nr fabryczny panela nalezy z klawiatury prowadzi¢
nastepujaca sekwencje: 0*2# wowczas na wyswietlaczu pojawi
sie miodsza cze$¢ numeru fabrycznego, kolejne wecisniecie
przycisku # spowoduje wy$wietlenie starszej czesci numeru
fabrycznego.

WYSWIETLANIE ID ZASILACZA

Aby wysSwietli¢ ID zasilacza nalezy z klawiatury podtaczonej do
wejscia dodatkowego danego zasilacza wprowadzi¢ nastepujaca

sekwencje: 0*3#.

WYSWIETLANIE ID KLAWIATURY
Aby wysSwietli¢ 1D panela nalezy z klawiatury wprowadzi¢

nastepujaca sekwencje: 0*4#.

WYSWIETLANIE
ZASILACZA

WERSJI OPROGAMOWANIA

Aby wyswietli¢ numer wersji oprogramowania zasilacza, nalezy z
panela przytaczonego do jego wejscia dodatkowego wprowadzi¢

nastepujaca sekwencje: 0*5#.

WYSWIETLANIE WERSJI OPROGAMOWANIA PANELA

Aby wysSwietli¢ numer wersji oprogramowania zasilacza,

wprowadzi¢ nastepujaca sekwencje: 0*6#.

CHWILOWE PRZELACZNENIE KODOW FIZYCZNE -
LOGICZNE

Aby w danym zasilaczu chwilowo zmieni¢ kody na fizyczne nalezy z
klawiatury podtagczonej do wejscia dodatkowego danego zasilacza
wprowadzi¢ nastepujaca sekwencje: 0¥*50606#. Kody fizyczne
beda obowigzywa¢ do momentu resetu systemu lub po ponownym
wpisaniu powyzszej sekwenciji.

RESET ZASILACZA

Aby wykona¢ reset wybranego zasilacza nalezy na klawiaturze
stanowigcej wejscie dodatkowe (podigczonej do kanatu
dodatkowego) wprowadzi¢ nastepujaca sekwencje: 0*666#. W
przypadku uktadu wielowejSciowego, wpisanie powyzszej sekwencji
na klawiaturze podtgczonej do kanatu gldbwnego spowoduje reset
zasilacza petnigcego role MASTERa.

AWARYJNE WEJSCIE W TRYB PROGRAMOWANIA

Jezeli nie znamy hasta, a chcemy wejs¢ w menu programowania
nalezy wcisng¢ przycisk SW1 (rysunek 1 — dalsza czes€ instrukcji)
znajdujacy sie na ptytce drukowanej klawiatury, a nastepnie w ciagu
2 s wcisng€ przycisk *.
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INSTRUKCJA OBSLUGI
USTAWIENIA FABRYCZNE KODOW LOGICZNYCH

Standardowo zasilacz ma zaprogramowane pierwsze 25 koddéw
logicznych z kazdego kanatu. Liczbe kodéw mozna zwiekszyé
odpowiednio zmieniajagc parametry w menu programowania panela
(punkty 704 i 705). W celu automatycznego zwiekszenia ilosci
obstugiwanych kodow logicznych nalezy odpowiednio
zmodyfikowa¢ parametry 704 i 705, a nastepnie wygenerowac kody
poprzez wejscie w opcje 404 menu programowania. Fabrycznie
kanat 1 obstuguje kody logiczne z zakresu 1-25, natomiast kanat 2
obstugiwany jest przez kody logiczne z zakresu 26-50. Przy takim
ustawieniu system obstuguje 255 unifonéw, jednak automatycznie
jest w stanie wygenerowa¢ 50 kodéw logicznych. Pomimo
ustawionych parametréw 704 i 705, istnieje mozliwos¢ manualnego
wygenerowania kodéw logicznych dla 255 unifonéw.

W linii LU1 kody logiczne (fabryczne ustawienie 25) odpowiadajg
ustawieniu zworek w unifonach (adresowi fizycznemu). W
przypadku linii LU2 kody logiczne zaczynaja sie od 26 i
odpowiadajg ustawieniu zworek w unifonie plus warto§¢ parametru
704 w menu programowania zasilacza. Dla przyktadu unifon o
adresie fizycznym “1" w pionie LU2 wywotamy wpisujac kod
logiczny 26, unifon o kodzie fizycznym “2” wywotamy wpisujac kod
logiczny 27 itd.

KONFIGURACJA MODULU KOMUNIKACJI

W przypadku instalacji sktadajacych sie wylgcznie z urzadzen
posiadajacych wbudowany modut komunikacji RS485 (zaciski D+
D-), zalecane jest stosowanie trybu komunikacji RS485.

W przypadku instalacji mieszanych (zawierajacych zasilacze nr ref.
1052/33 oraz nr ref. 1052/33R) role MASTERa musi pehic¢ zasilacz
1052/33R. Nalezy pamieta¢ by tryb komunikacji w kanale gtéwnym
ustawiony byt na ulepszony (punkt 904). Tryb komunikacji w kanale
dodatkowym powinien by¢ ustawiony w zaleznosci od typu
klawiatury poditgczonej do tego kanalu. W przypadku paneli
z rodziny 1052/1x lub digitalizera nr ref. 1052/7 nalezy uzyc¢ trybu
normalnego, lub ulepszonego. W przypadku paneli z rodziny
1052/10x lub digitalizera nr ref. 1052/7R nalezy uzy¢ trybu RS485.

SYGNALIZACJA OTWIERANIA DOWOLNYCH DRZWI
LUB ZALACZENIA PRZEKAZNIKA NC-C-NO

Moment  otwarcia drzwi oraz zataczenia  przekaznika,
sygnalizowany jest czterema obracajgcymi sie kreskami na
wys$wietlaczu panela. Dotyczy to panela ktory realizuje otwarcie w
danym momencie.

DZWONIENIE DO UNIFONOW PRZY UZYCIU MODULU
KLAWIATURY

Do kazdego z unifonéw pracujacych w systemie mozna sie
dodzwoni¢ przy uzyciu klawiatury wprowadzajgc odpowiedni kod
wywotania. W systemie z zasilaczem MASTER/SLAVE do kazdego
unifonu przypadajg dwa kody wywotania (gtéwny oraz dodatkowy)
Kod wywotania sktada sie z 1 do 4 cyfr z zakresu 1...9999. Kody
wywotania (kody logiczne) sg przypisane do odpowiednich kodéw
fizycznych unifonéw za pomoca relokacji kodéw. Kazdy unifon
posiada unikalny kod fizyczny wynikajacy z numeru pionu do
ktérego zostat podiaczony, oraz z nastawy adresu w samym
unifonie. Dopuszcza sie prace dwoch unifonéw nr ref. 1131/62x, nr
ref. 1132/62x, nr ref. 1134/62x oraz nr ref. 1140/62x réwnolegle
(ten sam adres i ten sam pion).

Po wprowadzeniu kodu mozemy poczeka¢ 3 sekundy, a potaczenie
zostanie zainicjowane automatycznie lub nacisnaé przycisk #, po
ktérym nastapi natychmiastowe wywotanie wybranego uzytkownika.

Nacisniecie przycisku * kasuje wprowadzony pomytkowo kod,
umozliwiajac jego powtdrne wpisanie.

Wywotany unifon zadzwoni przez zadeklarowang w ustawieniach
dlugos¢ sygnatu wywotania - od 1 do 30 sekund. Do potaczenia
glosowego moze nastapic, jezeli nie uptynie zaprogramowany czas
na podniesienie stuchawki unifonu Pickuptime sygnalizowany
(opcja zalagczana) jest powtarzajagcym sie podwojnym sygnatem
wywotania - od 1 do 30 sekund.

Po podniesieniu stuchawki mozliwe jest prowadzenie rozmowy.
Przez caly czas trwania rozmowy mozliwe jest otwarcie drzwi
poprzez wcisniecie w unifonie przycisku otwarcia drzwi. Naci$niecie
przycisku  spowoduje dodatkowo wygenerowanie  sygnatu
potwierdzajacego otwarcie drzwi. Czas otwarcia elektrozaczepu jest
programowalny w zakresie od 1 do 30 sekund.

Kazda rozmowa moze trwa¢ maksymalnie przez zaprogramowany
czas rozmowy od 30 do 120 sekund. Po uplywie tego czasu
zostanie wygenerowany dzwiek ostrzegajagcy o0 przerwaniu
potaczenia, po czym potaczenie zostanie przerwane.

OTWIERANIE DRZWI (WYJSCIE CL+ CL-) PRZY UZYCIU
KODOW OGOLNYCH

Panel umozliwia otwarcie drzwi poprzez wprowadzenie z klawiatury
jednego z 64 ogodlnych, 4 — cyfrowych kod6éw otwarcia. Aby to
zrealizowaé nalezy:

e Wocisnaé przycisk #.

e  Wprowadzi¢ z klawiatury ogélny kod otwarcia.

e  Zatwierdzié wprowadzony kod przyciskiem #.

Funkcja otwierania drzwi kodami og6lnymi moze zosta¢ wylgczona
z poziomu MENU programowania.

OTWIERANIE DRZWI (WYJSCIE CL+ CL-) PRZY UZYCIU
KODOW INDYWIDUALNYCH

Panel umozliwia otwarcie drzwi poprzez wprowadzenie z klawiatury

jednego z indywidualnych kodéw otwarcia drzwi. Indywidualny kod

otwarcia sktada sie z 4 - cyfrowego kodu otwarcia drzwi

poprzedzonego kodem wywotania (od 1 do 4 cyfr), do ktérego kod

ten zostal przypisany. Indywidualne kody otwarcia moga miec

zatem od 5 do 8 cyfr. W przypadku korzystania z wejsScia

dodatkowego otwarcie drzwi kodem indywidualnym odbywa sie

nastepujaco:

e Wocisnaé przycisk #.

e  Wprowadzi¢ z klawiatury indywidualny kod otwarcia — od 5 do
8 cyfr.

e  zatwierdzié wprowadzony kod przyciskiem #.

W przypadku korzystania z wejscia gldwnego otwarcie drzwi kodem
indywidualnym odbywa sie nastepujaco:
e Wocisnaé przycisk #.
e  Wprowadzi¢ z klawiatury kod logiczny danego lokalu
(widzianego z wejscia gtéwnego).
e  Wprowadzi¢ z klawiatury ostatnie 4 cyfry indywidualnego
kodu otwarcia.
e  Zatwierdzié wprowadzony kod przyciskiem #.

Funkcja otwierania drzwi indywidualnymi kodami moze zostac
wytgczona z poziomu MENU programowania.

Otwarcie drzwi indywidualnym kodem sygnalizowane jest
charakterystycznym, krotkim sygnatem dzwiekowym w unifonie, do
ktérego dany kod jest przypisany. Istnieje mozliwos¢ globalnego
wylgczenia opisanej funkcji potwierdzenia.

ZALACZENIE WYJSCIA PRZEKAZNIKA NC-C-NO PRZY
UZYCIU KODOW OGOLNYCH

Panel umozliwia zatagczenie dowolnego urzadzenia (np. otwarcie
bramy automatycznej) poprzez wykorzystanie wyjscia przekaznika
NC-C-NO. Zalgczenie wyjscia NC-C-NO przy uzyciu ogoélnych
kodoéw realizuje sie poprzez wprowadzenie z klawiatury jednego z
64 ogolnych, 4 — cyfrowych kodéw otwarcia. Aby to zrealizowaé
nalezy:

e Dwukrotnie wcisnaé przycisk #.

e  Wprowadzi¢ z klawiatury ogélny kod otwarcia.

e  Zatwierdzié wprowadzony kod przyciskiem #.

Funkcja wysterowania wyj$cia NC-C-NO kodami og6lnymi moze
zosta¢ wytgczona z poziomu MENU programowania.

Czas zalgczenia wyjscia NC-C-NO jest programowalny w zakresie
od 1 do 30 sekund.
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ZALACZENIE'WYJSCIA PRZEKAZNIKA NC-C-NO PRZY
UZYCIU KODOW INDYWIDUALNYCH

Panel umozliwia zatagczenie dowolnego urzadzenia (np. otwarcie
bramy automatycznej) poprzez wykorzystanie wyjscia przekaznika
NC-C-NO. Zalgczenie  wyjScia NC-C-NO przy uzyciu
indywidualnych kodéw realizuje sie poprzez wprowadzenie z
klawiatury jednego z indywidualnych kodéw otwarcia drzwi.
Indywidualny kod otwarcia sklada sie z 4 — cyfrowego kodu
otwarcia drzwi poprzedzonego kodem wywotania (od 1 do 4 cyfr),
do ktérego kod ten zostat przypisany. Indywidualne kody otwarcia
moga mie¢ zatem od 5 do 8 cyfr. W przypadku korzystania z
wejscia dodatkowego zalgczenie przekaznika kodem
indywidualnym odbywa sie nastepujaco:

e Dwukrotnie wcisngé przycisk #.

e  Wprowadzi¢ z klawiatury indywidualny kod otwarcia — od

5 do 8 cyfr.
e  Zatwierdzié wprowadzony kod przyciskiem #.

W przypadku Kkorzystania z wejScia gtdbwnego zatgczenie
przekaznika kodem indywidualnym odbywa sie nastepujaco:
e Dwukrotnie wcisnaé przycisk #.
e  Wprowadzi¢ z klawiatury kod logiczny danego lokalu
(widzianego z wejscia giéwnego).
e  Wprowadzi¢ z klawiatury ostatnie 4 cyfry indywidualnego
kodu otwarcia.
e  Zatwierdzié wprowadzony kod przyciskiem #.

Funkcja wysterowania przekaznika NC-C-NO indywidualnymi
kodami moze zosta¢ wytaczona z poziomu MENU programowania.
Funkcja wysterowania wyjscia przekaznika NC-C-NO
indywidualnym kodem sygnalizowane jest charakterystycznym,
krétkim sygnatem dzwiekowym w unifonie, do ktérego dany kod jest
przypisany. Istnieje mozliwos¢ globalnego wytaczenia opisanej
funkcji potwierdzenia.

Czas zalgczenia wyjscia NC-C-NO jest programowalny w zakresie
od 1 do 30 sekund.

OTWARCIE DRZWI LUB ZALACZENIE WYJSCIA
PRZEKAZNIKA NC-C-NO PRZY UZYCIU PASTYLKI

Panel z klawiaturg posiada wbudowany czytnik pastylek. Istnieje
mozliwo$¢ otwarcia drzwi lub zataczenia wyjscia przekaznika NC-C-
NO przy pomocy pastylki w zaleznosci od ustawien systemu
(zamieniona funkcja elektrozaczepu z funkcjg NC-C-NO). Aby
otworzy¢ drzwi, nalezy przytozy¢ pastylke do czytnika. W przypadku
prawidtowego rozpoznania pastylki zmieni sie kolor podSwietlenia
czytnika z czerwonego na zielony, w gtosniku styszalny bedzie
sygnat potwierdzenia oraz nastgpi zalgczenie elektrozaczepu.
Otwarcie drzwi pastylka sygnalizowane jest charakterystycznym,
krétkim sygnatem dzwiekowym w unifonie, do ktérego dana
pastylka jest przypisana.

WYKORZYSTANIE WEJSCIA EXI

Panel z klawiaturg posiada zacisk EXI, ktéry spetnia funkcje
kontrolowanego styku. Fabrycznie zacisk EXI potaczony jest zworg
z zaciskiem GND. Jezeli w miejsce opisanej zwory wigczymy
dowolny czujnik, np. kontaktron panel bedzie reagowat na kazde
zdarzenie zwigzane z przerwaniem obwodu pomiedzy zaciskami
EXI i GND, czego wynikiem bedzie zatagczenie w zasilaczu
odpowiedniego wyjscia EO do wyjscia +20V. Opisana funkcje
mozna wykorzysta¢ np. do sygnalizacji stanu niezamknietych drzwi
wejsciowych.

WYKORZYSTANIE WEJSCIA PH

Panel z klawiaturg posiada zacisk PH, ktory realizuje funkcje
lokalnego przycisku otwierania drzwi. Zwarcie zacisku PH z
zaciskiem GND powoduje zalgczenie elektrozaczepu na czas
zaprogramowany dla otwarcia z poziomu unifonu i klawiatury.
Reasumujac, aby zrealizowac¢ funkcje otwarcia drzwi od wewnatrz
wystarczy wcisna¢ przycisk zwierny wigczony pomiedzy zaciski PH
i GND.

WYKORZYSTANIE WYJSCIA R

Panel z klawiaturg posiada zacisk R, na ktérym jest wyjscie w
postaci uktadu otwartego kolektora OC. Wyjscie to jest aktywne
(zwarte do masy) od chwili wywotania do czasu zakonczenia
rozmowy dowolnego uzytkownika. Dedykowane przeznaczenie
wyjécia R to obstuga wersji video, ale sposéb jego wykorzystania
mozemy dostosowac do swoich potrzeb.
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PROGRAMOWANIE

W systemie MATIBUSsg w celu uproszczenia instalacji, panele
wywotania z klawiatura numeryczng dostarczane sg w wersji
posiadajacej wstepnie zaprogramowane:

. Kody wywotania z zakresu od 1 do 25 na pion,

e  Wszystkim kodom wywotania sg przypisane losowo
praktycznie niepowtarzalne, indywidualne kody otwarcia.

. Dlugos¢ otwierania elektrozaczepu réwna 3 s.

. Dlugos¢ sygnatu wywotania 5 s.

. Czas na podniesienie stuchawki unifonu 20 s.

. Maksymalny czas rozmowy 120 s.
Dzieki wstepnym ustawieniom uruchomienie systemu MATIBUSse
wymaga jedynie potaczenia urzadzen wedtlug odpowiedniego
schematu oraz zaprogramowania unifonéw poprzez odpowiednie
ustawienie zworek (jumperéw).
Zasilacz petniacy funkcje MASTER programowany jest poprzez
klawiature podigczong do kanatu gtéwnego lub dodatkowego.

Zasilacz pelnigcy funkcje SLAVE programowany jest poprzez
klawiature podigczong do wejscia dodatkowego.

WEJSCIE W TRYB PROGRAMOWANIA
Wejscie w tryb programowania mozliwe jest poprzez wykonanie
nastepujacej sekwenc;ji:

e  Wocisna¢ dwukrotnie przycisk 0.

e  Wprowadzi¢ z klawiatury 8-cyfrowe hasto dostepu.

e  Zatwierdzié wprowadzone hasto przyciskiem #.
Fabryczne hasto to: 21082004
Po wprowadzeniu prawidtowego hasta na wySwietlaczu LED pojawi
sie komunikat:

P/1/0]1

MENU programowania jest trojpoziomowe. Miejsce w MENU
zaréwno na pierwszym, drugim jak i na trzecim poziomie, mozemy
definiowaé cyfrg z zakresu od 1 do 9, dlatego kazde miejsce w
MENU opisane jest 3-cyfrowa liczbg. Wybrany krok programowania
sygnalizowany jest na wyswietlaczu ponizszym komunikatem.

P XXX

Gdzie XXX jest to 3-cyfrowa liczba informujgca nas, w ktérym
punkcie MENU sie znajdujemy.

OPIS FUNKCJI PROGRAMOWANIA

Po wejsciu w tryb programowania mozemy w szybki sposéb wybraé

dowolng lokalizacje w MENU programowania. W tym celu po

wejsciu w tryb programowania wprowadzamy z klawiatury 3-

cyfrowa liczbe przypisang do interesujgcego nas miejsca w MENU i

zatwierdzamy jg przyciskiem #.

Po wejsciu w wybrang lokalizacje MENU na wysSwietlaczu pojawi

sie aktualny parametr, jaki jest przypisany do realizowanej funkcji.

Mamy wéwczas do wyboru:

e Wrdci¢ do MENU wciskajac przycisk *.

e  Zatwierdzié dotychczasowy parametr wciskajac przycisk #.

e  Wprowadzi¢ nowg warto$¢ parametru i zatwierdzi¢ go
weiskajac przycisk #.

Przy programowaniu kodéw wywotania i otwarcia drzwi nalezy

oprécz wciniecia przycisku # przytrzymaé go przez okoto

1 sekunde
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Konfiguracja styku linii LUx

Przywracanie ustawien fabrycznych

P|5

Kody wywotania i indywidualne kody otwarcia

Czas stopu

Czas przerwy po stopie

Diugos¢ impulsu adresowego

Czas przerwy po adresie

Minimalna dtugo$¢ impulsu otwarcia

Maksymalna diugo$¢ impulsu otwarcia

Réznica pradu linii potrzebna do otwarcia

Poziom pradu rozmowy

Poziom pradu dzwonienia

Tryb pracy kanatu LU1

Tryb pracy kanatu LU2

Programowanie logicznych kodéw wywotania

Zmiana/programowanie logicznych kodow
wywotania

Zmiana/programowanie indywidualnych kodéw otw

Zmiana/programowanie ogdlnych kodow otw.

Przypisywanie pastylki lub kluczy RFID do
uzytkownika

Kasowanie pastylki i kluczy RFID

Identyfikacja pastylki i klucza RFID

Automatyczne adresowanie Dysdekow

o ololo o ol o |o| X

Programowanie nastaw indywidualnych

w dysdekach

Zmiana kodu logicznego w trakcie rozmowy lub
podgladu.

Czas impulsu z unifonu

Funkcje serwisowe

Ustawienia globalne

Zmiana hasta instalatora

Zmiana numeru ID panela

Potwierdzenia kodu wywotania

Potwierdzenie otwarcia drzwi w unifonie

Wyswietlenie numeru seryjnego zasilacza

Wyswietlanie numeru seryjnego klawiatury

Pomiar pradu w pionie nr 1

Pomiar pradu w pionie nr 2

Wyswietlanie wersji oprogramowania zasilacza

Wyswietlanie wersji oprogramowania klawiatury

Gtosnos¢ dzwiekow klawiatury

Funkcje zaawansowane

Wybdr typu kodéw wywotania

Tryb korzystania z ogélnych kodéw otwarcia

Tryb korzystania z indywidualnych kodéw otwarcia

Zamiana funkcji przekaznika NO-C-NC z funkcjg
elektrozaczepu

Napigcie linii unifonow

Zarzadzeniem wej$ciem PH klawiatury

Zarzadzeniem wej$ciem EXI klawiatury

Typ klawiatury

Sposob wizualizaciji otwarcia drzwi

Ustawienia czaséw

Czas otwarcia elektrozaczepu

Diugos¢ sygnatu wywotania

Czas na podniesienie stuchawki po wywotaniu

Maksymalny czas rozmowy

Czas zalaczenia przekaznika NC-C-NO

Czas pomigdzy naci$nigciami klawiszy

Kasowanie danych

Usuniecie logicznych kodéw wywotania SLAVE

Usuniecie indywidualnych kodéw otwarcia

Usuniecie ogoéinych kodéw otwarcia

Regulacja jasnosci pod$wietlenia panela

o XWX © © o|Nloo o ||l N [~ X

Wigczanie obstugi centrali portierskiej

o |olo(Xx|o|loolo|loo|X| ~

N

Programowanie numeru panela stanowiacego
potaczenie logiczne wejscia EXI z EQ zasilacza dla
kanatu dodatkowego

Programowanie numeru klawiatury dla wejscia El
w zasilaczu dla kanatu dodatkowego

Gérny zakres adreséw unifonéw dla kanatu A (dla
CP i kodow logicznych) *

Gérny zakres adreséw unifonéw dla kanatu B (dla
CP i kodow logicznych) *

Czestotliwo$¢ kluczowania elektrozaczepu

Czas pradu statego przy starcie elektrozaczepu

Zarzadzanie przyciskami unifonu

Tryb pracy elektrozaczepu

Tryb pracy centrali portierskiej

Tryb wyjécia OC1 oraz EO

Wytaczenie dziatania otwarcia podczas gtosnego
mowienia

Typ zasilacza

_ = - Lm0 00 © o | o

Sprzezenie dziatania El, 0C1, OC2 w zasilaczach
w systemie

Adres klawiatury do podgladu wizji / potaczenia
zwrotnego z panelem

Usuniecie logicznych kodéw wywotania MASTER

Funkcje MASTER/SLAVE

Usuniecie zapisanych pastylek | kluczy RFID

Usuniecie wpisow digitalizerow

Usuniecie wszystkich danych

Xoooga| w2 XWX AWN-A o © oNod~lwND= XD~ Nl |lwW N -~ o X

Przywrdcenie ustawien fabrycznych

-_

Przywracanie logicznych kodéw wywotania kanatu
1 oraz kanatu 2. Gorny zakres okreslony poprzez
p. 704 i 705

Przywracanie indywidualnych kodéw otwarcia

Zmiana numeru ID zasilacza MASTER/SLAVE

Programowanie logicznych kodéw wywotania dla
linii gtdwnej

Relokacja kanatu MASTER po kodach logicznych.

o |o o |oix| ~

B WO (=X o WD (o 0ooNO G| A~ W

Programowanie numeru panela stanowiacego
logiczne wejscia EXI z EQ zasilacza dla kanatu
gléwnego

Programowanie numeru klawiatury dla wejscia El
w zasilaczu dla kanatu gtéwnego

Przywracanie ogélnych kodéw otwarcia

Przywracanie wszystkich danych

o |ololo o

O |~

Przywracanie nastaw fabrycznych (p0) p1, p2 oraz
p7
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Funkcje usprawniajace

Ominigcie testowania linii unifonu na potrzeby
wykrycia jego obecnosci.

Wyswietlanie pradu linii unifonu podczas rozmowy

P|o

Parametr serwisowy

Tryb komunikacji w linii gtownej

Tryb komunikacji w linii dodatkowej

Emisja wywotania podczas pickuptime

Automatyzacja zarzadzania MASTERem

Reset zasilacza

o|o|o|lo|lo|o|o|o| o |Xx
|| Nlo|a|s|w(n - | X

Uaktualnienie oprogramowania w klawiaturze

* Patrz w instrukcji obstugi ,Ustawienia fabryczne kodow
logicznych”.
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0. KONFIGURACJA STYKU LINII LUx

Parametry te nalezy modyfikowa¢é w przypadku, gdy wystapig
problemy z prawidtowym dziataniem systemu np. brak mozliwosci
dodzwonienia sie do danego unifonu, nieprawidtowe dziatanie
otwarcia drzwi - tylko w ostatecznosci po uprzednim
wyeliminowaniu wszystkich innych przyczyn.

UWAGA. Zmiana parametréw grupy ,0” odnosi skutek tylko gdy
linia pracuje z unifonami klasycznymi (parametr 010 lub 011
ustawiony na ,0"). W przypadku unifonéw 1134/522 lub uchwytéw
1202/952R zmiana parametréw nie ma wptywu na dziatanie
urzadzenia.

000 PRZYWRACANIE USTAWIEN FABRYCZNYCH

P/0|0|0

Funkcja przywraca ustawienia fabryczne grupy ,0” za wyjagtkiem
parametréw 010 i 011. Parametry 010 i 011 przywracane sg w
punkcie 409. Aby aktywowaé funkcje nalezy wcisnaé przycisk #.
Przez czas trwania procesu przywracania danych wyswietlany jest
komunikat:

001 CZAS STOPU

P00

W tym kroku istnieje mozliwos¢ zmiany diugosci czasu stopu.
Warto§¢ parametru mozna pozostawi¢ bez zmian - krotko
przyciskajac przycisk * lub zmieni¢ poprzez wprowadzenie
parametru z zakresu 500 — 9999.

Aby zapisa¢ wprowadzony parametr nalezy zatwierdzi¢ go poprzez
przytrzymanie przycisku #.
Ustawienie fabryczne 3150

002 CZAS PRZERWY PO STOPIE

P{0/0]|2

W tym kroku istnieje mozliwo$¢ zmiany dlugosci czasu przerwy po
stopie. Warto$¢ parametru mozna pozostawi¢ bez zmian — krétko

przyciskajac przycisk * lub zmieni¢ poprzez wprowadzenie
parametru z zakresu 500 — 9999.

Aby zapisa¢ wprowadzony parametr nalezy zatwierdzi¢ go poprzez
przytrzymanie przycisku #.
Ustawienie fabryczne 3150

003 DLUGOSC IMPULSOW ADRESOWYCH

P/0|0|3

W tym kroku istnieje mozliwos¢ zmiany dtugosci impulséw
adresowych. Parametr nalezy zwiekszy¢ w momencie gdy
wystepujg problemy z wywotaniem unifonu (po wybraniu adresu
wywolywany jest unifon o nizszym adresie). Przed modyfikacjg
parametru nalezy sprawdzi¢ parametry 502 lub 503. Wartos¢
parametru mozna pozostawi¢ bez zmian — krétko przyciskajac

przycisk * lub zmieni¢ poprzez wprowadzenie parametru z zakresu
1500 - 2200.

Aby zapisa¢ wprowadzony parametr nalezy zatwierdzi¢ go poprzez
przytrzymanie przycisku #.
Ustawienie fabryczne 1950

004 CZAS PRZERWY PO ADRESIE (CZAS NA ZALACZENIE
UNIFONU)

P 0|04

W tym kroku istnieje mozliwo$¢ zmiany dlugosci czasu przerwy po
adresie (czasu na zalgczenie unifonu). Wartos¢ parametru mozna

pozostawi¢ bez zmian — krétko przyciskajgc przycisk * lub zmieni¢
poprzez wprowadzenie parametru z zakresu 500 — 9999.

Aby zapisa¢ wprowadzony parametr nalezy zatwierdzi¢ go poprzez
przytrzymanie przycisku #.
Ustawienie fabryczne 3150

005 MINIMALNA DLUGOSC IMPULSU OTWARCIA

P 0|05

W tym kroku istnieje mozliwo$¢ zmiany minimalnej dtugosci impulsu
otwarcia (impulsu przy ktérym system wykrywa otwarcie drzwi).
Parametr nalezy modyfikowa¢é w momencie, gdy wystepuja
problemy zwigzane z otwarciem elektrozaczepu z poziomu unifonu.
Przy braku otwarcia nalezy parametr obnizy¢. Przy zbyt czestym
otwarciu np. podczas mowienia nalezy go zwiekszy¢. Przed
wykonaniem jeden z obu czynno$ci nalezy upewni¢ sie czy
wihasciwie jest ustawiony parametr 712.

Warto§¢ parametru mozna pozostawi¢ bez zmian - krotko

przyciskajac przycisk * lub zmieni¢ poprzez wprowadzenie
parametru z zakresu 1 — 255.

Aby zapisa¢ wprowadzony parametr nalezy zatwierdzi¢ go poprzez
przytrzymanie przycisku #.
Ustawienie fabryczne 23

006 MAKSYMALNA DLUGOSC IMPULSU OTWARCIA

P 0|06

W tym kroku istnieje mozliwos¢ zmiany maksymalnej diugosci
impulsu otwarcia (impulsu przy ktérym system wykrywa otwarcie
drzwi).

Parametr nalezy modyfikowa¢é w momencie, gdy wystepuja
problemy zwigzane z otwarciem elektrozaczepu z poziomu unifonu.
Przed wykonaniem czynnosci nalezy upewnic sie czy wiasciwie jest
ustawiony parametr 712.

Warto§¢ parametru mozna pozostawi¢ bez zmian - krotko

przyciskajac przycisk * lub zmieni¢ poprzez wprowadzenie
parametru z zakresu 1 — 255.

Aby zapisa¢ wprowadzony parametr nalezy zatwierdzi¢ go poprzez
przytrzymanie przycisku #.
Ustawienie fabryczne 78

27




m nTI Bu‘ CYFROWY PANEL Z KLAWIATURA NR REF 1052/10X..10XD “rmel
) SEJ '

PROGRAMOWANIE

MiIWwIi

007 ROZNICA PRADU LINII POTRZEBNA DO OTWARCIA

PI0|0|7

W tym kroku istnieje mozliwos¢ ustawienia roznicy pradu linii
potrzebnej do otwarcia drzwi. Parametr nalezy modyfikowa¢ w
momencie, gdy wystepuja problemy zwigzane 2z otwarciem
elektrozaczepu z poziomu unifonu. Przy braku otwarcia nalezy
parametr obnizy¢. Warto$¢ parametru mozna pozostawi¢ bez zmian
— krotko przyciskajac przycisk * lub zmieni¢ poprzez wprowadzenie
parametru z zakresu 1 — 255.

Aby zapisa¢ wprowadzony parametr nalezy zatwierdzi¢ go poprzez
przytrzymanie przycisku #.
Ustawienie fabryczne 120

008 POZIOM PRADU ROZMOWY

P 0[0|8

W tym kroku istnieje mozliwo$¢ zmiany poziomu pradu zataczenia
rozmowy. Parametr nalezy modyfikowaé w momencie, gdy
wystepujg problemy zwigzane z odtozeniem stuchawki w unifonie
(rozmowa nie jest roztgczona po odtozeniu stuchawki).

Gdy wartos¢ parametru jest za mata wowczas odtozenie stuchawki
nie roztagcza rozmowy.

Gdy warto$¢ parametru jest za duza, wéwczas system rozigczy
rozmowe zaraz po podniesieniu stuchawki. W w/w sytuacjach,
przed modyfikacjg parametru nalezy sprawdzi¢ parametry 202, 203,
204. Warto$¢ parametru mozna pozostawi¢ bez zmian — krétko

przyciskajac przycisk * lub zmieni¢ poprzez wprowadzenie
parametru z zakresu 1 — 255.

Aby zapisa¢ wprowadzony parametr nalezy zatwierdzi¢ go poprzez
przytrzymanie przycisku #.
Ustawienie fabryczne 84

009 POZIOM PRADU DZWONIENIA

P 0[{0|9

W tym kroku istnieje mozliwo$¢ zmiany poziomu pradu dzwonienia.
Parametr nalezy zmniejszy¢ w momencie, gdy po wybraniu unifonu,
unifon zadzwoni i po chwili wySwietli sie OFF. Za niska warto$¢
parametru spowoduje ze po wywotaniu unifonu, unifon sie na chwile
zalagczy po czym nastgpi roztgczenie (dzwonek nie zdgzy zostac
wygenerowany). Warto$¢ parametru mozna pozostawi¢ bez zmian

— krotko przyciskajac przycisk * lub zmieni¢ poprzez wprowadzenie
parametru z zakresu 1 — 255.

Aby zapisa¢ wprowadzony parametr nalezy zatwierdzi¢ go poprzez
przytrzymanie przycisku #.
Ustawienie fabryczne 180

010 TRYB PRACY KANALU LU1 **

PI0]1]0

W tym kroku ustawiamy parametr, ktéry decyduje o trybie pracy
kanatu LU1. Parametr nalezy ustawi¢ na ,1" tylko w momencie, gdy
zasilacz bedzie wspoipracowat z unifonami zaawansowanymi nr
ref. 1134/522 lub uchwytami nr ref. 1202/952R. Nalezy pamieta¢
ze unifony nr ref. 1134/522 nie sg kompatybilne z unifonami nr ref.
1131/620, nr ref. 1132/620 oraz nr ref. 1132/520 i ich odmianami
(nie moga by¢ zamontowane z nimi w obrebie tej samej linii LU1).

Uchwyty nr. ref 1202/952R nie sg kompatybilne z uchwytami nr ref.
1202/952.

Mamy do wyboru:

0 Unifony zwykte do systemu MATIBUSsg.

1 Unifony oraz uchwyty zaawansowane nr ref. 1134/522, nr ref.
1202/952R.

3 Praca z dysdekiem nr ref. 1052/54R oraz nr ref. 1052/54RM.

Aby zapisa¢ wprowadzony parametr
przyciskiem #.
Ustawienie fabryczne 0

nalezy zatwierdzi¢ go

011 TRYB PRACY KANALU LU2 **

PI0|1]1

W tym kroku ustawiamy parametr, ktéry decyduje o trybie pracy

kanatu LU2. Parametr nalezy ustawi¢ na ,1” tylko w momencie, gdy

zasilacz bedzie wspoipracowat z unifonami zaawansowanymi nr

ref. 1134/522 lub uchwytami nr ref. 1202/952R. Nalezy pamieta¢

ze unifony nr ref. 1134/522 nie sg kompatybilne z unifonami nr ref.

1131/620, nr ref. 1132/620 oraz nr ref. 1132/520 i ich odmianami

(nie moga by¢ zamontowane z nimi w obrebie tej samej linii LU2).

Mamy do wyboru:

0 Unifony zwykte do systemu MATIBUSsg.

1 Unifony oraz uchwyty zaawansowane nr ref. 1134/522, nr ref.
1202/952R.

3 Praca z dysdekiem nr ref. 1052/54R oraz nr ref. 1052/54RM.

Aby zapisa¢ wprowadzony parametr
przyciskiem #.
Ustawienie fabryczne 0

nalezy zatwierdzi¢ go

012 CZAS IMPULSU Z UNIFONU

PI0/1]2

W tym kroku istnieje mozliwo$¢ ustawienia dlugosci czasu
potrzebnego do wykrycia zalgczenia przycisku funkcyjnego.
Warto§¢ parametru mozna pozostawi¢ bez zmian - krotko
przyciskajac przycisk * lub zmodyfikowa¢ poprzez wprowadzenie
parametru z zakresu 0 — 100.

Aby zapisa¢ wprowadzony parametr nalezy zatwierdzi¢ go poprzez
przytrzymanie przycisku #.
Ustawienie fabryczne 100

Uwaga. W unifonach klasycznych (wymagajacych ustawienia
parametru 010 lub 011 na 0) przycisk funkcyjny nie dziata w
momencie, gdy linia unifonéw jest w stanie rozmowy.
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1. USTAWIENIA GLOBALNE
101 ZMIANA HASLA INSTALATORA

P{1/0]1

W celu zmiany hasta nalezy wcisnaé przycisk #. Spowoduje to
wygaszenie wyswietlacza. Mozemy wéwczas wprowadzi¢ dowolny
8-cyfrowy kod dostepu. Wprowadzanie cyfr sygnalizowane jest
pojawiajacymi sie na wysSwietlaczu pionowymi kreskami. Po
wprowadzeniu 8-ej cyfry kodu wysSwietlacz pokaze:

Aby zapisa¢ wprowadzone hasto nalezy zatwierdzi¢ je wciskajac
przycisk #.
Ustawienie fabryczne 21082004

102 ZMIANA NUMERU ID PANELA

P{1/0]|2

W celu zmiany ID panela nalezy wcisnaé przycisk #. Spowoduije to
wyswietlenie aktualnego numeru ID. Mozemy wéwczas wprowadzi¢
nowy numer ID z zakresu 1 - 239 i zatwierdzi¢ go przyciskiem #. Po
zmianie parametru nastgpi automatyczne wyjScie z menu
programowania.

Ustawienie tego parametru ma jedynie znaczenie w przypadku
uktadéw wielowejsciowych.

Ustawienie fabryczne Losowe od 1 do 239.

103 POTWIERDZANIE KODU WYW OLtANIA

P(1/0|3

W tym kroku ustawiamy parametr odpowiedzialny za jeden z dwéch

sposobdéw wywotania:

0 Bez koniecznosci
przyciskiem #.

1 Z potwierdzaniem wprowadzonego kodu przyciskiem #.

potwierdzania  wprowadzonego  kodu

Aby zapisa¢ wprowadzony parametr
przyciskiem #.
Ustawienie fabryczne 0

nalezy zatwierdzi¢ go

104 POTWIERDZANIE OTWARCIA DRZWIW UNIFONIE

P(1/0|4

W tym kroku ustawiamy parametr, ktéry decyduje o tym, czy w

unifonie ma by¢ dzwiekowe potwierdzenie otwarcia drzwi

indywidualnym kodem, ktéry jest przypisany do tego unifonu. Mamy

do wyboru:

0 Whylaczenie funkcji potwierdzenia otwarcia drzwi i zataczenia

wyjscia NC-C-NO.

1 Wiaczenie funkcji potwierdzenia tylko otwarcia drzwi.

2 Wiaczenie funkcji potwierdzenia tylko zatgczenia wyjscia NC-C-
NO.

3 Wigczenie funkcji potwierdzenia otwarcia drzwi i zataczenia

wyjscia NC-C-NO.

Aby zapisa¢ wprowadzony parametr
przyciskiem #.
Ustawienie fabryczne 3

nalezy zatwierdzi¢ go

105 GLOSNOSC DZWIEKOW KLAWIATURY

P/110]5

W tym kroku mozemy regulowa¢ gtosnos¢ sygnatéw generowanych
przez klawiature. Mamy do wyboru:

0 Wylgczenie dzwiekéw klawiatury.

7 Zataczenie dzwiekéw klawiatury — najwyzszy poziom.

Aby zapisa¢ wprowadzony parametr
przyciskiem #.
Ustawienie fabryczne 1

nalezy zatwierdzi¢é go

106 WYBOR TYPU KODOW W YWOLANIA

P/ 1/0/6

W tym kroku ustawiamy parametr, ktéry decyduje o tym, jakiego
typu kodu bedziemy wykorzystywali do wywotywania uzytkownikéw.
Mamy do wyboru:

0 Kody logiczne.

1 Kody fizyczne.

Aby zapisa¢ wprowadzony parametr
przyciskiem #.

Ustawienie fabryczne 0

nalezy zatwierdzi¢ go

Kod fizyczny Jest to kod w formacie CFFF, gdzie C jest to numer
pionu (1 lub 2), do ktérego fizycznie jest podtaczony unifon, FFF
jest to adres unifonu odpowiadajgcy binarnej wartosci ustawionej
zworkami w unifonie.

Przyktad 1

Jezeli unifon jest podtgczony do pionu nr 1 i ma ustawiony
zworkami adres 4 to zeby go wywota¢ nalezy wprowadzi¢ z
klawiatury kod 14, co zostanie wy$wietlone w ponizszy sposéb:

1 4
Przyktad 2

Jezeli unifon jest podigczony do pionu nr 2 i ma ustawiony
zworkami adres 15 to zeby go wywota¢ nalezy wprowadzi¢ z
klawiatury kod 215, co zostanie wySwietlone w ponizszy sposdb:

2 115

Kod logiczny Jest to dowolny 4 — cyfrowy kod z pelnego zakresu
od 1 do 9999, ktéry mozna przypisa¢ do dowolnego kodu
fizycznego. Kod logiczny moze by¢ przypisany tylko do jednego
kodu fizycznego.

107 TRYB KORZYSTANIA Z OGOLNYCH KODOW OTWARCIA

P 1107

W tym kroku ustawiamy parametr, ktéry decyduje o tym, w jakim
zakresie bedziemy mogli korzysta¢ z og6lnych kodéw otwarcia.
Mozemy wybra¢:

0 Nieaktywne og6lne kody otwarcia.

1 Zataczanie ogélnymi kodami wyjscia CL+ CL- w panelu.

2 Zataczanie ogélnymi kodami wyjscia NC-C-NO w panelu.

3 Zalgczanie og6lnymi kodami wyj$cia NC-C-NO oraz CL+ CL-.
Aby zapisa¢ wprowadzony parametr nalezy zatwierdzi¢é go
przyciskiem #.

Ustawienie fabryczne 3
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108 TRYB KORZYSTANIA Z INDYWIDUALNYCH KODOW

OTWARCIA

P/ 1108

W tym kroku ustawiamy parametr, ktéry decyduje o tym, w jakim
zakresie bedziemy mogli korzysta¢ z indywidualnych kodow
otwarcia.

Mozemy wybra¢:

0 Nieaktywne indywidualne kody otwarcia.

1 Zataczanie indywid. kodami wyjscia CL+ CL-.

2 Zataczanie indywid. kodami wyjscia NC-C-NO w panelu.

3 Zalgczanie indywid. kodami wyj$cia NC-C-NO oraz CL+ CL-.

Aby zapisa¢ wprowadzony parametr
przyciskiem #.
Ustawienie fabryczne 3

nalezy zatwierdzi¢é go

109 ZAMIANA FUNKCJI PRZEKAZNIKA NO-C-NC Z FUNKCJA
ELEKTROZACZEPU

P110]9

W tym kroku mozemy zamieni¢ funkcje otwarcia drzwi z funkcjg
EXO. Mamy do wyboru:

0 Stan normalnej pracy.

1 Zamiana funkcji.

Aby zapisa¢ wprowadzony parametr
przyciskiem #.
Ustawienie fabryczne 0 (Parametr zapisywany w zasilaczu)

nalezy zatwierdzi¢ go

110 NAPIECIE LINII UNIFONOW

P/111]0

W tym kroku mozemy zamieni¢ napiecie linii unifonéw. Ustawienie
parametru wazne jest w przypadku instalacji z unifonami 7V. Nie
nalezy zasila¢ unifonéw 7V z linii 12V.

Mamy do wyboru:

0 Napiecie linii 12 V (unifony nr ref. 1132/520, nr ref. 1132/521, nr
ref. 1131/620-12, nr ref. 1131/621-12, nr ref. 1132/520-12, nr ref.
1132/521-12).

1 Napiecie linii 7 V (unifony nr ref. 1131/620, nr ref. 1131/621, nr
ref. 1132/620, nr ref. 1132/621).

UWAGA DOTYCZACA UNIFONOW nr ref. 1134/522 Gdy liczba
unifonéw nr ref. 1134/522 w pionie przekracza 15 zaleca sie by
parametr 110 ustawi¢ na 0 (instalacja 12V).

Aby zapisa¢ wprowadzony parametr
przyciskiem #.
Ustawienie fabryczne 1

nalezy zatwierdzi¢é go

111 ZARZADZANIE WEJSCIEM PH KLAWIATURY

Pi1]1]1

W tym kroku mozemy zmieni¢ funkcje zacisku PH w klawiaturze.

Mamy do wyboru:

0 Stan normalnej pracy. PH stanowi
(przycisk listonosza).

1 Wejscie PH wywotuje centrale portierska (poprzez zwarcie
zacisku PH do masy).

Aby zapisa¢ wprowadzony parametr

przyciskiem #.

bezposrednie otwarcie

nalezy zatwierdzi¢ go

Ustawienie fabryczne 0
112 ZARZADZANIE WEJSCIEM EXI KLAWIATURY

Pi1/1]2

W tym kroku mozemy zmieni¢ funkcje zacisku EXI w klawiaturze.

Mamy do wyboru:

0 Wejscie EXI wywotuje centrale portierska (poprzez zwarcie
zacisku EXI do masy).

1 Stan normalnej pracy.

Aby zapisa¢ wprowadzony parametr
przyciskiem #.
Ustawienie fabryczne 1

nalezy zatwierdzi¢ go

113 TYP KLAWIATURY

P/1]1]3

Krok umozliwia wybér typu panela. W przypadku, gdy opcja 113 w
danym panelu ustawiona jest na ,1", wowczas panel wysyla
dodatkowa informacje do zasilacza by zatgczyt OC1 na czas
rozmowy (OC1l zwierane jest do masy). Warunkiem zatgczenia
OC1 w zasilaczu przy wywotaniu z panela jest:
e opcja 113 ustawiona na ,1” w panelu z ktérego
wykonujemy potaczenie,

. potaczenie ma sie odbywac¢ z unifonem podtaczonym do
zasilacza w ktérym ustawiono opcje 711 na,1".

Opcja ta wykorzystywana jest do wysterowania np. innego
monitora, czy urzadzenia w momencie wywotania z konkretnego
panela lub kilku wybranych paneli.
Opcja ma znaczenie réwniez w przypadku systemu z uchwytami nr
ref. 1202/952R. Woéwczas w kazdym panelu posiadajgcym kamere
nalezy ustawi¢ parametr 113 na ,1". Nie wykonanie tej czynnosci
spowoduje nie wysSwietlanie sie obrazu na monitorach
umieszczonych na uchwytach nr ref. 1202/952R.
Mamy do wyboru:
0 Panel standardowy (tylko audio).
1 Panel video.

Aby zapisa¢ wprowadzony parametr
przyciskiem #.
Ustawienie fabryczne 1

nalezy zatwierdzi¢ go

114 SPOSOB WIZUALIZACJI OTWARCIA DRZWI

P11 4

W tym kroku mozemy zmieni¢ spos6b wizualizacji na panelu
otwarcia drzwi (obracajace sie kreski lub napis OPEI). Mamy do
wyboru:

0 Przy otwarciu wySwietlane bedg obracajace sie kreski.

1 Przy otwarciu wySwietlany bedzie napis ,OPEMN".

Aby zapisa¢ wprowadzony parametr
przyciskiem #.
Ustawienie fabryczne 1

nalezy zatwierdzi¢ go
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2. USTAWIENIA CZASOW
201 CZAS OTWARCIA ELEKTROZACZEPU

P2/0]|1

Po naci$nieciu przycisku # na wyswietlaczu pojawi sie aktualna
wartos¢ czasu otwarcia elektrozaczepu wyrazona w sekundach.
Mozemy czas ten zatwierdzi¢ przyciskiem # Iub zmienié
wprowadzajac wartos¢ z zakresu 1 — 30 sekund.

Aby zapisa¢ wprowadzony parametr nalezy zatwierdzi¢é go
przyciskiem #.

Ustawienie fabryczne 3

202 DLUGOSC SYGNALU WYWOLANIA

P|2/0)|2

Po naci$nieciu przycisku # na wy$wietlaczu pojawi sie aktualna
wartos¢ dlugosci sygnatu wywotania wyrazona w sekundach.
Mozemy czas ten zatwierdzi¢ przyciskiem # Ilub zmienié
wprowadzajac wartos¢ z zakresu 1 — 30 sekund.

Aby zapisa¢ wprowadzony parametr nalezy zatwierdzi¢é go
przyciskiem #.

Ustawienie fabryczne 5

203 CZAS NA PODNIESIENIE SLUCHAWKI PO WYWOLANIU

P2/0|3

W tym kroku mozemy ustawi¢ czas, jaki ma uzytkownik na
podniesienie stuchawki po wywotaniu, aby zostato nawigzane
potaczenie gtosowe.

Po naci$nieciu przycisku # na wy$wietlaczu pojawi sie aktualna
wartos¢ tego czasu (PICK-UP time) wyrazona w sekundach.
Mozemy czas ten zatwierdzi¢ przyciskiem # Ilub zmienié
wprowadzajac wartos¢ z zakresu 1 — 30 sekund.

Aby zapisa¢ wprowadzony parametr
przyciskiem #.
Ustawienie fabryczne 20

nalezy zatwierdzi¢ go

204 MAKSYMALNY CZAS ROZMOWY

P2/0|4

W tym kroku mozemy ustawi¢ maksymalny czas rozmowy, po
ktérym nastapi jej automatyczne przerwanie.

Po naci$nieciu przycisku # na wy$wietlaczu pojawi sie aktualna
wartos¢ tego czasu wyrazona w sekundach. Mozemy czas ten
zatwierdzi¢ przyciskiem # lub zmieni¢ wprowadzajac warto$¢ z
zakresu 30 — 120 sekund.

Aby zapisa¢ wprowadzony parametr
przyciskiem #.
Ustawienie fabryczne 120

nalezy zatwierdzi¢ go

205 CZAS  ZALACZENIA PRZEKAZNIKA NC-C-NO W

KLAWIATURACH

P2/0|5

Po naci$nieciu przycisku # na wy$wietlaczu pojawi sie aktualna
wartos¢ czasu zatgczenia wyjscia przekaznika NC-C-NO wyrazona
w sekundach. Mozemy czas ten zatwierdzi¢ przyciskiem # lub
zmieni¢ wprowadzajac wartos¢ z zakresu 1 — 30 sekund.

Aby zapisa¢ wprowadzony parametr
przyciskiem #.
Ustawienie fabryczne 3

nalezy zatwierdzi¢ go

206 CZAS MIEDZY NACISNIECIAMI KLAWISZY

P12/0/6

Parametr wptywa na maksymalng warto§¢ czasu pomiedzy
nacisnieciami klawiszy w panelu. Przekroczenie tego czasu (np.
przy wpisywaniu kodow) sygnalizowane jest btedem.

Po naci$nieciu przycisku # na wyswietlaczu pojawi sie aktualna
wartos¢ czasu bezczynnosci pomiedzy naciSnieciami klawiszy
wyrazona w sekundach. Mozemy czas ten zatwierdzi¢ przyciskiem
# lub zmieni¢ wprowadzajac warto$¢ z zakresu 1 — 30 sekund.

Aby zapisa¢ wprowadzony parametr
przyciskiem #.
Ustawienie fabryczne 3

nalezy zatwierdzi¢ go

3. KASOWANIE DANYCH )
301 USUNIECIE LOGICZNYCH KODOW WYWOLANIA SLAVE

P13/01

Aby aktywowaé te funkcje nalezy wcisnaé przycisk #. Przez czas
trwania procesu usuwania danych wyswietlany jest komunikat:

302 USUNIECIE INDYWIDUALNYCH KODOW OTWARCIA

P13/0|2

Aby aktywowaé te funkcje nalezy wcisnaé przycisk #. Przez czas
trwania procesu usuwania danych wyswietlany jest komunikat:

303 USUNIECIE OGOLNYCH KODOW OTWARCIA

P 3|/0|3

Aby aktywowaé te funkcje nalezy wcisnaé przycisk #. Przez czas
trwania procesu usuwania danych wyswietlany jest komunikat:

31




m nTI Bu‘ CYFROWY PANEL Z KLAWIATURA NR REF 1052/10X..10XD “rme
) SEJ

PROGRAMOWANIE

MiIWwIi

304 USUNIECIE LOGICZNYCH KODOW WYWOLANIA MASTER

P 13|04

Aby aktywowaé te funkcje nalezy wcisnaé przycisk #. Przez czas
trwania procesu usuwania danych wyswietlany jest komunikat:

305 USUNIECIE ZASPISANYCH PASTYLEK | KLUCZY RFID

P 3|05

Aby aktywowaé te funkcje nalezy wcisnaé przycisk #. Przez czas
trwania procesu usuwania danych wyswietlany jest komunikat:

306 USUNIECIE WPISOW DIGITALIZEROW

P 3|06

Aby aktywowaé te funkcje nalezy wcisnaé przycisk #. Przez czas
trwania procesu usuwania danych wyswietlany jest komunikat:

309 USUNIECIE WSZYSTKICH DANYCH

P'3{0/9

Niniejsza funkcja kasowania danych dotyczy:

. Ogolnych kodéw otwarcia.
Indywidualnych kodoéw otwarcia.
Logicznych kodéw wywotania master.
Logicznych kodéw wywotania slave.
Zapisanych pastylek.

Wpisow digitalizerow.

Aby aktywowaé te funkcje nalezy wcisnaé przycisk #. Przez czas
trwania procesu usuwania danych wyswietlany jest komunikat:

4. PRZYWRACANIE DANYCH )

401 PRZYWRACANIE LOGICZNYCH KODOW WYWOLANIA
KAN. 1 | KAN. 2. GORNY ZAKRES OKRESLONY PRZEZ P.704 |
P.705

Pi14/01

Aby aktywowaé te funkcje nalezy wcisnaé przycisk #. Przez czas
trwania procesu przywracania danych wyswietlany jest komunikat:

402 PRZYWRACANIE INDYWIDUALNYCH KODOW OTWARCIA

P 4/02

Aby aktywowaé te funkcje nalezy wcisnaé przycisk #. Przez czas
trwania procesu przywracania danych wyswietlany jest komunikat:

403 PRZYWRACANIE OGOLNYCH KODOW OTWARCIA

P 4/03

Aby aktywowaé te funkcje nalezy wcisnaé przycisk #. Przez czas
trwania procesu przywracania danych wyswietlany jest komunikat:

404 PRZYWRACANIE WSZYSTKICH DANYCH

Pl4l0]4

Niniejsza funkcja przywracania danych dotyczy:
. Ogodlnych kodéw otwarcia.
. Indywidualnych kodoéw otwarcia.
. Kodéw wywotania.

Aby aktywowaé te funkcje nalezy wcisnaé przycisk #. Przez czas
trwania procesu przywracania danych wyswietlany jest komunikat:

409 PRZYWRACANIE NASTAW FABRYCZNYCH (P0), P1 P2
ORAZ P7

P14/0/9

Niniejsza funkcja przywracania danych dotyczy:
. Przywro6cenia parametréw 010 i 011 (PO).
. Przywr6cenia ustawien globalnych (P1).
. Przywro6cenia czasow (P2).
. Przywr6cenia ustawien zaawansowanych (P7).

Aby aktywowaé te funkcje nalezy wcisnaé przycisk #. Przez czas
trwania procesu przywracania danych wyswietlany jest komunikat:
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5. KODY WYWOLANIA | OTWARCIA DZRW I
501 PROGRAMOWANIE LOGICZNYCH KODOW WYWOLANIA

P{5/0]|1

Po wecinieciu przycisku # na wy$wietlaczu pojawi sie nastepujacy
komunikat:

C FIFIF

C Numer pionu (1 lub 2).

FFF Kod fizyczny (wartos¢ odpowiadajgca ustawieniu zworek
w unifonie z zakresu 1-255).

Woéwczas mozemy przypisa¢ kod wywotania (kod logiczny)

kazdemu, mozliwemu ustawieniu zworek w unifonie (kod fizyczny).

Aby to wykonac¢ nalezy:
e  Wprowadzi¢ z klawiatury numer pionu do ktérego
podtaczony jest programowany unifon.
e  Wprowadzi¢ kod fizyczny unifonu.
e  Zatwierdzié wprowadzone wartoéci przyciskiem #.
Jezeli wybrany kod fizyczny nie miat przypisanego zadnego kodu
wywotania wysSwietlacz pokaze:

LIL/LIL

Jesli kod fizyczny miat wcze$niej zaprogramowany jakis kod
wywotania zostanie on pokazany na wyswietlaczu.

Nastepnie nalezy:

. Pozostawi¢ dotychczasowy
wywotania z zakresu 1-9999.

e  Zatwierdzié wprowadzong wartosci przytrzymujac przycisk #.
Jezeli tylko wcigniemy przycisk # panel wyszuka i zaproponuje
pierwszy wolny kod wywotania. Mozemy go zatwierdzi¢
przytrzymujac przycisk # lub kontynuowaé wyszukiwanie na
krétko weiskajac ponownie przycisk #.

Proces wyszukiwania pierwszego wolnego kodu logicznego

sygnalizowany jest na wyswietlaczu ponizszym komunikatem:

lub  wprowadzi¢ nowy kod

W kazdym momencie mozemy przerwa¢ wyszukiwanie wciskajac
przycisk *.

Dany kod logiczny moze byé przypisany tylko i wytacznie do
jednego kodu fizycznego.

Proba zaprogramowania kodu fizycznego istniejacym kodem
logicznym sygnalizowana jest przez panel ostrzegawczym
sygnatem dzwiekowym oraz migajacym kodem fizycznym, do
ktérego aktualnie przypisany jest programowany kod logiczny.
Mozemy wéwczas:

. przytrzymaé przycisk #, co spowoduje przepisanie
wykorzystanego kodu logicznego z dotychczasowego kodu
fizycznego na nowy,

lub

e wcisng¢ przycisk *, aby wréci¢ do miejsca, w ktérym ponownie
mozemy zaproponowac kod logiczny do zaprogramowania.

Ustawienie fabryczne Dla pionu nr 1 kody od 1 do 25
Dla pionu nr 2 kody od 26 do 50

502 ZMIANA / PROGRAMOWANIE KODOW W YWOLANIA

PI5/0]|2

Po wcinieciu przycisku # na wy$wietlaczu pojawi sie nastepujacy
komunikat:

LILIL|L

Kod wywotania (kod logiczny z zakresu 1-9999)

LLLL

W tym kroku mozemy przeprogramowa¢ (zmieni¢) dowolny kod
logiczny unifonu nie znajac jego kodu fizycznego, czyli adresu
wynikajgcego z ustawien zworek w unifonie.

Po wprowadzeniu kodu wywotania, ktéry chcemy zmieni¢ i
zatwierdzeniu go przyciskiem # wyswietlacz pokaze przez chwile
kod fizyczny, do ktérego przypisany jest dany kod logiczny, a
nastepnie na wyswietlaczu pojawi sie migajacy napis LLLL, bedacy
zacheta do wprowadzenia nowego kodu wywotania. Po
wprowadzeniu nowego kodu wywotania i przytrzymaniu przycisku #
nowy kod zostanie zaprogramowany.

Proba zamiany kodu logicznego istniejacym kodem logicznym
sygnalizowana jest przez panel ostrzegawczym sygnatem
dzwiekowym oraz migajacym kodem fizycznym, do ktérego
aktualnie przypisany jest programowany kod logiczny.

Nastepnie nalezy zatwierdzi¢ wprowadzonag warto$ci przytrzymujac
przycisk # lub pozostawi¢ kod bez zmian poprzez wciéniecie

klawisza *.

503 ZMIANA / PROGRAMOWANIE INDYWIDUALNYCH KODOW
OTWARCIA

P 5[0|3

Po wcisnieciu przycisku # na wy$wietlaczu pojawi sie nastepujacy
komunikat:

LILIL|L

— kod wywotania (kod logiczny z zakresu 1-9999)

LLLL

W tym kroku mozemy przypisa¢ indywidualny 4-cyfrowy kod

otwarcia kazdemu kodowi wywotania. Aby to wykonac nalezy:

e  Wprowadzi¢ z klawiatury kod logiczny (wywotania), dla ktérego
chcemy zaprogramowac kod otwarcia.

e  Zatwierdzié wprowadzony kod wciskajac przycisk #.

Jezeli wybrany kod logiczny nie miat przypisanego zadnego kodu

otwarcia wysSwietlacz pokaze:

0000

Jesli kod logiczny miat wczesniej przyporzadkowany jakis kod

otwarcia zostanie on pokazany na wysSwietlaczu.

Nastepnie nalezy:

e Wprowadzi¢ 4-cyfrowy kod
dotychczasowg wartosc¢.

e Zatwierdzi¢ wy$wietlany kod przytrzymujac przycisk # lub

otwarcia lub pozostawi¢

skasowac go przytrzymujac przycisk *.
Mozliwe jest przypisanie takiego samego kodu otwarcia réznym
kodom wywotania.
Ustawienie fabryczne Niepowtarzalna tabela kodéw dla
kazdego numeru ID zasilacza
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504 ZMIANA / PROGRAMOWANIE OGOLNYCH KODOW

OTWARCIA

P 5|04

Mozliwe jest zaprogramowanie 64 og6lnych kodéw otwarcia z
mozliwoscig przypisania poszczegolnych do konkretnych klawiatur.
Maksymalna liczba kod6w jest stata dla danego zasilacza co w
praktyce oznacza ze wszystkie klawiatury ktére sa przez niego
obstugiwane dzielg je pomiedzy siebie.

Aby przypisa¢ kod do danej klawiatury, konieczne jest
programowanie kodéw z jej poziomu. Nie ma mozliwosci
przypisania kodu do innej klawiatury nizeli ta z ktérej dokonujemy
programowania. Dowolny kod moze by¢ skasowany z dowolnej
klawiatury. Dany kod mozna przypisa¢ do wszystkich klawiatur lub
tylko do pojedynczej (przy zapisie do pojedynczych klawiatur kody
nie powinny sie powtarzac).

Podczas przegladania kodéw sa one wyswietlane kolejno cyklicznie
do ostatniego zajetego. Naciéniecie klawisza # powoduje
wys$wietlenie kolejnego kodu. Kod w postaci ,0000” oznacza wolne
miejsce, tam wpisujemy nastepny. Brak symbolu ,0000" na liscie
oznacza catkowite zapetnienie pamieci.

Podczas przegladania kodéw mozemy
nastepujacych formatach:
a  Zwykla liczba 4-cyfrowa, oznacza kod ogélny dla wszystkich

klawiatur,

b  Liczba 4-cyfrowa z kropka z prawej oznacza kod przypisany
do klawiatury z ktérej programujemy,

¢ Liczba 4-cyfrowa mrugajaca oznacza kod przypisany do
klawiatury innej niz ta za pomoca ktérej programujemy.

napotka¢ zapis w

Po wcisnieciu przycisku # na wyswietlaczu pojawi sie pierwszy 4-
cyfrowy, ogélny kod otwarcia. Mozemy wéwczas:

. Przeglada¢ zaprogramowane kody. Zatwierdzenie kodu
nastepuje poprzez wcisniecie klawisza #.

. Przypisa¢ dany kod do klawiatury poprzez naciéniecie # (nie
przytrzymanie). Sygnalizowane jest to zapaleniem kropki z
prawej strony wySwietlacza. Podczas wprowadzania kodu
zatwierdzi¢ wy$wietlony kod przyciskiem #.

. Przypisa¢ dany kod do wszystkich klawiatur poprzez
dwukrotne naciéniecie # (nie przytrzymanie). Sygnalizowane
jest to brakiem kropki z prawej strony wyswietlacza. Podczas
wprowadzania kodu zatwierdzi¢ wySwietlony kod przyciskiem
#.

. Skasowacé wyswietlony kod wciskajac i przytrzymujac przez
ok. 1 s przycisk *.

Nie ma mozliwosci zmiany wiasciciela istniejacego kodu
(klawiatury), trzeba go wprowadzié ponownie. Przytrzymanie #
Oznacza zapisanie howego/zmienionego kodu.

Ustawienie fabryczne Jeden ogdlny kod otwarcia - 1234.

505 PRZYPORZADKOWANIE PASTYLKI LUB KLUCZA RFID
DO UZYTKOWNIKA

Przyporzadkowanie polega na przypisaniu danej pastylki do danego
uzytkownika (kodu logicznego).

PI5/0]5

Po wcisnieciu przycisku # na wy$wietlaczu pojawi sie nastepujacy
komunikat:

LILIL|L

Teraz mozemy przypisa¢ kod wywotania (kod logiczny) do pastylki.

Aby to wykonac¢ nalezy:

e Wprowadzi¢ kod logiczny unifonu do ktérego chcemy
przyporzadkowa¢ dana pastylke. Wycofanie z opcji nastepuje
poprzez nacisniecie klawisza *.

e Potwierdzié kod poprzez naciéniecie klawisza #. Na
wySwietlaczu powinny pojawi¢ sie cztery poziome kreski. W
przypadku wpisania niezaprogramowanego kodu logicznego na
ekranie panela pojawi sie komunikat o btedzie, oraz zostanie
wygenerowany sygnat btedu. Wycofanie z opcji nastepuje

poprzez naci$niecia klawisza *.

e Przystawi¢ pastylke do czytnika.

e W przypadku powodzenia operacji, w gtosniku panela zostanie
wygenerowany  podwojny  sygnat  dzwiekowy  (sygnat
potwierdzenia). W przypadku niepowodzenia na ekranie panela
wySwietli sie komunikat btedu Erl2 oraz zostanie
wygenerowany sygnat btedu. Blad moze wystgpi¢ w przypadku,
gdy dana pastylka byta juz wczesniej przypisana do tego lub
innego kodu.

506 KASOWANIE PASTYLKI | KLUCZY RFID

Opcja umozliwia usuniecie np. zgubionej pastylki. Obecnos¢ w
kroku sygnalizowana jest na wySwietlaczu:

P 5/0|6

Po wcinieciu przycisku # na wy$wietlaczu pojawi sie nastepujacy
komunikat:

LILIL|L

Teraz mozemy usung¢ dang pastylke. Aby to wykonac nalezy:

e Wprowadzi¢ kod logiczny unifonu do ktérego byta przypisana
dana pastylka. Wycofanie z opcji nastepuje poprzez nacisniecie
klawisza *.

e Potwierdzié kod poprzez naciéniecie klawisza #. Na
wys$wietlaczu powinny pojawi¢ sie cztery ostatnie znaki numeru
seryjnego pastylki. W momencie gdy do danego lokalu bedzie
przypisana wiecej niz jedna pastylka wowczas przegladanie
pastylek odbywa sie poprzez krétkie nacisniecie klawisza #.
Usuniecie danej pastylki odbywa sie w momencie wysSwietlania
sie jej numeru poprzez przytrzymanie klawisza #. W przypadku
wpisania niezaprogramowanego kodu logicznego na ekranie
panela pojawi sie komunikat o bledzie ErO4, oraz zostanie
wygenerowany sygnat btedu. W przypadku wpisana kodu
logicznego do ktérego nie byto przyporzadkowanych zadnych
pastylek woéwczas na ekranie pojawi sie komunikat o btedzie
Er08, oraz zostanie wygenerowany sygnat btedu. Wycofanie z
opcji nastepuje poprzez nacisniecia klawisza * (nastepuje
powr6t do edycji). Po usunieciu pastylki na ekranie pojawi sie
ponownie:

LILIL|L

e Usuna¢ kolejng pastylke, lub wyjS¢ z opcji poprzez nacisniecie

klawisza *.
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507 IDENTYFIKACJA PASTYLKI | KLUCZA RFID

Opcja umozliwia identyfikacje pastylki. Obecnos¢ w kroku

sygnalizowana jest na wySwietlaczu:

P|5/0|7

Po wcisnieciu przycisku # na wy$wietlaczu pojawi sie nastepujacy
komunikat:

Aby sprawdzi¢ do jakiego kodu pastylka jest przyporzadkowana

nalezy:

e Przystawi¢ pastylke do czytnika.

e W przypadku, gdy dana pastylka nie jest zapisana w systemie
wowczas generowany jest sygnat btedu. Gdy pastylka znajduje
sie w systemie wowczas na wyswietlaczu panela wySwietlany
jest numer lokalu do jakiego jest ona przyporzadkowana

e Wocisniecie klawisza * powoduje wyjscie z opcji.
508 AUTOMATYCZNE ADRESOWANIE DYSDEKOW
Opcja umozliwia automatyczne adresowanie dysdekéw. Odbiorniki

(unifony lub monitory) podtaczone do dysdeka sa programowane
automatycznie (bez uzycia jumperéw).

P/5/0|8

Po wecisnieciu przycisku # na wy$wietlaczu pojawi sie nastepujacy
komunikat:

C FIFIF

By zaadresowa¢ dysdeki nalezy

e Podtaczy€ urzadzenia do instalacji.

e Po wejsciu do punktu 508, wpisa¢ numer pionu 1 lub 2 do
ktérego podtaczone sg dysdeki oraz przesuniecie. Np. chcemy
by adresy urzadzen w pierwszym dysdeku zaczynaly sie od 1
wowczas po wejsciu w 508 nalezy wpisa¢ numer pionu np: 1
przesuniecie adresu: 0. Odbiorniki podtaczone do dysdeka
znajdujacego sie najblizej zasilacza otrzymajg adresy fizyczne
1, 2, 3, 4. Urzadzenia podigczone do drugiego dysdeka
otrzymaja adresy fizyczne 5, 6, 7, 8 itd.

Sposéb adresowania przedstawia rysunek ponizej:

Do kolejnego
Dysdeka

e Gdy chcemy by kody fizyczne urzadzen podtgczonych do
pierwszego dysdeka zaczynatly sie np. od 5. Woéwczas po
wejsciu w 508 nalezy wpisa¢ numer pionu np: 1 przesuniecie
adresu: 4. Uwaga wpisana liczba musi by¢ podzielna przez 4 !!
W tym przypadku odbiorniki podtagczone do dysdeka
znajdujacego sie najblizej zasilacza otrzymajg adresy fizyczne
5, 6, 7, 8. Urzadzenia podtagczone do drugiego dysdeka
otrzymaja adresy fizyczne 9, 10, 11, 12 itd.

e Wecisngé przycisk #. Zalgczy sie pod$wietlenie kamery
i jednoczesnie zasilacz zacznie sam wykrywac po kolei dysdeki
(wysSwietla liczbe aktualnie wykrytych dysdekow). Po wykryciu
ostatniego dysdeka nastgpi przerwa okoto 2s. Nastepnie
wygenerowane zostanie podwojny sygnat potwierdzenia
i nastgpi powrét do menu programowania.

W przypadku gdy liczba dysdekéw w pionie przekracza 6, nalezy

pamieta¢ o zwiekszeniu wartosci w punktach 704 Ilub 705

w zaleznoéci od pionu.

Po wykonaniu tego punktu nalezy przejs¢ do punktu 509.

UWAGA

Niezbednym warunkiem umozliwiajgcym zaadresowanie dysdeka
jest sprawny tor video.

W przypadku instalacji wylacznie audio, na czas adresowania
dysdeka nalezy poda¢ napiecie + 18V DC poprzez rezystory 1k na
linie A B.

509 PROGRAMOWANIE
W DYSDEKACH

NASTAW INDYWIDUALNYCH

Kazdy odbiornik podtaczony do dysdeka nr ref. 1052/54R mozna
skonfigurowa¢ z osobna lub globalnie. Konfiguracje dysdekéw

przeprowadza sie jednorazowo po zamontowaniu urzadzen
i podtgczeniu odbiornikéw.

Konfiguracja odbywa nastepujaco:

e Wejs¢ do punktu 509 menu programowania zasilacza.

o Nawyswietlaczu klawiatury wySwietla sie

Gdzie:

C Numer pionu (1 lub 2).

FFF Kod fizyczny odbiornika (po uprzednim zaadresowaniu).

e W celu konfiguracji pojedynczego odbiornika nalezy

wprowadzi¢ numer pionu oraz kod fizyczny unifonu, a nastepnie
zatwierdzi¢ go klawiszem #.

e W celu konfiguracji globalnej nalezy wprowadzi¢ numer pionu,
a w miejsce kodu fizycznego wpisa¢ parametr 0. Woéwczas
dany parametr zostanie zmieniony globalnie (dla wszystkich
uzytkownikéw w pionie) W obu przypadkach, po wpisaniu
whasciwego kodu fizycznego na wyswietlaczu wyswietli sie:

Pir 0

e Nalezy wpisaé numer programu i zatwierdzié¢ klawiszem #.
Nastepnie nalezy poda¢ warto$¢ parametru i zatwierdzi¢
klawiszem #.

Pr 1 — Ton dzwonka (1-4)

Pr 2 — Glo$nos$¢ dzwonka (1-9)

1 Najnizsza.
9 Najwyzsza.
Pr 3 — Typ urzadzenia (1-4)
1  Unifon stuchawkowy.
2 Monitor stuchawkowy.
3 Monitor gloSnomowigcy nr ref. 1708/400 (NEXO).
4 Panel alarmowy nr ref. 1052/1122.
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e Po zatwierdzeniu parametru nastapi powrét do ekranu: e Whpisa¢ wartos¢ parametru 2:
Przykfad 1: e Zatwierdzié¢ klawiszem #
Chcemy zmieni¢ gtosno$¢ oraz typ odbiornika o adresie fizycznym «  Pojawi sie ekran:
2 podtaczonego do dysdeka w pionie nr 1
o Jesli wczesdniej dysdeki nie byly zaadresowane nalezy je
zaadresowaé zgodnie z punktem 508. Je$li wczesniej zostaly C F F F
zaadresowane wowczas punkt nalezy pominagc.
e Wejs¢ do punktu 509 menu programowania zasilacza.
e Wyswietli sie ekran: -z . . . . .
e By wyjs¢ z opcji nalezy wcisna¢ klawisz
C F F F Przyktad 2:
Chcemy zmieni¢ typ wszystkich odbiornikéw (na NEXO)

e Wopisa¢ 12 (pion nr 1 odbiornik o adresie fizycznym nr 2)

1 2

e Zatwierdzi¢ klawiszem #
e Po zatwierdzeniu wyswietli sie:

Pir 0

e Przyjmijmy, ze na poczatku zmieniamy gtosno$¢ dzwonka np.
na 9, wiec wpierw nalezy wpisa¢ 2 (numer programuy):

Pir 2

e Zatwierdzi¢ klawiszem #
e Wopisa¢ wartos¢ parametru 9 (maksymalna gto$nosc):

9

e Zatwierdzi¢ klawiszem #
e Pojawi sie ekran:

C/F|F|F

e Wopisa¢ 12 (pion nr 1 odbiornik o adresie fizycznym nr 2)

1 2

e Zatwierdzi¢ klawiszem #
e Po zatwierdzeniu wyswietli sie:

Pir 0

e By zmieni¢ typ urzadzenia nalezy wpisa¢ 3:

Pir 3

e Zatwierdzié klawiszem #

podtaczonych do dysdekéw w pionie nr 1.

e Jesli wczesdniej dysdeki nie byly zaadresowane nalezy je
zaadresowac zgodnie z punktem 508. Jesli wczesniej zostaty
zaadresowane wowczas punkt nalezy pominagc.

e Wejs¢ do punktu 509 menu programowania zasilacza.

o Wyswietli sie ekran:

C/F|F|F

e Wohpisac¢ 10 (pion nr 1, wszystkie odbiorniki:0)

1 0

e Zatwierdzi¢ klawiszem #
e Po zatwierdzeniu wyswietli sie:

Plir 0

e By zmieni¢ typ urzadzenia nalezy wpisa¢ 3:

Pir 3

e Zatwierdzi¢ klawiszem #
o Wprowadzi¢ warto$¢ parametru 3 (monitor NEXO):

3

e Zatwierdzi¢ klawiszem #
e Pojawi sie ekran:

C/F|F|F

e By wyjs¢ z opcji nalezy wcisna¢ klawisz

UWAGA !
Aktualna warto$¢ parametru nie jest wyswietlana po wejsciu
do danego ustawienia indywidualnego

Po wykonaniu powyzszego punktu nalezy zresetowaé (wytaczycC i
po chwili ponownie wigczy¢ zasilanie) systemu.
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510 ZMIANA KODU LOGICZNEGO W TRAKCIE ROZMOWY LUB
PODGLADU

Opcja umozliwia relokacje kodu logicznego odbiornika podczas
trwania rozmowy lub przy zatgczonym podgladzie.

P/5/1|0

By wykonac relokacje nalezy:

e Wejs¢ do menu programowania zasilacza.
e Wopisaé 510 i zatwierdzié¢ klawiszem #
e Na ekranie pojawi sie migajaca kropka.

e Wywola¢ lokal ktérego kod logiczny chcemy zmieni¢, lub
wywotac z danego lokalu podglad.

e Po nawigzaniu potaczenia wpisa¢ nowy kod logiczny (jakiego
wpisanie spowoduje wywotanie danego odbiornika).

e W celu zatwierdzenia nalezy wcisnaé klawisz #

o Nawyswietlaczu wyswietli sie

0

e Rozlaczyé potaczenie. Na ekranie wysSwietli sie migajaca
kropka.

e W celu zmiany kodu logicznego kolejnego odbiornika nalezy
nawigzac z nim potaczenie.
e Woyjscie z opcji odbywa sie poprzez wykonanie resetu zasilacza

0+666#

Funkcja ta dziata zaréwno dla relokacji w wejsciu dodatkowym jak i
gldbwnym. Jest aktywna do restartu zasilania systemu lub
programowego restartu zasilacza.

Zmiana kodu zapisywana jest na state.

6. FUNKCJE SERWISOWE
601 WYSWIETLANIE NUMERU SERYJNEGO ZASILACZA

P60

Wchodzac w te funkcje mozemy pozna¢ numer seryjny zasilacza
obstugujacego system. Na podstawie tego numeru generowane sg
indywidualne kody otwarcia drzwi. Dlatego numer ten jest
szczegOlnie przydatny w celu odtworzenia w formie papierowej listy
indywidualnych kodéw otwarcia.

Po zatwierdzeniu wybranej funkcji przyciskiem # na wyswietlaczu
pojawi sie numer seryjny zasilacza np. dla zasilacza o numerze
seryjnym 4220 wysSwietlacz pokaze:

41212|0

Jezeli numer seryjny zasilacza jest wiecej niz 4 cyfrowy woéwczas
wysSwietlany jest w dwoch czesciach, poniewaz moze on mie¢ od 1
do 5 cyfr, a wySwietlacz jest 4-cyfrowy.

Po zatwierdzeniu wybranej funkcji przyciskiem # na wyswietlaczu
pojawi sie mtodsza cze$¢ numeru seryjnego, np. dla zasilacza o
numerze seryjnym 14220 wysSwietlacz pokaze:

L12/2|0

Kolejne wcisniecie przycisku # spowoduje wys$wietlenie starszej
czesci numeru seryjnego, np. dla zasilacza o numerze seryjnym
14220 wyswietlacz pokaze:

H [1]4

602 WYSWIETLANIE NUMERU SERYJNEGO KLAWIATURY

P16/0]|2

Wchodzac w te funkcje mozemy pozna¢ numer seryjny panela. Po
zatwierdzeniu wybranej funkcji przyciskiem # na wy$wietlaczu

pojawi sie numer seryjny panela np. dla panela o numerze seryjnym
2390 wyswietlacz pokaze:

213190

Jezeli numer seryjny panela jest wiecej niz 4 cyfrowy woéwczas
wys$wietlany jest w dwoch czesciach, poniewaz moze on mie¢ od 1
do 5 cyfr, a wySwietlacz jest 4-cyfrowy.

Po zatwierdzeniu wybranej funkcji przyciskiem # na wyswietlaczu
pojawi sie miodsza cze$¢ numeru seryjnego, np. dla panela o
numerze seryjnym 12220 wysSwietlacz pokaze:

L12/2|0

Kolejne wciéniecie przycisku # spowoduje wys$wietlenie starszej
czesci numeru seryjnego, np. dla panela o numerze seryjnym
14220 wyswietlacz pokaze:

HI [1]2

603 POMIAR PRADU W PIONIENR 1

P 6|03

Wchodzac w te funkcje mozemy pozna¢ orientacyjng warto$¢
aktualnie ptynacego pradu w linii pionu nr 1. Miernik wyskalowany
jest w mA.

604 POMIAR PRADU W PIONIE NR 2

P 6|04

Wchodzac w te funkcje mozemy pozna¢ orientacyjng warto$¢
aktualnie ptynacego pradu w linii pionu nr 2. Miernik wyskalowany
jest w mA.
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605 WYSWIETLANIE WERSJI OPROGRAMOWANIA ZASILACZA

P 6|05

Wchodzac w te funkcje mozemy pozna¢ wersje oprogramowania
zasilacza (firmware) obstugujacego system.

Po zatwierdzeniu wybranej funkcji przyciskiem # na wyswietlaczu
pojawi sie wersja firmware zasilacza, np. dla firmware o wersji 2297
wysSwietlacz pokaze:

212|917

606 WYSWIETLANIE WERSJI OPROGRAMOWANIA PANELA

P 6|06

Wchodzac w te funkcje mozemy pozna¢ wersje oprogramowania
klawiatury.

Po zatwierdzeniu wybranej funkcji przyciskiem # na wyswietlaczu
pojawi wersja firmware panela, np. dla firmware o wersji 903
wysSwietlacz pokaze:

9103

7. FUNKCJE ZAAWANSOWANE
700 REGULACJA JASNOSCI PODSWIETLENIA PANELA

P/ 7/0/0

Krok ten pozwala na zmiane jasnosci podswietlenia klawiszy
panela. Opcja dotyczy panela z ktérego nastgpito wejscie do
MENU. Przy kazdorazowym wejsciu w te opcje na ekranie panela
pojawi sie:

0

Warto$¢ parametru mozna pozostawi¢ bez zmian - przytrzymujac
przycisk # lub zmieni¢ poprzez wprowadzenie parametru z zakresu
0 — 255. Nowo wpisany parametr nalezy zatwierdzi¢ poprzez
przytrzymanie klawisza #.

Jasnos¢ podsSwietlenia ulega zmianie juz w trakcie wpisywania

parametru.
0 Zgaszone podswietlenie.
255 Maksymalna jasnos¢ podswietlenia.

Nalezy pamieta¢, ze po kazdym wejsciu w opcje 7.00 wartos¢
parametru bedzie wySwietlana jako 0, jednak wartoscig rzeczywista
bedzie ostatnio zapisana wartos¢.

Aby zapisa¢ wprowadzony parametr
przyciskiem #.
Ustawienie fabryczne 255

nalezy zatwierdzi¢é go

701 WEACZANIE OBStUGI CENTRALI PORTIERSKIEJ

P/ 7|01

W tym kroku mozemy wiaczy¢ lub wylgczy¢ obstuge centrali
portierskiej. Mamy do wyboru:

0 Wylgczenie obstugi centrali portierskiej.

1 Zataczenie obstugi centrali portierskiej.

W przypadku systemu MASTER/SLAVE skiadajacego sie z kilku
zasilaczy i centrali portierskiej, obstuga centrali portierskiej powinna
zosta¢ wigczona w kazdym zasilaczu.

Aby zapisa¢ wprowadzony parametr
przyciskiem #.
Ustawienie fabryczne 0

nalezy zatwierdzi¢ go

702 PROGRAMOWANIE NUMERU PANELA STANOWIACEGO
POLACZENIE LOGICZNE WEJSCIA EXI Z EO ZASILACZA DLA
KANALU DODATKOWEGO

P 702

W tym kroku mozemy zaprogramowac¢ numer klawiatury, w ktorej
zalgczenie wejscia EXI ma zataczyé wyjscie EO w zasilaczu ktéry
obstuguje te klawiature.

Mamy do wyboru:

1-239 Numer wybranej klawiatury,

0 Wszystkie klawiatury,

255 Zadna klawiatura.

Aby zapisa¢ wprowadzony parametr
przyciskiem #.
Ustawienie fabryczne 0

nalezy zatwierdzi¢ go

703 PROGRAMOWANIE NUMERU KLAWIATURY DLA WEJSCIA
El ZASILACZA DLA KANALU DODATKOWEGO

P/ 7/03

W tym kroku mozemy zaprogramowac numer klawiatury, ktéra ma
zalgczy¢ wyjscie przekaznikowe NC-C-NO, jezeli zalgczymy
wejscie El w zasilaczu ktéry te klawiature obstuguje. Mamy do
wyboru:

1-239 Numer wybranej klawiatury.

0 Wszystkie klawiatury.

255 Zadna klawiatura.

Aby zapisa¢ wprowadzony parametr
przyciskiem #.
Ustawienie fabryczne 0

nalezy zatwierdzi¢ go

704 (}ORNY ZAKRES UNIFONOW DLA KANALU LU1 (DLACP |
KODOW LOGICZNYCH)

P 7|04

W tym kroku istnieje mozliwo$¢ ustawienia:

. Gornego zakresu adreséw unifonéw obstugiwanych przez
centrale portierska,

. llosci kodbéw logicznych wygenerowanych w
automatyczny w pionie nr 1.

Opcja 704 nie ma zastosowania przy generowaniu kodéw

logicznych w sposéb reczny.

W przypadku, gdy chcemy w spos6b automatyczny zwiekszyc

liczbe obstugiwanych kodéw logicznych, nalezy po modyfikacji

parametru 704 wejS¢ w opcje 404. Wobwczas zostanie

wygenerowana w sposOb automatyczny taka liczba kodow

logicznych, jaka zostata podana w parametrze 704.

sposo6b
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Dla przyktadu zmieniajac parametr na 30 w opcji 704, a nastepnie
automatycznie generujac kody logiczne poprzez 4.04, w pionie nr. 1
dostepne beda kody logiczne z zakresu od 1 do 30. Natomiast w
pionie nr. 2 kody logiczne bedg zaczyna¢ sie od 31. W pionie nr. 2
dla kodu logicznego 31 bedzie odpowiadato fizyczne ustawienie
zworek w unifonie na wartos¢ ,1”.

Mamy do wyboru:

1-255 -Wybrany zakres adreséw unifonow.

Nalezy pamieta¢ by wartos¢ parametru odpowiadata
najwyzszemu adresowi ustawionemu na zworkach unifonu w
pionie nr. 1.

Aby zapisa¢ wprowadzony parametr
przyciskiem #.
Ustawienie fabryczne 25

nalezy zatwierdzi¢ go

705 (}ORNY ZAKRES UNIFONOW DLA KANALU LU2 (DLA CP |
KODOW LOGICZNYCH)

P|7/0|5

W tym kroku istnieje mozliwo$¢ ustawienia:

. Gornego zakresu adreséw unifonéw obstugiwanych przez
centrale portierska,

. llosci kodbéw logicznych wygenerowanych w
automatyczny w pionie nr 2.

Opcja 705 nie ma zastosowania przy generowaniu koddéw

logicznych w sposéb reczny.

W przypadku, gdy chcemy w spos6b automatyczny zwiekszyc

liczbe obstugiwanych kodéw logicznych, nalezy po modyfikacji

parametru 705 wejS¢ w opcje 404. Wobwczas zostanie

wygenerowana w sposOb automatyczny taka liczba kodow

logicznych, jaka zostata podana w parametrze 705.

Dla przyktadu w obu opcjach 704 i 705 zmieniajac parametr na 30,

a nastepnie automatycznie generujac kody logiczne poprzez 404. w

pionie nr. 1 dostepne beda kody logiczne z zakresu od 1 do 30.

Natomiast w pionie nr. 2 dostepne beda kody logiczne z zakresu od

31 do 60. W pionie nr. 2 dla kodu logicznego 31 bedzie

odpowiadato fizyczne ustawienie zworek w unifonie na wartos¢ ,1".

Mamy do wyboru:

1-255 Wybrany zakres adres6w unifonéw.

sposo6b

Nalezy pamieta¢ by wartos¢ parametru odpowiadata
najwyzszemu adresowi ustawionemu na zworkach unifonu w
pionie nr. 2.

Aby zapisa¢ wprowadzony parametr
przyciskiem #.
Ustawienie fabryczne 25

nalezy zatwierdzi¢ go

706 CZESTOTLIWOSC KLUCZOWANIA ELEKTROZACZEPU

P/7/0|6

W tym kroku ustawiamy czestotliwo$¢ kluczowania elektrozaczepu,
ktory podtaczany jest w klawiaturze pod zaciski CL+ CL-. WyjScie to
moze obstugiwaé elektrozaczepy na napiecie stale i przemienne.
Parametr, ktéry ustawiamy w tym kroku okresla czestotliwo$é
napiecia, ktére pojawia sie na wyjsciu CL+ CL-.

Tabela ponizej przedstawia wplyw parametru na czestotliwosé
kluczowania elektrozaczepu:

Parametr | Czestotliwos¢
Prad staty
500Hz
250Hz
166Hz
125Hz
100Hz
83Hz
71Hz

N~ |WIN|FO

MiIwi
8 62Hz
9 55Hz
10 50Hz
! 45Hz
2 41z
13 38Hz
1 35Hz
15 33Hz
16 31z
7 29Hz
18 27Hz
19 26Hz
20 25Hz

Aby zapisa¢ wprowadzony parametr
przyciskiem #.
Ustawienie fabryczne 15

nalezy zatwierdzi¢é go

707 CZAS PRADU
ELEKTROZACZEPU

STALEGO PRZY STARCIE

P 7|07

Przy starcie elektrozaczepu wpierw ptynie prad staty a dopiero po
Scidle okreslonej chwili czasu zaczyna ptyna¢ prad zmienny. Po
naciénieciu przycisku # na wys$wietlaczu pojawi sie aktualna
wartos¢ czasu pradu statego wyrazona w milisekundach. Warto$¢
tego czasu mozna zatwierdzié przytrzymujac przycisk # lub zmieni¢
wprowadzajac wartos¢ z zakresu 0 — 250 milisekund.

Aby zapisa¢ wprowadzony parametr nalezy zatwierdzi¢é go
przyciskiem #.

Ustawienie fabryczne 200

708 ZARZADZANIE PRZYCISKAMI UNIFONU

P/ 7|08

Unifony nr ref. 1131/621 i nr ref. 1132/621 posiadajg dodatkowy
przycisk (lub dodatkowe przyciski) umozliwiajgcy wywotanie centrali
portierskiej lub zatagczenie OC w zasilaczu. Realizowane jest to
poprzez wigczenie odpowiedniej rezystancji réwnolegle z linia.
Zasilacz rozpoznaje dwa progi rezystancji 180Q i 68Q

Krok ten umozliwia wybranie jednej z dwéch opciji:

0 180Q wywotuje centrale a 68Q zatgcza OC.

1 180Q zalgcza OC a 68Q wywotuje centrale.

W wersji oprogramowania wyzszej niz 1745 mamy do wybory 4
opcje:

0 180Q wywotuje centrale a 68Q zatgcza OC.

1 Oba przyciski wywotujg centrale.

2 Oba przyciski zatgczajg OC.

3 180Q zatacza OC a 68Q wywotuje centrale.

W przypadku pracy linii LU1 lub LU2 z unifonami nr ref. 1134/522
lub uchwytami nr ref. 1202/952R parametr nie obowigzuje.

W przypadku unifonéw nr ref. 1134/522 oraz uchwytéw nr ref.
1202/952R przy wersji oprogramowania 2475 lub wyzszej, dziatanie
przyciskéw wyglada nastepujaco:

Odtozona stuchawka lub w trakcie rozmowy:

e  Wociskajac przycisk funkcyjny nr. 1 zatgcza sie OC1.

e  Wociskajac przycisk funkcyjny nr. 2 zatacza sie OC2.

Stuchawka podniesiona:

e Woeiskajac przycisk funkcyjny nr 1 nastepuje wywotanie centrali
portierskiej.

e Wociskajac przycisk funkcyjny nr 2 zatacza sie podglad wizji
(w przypadku uchwytéw) wraz w podstuchem fonii (uchwyty
i unifony) - konfigurowane w punkcie 715.

W przypadku pracy z dysdekami nr ref. 1052/54R i nr ref.

1052/54RM dziatanie przyciskow funkcyjnych zalezne jest od typu

odbiornika — szczeg6ty w instrukcji do w/w modutéw.
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W przypadku pracy z unifonami nr ref. 1131/621 i nr ref. 1132/621
dodatkowy przycisk aktywny jest tylko w momencie gdy linia nie jest
w stanie rozmowy.

Aby zapisa¢ wprowadzony parametr
przyciskiem #.

Ustawienie fabryczne 0

nalezy zatwierdzi¢é go

709 TRYB PRACY ELEKTROZACZEPU

P/ 709

W tym kroku ustawiamy tryb pracy elektrozaczepu. Mamy do
wyboru:

0 Normalny.

1 Rewersyjny (tylko DC bez kluczowania). Przy pracy rewersyjnej,
ustawiona wartos¢ pradu nie ze by¢ wieksza niz 150 mA. W trybie
rewersyjnym do wyjs¢ CL+ CL- nie nalezy bezposrednio podtaczaé
zwory elektromagnetycznej. Podlgczenie zwory spowoduje
uszkodzenie panela.

Parametr 709 nalezy ustawi¢ dla kazdej z klawiatur oddzielnie.

Aby zapisa¢ wprowadzony parametr nalezy zatwierdzi¢é go
przyciskiem #.

Ustawienie fabryczne 0

710 TRYB PRACY CENTRALI PORTIERSKIEJ

P/ 7/1]0

W tym kroku ustawiamy tryb pracy centrali portierskiej. Jesli
parametr zostanie ustawiony na ,1” wéwczas po wywotaniu centrali
z panela (w ktérym opcja 113 zostata ustawiona na ,1") zatacza sie
cztery pierwsze wyjscia przekaznikowe centrali (co umozliwia
wysterowanie np. monitora). Dodatkowo w momencie podniesienia
stuchawki w centrali portierskiej zatagcza sie wyjscie R panela z
ktérego nastepuje wywotanie. Mamy do wyboru:

0 Normalny tryb pracy,

1 Centrala z video.

Aby zapisa¢ wprowadzony parametr
przyciskiem #.
Ustawienie fabryczne 0

nalezy zatwierdzi¢ go

711 TRYB WYJSCIA OC1 oraz EO

Pl7[11

W tym kroku ustawiamy tryb wyjscia OC1l oraz EO danego
zasilacza. Podczas wywotania z panela video (w ktérym ustawiono
parametr 113 na ,1" ), nastepuje wystawienie przez zasilacz
potencjatu masy na zacisku OC1 lub napiecia +20VDC na zacisku
EO. Warunkiem zatagczenia OC1 lub EO w danym zasilaczu jest:
e Potaczenie ma sie odbywac¢ z odbiornikiem podtgczonym do
zasilacza w ktérym ustawiono opcje 711 na 1" lub 2",
i
e W panelu z ktérego wykonujemy potaczenie opcja 113
ustawiona na ,1".
oraz w przypadku Centrali Portierskiej wspoipracujacej z systemem
telewizji przemystowej
e W zasilaczu parametr 710 ustawiony na 1"

Mamy do wyboru:

0 Normalny tryb pracy. Na OC1 podawany jest potencjat masy w
momencie wcisniecia przycisku w odbiorniku podtagczonym do linii
LUL. Wyjscie EO pracuje normalnie.

1 Podanie masy na zacisk OC1 w momencie rozmowy. Wyjscie
EO pracuje normalnie.

2 Wystawienie sygnatu (pojawienie sie napiecia +20VDC) na
zacisku EO zasilacza na czas rozmowy z magistrali gtbwnej lokalu
podpietego do danego zasilacza. Napiecie na zacisku EO pojawi
sie takze w przypadku wywotania Centrali Portierskiej z panela
wpietego w magistrale dodatkowa. Wyjscie OC1 pracuje normalnie.
Parametr ‘2" wykorzystuje sie w instalacjach audio/wideo, w ktérych
wykorzystywany jest zasilacz 1752/20D.

Aby zapisa¢ wprowadzony parametr
przyciskiem #.
Ustawienie fabryczne 0

nalezy zatwierdzi¢ go

712 WYLACZENIE ~ DZIALANIA  PRZYCISKU  OTWARCIA
PODCZAS GLOSNEGO MOWIENIA
Efektem docelowym dziatania funkcji jest  wykluczenie

przypadkowych otwaré podczas prowadzenia konwersacji. Po
naciénieciu przycisku # na wys$wietlaczu pojawi sie aktualna
wartos¢ parametru. WartoS¢ parametru wyrazona jest w %. Po
wejsciu w opcje parametr mozna pozostawi¢ bez lub zmienié¢
wprowadzajac wartos¢ z zakresu 0 — 100 Mamy do wyboru:
Funkcja nieaktywna - system dziata ,normalnie”.

1-100 Im wieksza warto$¢ parametru tym trudniej o uzyskanie
przypadkowego otwarcia zaczepu przy gtosnej konwersacji. Nalezy
pamieta¢ ze ze wzrostem parametru utrudniamy normalne otwarcie.

Aby zapisa¢ wprowadzony parametr
przyciskiem #.
Ustawienie fabryczne 50

nalezy zatwierdzi¢ go

713 TYP ZASILACZA

P/ 7]1]3

Ustawienie tego parametru wymagane jest do prawidiowego
dziatania zasilacza w systemie MASTER / SLAVE oraz
prawidtowego dziatania programu MBse MINI.

Mamy do wyboru:

0 Zasilacz typu MASTER nr ref. 1052/31A oraz nr ref. 1052/31R.

1 Zasilacz typu MASTER/SLAVE nr ref. 1052/33 oraz nr ref.
1052/33R.

Aby zapisa¢ wprowadzony parametr
przyciskiem #.
Ustawienie fabryczne 1

nalezy zatwierdzi¢ go

714 SPRZEZENIE DZIALANIA WEJSC El
W ZASILACZACH W SYSTEMIE

P71 4

Opcja umozliwia zréwnoleglenie (sprzezenie) funkcji EI, OC1 oraz
OC2 (w zasilaczach znajdujacych sie w obrebie jednego systemu).
Istnieje mozliwo$¢ sprzezenia wszystkich funkcji lub jednej. W
réznych zasilaczach funkcje moga by¢ sprzezone w rézny sposéb
np. w zasilaczach znajdujacych sie w klatkach nr 1 i 2 mozemy
sprzezy¢ wyjscie OC1 a w klatkach 4 i 5 wejscie EI.

Mamy do wyboru:

0 Wszystkie wejScia/wyjScia dziatajg niezaleznie.

1 Wszystkie wejscia El dziatajg rownolegle.

2 Wszystkie wyjscia OC1 dziatajg réwnolegle.

4 Wszystkie wyjscia OC2 dziataja réwnolegle.

0C1, oOcC2

Uwaga: Parametry mozna sumowacé. Np: chcemy by byito
zréwnoleglone El oraz OC1. Wéwczas w punkcie 714 menu
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programowania wszystkich zasilaczy nalezy wpisa¢ sume
parametrow (1 + 2)= 3.

Po wpisaniu parametru 3 dziatanie bedzie nastepujace:

Wcisniecie w odbiorniku (podtagczonego do pionu zasilacza gdzie
opcja 714 zostata ustawiona na 3) przycisku funkcyjnego
zalagczajgcego OC1l spowoduje zatgczone OC1l we wszystkich
zasilaczach w ktérych parametr 714 jest liczbg: 2, 3,61 7.

Podanie masy na El w zasilaczu w ktérym parametr 714 ustawiony
jest na 3 powoduje zataczenie przekaznika we wszystkich
klawiaturach (lub jednej wybranej w zaleznosci od ustawienia
parametru 703 lub 805). Zataczenie przekaznika odbedzie sie w
klawiaturach podtaczonych do zasilaczy w ktérych parametr 714
ustawiony jestna 1, 3, 5, 7.

PRZYKLAD 1

Otwarcie jednej bramy przy wejsciu gtéwnym z dowolnego unifonu

w systemie.

Zaktadamy ze instalacja sklada sie z trzech zasilaczy MASTER-

SLAVE. WejScie gtbwne ma przypisane ID=33. Dodatkowo znajduja

sie trzy wejscia dodatkowe 9 do kazdej klatki oddzielne) We

wszystkich zasilaczach odbiornikami moga by¢ unifony 1134/522

lub klasyczne (ale tylko w przypadku gdy chcemy sterowaé

przekaznikiem tylko w jednej klawiaturze).

W menu programowania zasilacza nr 1:

. Parametr 714 ustawiamy na 6,

e W punkcie 805 menu programowania wpisujemy ID klawiatury
gtéwnej — w naszym przypadku 33,

. Parametr 703 ustawiamy na 255 (po to by nie zalgczat sie
przekaznik w wejsciu dodatkowym zasilacza nr 1.),

e  Zworka taczymy OC1, OC2 oraz El.

W menu programowania zasilacza nr 2:

. Parametr 714 ustawiamy na 6,

. Parametr 805 ustawiamy na 255,

. Parametr 703 ustawiamy na 255 (po to by nie zalgczat sie
przekaznik w wejsciu dodatkowym zasilacza nr 2.),

W menu programowania zasilacza nr 3:

. Parametr 714 ustawiamy na 6,

. Parametr 805 ustawiamy na 255,

. Parametr 703 ustawiamy na 255 (po to by nie zalgczat sie
przekaznik w wejsciu dodatkowym zasilacza nr 3.),

Efekt:

Wcisniecie przycisku funkcyjnego nr 1 w unifonie ktory znajduje sie
w dowolnym miejscu systemu (w dowolnej klatce) spowoduje
otwarcie bramy w wejsciu gtéwnym.

Powyzszg funkcje mozna zrealizowa¢ wpisujac w punkcie 805
kazdego zasilacza ID panela gtébwnego. W przypadku tylko jednej
klawiatury gtéwnej wpisanie ID mozna poming¢ - fabrycznie
zalgczane sg przekazniki we wszystkich klawiaturach podtaczonych
do magistrali gtéwnej. Nalezy pamieta¢ by we wszystkich
zasilaczach w systemie zworkg potaczy¢ El z OC1 oraz OC2 (w
zaleznosci od typu unifonéw i od pionu - dla unifonéw
klasycznych).

PRZYKLAD 2

Niezalezne otwarcie dwéch bram przy wejsciach gtéwnych z

dowolnego unifonu w systemie.

Zaktadamy ze instalacja sklada sie z trzech zasilaczy MASTER-

SLAVE. Wejscie gtdbwne nr 1 znajduje sie przy zasilaczu nr 1.

Wejscie gtéwne nr 2 przy zasilaczu nr 3. ID wejscia gtéwnego nr 1

np. 47. ID wejscia gtéwnego nr 2 to np. 73. We wszystkich

zasilaczach odbiornikami sg unifony 1134/522 (urzadzenia

wymagajace cyfrowej komunikacji 010 lub 011 ustawione na ,1")

W menu programowania zasilacza nr 1:

. Parametr 714 ustawiamy na 6,

e W punkcie 805 menu programowania wpisujemy ID klawiatury
nr 1 (bedacej blizej zasilacza) — w naszym przypadku 47,

. Parametr 703 ustawiamy na 255 (po to by nie zalgczat sie
przekaznik w wejsciu dodatkowym zasilacza nr 1.),

e  Zworka taczymy OC1, OC2 oraz El.

W menu programowania zasilacza nr 2:
e Parametr 714 ustawiamy na 6,

e Parametr 805 ustawiamy na 255 (po to by nie zataczat sie
przekaznik w obu wejsciach gtéwnych jednoczes$nie),

e Parametr 703 ustawiamy na 255 (po to by nie zataczat sie
przekaznik w wejsciu dodatkowym zasilacza nr 2.),

W menu programowania zasilacza nr 3:

e Parametr 714 ustawiamy na 6,

e W punkcie 805 menu programowania wpisujemy ID klawiatury
nr 2 (bedacej blizej zasilacza) — w naszym przypadku 73,

e Parametr 703 ustawiamy na 255 (po to by nie zataczat sie
przekaznik w wejsciu dodatkowym zasilacza nr 3.),

e Zworka taczymy OC1, OC2 oraz El.

Efekt:

Wcisniecie przycisku funkcyjnego nr 1 w unifonie spowoduje
otwarcie bramy blizej zasilacza nr 1 (podpietej do klawiatury o ID =
47). Wcisniecie przycisku funkcyjnego nr 2 w unifonie spowoduje
otwarcie bramy blizej zasilacza nr 3 (podpietej do klawiatury o ID =
73).

PRZYKLAD 3

Otwarcie jednej bramy przy wybranym wejsciu dodatkowym z
dowolnego unifonu w systemie.

Zatgczenie ma odbywac sie przyciskiem funkcyjnym nr 1
Zaktadamy ze instalacja sklada sie z trzech zasilaczy MASTER-
SLAVE. Wejscie dodatkowe nr 1 (ID panela np. 12) podtaczone jest
do zasilacza nr 1. Wejscie dodatkowe nr 2 (ID panela np. 13)
podtaczone jest do zasilacza nr 2. Wejscie dodatkowe nr 3 (ID
panela np. 14) podtaczone jest do zasilacza nr 3. Brak wejs¢
gtéwnych. Zasilacze potaczone ze soba magistralg gtéwna.

We wszystkich zasilaczach odbiornikami moga by¢ unifony

1134/522 lub klasyczne (ale tylko w przypadku gdy chcemy

sterowac przekaznikiem tylko w jednej klawiaturze).

W menu programowania zasilacza nr 1:

e Parametr 714 ustawiamy na 6,

e W punkcie 703 menu programowania wpisujemy ID klawiatury
nr 1 — w naszym przypadku 12,

e Zworka taczymy OC1, OC2 oraz El .

W menu programowania zasilacza nr 2:

e Parametr 714 ustawiamy na 6,

e Parametr 703 ustawiamy na 255 (po to by nie zataczat sie
przekaznik w wejsciu dodatkowym).

W menu programowania zasilacza nr 3:

e Parametr 714 ustawiamy na 6,

e Parametr 703 ustawiamy na 255 (po to by nie zataczat sie
przekaznik w wejsciu dodatkowym).

Efekt:

Wcisniecie przycisku funkcyjnego nr 1 w ktérymkolwiek unifonie
znajdujacym sie w systemie (bez wzgledu na klatke) spowoduje
zadziatanie przekaznika w klawiaturze nr 1 (podtaczonej do
zasilacza nr 1).

Aby zapisa¢ wprowadzony parametr
przyciskiem #.
Ustawienie fabryczne 0

nalezy zatwierdzi¢ go

715 ADRES KLAWIATURY DO PODGLADU WIZJI / POLACZENIA
ZWROTNEGO Z PANELEM

PI7]1]5

Parametr dotyczy tylko unifonéw nr ref. 1134/522, uchwytéw nr ref.

1202/952R oraz dystrybutoro-dekodera nr ref. 1052/54R.

Opcja umozliwia zestawienie potaczenia pomiedzy unifonem

(wideomonitorem) a panelem o wybranym w opcji numerze ID.

Panel moze znajdowac sie w wejsciu gtéwnym lub dodatkowym.

Nawigzanie potaczenia do panela nalezy wykona¢ w nastepujacy

sposob:

e Podnies¢ stuchawke.

e Wocisng¢ przycisk podgladu wizji (w uchwycie) lub przycisk
funkcyjny w unifonie.
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Rozlgczenie polgczenia nastepuje w sposoéb identyczny jak dla
normalnego potaczenia pomiedzy panelem a unifonem. Czas
rozmowy moze wynies¢ max. 2 min.

Nalezy pamieta¢ ze opcja konfigurowana jest w kazdym zasilaczu z
osobna. Umozliwia to skonfigurowanie systemu w ten sposo6b by
unifony podtaczone do zasilacza np. o ID réwnym 20 mogty taczyé
sie z panelem gtéwnym o ID réwnym np. 200, a unifony podtaczone
do zasilacza o ID réwnym np. 50 mogty potaczy¢ sie z panelem w
wejsciu gtbwnym o ID réwnym 150.

Mamy do wyboru:

1-240 Adres klawiatury w magistrali dodatkowej (wejScie
dodatkowe). W przypadku wejscia dodatkowego nalezy wpisac
bezposrednio numer ID klawiatury.

1001-1240 Adres klawiatury w magistrali gtéwnej (wejscie
gtéwne). W przypadku wejscia gldwnego nalezy wpisac
czterocyfrowy numer ID z prefiksem ,1". Czyli dla klawiatury w
wejsciu gtbwnym o ID réwnym ,, 20" nalezy wpisa¢ parametr 1020.
Pozostate  Funkcja wytaczona

Uwaga! Nie ma mozliwosci zestawienia potaczenia z wejsciem
dodatkowym innego zasilacza.

Aby zapisa¢ wprowadzony parametr
przyciskiem #.
Ustawienie fabryczne 0 (Funkcja wytgczona)

nalezy zatwierdzi¢ go

8. FUNKCJE MASTER/SLAVE
801 ZMIANA NUMERU ID ZASILACZA (USTAWIENIE MASTER
SLAVE)

P 18|01

Opcja umozliwia podejrzenie, zmiane numeru ID oraz ustalenie ID
zasilacza ktory bedzie pehit role MASTERa. Aby wejs¢ w opcje
nalezy wcisnaé przycisk #. Spowoduje to wy$wietlenie aktualnego
numeru ID zasilacza. Numer ID moze by¢ wysSwietlany w dwojaki
sposob:
e 7z kropkami na spodzie wysSwietlacza wowczas zasilacz pehi
role MASTERa,
e bez kropek na dole wysSwietlacza wowczas zasilacz pei role
SLAVEa.
Wprowadzenie numeru ID oraz pojedyncze naci$niecie (nie
przytrzymanie) klawisza # powoduje za$wiecenie sie kropek na
spodzie wysSwietlacza — wowczas dany zasilacz bedzie petit role
MASTERa. Kolejne naci$niecie klawisza # powoduje zgasniecie
kropek na spodzie wySwietlacza — wéwczas dany zasilacz bedzie
pelnit role SLAVEa.

Ustawienie tego parametru ma jedynie znaczenie w przypadku
uktadéw  wielowejsciowych. By uktad wielowejSciowy mogt
prawidtowo pracowac tylko jeden z zasilaczy powinien peic role
MASTERa.

System MATIBUSse automatycznie wybiera zasilacz ktéry bedzie
petnit funkcje MASTERa. MASTEREmMm staje sie ten zasilacz, ktory
zostat zatgczony jako pierwszy.

W przypadku systemu, gdzie MASTER zostat wcze$niej
zdefiniowany (np. automatycznie), proba ustawienia innego
zasilacza jako MASTER powoduje wytaczenie tej funkcji w
zasilaczu dotychczasowym.

Zapisanie danej konfiguracji nastepuje w momencie przytrzymania
klawisza #.

Zmiany ustawienia tej funkcji dokonuje sie za pomoca klawiatury
stanowigcej wejscie dodatkowe zasilacza MASTER/SLAVE.

Gdy z wejscia gtdbwnego wytaczymy funkcje MASTER, nastgpi
automatycznie wyjscie z menu programowania.

Ustawienie fabryczne Losowe od 1 do 239, MASTER.

802 PROGRAMOWANIE LOGICZNYCH KODOW WYWOLANIA
DLA LINII GROWNEJ

P 18/0]|2

Po wcisnieciu przycisku # na wy$wietlaczu pojawi sie nastepujacy
komunikat:

C/F|F|F

C Numer pionu (1 lub 2),

FFF Kod fizyczny (wartos¢ odpowiadajgca ustawieniu zworek

w unifonie z zakresu 1-255).

Woéwczas mozemy przypisa¢ kod wywotania (kod logiczny)

kazdemu, mozliwemu ustawieniu zworek w unifonie (kod fizyczny).

Aby to wykonac¢ nalezy:

e Wprowadzi¢ z klawiatury numer pionu do ktérego podigczony
jest programowany unifon.

e Wprowadzi¢ kod fizyczny unifonu.

e Zatwierdzi¢ wprowadzone warto$ci przyciskiem #.

Jezeli wybrany kod fizyczny nie miat przypisanego zadnego kodu

wywotania wyswietlacz pokaze:

LILIL|L

Jesli kod fizyczny miat wcze$niej zaprogramowany jakis kod

wywotania zostanie on pokazany na wyswietlaczu.

Nastepnie nalezy:

e Pozostawi¢ dotychczasowy
wywotania z zakresu 1-9999.

e Zatwierdzi¢ wprowadzong warto$ci przytrzymujac przycisk #.
Jezeli tylko wcigniemy przycisk # panel wyszuka i zaproponuje
pierwszy wolny kod wywotania. Mozemy go zatwierdzi¢
przytrzymujac przycisk # lub kontynuowaé wyszukiwanie na
krétko weiskajac ponownie przycisk #.

Proces wyszukiwania pierwszego wolnego kodu logicznego

sygnalizowany jest na wyswietlaczu ponizszym komunikatem:

lub  wprowadzi¢ nowy kod

W kazdym momencie mozemy przerwa¢ wyszukiwanie wciskajac
przycisk *.

Dany kod logiczny moze byé przypisany tylko i wytacznie do
jednego kodu fizycznego

Proba zaprogramowania kodu fizycznego istniejacym kodem
logicznym sygnalizowana jest przez panel ostrzegawczym
sygnatem dzwiekowym oraz migajacym kodem fizycznym, do
ktérego aktualnie przypisany jest programowany kod logiczny
Mozemy wéwczas:

e przytrzymaé przycisk #, co spowoduje przepisanie
wykorzystanego kodu logicznego z dotychczasowego kodu
fizycznego na nowy,
lub

e wcisngé przycisk *, aby cofng¢ sie z powrotem do miejsca,
w ktérym ponownie mozemy zaproponowa¢ kod logiczny do
zaprogramowania.

Ustawienie fabryczne Brak zaprogramowanych kodéw logicznych

w linii gtéwnej.

W systemie MASTER/SLAVE kody logiczne dla wejscia gtéwnego

nalezy programowac¢ klawiaturg stanowigca wejscie dodatkowe

danego zasilacza. W przypadku, gdy chcemy mie¢ mozliwosé
zadzwonienia z wejécia gtbwnego do lokalu obstugiwanego przez
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dany zasilacz sytemu MASTER/SLAVE, nalezy w klawiaturze
podtaczonej do  wejScia dodatkowego tego  zasilacza
zaprogramowac kody dla linii gtbwnej. Nalezy réwniez pamieta¢ ze
zaprogramowane w ten sposéb kody logiczne beda obowigzywac
réwniez w momencie wywotania unifonu z centrali portierskiej.

803 RELOKACJA KANALU MASTER PO KODACH LOGICZNYCH

P 8|03

Funkcja umozliwia przypisanie kazdemu zaprogramowanemu
kodowi logicznemu w kanale dodatkowym dowolny kod logiczny w
kanale gtéwnym.

Po wcinieciu przycisku # na wy$wietlaczu pojawi sie nastepujacy
komunikat:

LIL/LIL

istniejacy  kod

Nastepnie nalezy wpisac

dodatkowego np. 1234.
11234

W przypadku wcisniecia klawisza * nastapi skasowanie kodu ktéry
zostat przyporzadkowany do aktualnie wpisanego kodu.

W przypadku gdy do wpisanego kodu nie byt przyporzadkowany
zaden inny kod logiczny wéwczas po wcisnieciu przycisku # na
wys$wietlaczu pojawi sie:

L.|L.|L.|L.

Teraz nalezy wpisa¢ kod logiczny dla kanatu gtéwnego i zatwierdzi¢
przyciskiem #.

W przeciwnym przypadku pojawi sie juz istniejacy kod, ktéry mozna
nadpisaé wpisujac nowy i zatwierdzi¢ go klawiszem # lub skasowaé

logiczny kanatu

przy pomocy klawisza *.

W momencie gdy dane przypisanie bedzie juz istnie¢ to ponowne
wpisanie kodu w kanale dodatkowym spowoduje ze stary kod w
kanale gtbwnym zostanie nadpisany przez nowy kod.

W zasilaczu pracujgcym jako SLAVE zmiany relokacji dokonuje sie
przy klawiaturze stanowigcej wejscie dodatkowe.

W zasilaczu pracujgcym jako MASTER zmiany relokacji dokonuje
sie przy klawiaturze stanowigcej wejscie dodatkowe lub gtéwne.

W systemie MASTER/SLAVE kody logiczne dla wejscia gtéwnego
nalezy programowa¢ klawiaturg stanowigca wejscie dodatkowe
danego zasilacza. W przypadku, gdy chcemy mie¢ mozliwosé
zadzwonienia z wejécia gtbwnego do lokalu obstugiwanego przez
dany zasilacz sytemu MASTER/SLAVE, nalezy w klawiaturze
podtaczonej do  wejScia dodatkowego tego  zasilacza
zaprogramowac kody dla linii gtbwnej. Nalezy réwniez pamieta¢ ze
zaprogramowane w ten sposéb kody logiczne beda obowigzywac
réwniez w momencie wywotania unifonu z centrali portierskiej.

804 PROGRAMOWANIE NUMERU PANELA STANOWIACEGO
POLACZENIE LOGICZNE WEJSCIA EXI Z EO ZASILACZA DLA
KANALU GLOWNEGO

P(8/0|4

W tym kroku mozemy zaprogramowac¢ numer klawiatury, w ktorej
zalgczenie wejscia EXI ma zataczyé wyjscie EO w zasilaczu ktéry
obstuguje te klawiature.

Mamy do wyboru:

1-239 Numer wybranej klawiatury.
0 Wszystkie klawiatury.

255 Zadna klawiatura.

Zapytanie o warto$¢ parametru sygnalizowana jest Swieceniem
kropek na dole wysSwietlacza.

Aby zapisa¢ wprowadzony parametr
przyciskiem #.
Ustawienie fabryczne 0

nalezy zatwierdzi¢ go

805 PROGRAMOWANIE NUMERU KLAWIATURY DLA WEJSCIA
El ZASILACZA DLA KANALU GLOWNEGO

P 8/0|5

W tym kroku mozemy zaprogramowac numer klawiatury, ktéra ma
zalgczy¢ wyjscie przekaznikowe NC-C-NO, jezeli zalgczymy
wejscie El w zasilaczu ktéry te klawiature obstuguje.

Mamy do wyboru:

1-239 Numer wybranej klawiatury.
0 Wszystkie klawiatury.

255 Zadna klawiatura.

W trakcie wpisywania parametru na wysSwietlaczu beda Swieci¢ sie
kropki.

Zapytanie o warto$¢ parametru sygnalizowana jest Swieceniem
kropek na dole wysSwietlacza.

Aby zapisa¢ wprowadzony parametr
przyciskiem #.
Ustawienie fabryczne 0

nalezy zatwierdzi¢ go

9. FUNKCJE USPRAWNIAJACE
901 OMINIECIE TESTOWANIA LINII UNIFONU NA POTRZEBY
WYKRYCIA JEGO OBECOSCI

P90 1

W celu zmiany opcji nalezy wcisngé przycisk #. Spowoduje to
wys$wietlenie aktualnego ustawienia. Mozemy wéwczas wprowadzi¢
nowe i zatwierdzi¢ go przyciskiem #.

Ustawienie tego parametru blokuje wysSwietlanie napisu OFF w
przypadku braku unifonu.

Mozemy wybra¢:

0 Wigczone testowanie unifonu.

1 Ominiete testowanie unifonu.

Aby zapisa¢ wprowadzony parametr
przyciskiem #.

Ustawienie fabryczne 0

nalezy zatwierdzi¢ go
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902 WYSWIETLANIE PRADU
ROZMOWY

LINII  UNIFONU PODCZAS

P19/0|2

W celu zmiany opcji nalezy wcisnaé przycisk #. Spowoduje to
wys$wietlenie aktualnego ustawienia. Mozemy wéwczas wprowadzi¢
nowe i zatwierdzi¢ go przyciskiem #.

Ustawienie tego parametru powoduje ze w trakcie potgczenia z
danym unifonem na wys$wietlaczu panela zamiast numeru lokalu
wySwietla sie aktualny prad w linii do ktérej przytaczony jest
wybrany unifon.

Mozemy wybra¢:

0 Wyswietlanie numeru lokalu w trakcie potaczenia.

1 Wyswietlanie pradu w linii w trakcie potaczenia.

Aby zapisa¢ wprowadzony parametr
przyciskiem #.
Ustawienie fabryczne 0

nalezy zatwierdzi¢é go

903 PARAMETR SERWISOWY

P{9]03

Ustawienie fabryczne 0

904 TRYB KOMUNIKACJI W LINIl GLOWNEJ

P 19/04

W tym kroku ustawiamy rodzaj trybu komunikacji z klawiaturg w linii
gléwnej zasilacza.

Mozemy wybra¢:

0 Tryb normalny.

1 Tryb ulepszony (o podwyzszonej czuto$ci i mocy).

2 Tryb RS485.

W trybie ulepszonym nastepuje zwiekszenie mocy nadajnika oraz
zwigkszenie czutosci odbiornika w zasilaczu. Tryb ten
rekomendowany jest do trudnych warunkéw instalacyjnych np.
instalacjach ktérych linie narazone sg na znaczne zakidcenia.

Tryb RS485 preferowany jest do rozlegtych instalacji (gdzie
odlegtosci pomiedzy zasilaczami oraz panelami sa znaczne).
Warunkiem poprawnej pracy trybu RS485 jest zastosowanie dwoch
przewodéw w linii danych (D+ i D-) — linia typu skretka. Nalezy
réwniez pamieta¢ by we wszystkich zasilaczach tryb komunikacji
byt jednakowo ustawiony.

Opcja ta dotyczy zasilacza MASTER/SLAVE.

Aby zapisa¢ wprowadzony parametr
przyciskiem #.
Ustawienie fabryczne 1

nalezy zatwierdzi¢é go

905 TRYB KOMUNIKACJI W LINII DODATKOWEJ

P 9]/0|5

W tym kroku ustawiamy rodzaj trybu komunikacji z klawiaturg w linii
dodatkowej.

Mozemy wybra¢:

0 Tryb normalny.

1 Tryb ulepszony (o podwyzszonej czuto$ci i mocy).

2 Tryb RS485.

W trybie ulepszonym nastepuje zwiekszenie mocy nadajnika oraz
zwigkszenie czutosci odbiornika w zasilaczu. Tryb ten

rekomendowany jest do trudnych warunkéw instalacyjnych np.
instalacjach ktérych linie narazone sg na znaczne zakidcenia.

Tryb RS485 preferowany jest do rozlegtych instalacji (gdzie
odlegto$¢ pomiedzy zasilaczem a panelem lub panelami jest
znaczna). Warunkiem poprawnej pracy trybu RS485 jest
zastosowanie dwéch przewoddéw w linii danych (D+ i D-) — linia typu
skretka.

Opcja ta dotyczy zasilaczy MASTER/SLAVE oraz MASTER.

Aby zapisa¢ wprowadzony parametr
przyciskiem #.
Ustawienie fabryczne 1

nalezy zatwierdzi¢ go

906 EMISJA WYWOLANIA PODCZAS PICKUPTIME

P 9|06

W tym kroku istnieje mozliwo$¢ zatgczenia dodatkowego sygnatu
wywotania w unifonie podczas oczekiwania na podniesienie
stuchawki (pickuptime). Mamy do wyboru:

0 Wylgczony.

1 Zataczony.

Aby zapisa¢ wprowadzony parametr
przyciskiem #.
Ustawienie fabryczne 1

nalezy zatwierdzi¢ go

907 AUTOMATYZACJA ZARZADZANIEA MASTEREM

P19/0|7

W tym kroku istnieje mozliwo$¢ zataczenia i
automatycznego zarzadzania MASTERem.

Mozemy wybra¢:

0 Automatyczne zarzadzanie wytgczone.

1 Automatyczne zarzadzanie wigczone.

wylgczenia

Przy wytaczonym zarzadzeniu, nalezy manualnie wybra¢ zasilacz
ktory bedzie petnit funkcje MASTERa.

Przy wigczonym zarzadzaniu system automatycznie wybiera
zasilacz ktory bedzie petnit funkcje MASTERa.

Aby zapisa¢ wprowadzony parametr
przyciskiem #.
Ustawienie fabryczne 1

nalezy zatwierdzi¢ go

908 RESET ZASILACZA

P 9/0|8

Aby aktywowaé te funkcje nalezy wcisnaé przycisk #. Wéwczas na
pare sekund klawiatura przestanie reagowaé, po czym nastgpi
wyjscie z menu (pojawienie sie kropki na wyswietlaczu).

909 UAKTUALNIENIE OPROGRAMOWANIA W KLAWIATURZE

P{9]019

Opcja umozliwia aktualizacje oprogramowania w klawiaturze. Po
wybraniu opcji i weciénieciu klawisza # nastgpi odliczanie. Po
zakonczeniu odliczania wygenerowany zostanie podwadjny sygnat
oznaczajacy udang aktualizacje lub sygnat btedu oznaczajacy nie
udang aktualizacje. Po zakonczeniu procesu klawiatura pozostanie

w menu programowania. Uwaga !! Przerwanie procesu
aktualizacji np. poprzez odigczenie zasilania moze
spowodowac uszkodzenie klawiatury.
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KOMUNIKATY O BLEDACH

Panel z klawiatura wykrywa oraz identyfikuje liczne btedy
wystepujace w systemie. Informacja o btedach wySwietlana jest na
wySwietlaczu wraz z whlasciwym kodem btedu, na podstawie
ktérego mozemy okresli¢ rodzaj nieprawidtowosci.

W ponizszej tabeli zostaty zestawione kody btedéw wraz z opisami.

E|r | 0| 1| Zwarciew pionie numer 1.

E|r | 0|2 | Zwarcie w pionie numer 2.

Elrlols Zbytwolnewprowadzanle kodu
wywotania.

Brak takiego kodu logicznego w
Ejr|0|4 systemie.

E| r | O |5 | Braktakiego kodu otwarcia.

E|r | 0|6 | Audiozajete.

E | r | O | 7 | Blednykod instalatora.

E | r | O | 8 | Lokal nie posiada pastylki.

E| r | O]9 | Nieprawidtowy format kodu fizycznego.

Przekroczony czas ,bezczynnosci” w
E|r|1]0 - '
trybie programowania.

Kilka lokali o tym samym kodzie w
systemie.

E| r | 1|2 | Pastylka aktualnie przypisana.

E| r | 1| 3 | Brakwolnej pamieci eeprom.

E | r | 1| 4 | Centrala portierska zajeta.

5 Zasilacz znajduje sie juz w trybie
programowania.

Migajace  cztery poziome  kreski
oznaczajag brak komunikacji klawiatury
z zasilaczem (np. uszkodzona linia D).
Kreski migaja od momentu préby
wystania dowolnej informacji
= | = | =] = | zklawiatury do zasilacza np. wcisniecie
dowolnego  przycisku, przy braku
komunikacji. Po odzyskaniu komunikacji
i probie wystania dowolnej informacji do
zasilacza (np. wciSniecie dowolnego
klawisza) kreski znikaja.
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REGULACJA MODULU KLAWIATURY

Plytka panela jest wstepnie wyregulowana w trakcie procesu
produkcyjnego. Potencjometry P1, P2, P3 umozliwiajg regulacje
panela, jednak nalezy te czynno$¢ wykonywac tylko w przypadku
gdy jest ona rzeczywiscie niezbedna.

Oznaczenie | Funkcja
Modut klawiatury
P1 Regulacja gtosnosci w panelu. Rosnie przy
obracaniu w prawo.
P2 Regulacja czutosci mikrofonu. Ro$nie przy
obracaniu w prawo.
P3 Regulacja efektu lokalnego.
Modut pods$wietlenia
P1 Zmiana jasnosci pods$wietlenia modutu
informacyjnego.

Na plytce panela znajduje sie zwora J1. Umozliwia ona
tréjpoziomowa regulacje pradu elektrozaczepu. Prady
elektrozaczepu w zaleznosci od potozenia zworki przedstawia
tabela ponizej.

Potozenie

zworki Warto$¢ pradu

Prad elektrozaczepu okoto 150mA (praca
Z zaczepem rewersyjnym). *

Prad elektrozaczepu okoto 300mA

Prad elektrozaczepu okoto 600mA

|I|E|”|E|l||ll ]

* Uwaga !! Przeczyta¢ punkt 709 menu programowania.

Zwora J2. Umozliwia wybér modutu komunikacji (MATIBUSse —
tradycyjny lub RS485). Tradycyjny modut komunikacji stosowany
jest w systemach opartych o zasilacze nr ref. 1052/33 i nr ref.
1052/31A. Modut komunikacji RS485 stosowany jest w systemach
z zasilaczami nr ref. 1052/33R i nr ref. 1052/31R (wiecej w
podpunkcie ,KONFIGURACJA MODULU KOMUNIKACJI" instrukciji
obstugi.

Polozenie Modut komunikacji
zworki
u
: Modut komunikacji RS485.
=1
|:| Tradycyjny modut komunikacji (MATIBUSsg)

Rysunek 1 — potozenie potencjometréw panela.
Rysunek 2 — potozenie potencjometru modutu podswietlania.

J1
2~

o [+ SWi#

Rys. 1

REGULACJA MODULU INFORMACYJNEGO

W tylnej czeSci modutu informacyjnego znajduje sie potencjometr
regulacji jasnosci.

Modut podswietlenia
P1 Regulacja jasnosci podswietlenia

Rysunek 2 — potozenie potencjometru regulacji glosnosci.

e} e)
= SH|
| & m |
P1
© J,1L 0o
Rys. 2

REGULACJA GLOSNOSCI MODULU VIDEO

Potencjometr P1 umozliwia regulacje
mikrofonu oraz gtosnosci w gtosniku panela.

jednocze$nie czutosci

Oznaczenie Funkcja
P1 Regulacja gtosnosci (gtosnik i mikrofon).

Rysunek 3 — potozenie potencjometru P1.
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MONTAZ PANELA
| 1052/105..105D

W celu zapewnienia dobrej widocznosci cyfr na wysSwietlaczu
modutu nie nalezy montowa¢ go naprzeciw silnych Zrédet Swiatta
(o$wietlenie stoneczne, silne lamp, itp.)

Obudowa podtynkowa powinna by¢ montowana w taki sposéb, aby
nie wystawata ze Sciany. Montaz paneli nr ref. 1052/100..100D i nr
ref. 1052/105..105D przebiega w nastepujacej kolejnosci:

1052/100..100D

MONTAZ NATYNKOWY

Aby zamontowac panel zewnetrzny natynkowo nalezy wykonad

opisane ponizej czynnosci.

1. Zdemontowac piyte czotowa.

2. Odtaczyc kostki zaciskowe ze ztgcz sygnatowych.

3. Przelozy¢ przewody podigczeniowe poprzez otwér B w tylnej
czesci panela (rys. 3).

4. Przykreci¢ panel do podioza wykorzystujac 4 otwory A
znajdujace sie w tylnej czesci panela (rys. 3).

5. Podtaczy¢ przewody do odpowiednich zaciskéw w kostkach
zaciskowych.

6. Wsunac¢ kostki zaciskowe w gniazda w ten sposéb by opisy na
kostkach zaciskowych pokryty sie z opisami na gniezdzie.

7. Nalozy¢ pltyte czotowg obudowy.

8. Zamkna¢ i przykreci¢ dwoma wkretami ptyte czotowa.

MONTAZ PODTYNKOWY

Przy montazu podtynkowym zalecane jest zastosowanie ramki

podtynkowej nr ref. 525/RP2 (dokupowanej osobno) celem ukrycia

ewentualnych niedoktadnosci wykonania otworu.

Aby zamontowa¢ panel zewnetrzny w wersji podtynkowej nalezy

wykonac opisane ponizej czynnosci.

Zdemontowac ptyte czotowa.

Odtaczy¢ kostki zaciskowe ze ztgcz sygnatowych.

Umiesci¢ ramke podtynkowag w murze (otworze).

Przetozy¢ przewody podtgczeniowe poprzez otwér B w tylnej

czesci panela (rys. 3).

Przykreci¢ panel do podtoza wykorzystujagc 4 otwory A

znajdujace sie w tylnej czesci panela (rys. 3).

6. Podtaczyé przewody do odpowiednich zaciskéw w kostkach
zaciskowych.

7.  Wsunac¢ kostki zaciskowe w gniazda w ten sposéb by opisy na
kostkach zaciskowych pokryty sie z opisami na gniezdzie.

8. Natozy¢ ptyte czotowg obudowy.

9. Zamknac i przykreci¢ dwoma wkretami ptyte czotlowa.

A>>0 = SO
B B
Al
SIS
—=>o O peA

o N

o

Rys. 3

MONTAZ PANELA
1 1052/106..106D

W celu zapewnienia dobrej widocznosci cyfr na wysSwietlaczu
modutu nie nalezy montowa¢ go naprzeciw silnych Zrédet Swiatta
(o$wietlenie stoneczne, silne lamp, itp.)

Obudowa podtynkowa nr ref. 1052/101..101D i nr ref.
1052/106..106D powinna by¢é montowana w taki sposéb, aby nie
wystawata ze Sciany. Montaz panela nr ref. 1052/101..101D i nr
ref. 1052/106..106D przebiega w nastepujacej kolejnosci:

1052/101..101D

ZAKEADANIE ETYKIET Z NAZWISKAMI

Aby zalozy¢ etykiete na nazwiska nalezy wykona¢ nastepujace

€zynnosci:

1. Odkreci¢ przy pomocy klucza Srube patentowg dociskajaca
ptyte czotowa modutu informacyjnego.

2. Odtaczy¢ przewody zasilajgce modut
odtaczy¢ kostke od modutu klawiatury.

3. Odkreci¢ 4 nakretki M3 dociskajgce blache dociskowg do

frontu modutu informacyjnego. Potozenie nakretek — rysunek

4. Uwaga - pod nakretkami znajduja sie podktadki.

Zdja¢ podktadki.

Delikatnie zdemontowac¢ blache dociskowa.

Umiesci¢ kartke z wtasciwym opisem we wnece pleksi.

Natozy¢ blache dociskowa na pleksi. Nalezy pamieta¢ by

wypustki pozycjonujace pleksi znalazty sie w otworach

pozycjonujacych blachy dociskowej. Wypustki pozycjonujace

znajduja sie na dwdch przeciwlegtych koncach pleksi. Nalezy

tez pamieta¢ o wtasciwym umieszczeniu blachy dociskowe;.

Otwor w dolnej czesci blachy dociskowej powinien znalez¢ sie

nad otworem na S$rube montazowa. Polozenie otworéw

pozycjonujgcych — rysunek 4.

8. Natozy¢ podktadki i delikatnie dokreci¢ 4 nakretkami blache
dociskowag do frontu.

9.  Przykreci¢ plyte czotowa modutu informacyjnego.

10. Podtaczy¢ kostke lub przewody zasilajace modut informacyjny
do kostki zaciskowej. Plus — czerwony przewdd zacisk VDD
panela, minus przewdd czarny lub niebieski GND panela.
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Uwaga !! Blacha dociskowa modutu informacyjnego oraz ptytki
z diodami LED stanowig jedng, nie demontowalng catosc.
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MONTAZ NATYNKOWY

Aby zamontowac panel zewnetrzny natynkowo nalezy wykonad

opisane ponizej czynnosci.
Zdemontowac¢ ptyte czotowag modutu klawiatury.

2. Zdemontowac ptyte czotowg modutu podswietlenia.

3. Odigczy¢ kostki zaciskowe ze ztacz sygnatowych w module
klawiatury.

4. Przelozy¢ przewody podigczeniowe poprzez otwér B w tylnej
czesci panela (rys. 5).

5. Przykreci¢ panel do podioza wykorzystujac 4 otwory A
znajdujace sie w tylnej czesci panela (rys. 5).

6. Podtaczyé przewody do odpowiednich zaciskéw w kostkach
zaciskowych.

7.  Wsunac¢ kostki zaciskowe w gniazda w ten sposéb by opisy na
kostkach zaciskowych pokryty sie z opisami na gniezdzie.

8. Nalozy¢ plyte czotowg modutu klawiatury oraz modutu
podswietlenia.

9. Zamknac¢ i przykreci¢ dwoma wkretami ptyte czotowa modutu

klawiatury.
10. Zamkna¢ i przykrecic wkretem plyte czotowa modutu

podswietlenia.
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MONTAZ PODTYNKOWY

Przy montazu podtynkowym zalecane jest zastosowanie ramki

podtynkowej nr ref. 525/RP3 (dokupowanej osobno) celem ukrycia

ewentualnych niedoktadnosci wykonania otworu.

1. Zdemontowac ptyte czotowg modutu klawiatury.

2. Zdemontowac ptyte czotowg modutu podswietlenia.

3. Odigczy¢ kostki zaciskowe ze ztacz sygnatowych w module
klawiatury.

4.  Umiesci¢ ramke podtynkowag w murze (otworze).

5. Przelozy¢ przewody podigczeniowe poprzez otwér B w tylnej
czesci panela (rys. 6).

6. Przykreci¢ panel do podioza wykorzystujac 4 otwory A
znajdujace sie w tylnej czesci panela (rys. 6).

7. Podtaczyé przewody do odpowiednich zaciskéw w kostkach
zaciskowych.

8. Wsuna¢ kostki zaciskowe w gniazda w ten spos6b by opisy na
kostkach zaciskowych pokryty sie z opisami na gniezdzie.

9. Nalozy¢ plyte czotowa modutu klawiatury oraz modutu
podswietlenia.

10. Zamknac¢ i przykreci¢é dwoma wkretami ptyte czotowag modutu
klawiatury.

11. Zamkna¢ i przykrecic wkretem plyte czotowa modutu

podswietlenia.
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MONTAZ PANELA
1 1052/107..107D

W celu zapewnienia dobrej widocznosci cyfr na wysSwietlaczu
modutu nie nalezy montowa¢ go naprzeciw silnych Zrédet Swiatta
(o$wietlenie stoneczne, silne lamp, itp.)

Obudowa podtynkowa nr ref. 1052/102.102D i nr ref.
1052/106..106D powinna by¢é montowana w taki sposéb, aby nie
wystawata ze Sciany. Montaz panela nr ref. 1052/102..102D i nr
ref. 1052/107..107D przebiega w nastepujacej kolejnosci:

1052/102..102D

ZAKEADANIE ETYKIET Z NAZWISKAMI

Aby zalozy¢ etykiete na nazwiska nalezy wykona¢ nastepujace

€zynnosci:

1. Odkreci¢ przy pomocy klucza Srube patentowg dociskajaca
ptyte czotowa modutu informacyjnego.

2. Odtaczy¢ przewody zasilajgce modut
odtaczy¢ kostke od modutu klawiatury.

3. Odkreci¢ 4 nakretki M3 dociskajgce blache dociskowg do

frontu modutu informacyjnego. Potozenie nakretek — rysunek

4. Uwaga - pod nakretkami znajduja sie podktadki.

Zdja¢ podktadki.

Delikatnie zdemontowac¢ blache dociskowa.

Umiesci¢ kartke z wtasciwym opisem we wnece pleksi.

Natozy¢ blache dociskowa na pleksi. Nalezy pamieta¢ by

wypustki pozycjonujace pleksi znalazty sie w otworach

pozycjonujacych blachy dociskowej. Wypustki pozycjonujace

znajduja sie na dwdch przeciwlegtych koncach pleksi. Nalezy

tez pamieta¢ o wtasciwym umieszczeniu blachy dociskowe;.

Otwor w dolnej czesci blachy dociskowej powinien znalez¢ sie

nad otworem na S$rube montazowa. Polozenie otworéw

pozycjonujgcych — rysunek 4.

8. Natozy¢ podktadki i delikatnie dokreci¢ 4 nakretkami blache
dociskowag do frontu.

9. Przykreci¢ plyte czotowa modutu informacyjnego.

10. Podtaczy¢ kostke lub przewody zasilajace modut informacyjny
do kostki zaciskowej. Plus — czerwony przewdd zacisk VDD
panela, minus przewdd czarny lub niebieski GND panela.
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Uwaga !! Blacha dociskowa modutu informacyjnego oraz ptytki
z diodami LED stanowig jedng, nie demontowalng catosc.

Ta sama czynnos¢ nalezy wykona¢ dla obu modutéw.

MONTAZ NATYNKOWY

Aby zamontowac panel zewnetrzny natynkowo nalezy wykonad

opisane ponizej czynnosci.

1. Zdemontowac ptyte czotowg modutu klawiatury.

2. Zdemontowac ptyty czotowe modutdéw podswietlenia.

3. Odigczy¢ kostki zaciskowe ze ztacz sygnatowych w module
klawiatury.

4.  Przelozy¢ przewody podigczeniowe poprzez otwér B w tylnej
czesci panela (rys. 8).

5. Przykreci¢ panel do podioza wykorzystujac 4 otwory A
znajdujace sie w tylnej czesci panela (rys. 8).

6. Podtaczy¢é przewody do odpowiednich zaciskéw w kostkach
zaciskowych.

7.  Wsunac¢ kostki zaciskowe w gniazda w ten sposéb by opisy na
kostkach zaciskowych pokryty sie z opisami na gniezdzie.

8. Nalozy¢ plyte czotowag modutu klawiatury oraz modutu
podswietlenia.

9. Zamknac¢ i przykreci¢é dwoma wkretami ptyte czotowa modutu
klawiatury.

10. Zamknac i przykreci¢ oba moduty pod$wietlenia.
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MONTAZ PODTYNKOWY

Przy montazu podtynkowym zalecane jest zastosowanie ramki

podtynkowej nr ref. 525/RP3 (dokupowanej osobno) celem ukrycia

ewentualnych niedoktadnosci wykonania otworu.

1. Zdemontowac ptyte czotowg modutu klawiatury.

2. Zdemontowac ptyte czotowg modutu podswietlenia.

3. Odigczy¢ kostki zaciskowe ze ztacz sygnatowych w module
klawiatury.

4.  Umiesci¢ ramke podtynkowag w murze (otworze).

5. Przelozy¢ przewody podigczeniowe poprzez otwér B w tylnej
czesci panela (rys. 9).

6. Przykreci¢ panel do podioza wykorzystujac 4 otwory A
znajdujace sie w tylnej czesci panela (rys. 9).

7. Podtaczyé przewody do odpowiednich zaciskéw w kostkach
zaciskowych.

8. Wsuna¢ kostki zaciskowe w gniazda w ten sposo6b by opisy na
kostkach zaciskowych pokryty sie z opisami na gniezdzie.

9. Nalozy¢ plyte czotowa modutu klawiatury oraz modutu
podswietlenia.

10. Zamknac¢ i przykreci¢é dwoma wkretami ptyte czotowag modutu
klawiatury.

11. Zamkna¢ i przykrecic wkretem plyte czotowa modutu
podswietlenia.

A>s0 <A

oA
Tor ot

O O
)WD—MD O<—lm

Rys. 9

50




m nTI Bu‘ CYFROWY PANEL Z KLAWIATURA NR REF. 1052/10X..10XD “rme
) SEJ

MONTAZ

MiIWwIi

MONTAZ PANELA
1 1752/146..146D

W celu zapewnienia dobrej widocznosci cyfr na wysSwietlaczu
modutu klawiatury oraz obrazu na monitorze, nie nalezy montowac
panela naprzeciw silnych zrodet Swiatta (oSwietlenie stoneczne,
silne lamp, itp.).

Obudowa podtynkowa nr ref. 1752/141..141D i nr ref.
1052/146..146D powinna by¢é montowana w taki sposéb, aby nie
wystawata ze Sciany. Montaz panela nr ref. 1752/141..141D i nr
ref. 1752/146..146D przebiega w nastepujacej kolejnosci:

1752/141..141D

MONTAZ NATYNKOWY

Aby zamontowac panel zewnetrzny natynkowo nalezy wykonad
opisane ponizej czynnosci.
Zdemontowac¢ ptyte czotowag modutu klawiatury.
2. Delikatnie odtgczy¢ wtyczke gtosnika od modutu klawiatury.
3. Odigczy¢ kostki zaciskowe ze ztacz sygnatowych w module
klawiatury.
4. Zdemontowal piyte czolowa modutu video (odigczajac
czerwony wtyk MM). Czynno$¢ nalezy wykonac delikatnie by
nie uszkodzi¢ wtyczki.
Przetozy¢ przewody podtgczeniowe poprzez otwér B w tylnej
czesci panela (rys. 4).
Przykreci¢ panel do podtoza wykorzystujagc 4 otwory A
znajdujace sie w tylnej czesci panela (rys. 4).
Podtgczy¢ przewody do odpowiednich zaciskow w kostkach
zaciskowych. W module video montaz przewodéw odbywa sie
poprzez wsuniecie (wpierw koncowke nalezy odizolowaé a
nastepnie wsunac).
Wsuna¢ kostki zaciskowe w gniazda modutu klawiatury oraz
modutu video w ten sposo6b by opisy na kostkach zaciskowych
pokryly sie z opisami na gniezdzie.
9. Podtaczy¢ czerwony wtyk MM do ztacza znajdujacego sie na
wsporniku pod modutem video.
10. Nalozy¢ plyte czotowg modutu video.
11. Nalozy¢ ptyte czotowg modutu klawiatury.
12. Zamknac i przykreci¢ wkretem ptyte czotowa modutu video.
13. Zamknac¢ i przykreci¢é dwoma wkretami ptyte czotowag modutu

klawiatury.
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MONTAZ PODTYNKOWY

Przy montazu podtynkowym zalecane jest zastosowanie ramki
podtynkowej nr ref. 525/RP3 (dokupowanej osobno) celem ukrycia
ewentualnych niedoktadnosci wykonania otworu.

Aby zamontowac panel zewnetrzny natynkowo nalezy wykonad

opisane ponizej czynnosci.

Zdemontowac¢ ptyte czotowag modutu klawiatury.

2. Delikatnie odtgczy¢ wtyczke gtosnika od modutu klawiatury.

3. Odigczy¢ kostki zaciskowe ze ztacz sygnatowych w module
klawiatury.

4. Zdemontowal piyte czolowa modutu video (odigczajac
czerwony wtyk MM). Czynno$¢ nalezy wykonac delikatnie by
nie uszkodzi¢ wtyczki.

5. Umiesci¢ ramke podtynkowag w murze (otworze).

6. Przetozy¢ przewody poditgczeniowe poprzez otwér B w tylnej

czesci panela (rys. 5).

Przykreci¢ panel do podtoza wykorzystujagc 4 otwory A

znajdujace sie w tylnej czesci panela (rys. 5).

Podigczy¢ przewody do odpowiednich zaciskow w kostkach

zaciskowych. W module video montaz przewodéw odbywa sie

poprzez wsuniecie (wpierw koncowke nalezy odizolowaé a

nastepnie wsungc).

Wsuna¢ kostki zaciskowe w gniazda modutu klawiatury oraz

modutu video w ten sposo6b by opisy na kostkach zaciskowych

pokryly sie z opisami na gniezdzie.

10. Podtaczy¢ czerwony wtyk MM do ztacza znajdujacego sie na
wsporniku pod modutem video.

11. Nalozy¢ piyte czotowg modutu video.

12. Nalozy¢ ptyte czotowg modutu klawiatury.

13. Zamknac i przykreci¢ wkretem ptyte czotowag modutu video.

14. Zamknac¢ i przykreci¢é dwoma wkretami ptyte czotowa modutu

klawiatury.
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MONTAZ PANELA
1 1752/147..147D

W celu zapewnienia dobrej widocznosci cyfr na wysSwietlaczu
modutu klawiatury oraz obrazu na monitorze, nie nalezy montowac
panela naprzeciw silnych zrodet Swiatta (oSwietlenie stoneczne,
silne lamp, itp.).

Obudowa podtynkowa nr ref. 1752/142.142D i nr ref.
1052/147..147D powinna by¢é montowana w taki sposéb, aby nie
wystawata ze Sciany. Montaz panela nr ref. 1752/142..142D i nr
ref. 1752/147..147D przebiega w nastepujacej kolejnosci:

1752/142..142D

ZAKEADANIE ETYKIET Z NAZWISKAMI

Aby zalozy¢ etykiete na nazwiska nalezy wykona¢ nastepujace

€zynnosci:

1. Odkreci¢ przy pomocy klucza Srube patentowg dociskajaca
ptyte czotowa modutu informacyjnego.

2. Odtaczy¢ przewody zasilajgce modut
odtaczy¢ kostke od modutu klawiatury.

3. Odkreci¢ 4 nakretki M3 dociskajgce blache dociskowg do

frontu modutu informacyjnego. Potozenie nakretek — rysunek

4. Uwaga - pod nakretkami znajduja sie podkiadki.

Zdjac podktadki.

Delikatnie zdemontowac¢ blache dociskowa.

Umiesci¢ kartke z wtasciwym opisem we wnece pleksi.

Natozy¢ blache dociskowa na pleksi. Nalezy pamieta¢ by

wypustki pozycjonujace pleksi znalazty sie w otworach

pozycjonujacych blachy dociskowej. Wypustki pozycjonujace

znajduja sie na dwdch przeciwlegtych koncach pleksi. Nalezy

tez pamieta¢ o wtasciwym umieszczeniu blachy dociskowe;.

Otwor w dolnej czesci blachy dociskowej powinien znalez¢ sie

nad otworem na S$rube montazowa. Polozenie otworéw

pozycjonujgcych — rysunek 6.

8. Natozy¢ podktadki i delikatnie dokreci¢ 4 nakretkami blache
dociskowa do frontu.

9. Przykreci¢ plyte czotowa modutu informacyjnego.

10. Podtaczy¢ kostke lub przewody zasilajace modut informacyjny
do kostki zaciskowej. Plus — czerwony przewdd zacisk VDD
panela, minus przewdd czarny lub niebieski GND panela.
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Uwaga !! Blacha dociskowa modutu informacyjnego oraz ptytki
z diodami LED stanowig jedng, nie demontowalng catosc.

MONTAZ NATYNKOWY

Aby zamontowac panel zewnetrzny natynkowo nalezy wykonad

opisane ponizej czynnosci.

1. Zdemontowac ptyte czotowg modutu klawiatury.

2. Delikatnie odtgczy¢ wtyczke gtosnika od modutu klawiatury.

3. Odigczy¢ kostki zaciskowe ze ztacz sygnatowych w module
klawiatury.

4. ZdemontowaC pityte czolowa modutu video (odigczajac

czerwony wtyk MM). Czynno$¢ nalezy wykonac delikatnie by

nie uszkodzi¢ wtyczki.

Zdemontowac¢ ptyte czotowg modutu pod$wietlenia.

Przetozy¢ przewody podtgczeniowe poprzez otwér B w tylnej

czesci panela (rys. 7).

7. Przykreci¢ panel do podioza wykorzystujac 4 otwory A

znajdujace sie w tylnej czesci panela (rys. 7).

Podtgczy¢ przewody do odpowiednich zaciskow w kostkach

zaciskowych. W module video montaz przewodéw odbywa sie

poprzez wsuniecie (wpierw koncowke nalezy odizolowaé a

nastepnie wsungc).

9.  Wsuna¢ kostki zaciskowe w gniazda modutu klawiatury oraz
modutu video w ten sposo6b by opisy na kostkach zaciskowych
pokryly sie z opisami na gniezdzie.

10. Podtaczy¢ czerwony wtyk MM do ztacza znajdujacego sie na
wsporniku pod modutem video. Wtyczke nalezy tak natozyc,
by bolec we wtyczce zwrécony byt w prawg strone (w strone
modutu klawiatury).

11. Nalozy¢ piyte czotowg modutu video.

12. Nalozy¢ ptyte czotowg modutu klawiatury.

13. Nalozy¢ ptyte czotlowg modutu podswietlenia.

14. Zamknac i przykreci¢ wkretem ptyte czotowa modutu video.

15. Zamknac¢ i przykreci¢é dwoma wkretami ptyte czotowa modutu
klawiatury.

16. Zamkna¢ i przykrecic wkretem plyte czotowa modutu
podswietlenia.
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MONTAZ PODTYNKOWY

Przy montazu podtynkowym zalecane jest zastosowanie ramki
podtynkowej nr ref. 525/RP4 (dokupowanej osobno) celem ukrycia
ewentualnych niedoktadnosci wykonania otworu.
Aby zamontowac panel zewnetrzny natynkowo nalezy wykonad
opisane ponizej czynnosci.
Zdemontowac¢ ptyte czotowag modutu klawiatury.
2. Delikatnie odtgczy¢ wtyczke gtosnika od modutu klawiatury.
3. Odigczy¢ kostki zaciskowe ze ztacz sygnatowych w module
klawiatury.

4. Zdemontowal piyte czolowa modutu video (odigczajac
czerwony wtyk MM). Czynno$¢ nalezy wykonac delikatnie by
nie uszkodzi¢ wtyczki.

5. Zdemontowa¢ ptyte czotowg modutu podswietlenia.

6. Umiesci¢ ramke podtynkowag w murze (otworze).

7. Przetozy¢ przewody poditgczeniowe poprzez otwér B w tylnej
czesci panela (rys. 8).

8. Przykreci¢ panel do podioza wykorzystujac 4 otwory A
znajdujace sie w tylnej czesci panela (rys. 8).

9. Podtaczyé przewody do odpowiednich zaciskéw w kostkach

zaciskowych. W module video montaz przewodéw odbywa sie
poprzez wsuniecie (wpierw koncowke nalezy odizolowaé a
nastepnie wsunac).

10. Wsuna¢ kostki zaciskowe w gniazda modutu klawiatury oraz
modutu video w ten sposo6b by opisy na kostkach zaciskowych
pokryly sie z opisami na gniezdzie.

11. Podtaczy¢ czerwony wtyk MM do ztacza znajdujgcego sie na
wsporniku pod modutem video. Wtyczke nalezy tak natozyc,
by bolec we wtyczce zwrécony byt w prawg strone (w strone
modutu klawiatury).

12. Nalozy¢ plyte czotowg modutu video.

13. Nalozy¢ ptyte czotowg modutu klawiatury.

14. Nalozy¢ ptyte czotowg modutu podswietlenia.

15. Zamknac i przykreci¢ wkretem ptyte czotowa modutu video.

16. Zamknac¢ i przykreci¢é dwoma wkretami ptyte czotowa modutu
klawiatury.

17. Zamkna¢ i przykrecic wkretem plyte czotowa modutu

podswietlenia.
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MODUL RFID NR REF. 1052/MKD

o}

INFORMACJE OGOLNE

Modut nr ref. 1052/MKD jest modutem kontroli dostepu
przeznaczonym do systemu MATIBUSse. Obstuguje on breloczki
oraz karty RFID standardu UNIQE 125 kHz. Front modutu
informacyjnego wykonany jest z blachy nierdzewnej. Umozliwia on
umieszczenie np. listy lokatorow. Pods$wietlany jest na kolor
czerwony. W momencie otwarcia drzwi kolor zmienia sie na zielony.
Dodatkowym atutem jest regulacja jasnosci podswietlenia.
Zabezpieczenie stanowi Sruba patentowa mocujaca ptyte czotowa.

OPIS ZLACZ | ZACISKOW POD PRZEWODY

~  Zasilanie DC (polaryzacja dowolna).
~  Zasilanie DC (polaryzacja dowolna).

— = Styki zwierne przekaznika

DANE TECHNICZNE

Temperatura pracy: -20°C + +45°C
Zasilanie: 12 +17V DC
Standard pracy UNIQE 125 kHz
Waga: 0.14 kg
BUDOWA
Pl =pT

ef]
@--21
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PROGRAMOWANIE

Urzadzenie podtacza sie do panela poprzez zlgcze Z1 oraz
przewéd 10 zylowy (bedacy w komplecie). Dodatkowo nalezy
podtgczy¢ zasilanie DC do modutu (+V oraz GND z panela —
polaryzacja dowolna). Nalezy pamieta¢ by nie wpina¢ urzadzenia
przy zatgczonym napieciu zasilania. Po podigczeniu modutu i
wigczeniu zasilania, zostanie on wykryty przez system. W tym
trybie pracy, klucze programuje sie poprzez wejscie do menu

programowania zasilacza (punkt 505). Dane o zapamietywanych
kluczach przechowywane sg w zasilaczu.

Istnieje  mozliwo$¢ zarzadzenia kluczami RFID z poziomu
komputera przy wykorzystaniu aplikacji MBse MINI. W tym
przypadku zalecamy zastosowanie kluczy RFID z 13 cyfrowym
numerem seryjnym.

REGULACJA

W tylnej cze$ci modutu znajduje sie potencjometr regulacji jasnosci
podswietlenia P1.

SCHEMAT POLACZENIA Z PANELEM

NR REF. 1052/101..101D
NR REF. 1052/102..102D

NR REF. 1052/106..106D NR REF. 1052/MKD

TASMA 10 ZYLOWA

DO ZASILACZA NR REF. 1052/31R LUB NR REF. 1052/33R

ZAKEADANIE ETYKIET Z NAZWISKAMI
INFORMACYJNY)

Aby zalozy¢ etykiete na nazwiska nalezy wykona¢ nastepujace
€zynnosci:

1. Odkreci¢ 4 nakretki M3 dociskajgce PCB do frontu panela.
Uwaga - pod nakretkami znajdujg sie podktadki.

Zdja¢ podktadki.

Delikatnie zdemontowa¢ PCB.

Umiesci¢ kartke z wtasciwym opisem we wnece pleksi.
Natozy¢ PCB na pleksi. Nalezy pamieta¢ by wypustki
pozycjonujace pleksi znalazty sie w otworach pozycjonujacych
PCB. Woypustki pozycjonujace znajduja sie na dwoch
przeciwlegtych koricach PCB. Nalezy réwniez pamieta¢ o
whasciwym umieszczeniu PCB. Wyciecie w dolnej czesci PCB
powinno znalez¢ sie nad otworem na $Srube montazowa.

(MODUL

arwdn

6. Nalozy¢ podkiadki i delikatnie dokreci¢ 4 nakretkami PCB do
frontu.
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Otwor
pozycjonujacy

Otwor
pozycjonujacy

MONTAZ FRONTU W PANELU NP. 1052/101D
(Z MODULEM INFORMACYJNYM)
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Aby zamontowa¢ modut

Czynnosci.

1. Whylgczy¢ zasilanie klawiatury.

2. Zdemontowa¢ modut informacyjny poprzez odkrecenie Sruby
patentowe;j.

3.  Zdemontowa¢ modut klawiatury poprzez odkrecenie $rub
patentowych.

4.  Odtgczy¢ modut informacyjny od modutu klawiatury.

5. Podtaczy¢ do zaciskéw ~ zasilanie DC (najlepiej z zaciskow
+V GND panela — polaryzacja dowolna).

6. Podtgczy¢ do gniazda Z1 modutu RFID jednag kohncéwke 10
zytowego przewodu, natomiast druga koncéwke do gniazda w
panelu (gniazdo koloru czerwonego). Nalezy pamieta¢ ze
wtyczke da sie umiesci¢ tylko w jednym kierunku (wypustek
we wtyczce powinien pokry¢ sie z otworem w PCB klawiatury
przy gniezdzie).

7. Umiesci¢ w obudowie modut klawiatury. Nastepnie przykreci¢
go Srubami patentowymi.

8. Umiesci¢ w obudowie modut RFID. Nastepnie przykreci¢ go
Srubg patentowa.

9. Wiaczyc¢ zasilanie klawiatury.

MONTAZ FRONTU W PANELU NP. 1052/102
(Z MODULEM INFORMACYJNYM)

nalezy wykona¢ opisane ponizej

MATIBUS..
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Aby zamontowa¢ modut

Czynnosci.

1. Wylgczy¢ zasilanie klawiatury.

2. Zdemontowac¢ oba moduty informacyjne poprzez odkrecenie
Srub patentowych.

3.  Zdemontowa¢ modut klawiatury poprzez odkrecenie $rub
patentowych.

4.  Odtgczy¢ moduty informacyjne od modutu klawiatury.

5. Podtaczy¢ do zaciskéw ~ zasilanie DC (najlepiej z zaciskow
+V GND panela — polaryzacja dowolna).

6. Podtaczy¢ drugi modut informacyjny

7. Podigczy¢ do gniazda Z1 modutu RFID jedng kohncéwke 10
zytowego przewodu, natomiast druga koncéwke do gniazda w
panelu (gniazdo koloru czerwonego). Nalezy pamieta¢ ze
wtyczke da sie umiesci¢ tylko w jednym kierunku (wypustek
we wtyczce powinien pokry¢ sie z otworem w PCB klawiatury
przy gniezdzie).

8. Umiesci¢ w obudowie modut klawiatury. Nastepnie przykreci¢
go Srubami patentowymi.

9. Umiesci¢ w obudowie modut
przykreci¢ go Srubg patentowa.

10. Umiesci¢ w obudowie modut RFID. Nastepnie przykreci¢ go
Srubg patentowa.

11. Wigczyc zasilanie klawiatury.

nalezy wykona¢ opisane ponizej

informacyjny. Nastepnie

MONTAZ FRONTU W PANELU NP.
1752/142..142D (VIDEO 4 MODULEM
INFORMACYJNYM)
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Aby zamontowa¢ modut

CzyNnnosci.

1. Wylgczy¢ zasilanie klawiatury.

2. Zdemontowa¢ oba modut informacyjny poprzez odkrecenie
Sruby patentowej.

3.  Zdemontowa¢ modut klawiatury poprzez odkrecenie $rub
patentowych.

4.  Odtgczy¢ modut informacyjny od modutu klawiatury.

5. Podtaczy¢ do zaciskéw ~ zasilanie DC (najlepiej z zaciskow
+V GND panela — polaryzacja dowolna).

6. Podtgczy¢ do gniazda Z1 modutu RFID jednag kohncéwke 10
zytowego przewodu, natomiast druga koncéwke do gniazda w
panelu (gniazdo koloru czerwonego). Nalezy pamietaé ze
wtyczke da sie umiesci¢ tylko w jednym kierunku (wypustek
we wtyczce powinien pokry¢ sie z otworem w PCB klawiatury
przy gniezdzie).

7. Umiesci¢ w obudowie modut klawiatury. Nastepnie przykreci¢
go Srubami patentowymi.

8. Umiesci¢ w obudowie modut RFID. Nastepnie przykreci¢ go
Srubg patentowa.

9. Wiaczyc¢ zasilanie klawiatury.

nalezy wykona¢ opisane ponizej

WYKONYWANIE POLACZEN ELEKTRYCZNYCH

Potaczenia elektryczne powinny by¢ wykonywane przez osobe ze
znajomosciag podstawowych zagadnien elektrotechniki.

Wszystkie potaczenia nalezy wykona¢ wykorzystujgc dotgczone
schematy (przy odtgczonym napieciu zasilajgcym).
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CYFROWY PANEL Z KLAWIATURA
NR REF. 1052/100-S
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INFORMACJE OGOLNE

Cyfrowy panel z klawiaturg nr ref. 1052/100-S przeznaczony jest
do instalacji w systemie MATIBUSsk.
Panel wystepuje w obudowie podtynkowej.

BUDOWA URZADZENIA

Cyfrowy panel z klawiaturg nr ref. 1052/100-S wykonany jest ze
stali nierdzewnej. Na szczeg6lng uwage zastuguje metalowa
podswietlana klawiatura. Panel posiada wszelkie cechy panela
wandaloodpornego.

DANE TECHNICZNE

~12V AClub+20V DC

-Za pomoca wbudowanego
uktadu tréjpoziomowej
regulacji pradu Umax=12V
-NO-C-NC o dopuszczalnej
obcigzalno$ci: 1A/24V DC

-20°C + +50°C

Napiecie zasilania

Sterowanie zamka
elektrycznego

Temperatura pracy:

Wymiary  piyty
(wys x szer x gf)

przedniej | 531y 130 x 23 [mm]

Wymiary obudowy | 121 130 x 46 [mm]
podtynkowej (wys x szer x gh)
Waga: 1,2 kg

CYFROWY PANEL Z KLAWIATURA
NR REF. 1052/101-S

Q
Q

.

INFORMACJE OGOLNE

Cyfrowy panel z klawiaturg nr ref. 1052/101-S przeznaczony jest
do instalacji w systemie MATIBUSsk.
Panel wystepuje w obudowie podtynkowej.

BUDOWA URZADZENIA

Cyfrowy panel z klawiaturg nr ref. 1052/101-S wykonany jest ze
stali nierdzewnej. Na szczeg6lng uwage zastuguje metalowa
podswietlana klawiatura. Dodatkowo panel posiada podswietlany
modut informacyjny Umozliwia on umieszczenie np. listy lokatorow.
Panel posiada wszelkie cechy panela wandaloodpornego.

DANE TECHNICZNE

~12V AClub+20V DC

-Za pomoca wbudowanego
ukfadu tréjpoziomowej regulacji
pradu Uma=12V

Napiecie zasilania

Sterowanie zamka
elektrycznego

-NO-C-NC o dopuszczalnej
obcigzalno$ci: 1A/24V DC
Temperatura pracy: -20°C + +50°C

Wymiary piyty przedniej

235 x 183,8 x 23 [mm]
(wys x szer x gh)

Wymiary obudowy

podtynkowej 171 x 184 x 46 [mm]
(wys x szer x gf)

Waga: 1,65 kg
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CYFROWY PANEL Z KLAWIATURA
NR REF. 1052/105-S
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INFORMACJE OGOLNE

Cyfrowy panel z klawiaturg nr ref. 1052/105-S przeznaczony jest
do instalacji w systemie MATIBUSsk.

BUDOWA URZADZENIA

Cyfrowy panel z klawiaturg nr ref. 1052/105-S wykonany jest ze
stali nierdzewnej. Na szczeg6lng uwage zastuguje metalowa
pods$wietlana klawiatura. Atutem panela jest rowniez podswietlany
na czerwono czytnik pastylek. Panel posiada wszelkie cechy panela
wandaloodpornego.

DANE TECHNICZNE

~12V AClub+20V DC

-Za pomoca wbudowanego
uktadu tréjpoziomowej
regulacji pradu Umax=12V
-NO-C-NC o dopuszczalnej
obcigzalno$ci: 1A/24V DC

-20°C + +50°C

Napiecie zasilania

Sterowanie zamka
elektrycznego

Temperatura pracy:

Wymiary  pilyty  przedniej 230 x 130 x 23
(wys x szer x gh)

Wymiary obudowy | 174, 130 x 46
podtynkowej (wys x szer x gh)

Waga: 1,2 kg

CYFROWY PANEL Z KLAWIATURA
NR REF. 1052/106-S
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INFORMACJE OGOLNE

Cyfrowy panel z klawiaturg nr ref. 1052/106-S przeznaczony jest
do instalacji w systemie MATIBUSsk.

BUDOWA URZADZENIA

Cyfrowy panel z klawiaturg nr ref. 1052/106-S wykonany jest ze
stali nierdzewnej. Na szczeg6lng uwage zastuguje metalowa
pods$wietlana klawiatura. Dodatkowo panel posiada podswietlany
modut informacyjny Umozliwia on umieszczenie np. listy lokatorow.
Atutem panela jest réwniez pods$wietlany na czerwono czytnik
pastylek. Panel posiada wszelkie cechy panela wandaloodpornego.

DANE TECHNICZNE

~12V AClub+20V DC

-Za pomoca wbudowanego
ukfadu tréjpoziomowej regulacji
pradu Uma=12V

Napiecie zasilania

Sterowanie zamka
elektrycznego

-NO-C-NC o dopuszczalnej
obcigzalno$ci: 1A/24V DC
Temperatura pracy: -20°C + +50°C

Wymiary piyty przedniej

235 x 183,8 x 23 [mm]
(wys x szer x gh)

Wymiary obudowy

podtynkowej 171 x 184 x 46 [mm]
(wys x szer x gf)

Waga: 1,65 kg
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MONTAZ PANELA 1052/100-S..106-S

W celu zapewnienia dobrej widocznosci cyfr na wysSwietlaczu
modutu nie nalezy montowa¢ go naprzeciw silnych Zrédet Swiatta
(o$wietlenie stoneczne, silne lamp, itp.)

Obudowa podtynkowa powinna by¢é montowana w taki sposéb, aby
nie wystawata ze Sciany. Montaz paneli nr ref. 1052/100-S..106-S
przebiega w nastepujacej kolejnosci:

MONTAZ RAMKI, PUSZKI | PLYTY CZOtOWEJ

Aby zamontowa¢ panel nalezy wykonac opisane ponizej czynnosci.

1. Zdemontowac plyte czolowg panela .

2. Umiesci¢ ramke podtynkowa w murze (otworze).

3. Przykreci¢ ramke do podtoza wykorzystujac otwory oznaczone
na rysunku literg A (rys.3, rys.4). Srednica otworu
wynosi 5mm.

4. Przetozy¢ przewody poditgczeniowe poprzez otwor/otwory B
w tylnej czesci puszki (rys. 3, rys.4).

5. Umiesci¢ puszke w ramce
w miejscach oznaczonych literg C.

6. Podtaczyé przewody do odpowiednich zaciskow w kostkach
zaciskowych.

7. Wsung¢ kostki zaciskowe w gniazda w ten sposéb by opisy na
kostkach zaciskowych pokryty sie z opisami na gniezdzie.

8. Natozy¢ plyte czotowg panela.

9. Zamknac i przykreci¢ czterema wkretami ptyte czotowa.

10. Zmieni¢ kod instalatora.

przykrecajac ja Srubami
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Rys. 3 1052/100-S i 1052/105-S
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Rys. 4 1052/101-S i 1052/106-S

ZAKEADANIE ETYKIET Z NAZWISKAMI

Aby zalozy¢ etykiete na nazwiska nalezy wykona¢ nastepujace

€zynnosci:

11. Odkreci¢ przy pomocy klucza Srube patentowg dociskajaca
ptyte czotowg panela.

12. Odtaczy¢ przewody zasilajgce modut podSwietlenia.

13. Odkreci¢ 4 nakretki M3 dociskajace blache dociskowa do
frontu modutu informacyjnego. Potozenie nakretek — rys. 5.
Uwaga - pod nakretkami znajduja sie podkfadki.

14. Zdja¢ podktadki.

15. Delikatnie zdemontowac¢ blache dociskowa.

16. Umiesci¢ kartke z wtasciwym opisem we wnece pleksi.

17. Nalozy¢ blache dociskowa na pleksi. Nalezy pamieta¢ by
wypustki pozycjonujace pleksi znalazty sie w otworach
pozycjonujacych blachy dociskowej. Wypustki pozycjonujace
znajduja sie na dwdch przeciwlegtych koncach pleksi. Nalezy
tez pamieta¢ o wtasciwym umieszczeniu blachy dociskowe;.
Otwor w dolnej czesci blachy dociskowej powinien znalez¢ sie
nad otworem na S$rube montazowa. Polozenie otworéw
pozycjonujacych — rys. 5.

18. Natozy¢ podkiadki i delikatnie dokreci¢ 4 nakretkami blache
dociskowag do frontu.

19. Przykreci¢ ptyte czotowa panela do puszki.

20. Podtaczyé przewody zasilajgce modut informacyjny do kostki
zaciskowej. Plus — czerwony przewodd zacisk VDD panela,
minus przewdd czarny lub niebieski GND panela.

O O
\ ’ L
Nakretki

| —

+ Zasilania

@ {0
— ’ —

- Zasilania

Nakretki

—] =

O
. J .

Rys. 5

|

J

Uwaga !! Blacha dociskowa modutu informacyjnego oraz plytki
z diodami LED stanowig jedng, niedemontowalng catosc.
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CYFROWY PANEL Z KLAWIATURA NR REF. 1052/104
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CYFROWY PANEL Z KLAWIATURA
NR REF. 1052/104
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INFORMACJE OGOLNE

Cyfrowy panel z klawiaturg nr ref. 1052/104 przeznaczony jest do
instalacji w systemie MATIBUSse. Wykonany jest on na bazie
panela typu SINTHESI. Przy rozbudowaniu o modut nr ref. 1752/40

istnieje  mozliwos¢  zastosowania panela w  systemie
videodomofonowym.

Panel moze by¢ montowany zaréwno w obudowie natynkowej jak i
podtynkowej.

Obudowy podtynkowe wraz z akcesoriami:

Nr ref. 1145/52  Puszka podtynkowa na dwa moduty.

Nr ref. 1145/53  Puszka podtynkowa na trzy moduty (do wersji
video).

Nr ref. 1145/62
Nr ref. 1145/63
video).

Nr ref. 1145/612
Nr ref. 1145/613

Ramka frontowa na dwa moduty.
Ramka frontowa na trzy moduly (do wersji

Ramka ptaska z daszkiem na dwa moduty.
Ramka ptaska z daszkiem na trzy moduty.
Nr ref. 1145/712 Ramka ptaska bez daszka na dwa moduty.
Nr ref. 1145/713 Ramka ptaska bez daszka na trzy moduty.
Obudowy natynkowe:

Nr ref. 1145/312 Obudowa natynkowa na dwa moduty.

Nr ref. 1145/313 Obudowa natynkowa trzy moduty.

Doktadne opisy powyzszych elementéw dostepne sa na stronie
www.miwiurmet.com.pl

PODSTAWOWE FUNKCJE REALIZOWANE PRZEZ
KLAWIATURE

. Dzwonienie do kazdego z unifonéw.

. Otwieranie drzwi przy uzyciu
indywidualnych.

e  Zalgczenie wyjscia przekaznika NC-C-NO przy uzyciu kodéw
ogolnych oraz indywidualnych.

. Mozliwos¢ podigczenia czujnika
wejsciowych.

. Mozliwos¢ wykorzystania wyjscia, ktére dedykowane jest do
obstugi wideo.

. Mozliwos¢ wykorzystania wejscia PH ktére petni role lokalnego
przycisku otwierania drzwi.

. Otwarcie drzwi lub zalgczenie wyjScia przekaznika NC-C-NO
przy uzyciu pastylki.

. Mozliwos¢ konfiguracji systemu.

e  Woyswietlanie informacji o stanie systemu.

kodéw ogoélnych oraz

niezamknietych  drzwi

BUDOWA URZADZENIA

Panel wykonany jest na bazie modelu Sinthesi
z elektronicznym wys$wietlaczem LED.

(2 moduty)

1  Aluminiowa ptyta czotowa wielkosci 2 modutdw typu Sinthesi.
2  Gtosnik.
3 Potencjometr regulacji czutosci mikrofonu.
4 Mikrofon.
5  Potencjometr regulacji wzmocnienia gtosnika.
6  Przycisk umozliwiajacy wejscie w tryb programowania bez
znajomosci hasta dostepu.
7  Wyswietlacz.
8  PodsSwietlona "na czerwono" klawiatura numeryczna.
9  Zigcza z zaciskami pod przewody.
10 Gniazdo do podtaczenia czytnika pastylek.
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Rys. 1 Front panela Rys. 2 Tyt panela

OPIS ZLACZ | ZACISKOW POD PRZEWODY

LG Linia fonii.

oL Masa.

D(D+) Linia danych (D w przypadku modutu komunikaciji
MATIBUSse lub linia D+ w przypadku modutu komunikacji
RS485).

D- Linia danych D- dla modutu komunikacji RS485.

R Wyjscie sterujace do wers;ji video.

SP_I Zacisk wejsciowy gtosnika wewnetrznego.*

SP_O  Zacisk wyjsciowy gtosnika (do podtgczenia gtosnika
zewnetrznego).*

GND Masa.

NO Styk przekaznika normalnie otwarty.

C Przetaczany styk przekaznika.

NC Styk przekaznika normalnie zamkniety.

PH Lokalne otwieranie drzwi.

GND Masa.

EXI Kontrolowany styk wejsciowy.

AC1 Zasilanie ~12 V AC.

AC2 Zasilanie ~12 V AC.

+V Zasilanie + 15...+20 V DC.

-V Masa zasilania.

CLM Sterowanie pradem elektrozaczepu.

CLS Sterowanie pradem elektrozaczepu.

CLH Sterowanie pradem elektrozaczepu.

CL- Wyjscie do elektrozaczepu (-).
CL+ Wyjscie do elektrozaczepu (+).
iButton Gniazdo czytnika pastylek.

* Uwaga ) i i
PRZECZYTAC KONFIGURACJA GLOSNOSCI
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DANE TECHNICZNE

Napiecie zasilania ~12VACIlub+20VDC

-Za pomoca ukiadu tréjpoziomowej
regulacji pradu Umax=12V
-NO-C-NC o] dopuszczalnej
obcigzalno$ci: 1A/24V DC

Sterowanie zamka
elektrycznego

Temperatura pracy: -20°C + +50°C

PRAD ZACZEPU

Zaciski CLS, CLM i CLH stuza do ustawienia pradu zaczepu.
Mozliwa jest trjpoziomowa regulacja pradu elektrozaczepu. Prady
elektrozaczepu w zaleznosci od zwarcia zaciskéw przedstawia
tabela ponizej.

Potozenie zworki

(na zaciskach) Wartos¢ pradu

Wymiary (dh. x szer. x gt.) | Dwa moduty sinthesi N
. L 0 00O

Wymiary dla wersji video . .

(dh. x szer. x gt Trzy moduty sinthesi 88888

Waga: 0.45 kg

Menu programowania dla panela nr ref. 1052/104 jest identyczne
jak dla pozostatych typéw paneli. R6znice stanowi przycisk X ktory
odpowiada przyciskowi * oraz przycisk /2 ktéry odpowiada
przyciskowi #.

REGULACJA GLOSNOSCI

Panel jest wstepnie wyregulowany w trakcie procesu
produkcyjnego. Potencjometry znajdujace sie na ptycie umozliwiajg
regulacje urzadzenia, jednak czynnosc¢ tg nalezy wykonywac tylko
w przypadku gdy jest ona rzeczywiscie niezbedna.

Oznaczenie Funkcja

Prad elektrozaczepu okoto 150mA
(praca z zaczepem rewersyjnym) *

.
/
—
-

CL-CL+ CLH CLS CLM

N\
0000
88888
|:| |:| |:| D Prad elektrozaczepu okoto 300mA

Regulacja gto$nosci jednocze$nie panela i
mikrofonu.

iy

Rysunek 1 — potozenie potencjometréw.

-

I : : S
®0
a (o] _ x ® RESET
I [ |
L\'L 1 1 “)4

Rys. 1

KONFIGURACJA MODULU KOMUNIKACJI

Polozenie Modut komunikacji
zworki
. Modut komunikaciji RS485.
I:l Tradycyjny modut komunikacji (MATIBUSsg)

Zwora J1. Umozliwia wybér modutu komunikacji (MATIBUSse —
tradycyjny lub RS485). Tradycyjny modut komunikacji stosowany
jest w systemach opartych o zasilacze nr ref. 1052/33 i nr ref.
1052/31A. Modut komunikacji RS485 stosowany jest w systemach
z zasilaczami nr ref. 1052/33R i nr ref. 1052/31R (wiecej w
podpunkcie ,KONFIGURACJA MODUtU KOMUNIKACJI" instrukcji
obstugi.

CL-CL+ CLHCLSCLM

N\
002000
88888
=
|:| D |:| D Prad elektrozaczepu okoto 600mA

CL-CL+ CLHCLSCLM

* Uwaga !! Przeczyta¢ punkt 709 menu programowania.

KONFIGURACJA GLOSNIKA

Podczas pracy panela w wytgcznie w trybie audio zaciski SP_| oraz
SP_O powinny by¢ ze sobg potaczone zworg. W trybie pracy z
modutem video nalezy zwore zdemontowac i podigczy¢ gtosnik z
modutu video. Do tego celu nalezy wykorzysta¢ zaciski SP_O oraz
GND.

Opis Zaciski gtosnika
eLde':LW o|sl c
Praca panela z video o ol No
modutem video. oL &S (GND
Nalezy zaciski GND Ol &6 P
oraz SP_O - AN SP_I
podiaczyC z [ ——
zaciskami GL GL
modutu video. /—
——————
(-] é[l [«
Praca panela o |l NO
wylgcznie z audio. ol GND|
Nalezy zworg LN | [°P.
potaczyé zaciski oSl s
SP_OzSP | —————
(ustawienie
fabryczne) /——————
\N\———
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MONTAZ

MONTAZ

Modut 1052/104 montujemy w sposob przewidziany dla paneli
Sinthesi.

Zworka pomiedzy stykami GND i EXI symuluje zamkniecie drzwi.
Czujnik otwarcia drzwi montujemy pomiedzy ww. stykami, usuwajac
wczesniej zworke.

MONTAZ PODTYNKOWY

Modut wywotania nr ref. 1052/104 moze by¢é montowany
samodzielnie lub z modutem kamery video (kolor) nr ref. 1752/40.

Wazne:

Zaleca sie montaz modutu wywotania na wysokosci ok. 1,55 m od
podtoza do jego gornej krawedzi.

W celu zapewnienia dobrej widocznosci cyfr na wysSwietlaczu
modutu, modutu nie nalezy montowa¢ naprzeciw silnych Zrédet
Swiatta (oSwietlenie stoneczne, silne lampy, itp.).

Thas

ceo
ccoe
e6Go
eecoe

h=15b5+1,60m

D

7

Obudowa podtynkowa nr ref. 1145/52 (nie bedaca na wyposazeniu
standardowym modutu) powinna by¢ instalowana w taki sposéb,
aby nie wystawata ze Sciany. Zanim puszka instalacyjna zostanie
osadzona w $cianie nalezy wykona¢ otwory dla wprowadzenia
przewodow w najwygodniejszych miejscach.

%Illuull I T I||U”II%

W celu zamocowania uchwytu modutu nalezy umiesci¢ uchwyt
modutu w obudowie podtynkowej tak, aby czes¢ ruchoma uchwytu
znajdowata sie na dole (patrz: powigekszenie), a nastepnie
przykreci¢ go delikatnie za pomocg dotaczonych 2 specjalnych $rub
do obudowy podtynkowe;.

>

'—1_
N

RN

X

ik

-

\\

=

S ¥

Nastepnie nalezy umocowa¢ modut 1052/104. W tym celu trzeba
wcisng¢ go do uchwytu, az do zapiecia sie zatrzaskow.

Odkreci¢ gorna Srube uchwytu i otworzy¢é panel. Wykonaé
potaczenia do piyty z zaciskami wedlug odpowiedniego schematu
potaczeniowego.

Zamkng¢ panel. Delikatnie wkreci¢ obie Sruby uchwytu modutéw,
ale nie dokreca¢ do konca — nie docigga¢! Ostatnim etapem
montazu jest montaz ramki frontowej. Nalezy wsung¢ obie
koncowki na gorna i dolng czes¢ ramki frontowej, a nastepnie
umiesci¢ ramke na uchwycie modutu.
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W przypadku nieréwnosci po wykonaniu otworu pod obudowe
podtynkowa, mozna zamontowac¢ ramke ptaska lub ramke ptaska z
daszkiem. W tym celu nalezy po osadzeniu w $cianie puszki
instalacyjnej przytozy¢ do niej ramke. Umiesci¢ uchwyt modutu w
obudowie podtynkowej tak, aby czes¢ ruchoma uchwytu
znajdowata sie na dole (patrz: powigekszenie), a nastepnie
przykreci¢ go za pomocag dotgczonych 2 specjalnych Srub do
obudowy. Kontynuowa¢ montaz zakladajac moduty i ramke
frontowa, jak zostato to opisane wczes$niej. Ramka ptaska (lub
ptaska z daszkiem) bedzie calkowicie przymocowana po
przykreceniu ramki frontowej.

Montaz ramki ptaskiej

VA N\ 7

Montaz ramki ptaskiej z daszkiem

<

XS

\

“y

Y

MONTAZ NATYNKOWY

Aby zamontowa¢ modut wywotania nr ref. 1052/104 w wersji
natynkowej nalezy zastosowa¢ obudowe natynkowg z daszkiem nr
ref. 1145/312. Obudowy natynkowe dostarczane sg w komplecie
wraz z uchwytem modutébw oraz ramka frontowa, nie jest
wymagana réwniez puszka podtynkowa. Sposob postepowania:

Przymocowa¢ obudowe do $ciany przy pomocy Srub, tak, aby
najwyzsza czes¢ panela znajdowata sie na wysokosci 1,55+1,60 m

od podioza. Wykona¢ otwér w dolnej czesci obudowy dla
przeprowadzenia przewodow.
U
L]

Kontynuowa¢ montaz wciskajac modut wywotana.
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WYKONYWANIE POLACZEN ELEKTRYCZNYCH

Potaczenia elektryczne powinny by¢ wykonywane przez osobe ze
znajomoscig podstawowych zagadnien elektrotechniki.

Wszystkie potaczenia nalezy wykona¢ wykorzystujgc dotgczone
schematy (przy odtgczonym napieciu zasilajgcym).

Otworzy¢ panel, poluzowujac $rube trzymajacag uchwyt modutu.
Wykona¢ potaczenia elektryczne do listwy panela.

Podnies¢ ostony Srub ramki. Dokreci¢ dwie $ruby A mocujace
ramke do panela.
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CZYTNIK PASTYLEK DALLAS
NR REF. 1052/70

7 N

~ )

& 2/

INFORMACJE OGOLNE

PODSTAWOWE FUNKCJE

e Modut nr ref. 1052/70 umozliwia rozszerzenie funkcji panela nr
ref. 1052/104 o funkcje obstugi pastylek DALLAS.

L]
MONTAZ
Instalacja modutu nr ref. 1052/70 przebiega w nastepujacy sposob:

1. Wocisna¢ modut nr ref. 1052/70 do uchwytu, az do momentu
zatrzasniecia sie zatrzaskow.

2. Podigczy¢ wtyczke modutu nr ref. 1052/70 do ztgcza iBUTTON
w panelu nr ref. 1052/104.

DANE TECHNICZNE

Napiecie zasilania:

5V DC

Waga:

0.1 kg
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MODUL KAMERY DO PANELA SINHESI
SYSTEMU MATIBUSse NR REF. 1752/40

INFORMACJE OGOLNE

Modut nr ref. 1752/40 jest modutem kamery Kkolorowej
przeznaczonym do systemu MATIBUSse. Modut poza kamerg
zawiera takze symetryzator umozliwiajacy przestanie sygnatu video
skretka. Dodatkowo modut zawiera gtosnik ktéry nalezy podtaczyé
w przypadku pracy modutu z panelem nr ref. 1052/104.
Modut istnieje w dwdch wersjach:

Nr ref. 1752/40  Modut kamery kolorowej z gtosnikiem.
Nrref. 1752/41  Modut  kamery  kolorowej z

i przyciskiem dodatkowym.

gto$nikiem

Doktadne opisy powyzszych elementéw dostepne sa na stronie
www. miwiurmet.com.pl

OPIS ZLACZ | ZACISKOW POD PRZEWODY

R2 Zasilanie video +18V DC

T Zalgczenie kamery (nastepuje przez podanie linii do
masy).

A Sygnat video (linia A pary skretnej).

B Sygnat video (linia B pary skretnej).

+TC Zalgczenie kamery (+).

R1 Masa video.

GL Zacisk gtosnika.

GL Zacisk gtosnika.

DANE TECHNICZNE

Przetwornik CCD 1/3”

OsSwietlenie diody Swiatla biatego
Obiektyw f=4mmF =35
Migawka stata

er_umalne natezenie 10 Lux

Swiatta

Napiecie zasilania 14 - 18 Vdc max

Pobér pradu 180 mA

Kat widzenia regulowany
Temperatura pracy -5°+50° C
Wymiary: wys. x szer. 90 x 125 mm

KAT WIDZENIA KAMERY

W module kamery istnieje mozliwos¢ zmiany ustawienia pola
widzenia kamery. Ustawien tych dokonuje sie przy uzyciu
specjalnego pokretta znajdujacego sie z tylu modutu.

Kat widzenia kamery zmienia sie w zakresie :

- pionowo od + 10° do — 15°

- pionowo od + 10° do — 10°

+21 L 46
I 0
+32 | : 32
T
+46 | -2
T
+10°1 o !-102
\ i l’ 4
N Ly 1o P
N \ f L7
N \\ \ ,' / P
50 N\ \\\ 1),
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LlTo
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34
= 22
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MONTAZ

ZAKLADANIE ETYKIETY Z NAZWISKIEM (MODUL
1752/41)

Etykiety na nazwiska sa podwdjne. Jedna z nich pokryta jest
warstwg materialu w kolorze grafitowym. W materiale tym mozna
wygrawerowa¢ nazwisko lub dowolny opis. Druga z etykiet
wykonana jest z kartonu w kolorze biatym, stanowi ona podkfad dla
etykiety z wygrawerowanym nazwiskiem. Jezeli nie chcemy
grawerowac etykiet wykorzystujemy tylko biatg etykiete.

KOWALSKI [) | 4]

Aby zalozy¢ etykiete na nazwisko nalezy wykona¢ nastepujace

Czynnosci :

e Oddzielic przednig czeS¢ piyty od plyty czotowej panela
odchylajac zaczep w kierunku od piyty i jednocze$nie
pociagajac przednig czesc piyty.

e ZalozyC etykiete w oknie szyldu.

e Ponownie polaczy¢ obie czesSci pityty czotowej dociskajac
przednig czes¢ piyty.

66




PANEL MIKRA NR REF. 1052/1122

urme

MATIBUS ==

INFORMACJE OGOLNE

MiIWwIi

PANEL MIKRA NR REF. 1052/1122
i N

INFORMACJE OGOLNE

Panel wywotania nr ref. 1052/1122 zaprojektowany jest w linii
stylistycznej Mikra. W zaleznoSci od potrzeb panel mozna
zamontowa¢ natynkowo jak i podtynkowo (przy wykorzystaniu
odpowiednich akcesorii montazowych - puszka z ramka nr ref.
1122/60). Atutem panela sa mate wymiary oraz podswietlany na
zielono przycisk w ktérym mozna umiesci¢ etykiete. Panel
dedykowany jest do instalacji w ktérych znajduja sie dysdeki nr ref.
1052/54RM, nr ref. 1052/54R oraz centrala portierska nr ref.
1052/40R. Urzadzenie po odpowiednim skonfigurowaniu petni role
panela przywotawczego (alarmowego) centrale portierska.

Panel nie posiada funkcji obstugi elektrozaczepu.

OPIS ZLACZ | ZACISKOW POD PRZEWODY

RD Plus zasilania.
R1/6 Masa zasilania.
1 Glosnik panela.

o 2 Mikrofon panela.
9  Wywotanie CP.

DANE TECHNICZNE

Temperatura pracy: -10°C + +50°C
Wymiary (d. x szer. x gt.): 99 x 185 x 20 mm
Zasilanie: 18V DC

Klasa szczelno$ci: IP 44

Waga: 0,5 kg

KONFIGURACJA

By panel alarmowy pracowat poprawnie nalezy odpowiednio
skonfigurowa¢ dysdeka do ktérego jest podigczony. Konfiguracja
odbywa sie analogicznie do normalnej konfiguracji dysdeka za
wyjatkiem punktu 509. Przy konfiguracji wyj$cia do ktérego
podigczony jest panel alarmowy nalezy w podpunkcie Pr3 ustawi¢
parametr 4.

Przyktad:

Chcemy skonfigurowa¢ dysdeka by wspétpracowat z panelem
alarmowym podigczonym wg. schematu ze strony 154 niniejszego
katalogu (dysdek podtaczony jest do pionu nr 1.) Obstuga centrali
portierskiej wilaczona. Obstuga dysdeka w zasilaczu witgczona.
Panel podtaczony jest do kanatu C dysdeka.

W celu konfiguracji nalezy:
e  Zaadresowacl dysdeki (punkt 508).
e Wejs¢ do punktu 509 menu programowania zasilacza.
. Na wyswietlaczu klawiatury wysSwietla sie

C/F|F|F

Gdzie:
C  Numer pionu (1 lub 2).
FFF Kod fizyczny odbiornika (po uprzednim zaadresowaniu).

e  Wprowadzi¢ 13 (pion nr 1, kod fizyczny odbiornika: 3)
e Zatwierdzi¢ klawiszem #.
. Na wyswietlaczu wyswietli sie:

PRI |0

e Whpisaé numer programu 3 i zatwierdzi¢ klawiszem #.

PR |3

. Podaé warto$é parametru 4 i zatwierdzi¢ klawiszem #.

4

. Po zatwierdzeniu parametru nastgpi powrét do ekranu:

C/F|F|F

. By wyj$¢ z opcji nalezy wcisnag¢ klawisz

Uwaga !
Aktualna warto$¢ parametru nie jest wysSwietlana po wejsciu do
danego ustawienia indywidualnego

Po wykonaniu powyzszego punktu nalezy zresetowal system
(wytaczyc i po chwili ponownie wtaczy¢ zasilanie).

Jednocze$nie z panelem alarmowym w obrebie jednego dysdeka
moga pracowac inne urzadzenia (podigczone do innych kanatéw).
W instalacji moze znajdowac sie wiecej niz jeden panel alarmowy.
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INSTRUKCJA OBSLUGI

WYWOLNIE CENTRALI PORTIERSKIEJ

Wcisniecie przycisku w panelu alarmowym spowoduje wywotanie
centrali portierskiej.

W momencie gdy centrala jest zajeta, lub trwa rozmowa w pionie
generowany jest sygnat o dlugosci 0.5 s i przerwie 0.5 s (sygnat
zajetosci). W przypadku, gdy centrala jest nie wigczona lub nie
odpowiada generowany jest pojedynczy sygnat btedu.

Proba nawigzania potaczenia z centralg (brak podniesienia
stuchawki w centrali portierskiej lub centrala zajeta) sygnalizowana
jest jako zdarzenie na wysSwietlaczu centrali.

WYWOENIE PANELA ALARMOWEGO Z POZIOMU
CENTRALI PORTIERSKIEJ

e |Istnieje mozliwo$¢ wywotania panela alarmowego z poziomu
centrali portierskiej. Podczas wywotania panel zadzwoni przez
czas ok. 1 s, a nastepnie automatycznie nastgpi zatgczenie
fonii. Wywotanie odbywa sie poprzez wpisanie numeru panela
alarmowego w CP.

MONTAZ PANELA

W celu zamontowania panela nalezy:

e Otworzy¢ panel wywotania. W celu otwarcia nalezy wpierw
odkreci¢ $rube patentowa ,C” znajdujaca sie na dolnej Sciance
panela.

Rys. 1 Otwarcie panela.

e  Zamontowac panel na wysokosci 1,55-1,60m.

1,55 +1,60m

N

Rys. 2 Mocowanie panela.

. Podtaczy¢ przewody do listwy zaciskowej.

Rys. 3 Podiaczenie przewodow.

. Umiesci¢ etykiete z nazwiskiem.

Rys. 5 Uzupehienie etykiety z nazwiskiem.

e  Zamkna¢ panel wywotania.

Wkreci¢ $rube patentowg
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Rys. 6 Zamknigcie panela.

W celu montazu panela podtynkowo konieczne jest zastosowanie
obudowy podtynkowej nr ref. 1122/60, ktéra nie wchodzi w sktad
zestawu.

W sktad panela dodatkowo wchodzi:

4 | (| A

4 '% B

@6mm

1 Iz &
|| D

WYKONYWANIE POLACZEN ELEKTRYCZNYCH

Potaczenia elektryczne powinny by¢ wykonywane przez osobe ze
znajomoscig podstawowych zagadnien elektrotechniki.

Wszystkie potaczenia nalezy wykona¢ wykorzystujgc dotgczone
schematy (przy odtgczonym napieciu zasilajgcym).
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UNIFON MODEL URMET
NR REF. 1131/620

56
— )

218

|

INFORMACJE OGOLNE

PODSTAWOWE FUNKCJE

. Prowadzenie rozmowy.
. Otwarcie drzwi.

PODELACZENIE DO SYSTEMU

Unifon nr ref. 1131/620 podtgczamy do wspdlnego pionu przy
pomocy 2 zyk Unifon moze wspoéipracowa¢ w ramach jednego
systemu z unifonami nr ref. 1131/621, nr ref. 1132/620 oraz nr ref.
1132/621.

Uwaga unifon nr ref. 1131/620 powinien pracowac¢ w instalacji 7V
(parametr 110 ustawiony na wartos¢ 1). W przypadku instalacji
mieszanej, w ktorej znajdujg sie unifony nr ref. 1132/620, nr ref.
1132/520 oraz nr ref. 1131/520 parametr 110 powinien ustawiony
by¢ na 1 (instalacja 7 V).

OPIS ZACISKOW POD PRZEWODY

+L Linia unifonéw.
-L Masa linii unifonéw.

PROGRAMOWANIE

EVAENAZ]
1131,620 L+ L
o @
° - 11 712
¢ /AVALVA

Unifon programowany jest zworkami. Przy ich pomocy ustawiamy
numer unifonu od 1 do 255. Przy czym zatozona pierwsza zworka
(od prawej) to numer 1. Uzywamy tylko pierwszych 8 zworek (liczac
od prawej), pozostate dwie stuzg do testowania unifonu. Numer
unifonu ustawiamy w kodzie binarnym, zgodnie z opisem na ptytce
unifonu. Kazda zatozona zworka zwieksza w/w numer o liczbe
odpowiadajgca zworce.

Ponizej zamieszczono tabelke z przyktadowymi ustawieniami
zworek. Pojedynczy zasilacz moze obstuzy¢ do 510 uzytkownikéw.
Kod logiczny unifonu réwny jest wartosci ustawionej zworkami w
kodzie binarnym (dla pionu nr.1). Dla pionu nr. 2 kod logiczny
wywotania bedzie réwny liczbie ustawionej zworkami plus liczba
unifonéw ustawiona w opcji 704 (fabrycznie 25). Oczywiscie istnieje
mozliwos¢ dowolnej modyfikacji kodéw logicznych.

Ustawienie zworek
128643216 8 4 2

BARAREERED |

128643216 8 4 &

.

126643218 84 2 1

geEanamnEe |°

1286432168 8 4 2 1

Jd0EnoREElE |

12664328 84 2 1

Kod wywotania unifonu

i 1

REGULACJA GLOSNOSCI SYGNALU WYWOLANIA

Unifon nr ref. 1131/620 umozliwia tréjstopniowg regulacje gtosnosci
sygnatu wywotania. W tabeli ponizej zamieszone jest mozliwe
ustawienie zworki J2 oraz odpowiadajgcemu ustawieniu stan
sygnatu wywotania.

Ustawienie zwory J2. Stan sygnatu wywotania.
Jolo o Sygnatl wywotlania o maksymalnej
gto$nosci.

o 0O

e Syqnal' _ wywotania o Sredniej
05 gto$nosci.

J2|oe o Sygnat wywotania o niskiej gtosnosci.
° e Brak zworki - wylgczony sygnat

J2jo o wywotania. Podczas wywotania swieci
o O sie tylko dioda LED.

Zwora J1 stanowi zwore serwisowa.

Zaciski T1 oraz T2 (w zaleznosci od konfiguracji w menu
programowania zasilacza) moga stuzy¢ do sterowania wyjsciami
OC1, OC2 lub wywotania centrali portierskiej. Nacisniecie przycisku
w unifonie bedacym w pionie 1 spowoduje otwarcie wyjscia OC1,
natomiast w unifonie w pionie 2 spowoduje otwarcie wyjscia OC2.
Gdy OC1 oraz OC2 potaczone sa z wejsciem El wowczas istnieje
mozliwos¢ sterowania bramy za pomocg unifonu bez stosowania
dodatkowego okablowania.

T1 stanowi zacisk rezystora 68R natomiast T2 jest zaciskiem
rezystora 180R.

Waga urzadzenia 0.35 kg
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MATIBUS
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MONTAZ

Urzadzenie przeznaczone jest do pracy wewnatrz budynkow.
Nalezy je montowac w miejscach suchych.

MONTAZ SCIENNY

Wskazana jest instalacja unifonu na takiej wysokosci, aby
najwyzsza czes$¢ aparatu znajdowata sie na wysokosci 1,50 m od

podioza (rys. 1).
f'T__T— I

F)) I?;’ﬁo

RN

rys. 1

Aby zamontowac¢ unifon w wersji wiszacej nalezy wykonac¢ opisane
ponizej czynnosci.

1. Rozlozy¢ obudowe unifonu zwalniajac plastikowe zatrzaski przy
uzyciu ostrza wkretaka (rys. 2).

rys. 2
2. Przeprowadzi¢ przewody przez otwor w tylnej czesci unifonu.
3. Przymocowa¢ unifon do $ciany przy uzyciu 2 kotkéw
rozporowych dostarczonych wraz z unifonem (rys. 3).
4. Skréci¢ przewody do wymaganej dlugosci oraz odizolowaé ich
koncowki.

Poditgczy¢ koncowki przewodéw do wihasciwych zaciskow

ztgcza unifonu.

Potaczy¢ ponownie obie czesci obudowy (rys.4) tak by nie

zatrzasnaC przewodow..

rys. 3

rys. 4
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UNIFON Z DODATKOWYM PRZYCISKIEM
NR REF. 1131/621

65

INFORMACJE OGOLNE

Unifon nr ref. 1131/621 r6zni sie od unifonu nr ref. 1131/620
zastosowaniem dodatkowego przycisku zwiernego. Istnieje
mozliwo$¢ montazu w unifonie dodatkowo jeszcze 3 takich
przyciskéw (przyciski nr ref. 1131/100).

Wspomniane przyciski moga stuzy¢ do sterowania otwarciem
bramy, zalagczania dodatkowych przekaznikbéw, zalgczania
oswietlenia itp.

Dodatkowy przycisk wewnatrz unifonu jest potaczony z zaciskami
T2 i -L i stuzy on do sterowania wyjsciami OC1 lub OC2, w
zaleznosci od pionu w ktérym znajduje sie dany unifon. Nacisniecie
przycisku w unifonie bedacym w pionie 1 spowoduje otwarcie
wyjécia OC1, natomiast w unifonie w pionie 2 spowoduje otwarcie
wyjscia OC2. Gdy wyjscia OC1 oraz OC2 potaczone sg z wejsciem
El wolwczas istnieje mozliwos¢ sterowania bramy za pomocg
unifonu bez stosowania dodatkowego okablowania.

T1 stanowi zacisk rezystora 68R natomiast T2 jest zaciskiem
rezystora 180R.

MONTAZ

Urzadzenie przeznaczone jest do pracy wewngtrz budynkéw.
Nalezy je montowac w miejscach suchych.

Waga urzadzenia 0.35 kg.
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UNIFON MODEL SCAITEL
NR REF. 1132/620

69
) — f‘g

INFORMACJE OGOLNE

}
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PODSTAWOWE FUNKCJE

. Prowadzenie rozmowy.
. Otwarcie drzwi.

PODELACZENIE DO SYSTEMU

Unifon nr ref. 1132/620 podtagczamy do wspdlnego pionu przy
pomocy 2 zyt Unifon moze wspoéipracowa¢ w ramach jednego
systemu z unifonami nr ref. 1131/620, nr ref. 1131/621 oraz nr ref.
1132/621.

Uwaga unifon nr ref. 1132/620 powinien pracowac¢ w instalacji 7V
(parametr 1.10 ustawiony na wartos¢ 1). W przypadku instalacji
mieszanej, w ktorej znajdujg sie unifony nr ref. 1132/620, nr ref.
1132/520 oraz nr ref. 1131/520 parametr 110 powinien ustawiony
by¢ na 1 (instalacja 7 V).

OPIS ZACISKOW POD PRZEWODY

+L Linia unifonéw.
-L Masa linii unifonéw.
T:68 Zacisk podtaczenia przycisku wywotania 68R (zwierany

do masy (L-)).
Zacisk podtaczenia przycisku wywotania 180R (zwierany
do masy (L-).

PROGRAMOWANIE

T:180
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T1:68 T2:180 L+ L-

O D D D
1\

Unifon programowany jest zworkami. Przy ich pomocy ustawiamy
numer unifonu od 1 do 255. Przy czym zatozona pierwsza zworka
(od gory) to numer 1. Uzywamy tylko pierwszych 8 zworek (liczac
od gory PCB), pozostate dwie stuza do testowania unifonu. Numer
unifonu ustawiamy w kodzie binarnym zgodnie z opisem na rysunku
powyzej. Kazda zatozona zworka zwieksza w/w numer o liczbe
odpowiadajgca zworce.

Ponizej zamieszczono tabelke z przyktadowymi ustawieniami
zworek. Pojedynczy zasilacz moze obstuzy¢ do 510 uzytkownikéw.
Kod logiczny unifonu réwny jest wartosci ustawionej zworkami w
kodzie binarnym (dla pionu nr.1). Dla pionu nr. 2 kod logiczny
wywotania bedzie réwny liczbie ustawionej zworkami plus liczba
unifonéw ustawiona w opcji 704 (fabrycznie 25). Oczywiscie istnieje
mozliwos$¢ dowolnej modyfikacji kodéw logicznych.

Ustawienie zworek Kod wywotania unifonu
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REGULACJA GLOSNOSCI SYGNALU WYWOLANIA

Unifon nr ref. 1132/620 umozliwia tréjstopniowg regulacje gtosnosci
sygnatu wywotania. W tabeli ponizej zamieszone jest mozliwe
ustawienie zworki J2 oraz odpowiadajgcemu ustawieniu stan
sygnatu wywotania.

Ustawienie zwory J2. Stan sygnatu wywotania.

o o o Brak zworki - wylgczony sygnat

0o o wywotania. Podczas wywotania swieci

— sie tylko dioda LED.

°° Sygnat wywotania o maksymalnej
o ° gto$nosci.

=

° ° Sygnat  wywotania o  $rednigj

B ° gtosnosci.

N

o oo Sygnat wywotania o niskiej gtosnosci.

=

Zworka J1 stanowi zworke serwisowa.

Zaciski T2:180 oraz T1:68 (w zaleznosci od konfiguracji w menu
programowania zasilacza) moga stuzy¢ do sterowania wyjsciami
OC1, OC2 lub wywotania centrali portierskiej. Nacisniecie przycisku
w unifonie bedacym w pionie 1 spowoduje otwarcie wyjscia OC1,
natomiast w unifonie w pionie 2 spowoduje otwarcie wyjscia OC2.
Gdy OC1 oraz OC2 potgczone sa z wejsciem El wowczas istnieje
mozliwos¢ sterowania bramy za pomocg unifonu bez stosowania
dodatkowego okablowania.

T1:68 stanowi zacisk rezystora 68R natomiast T2:180 jest
zaciskiem rezystora 180R.

Waga urzadzenia 0.35 kg
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MONTAZ

MONTAZ

Urzadzenie przeznaczone jest do pracy wewnatrz budynkow.
Nalezy je montowac w miejscach suchych.
Urzadzenie nie jest odporne na zapylenie.

MONTAZ SCIENNY

Wskazana jest instalacja unifonu na takiej wysokosci, aby
najwyzsza czes$¢ aparatu znajdowata sie na wysokosci 1,50 m od
podioza (rys. 1).

I

ORI

rys. 1

Aby zamontowac unifon w wersji wiszacej nalezy wykona¢ opisane
ponizej czynnosci.

1 Rozlozy¢ obudowe unifonu zwalniajac plastikowe zatrzaski
przy uzyciu ostrza wkretaka (rys. 2).

rys. 2
2. Przeprowadzi¢ przewody przez otwor w tylnej czesci unifonu.
3. Przymocowa¢ unifon do $ciany przy uzyciu 2 kotkéw
rozporowych dostarczonych wraz z unifonem (rys. 3).
4. Skroci¢ przewody do wymaganej dlugosci oraz odizolowaé ich
koncowki.

Podtaczy¢ koncowki
ztgcza unifonu.

rys. 3
przewodéw do wiasciwych zaciskéow

Potaczy¢ ponownie obie czesci obudowy (rys.4) ak by nie

zatrzasna¢ przewodow.

{I"

3

rys. 4
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INFORMACJE OGOLNE

Unifon nr ref. 1132/621 rézni sie¢ od unifonu nr ref. 1132/620
zastosowaniem dodatkowego przycisku zwiernego.

Wspomniane przyciski moga stuzy¢ do sterowania otwarciem
bramy, zalagczania dodatkowych przekaznikbéw, zalgczania
oswietlenia itp.

Zaciski T2:180 oraz T1:68 (w zaleznosci od konfiguracji w menu
programowania zasilacza) moga stuzy¢ do sterowania wyjsciami
OC1, OC2 lub wywotania centrali portierskiej. Nacisniecie przycisku
w unifonie bedacym w pionie 1 spowoduje otwarcie wyjscia OC1,
natomiast w unifonie w pionie 2 spowoduje otwarcie wyjscia OC2.
Gdy OC1 oraz OC2 potgczone sa z wejsciem El wowczas istnieje
mozliwos¢ sterowania bramy za pomocg unifonu bez stosowania
dodatkowego okablowania.

T1:68 stanowi zacisk rezystora 68R natomiast T2:180 jest
zaciskiem rezystora 180R.

MONTAZ

Urzadzenie przeznaczone jest do pracy wewnatrz budynkow.
Nalezy je montowac w miejscach suchych.

Urzadzenie nie jest odporne na zapylenie.

Waga urzadzenia 0.35 kg
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UNIFON MODEL UTOPIA NR REF. 1134/622

30 mm

225 mm

PODSTAWOWE FUNKCJE

. Prowadzenie rozmowy.
. Otwarcie drzwi.

Dodatkowo unifon posiada wbudowana diode LED sygnalizujaca
wywotanie.

PODELACZENIE DO SYSTEMU

Unifon nr ref. 1134/622 podigczamy do wspdlnego pionu przy
pomocy 2 zyk Unifon moze wspoéipracowa¢ w ramach jednego
systemu z unifonami nr ref. 1131/620, nr ref. 1131/621, nr ref.
1132/620 oraz nr ref. 1132/621.

Uwaga unifon nr ref. 1134/622 powinien pracowa¢ w instalacji 7V
(parametr 1.10 ustawiony na wartosc 1).

OPIS ZACISKOW POD PRZEWODY

LU Linia unifonéw.

oL Masa linii unifonéw.

T1 Zacisk podtaczenia przycisku wywotania 68R (zwierany
do masy (0L)).

T2 Zacisk podtaczenia przycisku wywotania 180R (zwierany

do masy (0L)).

PROGRAMOWANIE
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Unifon programowany jest zworkami. Przy ich pomocy ustawiamy
numer unifonu od 1 do 255. Przy czym zatozona pierwsza zworka
(od gory) to numer 1. Uzywamy tylko pierwszych 8 zworek (liczac
od gory PCB), pozostate dwie stuza do testowania unifonu. Numer
unifonu ustawiamy w kodzie binarnym zgodnie z opisem na rysunku
powyzej. Kazda zatozona zworka zwieksza w/w numer o liczbe
odpowiadajgca zworce.

Ponizej zamieszczono tabelke z przyktadowymi ustawieniami
zworek. Pojedynczy zasilacz moze obstuzy¢ do 510 uzytkownikéw.
Kod logiczny unifonu réwny jest wartosci ustawionej zworkami w
kodzie binarnym (dla pionu nr.1). Dla pionu nr. 2 kod logiczny
wywotania bedzie réwny liczbie ustawionej zworkami plus liczba
unifonéw ustawiona w opcji 704 (fabrycznie 25). Oczywiscie istnieje
mozliwos¢ dowolnej modyfikacji kodéw logicznych.

Ustawienie zworek Kod wywotania unifonu
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REGULACJA GLOSNOSCI SYGNALU WYWOLANIA

U géry unifonu znajduje sie 3-pozycyjna dzwignia regulacji
gtosnosci sygnatu wywotania.

MAX MED

Zworka J1 stanowi zworke serwisowa.

Zaciski T2 oraz T1 (w zaleznosci od konfiguracji w menu
programowania zasilacza) moga stuzy¢ do sterowania wyjsciami
OC1, OC2 lub wywotania centrali portierskiej. Nacisniecie przycisku
w unifonie bedacym w pionie 1 spowoduje otwarcie wyjscia OC1,
natomiast w unifonie w pionie 2 spowoduje otwarcie wyjscia OC2.
Gdy OC1 oraz OC2 potgczone sa z wejsciem El wowczas istnieje
mozliwos¢ sterowania bramy za pomocg unifonu bez stosowania
dodatkowego okablowania.

T1 stanowi zacisk rezystora 68R natomiast T2 jest zaciskiem
rezystora 180R.

Fabrycznie do przycisku funkcyjnego nr 1 podtaczony jest zacisk
T2. Do przycisku funkcyjnego nr 2 podtaczony jest zacisk T1.

Waga urzgdzenia 0.3 kg
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MONTAZ

MONTAZ

Urzadzenie przeznaczone jest do pracy wewnatrz budynkow.
Nalezy je montowac w miejscach suchych.
Urzadzenie nie jest odporne na zapylenie.

MONTAZ SCIENNY

Wskazana jest instalacja unifonu na takiej wysokosci, aby
najwyzsza czes$¢ aparatu znajdowata sie na wysokosci 1,50 m od
podioza (rys. 1).

rys. 1
Aby zamontowac¢ unifon w wersji wiszacej nalezy wykonac¢ opisane
ponizej czynnosci.

1 Rozlozy¢ obudowe unifonu zwalniajac plastikowe zatrzaski
przy uzyciu ostrza wkretaka (rys. 2).

rys. 2

2. Przeprowadzi¢ przewody przez otwor w tylnej czesci unifonu.
W razie koniecznosci zdemontowac¢ gtosnik poprzez delikatne
obrécenie go w lewo. Nalezy przy tym uwazac¢ by nie urwac
przewodo6w gtosnikowych.

3. Przymocowa¢ unifon do $ciany przy uzyciu 2 kotkéw
rozporowych dostarczonych wraz z unifonem (rys. 3).

4. Ponownie zamontowaé gtosnik (jesli zostat zdemontowany).
Montaz gtosnika polega na umieszczeniu go w prowadnicy
i delikatnym przekreceniu w prawo.

5. Skréci¢ przewody do wymaganej dlugosci oraz odizolowaé ich
koncowki.

6.

7.

N

rys. 3
Poditgczy¢ koncowki przewodéw do wihasciwych zaciskow
ztgcza unifonu.
Potaczy¢ ponownie obie czesci obudowy (rys.4) pamietajac by
wierzchotek diody LED znalazt sie w otworze na niego
przeznaczonym.

_J:'@

rys. 4
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MONTAZ DODATKOWEGO PRZYCISKU 4. Zatozy¢ naktadke przycisku (rys. 10).

Aby zamontowa¢ dodatkowy przycisk nr ref. 1134/55 dla unifonéw
nr ref. 1134/622 nalezy wykona¢ opisane ponizej czynnosci.
1. Rozlozy¢ obudowe unifonu zwalniajac plastikowe zatrzaski

przy uzyciu ostrza wkretaka (rys. 7).

(rys. 10)

5. Ponownie ztozy¢ gbrna i dolng podstawe unifonu.

rys. 7
2.  Zdemontowa¢ odpowiednie za$lepki przyciskéw z plyty
czotowej unifonu (rys. 8).

(rys. 8)

3. WocisnaC przycisk funkcyjny w podstawe unifonu (rys. 9).
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INFORMACJE OGOLNE

PODSTAWOWE FUNKCJE

. Prowadzenie rozmowy.
. Otwarcie drzwi.

PODELACZENIE DO SYSTEMU

Unifon nr ref. 1140/621 podigczamy do wspdlnego pionu przy
pomocy 2 zyk Unifon moze wspoéipracowa¢ w ramach jednego
systemu z unifonami nr ref. 1131/620, nr ref. 1131/621, nr ref.
1132/620, nr ref. 1132/621 oraz nr ref. 1134/622.

Uwaga unifon nr ref. 1140/621 powinien pracowa¢ w instalacji 7V
(parametr 1.10 ustawiony na wartosc¢ 1).

OPIS ZACISKOW POD PRZEWODY

LU Linia unifonéw.

oL Masa linii unifonéw.

T1 Zacisk podtaczenia przycisku wywotania 68R (zwierany
do masy (0L)).

T2 Zacisk podtaczenia przycisku wywotania 180R (zwierany

do masy (0L)).

PROGRAMOWANIE

VNI
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Unifon programowany jest zworkami. Przy ich pomocy ustawiamy
numer unifonu od 1 do 255. Przy czym zatozona pierwsza zworka
(od gory) to numer 1. Uzywamy tylko pierwszych 8 zworek (liczac
od gory PCB), pozostate dwie stuza do testowania unifonu. Numer
unifonu ustawiamy w kodzie binarnym zgodnie z opisem na rysunku
powyzej. Kazda zatozona zworka zwieksza w/w numer o liczbe
odpowiadajgca zworce.

Ponizej zamieszczono tabelke z przyktadowymi ustawieniami
zworek. Pojedynczy zasilacz moze obstuzy¢ do 510 uzytkownikéw.
Kod logiczny unifonu réwny jest wartosci ustawionej zworkami w
kodzie binarnym (dla pionu nr.1). Dla pionu nr. 2 kod logiczny
wywotania bedzie réwny liczbie ustawionej zworkami plus liczba
unifonéw ustawiona w opcji 704 (fabrycznie 25). Oczywiscie istnieje
mozliwos¢ dowolnej modyfikacji kodéw logicznych.

Ustawienie zworek Kod wywotania unifonu
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Zworka J1 stanowi zworke serwisowa.

Zaciski T2 oraz T1 (w zaleznosci od konfiguracji w menu
programowania zasilacza) moga stuzy¢ do sterowania wyjsciami
OC1, OC2 lub wywotania centrali portierskiej. Nacisniecie przycisku
w unifonie bedacym w pionie 1 spowoduje otwarcie wyjscia OC1,
natomiast w unifonie w pionie 2 spowoduje otwarcie wyjscia OC2.
Gdy OC1 oraz OC2 potgczone sa z wejsciem El wowczas istnieje
mozliwos¢ sterowania bramy za pomocg unifonu bez stosowania
dodatkowego okablowania.

T1 stanowi zacisk rezystora 68R natomiast T2 jest zaciskiem
rezystora 180R.

Fabrycznie do przycisku funkcyjnego nr 1 podtaczony jest zacisk
T2.

Waga urzgdzenia 0.3 kg

REGULACJA GLOSNOSCI SYGNALU WYWOLANIA

Pod wieszakiem do stuchawki znajduje sie 3-pozycyjna dzwignia
regulacji gtosnosci sygnatu wywotania.
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Urzadzenie przeznaczone jest do pracy wewnatrz budynkow. lL ‘i‘\l \
Nalezy je montowac w miejscach suchych. LE Vo \
Urzadzenie nie jest odporne na zapylenie. | \,1 ,
\ 1
.. M Voo
MONTAZ SCIENNY ] \ %z‘ \.‘
| \
Wskazana jest instalacja unifonu na takiej wysokosci, aby 3 \% 3\
najwyzsza czes$¢ aparatu znajdowata sie na wysokosci 1,55 m od E R
podtoza. Vo
Aby zamontowac¢ unifon w wersji wiszacej nalezy wykona¢ opisane Voo
ponizej czynnosci. \ “\
B
1. Roztozy¢ obudowe unifonu zwalniajgc plastikowe zatrzaski przy :} | .,»\.‘i
uzyciu ostrza wkretaka (Rys. 1). ‘] g R
IIIII c‘-..—_ =7
<
Rys. 3

Rys. 1

2. Przymocowa¢ unifon do $ciany przy wuzyciu 2 kotkéw
rozporowych dostarczonych wraz z unifonem (Rys. 2).

3. Przeprowadzi¢ przewody przez otwor w tylnej czesci unifonu.

4. Skréci¢ przewody do wymaganej diugosci oraz odizolowaé ich
koncowki.

Rys. 2

5. Podigczy¢ koncowki przewodéw do wtasciwych zaciskéw zigcza
unifonu.

6. Potaczy¢ ponownie obie czesci obudowy (Rys. 3).
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UNIFON MODEL UTOPIA NR REF. 1134/522 OPIS ZACISKOW POD PRZEWODY
30 mm LU Linia unifonéw.
oL Masa linii unifonéw.
— 3D Dzwonek lokalny.
T2 Zacisk podigczenia przycisku funkcyjnego nr 2.
T1 Zacisk podigczenia przycisku funkcyjnego nr 1.
oL Masa przyciskéw funkcyjnych.
+W L+ wtornika wywotania (kolektor transoptora)
-W - wtornika wywotania (emiter transoptora)

225 mm

|=

Unifon nr ref.

1134/522 jest zaawansowanym urzadzeniem

dedykowanym do pracy w systemie MATIBUSse z centralg

portierska.

Instalacja jest prosta i szybka, poniewaz wszystkie przewody pionu

domofonowego podtacza sie do ztagcza znajdujacego sie wewnatrz

unifonu (nie ma potrzeby stosowania lutownicy).

Unifon nr ref. 1134/522 dostepny jest w kolorze biatym.

Wyposazony jest w przycisk otwarcia drzwi oraz dwa przyciski

funkcyjne. Ma on mozliwo$¢ dodania dodatkowego przycisku

funkcyjnego nr ref. 1134/100 (w sumie moze byc¢ ich az 3). Trzeci

przycisk wymaga dodatkowych przewodéw. Przyciski te sg

niezalezne od siebie i moga zosta¢ wykorzystane do réznych

dodatkowych funkcji, np.:

¢ Wywotania centrali portierskiej,

e Zestawienia potaczenia zwrotnego z jednym wybranym panelem.

e Zatgczenia wyjscia OC w zasilaczu,

e Inne funkcje (co wymaga podtagczenia dodatkowych zyt do
unifonéw).

Unifon moze by¢ instalowany w wersji nabiurkowej przy uzyciu

zestawu nr ref. 1134/50.

PODSTAWOWE FUNKCJE

. Prowadzenie rozmowy.

. Otwarcie drzwi.

e  Wywolanie centrali portierskiej, zataczenie OC, wykonanie
potaczenia zwrotnego.

. Informowanie uzytkownika o stanie centrali portierskiej przy
prébie jej wywotania z unifonu.

e  Wtornik  wywotania  rozmowy w
transoptorowego

Dodatkowo unifon posiada wbudowang diode LED sygnalizujaca

wywotanie oraz tréjstopniowy uktad regulacji gtosnosci.

postaci  wyjscia

PODELACZENIE DO SYSTEMU

W przypadku standardowej instalacji 2 zytowej unifony nr ref.
1134/522 podtagczamy do wspolnego pionu LU1 lub LU2.

UWAGA !!

Unifony nr ref. 1134/522 nie sg kompatybilne z unifonami nr ref.
1131/620, nr ref. 1132/620 oraz nr ref. 1132/520 i ich odmianami
(nie moga by¢ zamontowane z nimi w obrebie tej samej linii LU).
Unifony nr ref. 1134/522 wspétpracujg tylko z zasilaczami nr ref.
1052/31R i nr ref. 1052/33R.

Do prawidtowego dziatania unifonu nr ref. 1134/522 wymagane jest
ustawienie w kroku P010 lub PO11 menu programowania zasilacza
parametru na ,1".

Adres unifonu nie moze by¢ réwny ,0".

Masy OL sg ze soba potgczone wewnatrz urzadzenia.

OPIS ZLACZ

X2 Zigcze serwisowe.
X3 Ziacze adresowe.
X4  Zkgcze stuchawki.
D1 Dioda LED.

PROGRAMOWANIE

X2
B = h
C <4

o0 o0 o0

On1 %5

F q N RN IR

Te T1 T 3D ZU LD LU OL

Unifon programujemy przy pomocy zworek. Przy ich pomocy
ustawiamy numer unifonu od 1 do 127 (ztacze X3). Przy czym
zalozona pierwsza zworka (od gory) to numer 64. Numer unifonu
ustawiamy w kodzie binarnym zgodnie z opisem na rysunku
powyzej. Kazda zatozona zworka zwieksza w/w numer o liczbe
odpowiadajgca zworce.

Ponizej zamieszczono tabelke z przyktadowymi ustawieniami
zworek. Pojedynczy zasilacz moze obstuzy¢ do 254 uzytkownikéw.
Kod logiczny unifonu réwny jest wartosci ustawionej zworkami w
kodzie binarnym (dla pionu nr.1). Dla pionu nr. 2 kod logiczny
wywotania bedzie réwny liczbie ustawionej zworkami plus liczba
unifonéw ustawiona w opcji 704 (fabrycznie 25). Oczywiscie istnieje
mozliwo$¢ dowolnej modyfikacji kodéw logicznych.

Ustawienie zworek Kod wywotania unifonu
B4321 84 2 1
EEEEEE 1
12 1] (2] 10 10] 0] Doy
B43216 8 4 2 1
Eﬁﬁzﬁﬁ 12
120 100 10 10 [&) &) [
B4321 84 2 1

= 13 [ e E [ 25
JEmEpan
EEAX ]
IDDDD 70
2] 1] 2] 1o il

81




UNIFON ,,UTOPIA” NR REF. 1134/522

MATIBUS==

MONTAZ

urme

MiIWwIi

WSPOLPRACA DWOCH UNIFONOW NA JEDNYM
ADRESIE WYWOLANIA

Aby dwa unifony byty wywolywane tym samym adresem logicznym

nalezy:

e W Menu Programowania w kroku P010 lub P011 ustawi¢
parametr ,2”

e W pierwszym unifonie ustawi¢ dowolny adres fizyczny

e W drugim unifonie ustawi¢ adres o 64 wiekszy.

Np. jesli pierwszy unifon ma adres fizyczny 5 (i taki sam adres

logiczny/wywotania) to drugi unifon musi mie¢ adres fizyczny 69.

Woéwczas wywolujac adres 5 zadzwonig obydwa unifony,

a rozmowa bedzie dostepna w tym unifonie, w ktérym stuchawka

zostanie podniesiona pierwsza.

UWAGA !l

W przypadku wspotpracy dwédch unifondw na jednym adresie
wywotania nie ma potwierdzenia otwarcia drzwi w unifonie,
oraz nie dziata wspoipraca z Centralag Portierska!

REGULACJA GLOSNOSCI SYGNALU WYWOLANIA

U g6ry unifonu znajduje sie 3-pozycyjna dzwignia regulacji
gtosnosci sygnatu wywotania.

MAX

MIN

Waksymaina glosnosé syanalu wywolanial  Minirmalna glo & o$¢ sygnatu

INSTRUKCJA OBLSUGI

WYWOLANIE CENTRALI PORTIERSKIEJ

By funkcja wywotania centrali portierskiej stata sie dostepna,
w menu programowania zasilacza do ktérego podtaczony jest
unifon nalezy skonfigurowaé punkt 701.

Wywotanie centrali nastepuje po podniesieniu  stuchawki
i wcisnieciu przycisku funkcyjnego nr 1. Podczas oczekiwania na
potaczenie, w stuchawce generowany jest sygnat o diugosci okoto
1.5 s i przerwie 1.5 s (sygnat oczekiwania). W przypadki zajetosci
centrali, generowany jest sygnat o dtugosci 0.5 s i przerwie 0.5 s
(sygnat zajetosci). W przypadku, gdy centrala jest nie wigczona lub
nie odpowiada generowany jest pojedynczy sygnat btedu.

Proba nawigzania potaczenia z centralg (brak podniesienia
stuchawki w centrali portierskiej lub centrala zajeta) sygnalizowana
jest jako zdarzenie na wysSwietlaczu centrali.

POLACZENIE ZWROTNE DO PANELA

Funkcja umozliwia zestawienie potaczenia z unifonu do jednego

wybranego w menu programowania panela. Panel moze znajdowac

sie w wejsciu gtéwnym jak i dodatkowym.

By funkcja dziatata, nalezy skonfigurowa¢ punkt 113 i 715 menu

programowania zasilacza do ktérego podtaczony jest unifon.

Funkcja realizowana jest poprzez wcisniecie przycisku funkcyjnego

nr 2 w momencie gdy stuchawka jest podniesiona. Potgczenie

zostanie automatycznie rozlgczone po czasie ustawionym

w punkcie 204.

Potaczenie zwrotne nie zostanie zrealizowane w przypadku gdy:

e Trwarozmowa z innym unifonem lub videomonitorem w pionie.

e Panel ktérego ID zostato podane w punkcie 715 zasilacza jest
zajety.

e Trwa potaczenie zwrotne z innego videomonitora lub unifonu
w pionie.

Przerwanie potgczenia moze nastapi¢ w wyniku :

e Odtozenia stuchawki w unifonie.

e Wocisniecia przycisku * w panelu.

ZAr ACZENIE OC1

Wcisniecie przycisku funkcyjnego nr. 1 gdy stuchawka jest
odtozona lub w trakcie rozmowy powoduje zatgczenie OCL1.

ZAr ACZENIE OC2

Wcisniecie przycisku funkcyjnego nr 2 gdy stuchawka jest odtozona
lub w trakcie rozmowy powoduje zatgczenie OC2.

OTWARCIE ELEKTROZACZPU BEZ KONECZNOSCI
PODEJMOWANIA ROZMOWY

Naciskajac przycisk otwarcia drzwi w momencie wywotania
z panela, urzadzenie automatycznie doprowadzi do otwarcia drzwi
(brak takiej mozliwosci w zwyklym unifonie), a nastepnie
automatycznie spowoduje roztgczenie z panelem.

DZWONEK DO DRZWI

Zwarcie zaciskbw 3D i GND uruchamia sygnat dzwiekowy
w unifonie. Funkcja ta jest aktywna réwniez podczas trwania
rozmowy.

MONTAZ

Urzadzenie przeznaczone jest do pracy wewngtrz budynkéw.
Nalezy je montowac w miejscach suchych.
Urzadzenie nie jest odporne na zapylenie.

MONTAZ SCIENNY

Wskazana jest instalacja unifonu na takiej wysokosci, aby
najwyzsza czes$¢ aparatu znajdowata sie na wysokosci 1,50 m od
podioza (rys. 1).

rys. 1
Aby zamontowac¢ unifon w wersji wiszacej nalezy wykona¢ opisane
ponizej czynnosci.

1 Rozlozy¢ obudowe unifonu zwalniajac plastikowe zatrzaski
przy uzyciu ostrza wkretaka (rys. 2).

rys. 2
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2. Przeprowadzi¢ przewody przez otwor w tylnej czesci unifonu.
W razie koniecznosci zdemontowac¢ gtosnik poprzez delikatne
obrécenie go w lewo. Nalezy przy tym uwazac¢ by nie urwac
przewodow gtosni

3. Przymocowa¢ unifon do $ciany przy uzyciu 2 kotkéw
rozporowych dostarczonych wraz z unifonem (rys. 3).

4. Ponownie zamontowa¢ gtosnik (jesli zostat zdemontowany).
Montaz gtosnika polega na umieszczeniu go w prowadnicy
i delikatnym przekreceniu w prawo.

5. Skréci¢ przewody do wymaganej dlugosci oraz odizolowaé ich
koncowki.

rys. 3
6. Podtgczy¢ korncowki przewodéw do wiasciwych zaciskéow
ztgcza unifonu.
7. Potaczyé ponownie obie czesci obudowy (rys.4) pamietajac by
wierzchotek diody LED znalazt sie w otworze na niego
przeznaczonym.

_J:'@

]V-.H—_——_é?

] rys. 4
MONTAZ DODATKOWEGO PRZYCISKU

Aby zamontowa¢ dodatkowy przycisk nr ref. 1134/55 dla unifonéw

nr ref. 1134/522 nalezy wykona¢ opisane ponizej czynnosci.

1. Rozlozy¢ obudowe unifonu zwalniajac plastikowe zatrzaski
przy uzyciu ostrza wkretaka (rys. 7).

rys. 7

2.

3.

4.

5.

Zdemontowa¢ odpowiednie zaslepki
czotowej unifonu (rys. 8).

przyciskbw z piyty

(rys. 8)
Wcisna¢ przycisk funkcyjny w podstawe unifonu (rys. 9).

(rys. 9)
Zatozy¢ naktadke przycisku (rys. 10).

(rys. 10)
Ponownie ztozy¢ goérna i dolng podstawe unifonu.
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UNIFON MODEL SIGNO NR REF. 1140/522

80 mm 40 mm

]
R ]

225 mm

| B

T

INFORMACJE OGOLNE

Unifon nr ref. 1140/522 jest zaawansowanym urzadzeniem

dedykowanym do pracy w systemie MATIBUSse z centralg

portierska.

Instalacja jest prosta i szybka, poniewaz wszystkie przewody pionu

domofonowego podtacza sie do ztagcza znajdujacego sie wewnatrz

unifonu (nie ma potrzeby stosowania lutownicy).

Unifon nr ref. 1140/522 dostepny jest w kolorze biatym.

Wyposazony jest w przycisk otwarcia drzwi oraz dwa przyciski

funkcyjne. Ma on mozliwo$¢ dodania dodatkowego przycisku

funkcyjnego (w sumie moze by¢ ich az 3). Przyciski te sa

niezalezne od siebie i moga zosta¢ wykorzystane do réznych

dodatkowych funkcji, np.:

¢ Wywolania centrali portierskiej.

e Zestawienia polaczenia zwrotnego z
panelem.

e Zalgczenia wyjscia OC w zasilaczu.

e Inne funkcje (co wymaga poditaczenia dodatkowych zyt do
unifonéw).

jednym wybranym

PODSTAWOWE FUNKCJE

. Prowadzenie rozmowy.

. Otwarcie drzwi.

e  Wywolanie centrali portierskiej, zalgczenie OC, wykonanie
potaczenia zwrotnego.

. Informowanie uzytkownika o stanie centrali portierskiej przy
prébie jej wywotania z unifonu.

e  Wtornik wywotania rozmowy w postaci wyj$cia transoptorowego

Dodatkowo unifon posiada tréjstopniowy uktad regulacji gtosnosci.

PODELACZENIE DO SYSTEMU

W przypadku standardowej instalacji 2 zytowej unifony nr ref.
1140/522 podtagczamy do wspolnego pionu LU1 lub LU2.

UWAGA !!

Unifony nr ref. 1140/522 nie sg kompatybilne z unifonami nr ref.
1131/620, nr ref. 1132/620 oraz nr ref. 1132/520 i ich odmianami
(nie moga by¢ zamontowane z nimi w obrebie tej samej linii LU).
Unifony nr ref. 1140/522 wspétpracujg tylko z zasilaczami nr ref.
1052/31R i nr ref. 1052/33R.

Do prawidtowego dziatania unifonu nr ref. 1140/522 wymagane jest
ustawienie w kroku 010 lub 011 menu programowania zasilacza
parametru na ,1".

Adres unifonu nie moze by¢ réwny ,,0”.

OPIS ZACISKOW POD PRZEWODY

LU Linia unifonéw.

oL Masa linii unifonéw.

3D Dzwonek lokalny.

T2 Zacisk podigczenia przycisku funkcyjnego nr 2.
T1 Zacisk podigczenia przycisku funkcyjnego nr 1.
oL Masa przyciskéw funkcyjnych.

+W L+ wtornika wywotania (kolektor transoptora)
-W - wtornika wywotania (emiter transoptora)
Masy OL sg ze soba potgczone wewnatrz urzadzenia.

OPIS ZtACZ

X6 Zigcze serwisowe.
X4 Zigcze adresowe.
X5 Ztgcze stuchawki.

PROGRAMOWANIE

VIO0WY/0
1140,622

X4

= ® & o =

[N

64

AVTAWA!

T1 T20L3D0LLU

) ]

—

Unifon programujemy przy pomocy zworek. Przy ich pomocy
ustawiamy numer unifonu od 1 do 127 (ztacze X4). Przy czym
zalozona pierwsza zworka (od goéry) to numer 1. Numer unifonu
ustawiamy w kodzie binarnym zgodnie z opisem na rysunku
powyzej. Kazda zatozona zworka zwieksza w/w numer o liczbe
odpowiadajgca zworce.

Ponizej zamieszczono tabelke z przyktadowymi ustawieniami
zworek. Pojedynczy zasilacz moze obstuzy¢ do 254 uzytkownikéw.
Kod logiczny unifonu réwny jest wartosci ustawionej zworkami w
kodzie binarnym (dla pionu nr.1). Dla pionu nr. 2 kod logiczny
wywotania bedzie réwny liczbie ustawionej zworkami plus liczba
unifonéw ustawiona w opcji 704 (fabrycznie 25). Oczywiscie istnieje
mozliwo$¢ dowolnej modyfikacji kodéw logicznych.

Ustawienie zworek

SR 16 8 4

Kod wywotania unifonu

21
DDDDDI 1
1of 12 12f [2f (of fof fS
43216 84 21
Eﬁﬁzﬁﬁ 1
) ) ] L1 ] ]
B43216 684 2 1
ERERARRIERER 25
el mEaT
4321 84 2 1
IEEEE 20
B 13 3] 12| 8]
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WSPOLPRACA DWOCH UNIFONOW NA JEDNYM
ADRESIE WYWOLANIA

Aby dwa unifony byty wywolywane tym samym adresem logicznym

nalezy:

e W Menu Programowania w kroku P010 lub PO011 ustawi¢
parametr ,2”

e W pierwszym unifonie ustawi¢ dowolny adres fizyczny

e W drugim unifonie ustawi¢ adres o 64 wiekszy.

Np. jesli pierwszy unifon ma adres fizyczny 5 (i taki sam adres

logiczny/wywotania) to drugi unifon musi mie¢ adres fizyczny 69.

Woéwczas wywolujac adres 5 zadzwonig obydwa unifony,

a rozmowa bedzie dostepna w tym unifonie, w ktérym stuchawka

zostanie podniesiona pierwsza.

UWAGA !I!
W przypadku wspotpracy dwédch unifondw na jednym adresie

wywotania nie ma potwierdzenia otwarcia drzwi w unifonie,
oraz nie dziata wspoipraca z Centralag Portierska!

REGULACJA GLOSNOSCI SYGNALU WYWOLANIA

Pod wieszakiem do stuchawki znajduje sie 3-pozycyjna dzwignia
regulacji gtosnosci sygnatu wywotania.

INSTRUKCJA OBLSUGI

WYWOLANIE CENTRALI PORTIERSKIEJ

By funkcja wywotania centrali portierskiej stata sie dostepna,
w menu programowania zasilacza do ktérego podtaczony jest
unifon nalezy skonfigurowaé punkt 701.

Wywotanie centrali nastepuje po podniesieniu  stuchawki
i wcisnieciu przycisku funkcyjnego nr 1. Podczas oczekiwania na
potaczenie, w stuchawce generowany jest sygnat o diugosci okoto
1.5 s i przerwie 1.5 s (sygnat oczekiwania). W przypadki zajetosci
centrali, generowany jest sygnat o dtugosci 0.5 s i przerwie 0.5 s
(sygnat zajetosci). W przypadku, gdy centrala jest nie wigczona lub
nie odpowiada generowany jest pojedynczy sygnat btedu.

Proba nawigzania potaczenia z centralg (brak podniesienia
stuchawki w centrali portierskiej lub centrala zajeta) sygnalizowana
jest jako zdarzenie na wysSwietlaczu centrali.

POLACZENIE ZWROTNE DO PANELA

Funkcja umozliwia zestawienie potaczenia z unifonu do jednego

wybranego w menu programowania panela. Panel moze znajdowac

sie w wejsciu gtéwnym jak i dodatkowym.

By funkcja dziatata, nalezy skonfigurowa¢ punkt 113 i 715 menu

programowania zasilacza do ktérego podtagczony jest unifon.

Funkcja realizowana jest poprzez wcisniecie przycisku funkcyjnego

nr 2 w momencie gdy stuchawka jest podniesiona. Potgczenie

zostanie automatycznie rozlgczone po czasie ustawionym

w punkcie 204.

Potaczenie zwrotne nie zostanie zrealizowane w przypadku gdy:

e Trwarozmowa z innym unifonem lub videomonitorem w pionie.

e Panel ktérego ID zostato podane w punkcie 715 zasilacza jest
zajety.

e Trwa potaczenie zwrotne z innego videomonitora lub unifonu
w pionie.

Przerwanie potgczenia moze nastapi¢ w wyniku :
e Odtozenia stuchawki w unifonie.

e Wocisniecia przycisku * w panelu.

ZAr ACZENIE OC1

Wcisniecie przycisku funkcyjnego nr. 1 gdy stuchawka jest
odtozona lub w trakcie rozmowy powoduje zatgczenie OCL1.

ZAr ACZENIE OC2

Wcisniecie przycisku funkcyjnego nr 2 gdy stuchawka jest odtozona
lub w trakcie rozmowy powoduje zatgczenie OC2.

OTWARCIE ELEKTROZACZEPU BEZ KONECZNOSCI
PODEJMOWANIA ROZMOWY

Naciskajac przycisk otwarcia drzwi w trakcie wywotania z panela,
urzadzenie automatycznie doprowadzi do otwarcia drzwi (brak
takiej mozliwosci w zwyklym unifonie), a nastepnie automatycznie
spowoduje roztgczenie z panelem.

MONTAZ

SIGNO moze by¢ montowany na $cianie lub ustawiony na biurku
przy wykorzystaniu podstawy skosne;j.

Urzadzenie przeznaczone jest do pracy wewnatrz budynkow.
Nalezy je montowac w miejscach suchych.

Urzadzenie nie jest odporne na zapylenie.

MONTAZ SCIENNY

Wskazana jest instalacja unifonu na takiej wysokosci, aby
najwyzsza czes$¢ aparatu znajdowata sie na wysokosci 1,55 m od
podioza.

Aby zamontowac¢ unifon w wersji wiszacej nalezy wykona¢ opisane
ponizej czynnosci.

1. Roztozy¢ obudowe unifonu zwalniajac plastikowe zatrzaski przy
uzyciu ostrza wkretaka (Rys. 1).

Rys. 1
2. Przymocowa¢ unifon do $ciany przy wuzyciu 2 kotkéw
rozporowych dostarczonych wraz z unifonem (Rys. 2).
3. Przeprowadzi¢ przewody przez otwor w tylnej czesci unifonu.
4 Skréci¢ przewody do wymaganej diugosci oraz odizolowaé ich
koncowki.
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Rys. 2

5. Podigczy¢ koncowki przewodéw do wtasciwych zaciskéw ztgcza
unifonu.
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Rys. 3

6 Polaczy¢ ponownie obie czesci obudowy (Rys. 3).
)
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UNIFON MODEL UTOPIA NR REF. 1134/722

30 mm

225 mm

INFORMACJE OOLNE

Unifon nr ref. 1134/722 jest urzgdzeniem dedykowanym do pracy w
systemie MATIBUSse. Wspotpracuje on bezposrednio z dysdekiem
nr ref. 1052/54RM oraz nr ref. 1052/54R. taczony jest z
dysdekiem za pomocag skretki kat 5e zakonczonej obustronnie
wtykami RJ45.

Unifon nr ref. 1134/722 dostepny jest w kolorze biatym.

Wyposazony jest w przycisk otwarcia drzwi oraz dwa przyciski

funkcyjne. Ma on mozliwo$¢ dodania dodatkowego przycisku

funkcyjnego (w sumie moze by¢ ich az 3). Przyciski te sa

niezalezne od siebie i moga zosta¢ wykorzystane do réznych

dodatkowych funkcji, np.:

o Wywotania centrali portierskiej.

e Zestawienia potaczenia zwrotnego z jednym wybranym panelem.

e Zatgczenia wyjscia OC w zasilaczu.

e Inne funkcje (co wymaga podtagczenia dodatkowych zyt do
unifonéw).

PODSTAWOWE FUNKCJE

. Prowadzenie rozmowy.

. Otwarcie drzwi.

e  Wywotlanie centrali portierskiej, zataczenie OC, wykonanie
potaczenia zwrotnego.

. Informowanie uzytkownika o stanie centrali portierskiej przy
prébie jej wywotania z unifonu.

Dodatkowo unifon posiada tréjstopniowy uktad regulacji gtosnosci.

OPIS ZACISKOW POD PRZEWODY

IN Wejscie RJ45.
ouT Wyjécie RJ45.

REGULACJA GLOSNOSCI SYGNALU WYWOLANIA

U géry unifonu znajduje sie 3-pozycyjna dzwignia regulacji
gtosnosci sygnatu wywotania.

MAX MIN

WMaksymaina glosnosc sygnali wywolanial  Minimalna glo @nos¢ sygnau Wyt sygnal k

INSTRUKCJA OBLSUGI

WYWOLANIE CENTRALI PORTIERSKIEJ

By funkcja wywotania centrali portierskiej stata sie dostepna,
w menu programowania zasilacza do ktérego podtaczony jest
unifon nalezy skonfigurowaé punkt 701.

Wywotanie centrali nastepuje po podniesieniu  stuchawki
i wcisnieciu przycisku funkcyjnego nr 1. Podczas oczekiwania na
potaczenie, w stuchawce generowany jest sygnat o diugosci okoto
1.5 s i przerwie 1.5 s (sygnat oczekiwania). W przypadki zajetosci
centrali, generowany jest sygnat o dtugosci 0.5 s i przerwie 0.5 s
(sygnat zajetosci). W przypadku, gdy centrala jest nie wigczona lub
nie odpowiada, generowany jest pojedynczy sygnat btedu.

Proba nawigzania potaczenia z centralg (brak podniesienia
stuchawki w centrali portierskiej lub centrala zajeta) sygnalizowana
jest jako zdarzenie na wysSwietlaczu centrali.

POLACZENIE ZWROTNE DO PANELA

Funkcja umozliwia zestawienie potaczenia z unifonu do jednego
wybranego w menu programowania panela. Panel moze znajdowac
sie w wejsciu gtéwnym jak i dodatkowym.

By funkcja dziatata, nalezy skonfigurowa¢ punkt 113 i 715 menu
programowania zasilacza do ktérego poditagczony jest unifon.
Funkcja realizowana jest poprzez wcisniecie przycisku funkcyjnego
nr 2 w momencie gdy stuchawka jest podniesiona. Potgczenie
zostanie automatycznie rozlgczone po czasie ustawionym
w punkcie 204.

Potaczenie zwrotne nie zostanie zrealizowane w przypadku gdy:

e Trwa rozmowa z innym unifonem lub videomonitorem
w pionie.

. Panel ktérego ID zostato podane w punkcie 715 zasilacza jest
zajety.

e  Trwa polgczenie zwrotne z innego videomonitora lub unifonu
w pionie.

Przerwanie potgczenia moze nastapi¢ w wyniku :
. Odtozenia stuchawki w unifonie.

e  Wocisniecia przycisku * w panelu.

ZAr ACZENIE OC1

Wcisniecie przycisku funkcyjnego nr. 1 gdy stuchawka jest
odtozona lub w trakcie rozmowy powoduje zatgczenie OCL1.

ZAr ACZENIE OC2

Wcisniecie przycisku funkcyjnego nr 2 gdy stuchawka jest odtozona
lub w trakcie rozmowy powoduje zatgczenie OC2.

OTWARCIE ELEKTROZACZEPU BEZ KONECZNOSCI
PODEJMOWANIA ROZMOWY

Naciskajac przycisk otwarcia drzwi w momencie wywotania
z panela, urzadzenie automatycznie doprowadzi do otwarcia drzwi
(brak takiej mozliwosci w zwyklym unifonie), a nastepnie
automatycznie spowoduje roztgczenie z panelem.
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WYMAGANIA DO OKABLOWANIA

Unifony z dysdekiem nalezy potaczy¢ skretka UTP 5E, kazdy
przewdd o Srednicy ¢ 0,511mm, 4 pary przewodoéw. Wtyczki RJ 45
na koncach przewodéw nalezy zaku¢ w standardzie T-568. Wykaz
koloréw i odpowiadajacych im pinéw standardu T-568 — rysunek
ponizej.

RJ-45
Pin 1

o O g BbGbrEBR

Nr. | Kolor Oznaczenie | Opis

1 Pomaranczowo-biaty* | R1 Masa video

2 Pomaranczowy* V3 Sygnat video

3 Zielono-biaty XY Przyms_kl

funkcyjne
4 Niebieski 1 Gtosnik unifonu
5 Niebiesko-biaty 9 Otwarcie drzwi
. Plus zasilania

6 | Zielony" RD video (+18V DC)

7 Brazowo-bialy 2 Mikrofon unifonu

8 Brazowy 6 Masa audio
Maksymalna odlegto$¢ pomiedzy uchwytem a dysdekiem
wynosi 30 m.
* Linie nie uzywane w przypadku unifonu UTOPIA
MONTAZ

Urzadzenie przeznaczone jest do pracy wewnatrz budynkow.
Nalezy je montowac w miejscach suchych.
Urzadzenie nie jest odporne na zapylenie.

MONTAZ SCIENNY

Wskazana jest instalacja unifonu na takiej wysokosci, aby
najwyzsza czes$¢ aparatu znajdowata sie na wysokosci 1,50 m od
podioza (rys. 1).

Aby zamontowac¢ unifon w wersji wiszacej nalezy wykona¢ opisane
ponizej czynnosci.

1 Rozlozy¢ obudowe unifonu zwalniajac plastikowe zatrzaski przy
uzyciu ostrza wkretaka (rys. 2).

rys. 2

2. Przeprowadzi¢ przewody przez otwor w tylnej czesci unifonu.
W razie koniecznosci zdemontowac gtosnik poprzez delikatne
obrécenie go w lewo. Nalezy przy tym uwazac¢ by nie urwac
przewod 6w gtosnikowych.

3. Przymocowa¢ unifon do $ciany przy uzyciu 2 kotkéw
rozporowych dostarczonych wraz z unifonem (rys. 3).

4. Ponownie zamontowa¢ gtosnik (jesli zostat zdemontowany).
Montaz gtosnika polega na umieszczeniu go w prowadnicy
i delikatnym przekreceniu w prawo.

5. Skréci¢ przewody do wymaganej dlugosci oraz odizolowaé ich
koncowki.

y

6. Podtgczy¢ korncowki przewodéw do wiasciwych zaciskéw
ztgcza unifonu.

7. Potaczyé ponownie obie czesci obudowy (rys.4) pamietajac by
wierzchotek diody LED znalazt sie w otworze na niego
przeznaczonym.

_J:'@

rys.4
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MONTAZ DODATKOWEGO PRZYCISKU

Aby zamontowa¢ dodatkowy przycisk nr ref. 1134/55 dla unifonéw
nr ref. 1134/722 nalezy wykona¢ opisane ponizej czynnosci.
1. Rozlozy¢ obudowe unifonu zwalniajac plastikowe zatrzaski

przy uzyciu ostrza wkretaka (rys. 7).

rys. 7

przyciskbw z piyty
czotowej unifonu (rys. 8).

(rys. 8)
Wecisng¢ przycisk funkcyjny w podstawe unifonu (rys. 9).

0

(rys. 9)
Zatozy¢ naktadke przycisku (rys. 10).

(rys. 10)
5. Ponownie ztozy¢ gbrng i dolng podstawe unifonu.
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UNIFON MODEL SIGNO NR REF. 1140/722

40 mm

]
R ]

80 mm

225 mm
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INFORMACJE OGOLNE

Unifon nr ref. 1140/722 jest urzgdzeniem dedykowanym do pracy w
systemie MATIBUSse. Wspotpracuje on bezposrednio z dysdekiem
nr ref. 1052/54RM oraz nr ref. 1052/54R. taczony jest z dysdekiem
za pomocag skretki kat 5e zakoniczonej obustronnie wtykami RJ45.

Unifon nr ref. 1140/722 dostepny jest w kolorze biatym.

Wyposazony jest w przycisk otwarcia drzwi oraz dwa przyciski

funkcyjne. Ma on mozliwo$¢ dodania dodatkowego przycisku

funkcyjnego (w sumie moze by¢ ich az 3). Przyciski te sa

niezalezne od siebie i moga zosta¢ wykorzystane do réznych

dodatkowych funkcji, np.:

¢ Wywotania centrali portierskiej.

e Zestawienia potaczenia zwrotnego z jednym wybranym panelem.

e Zatgczenia wyjscia OC w zasilaczu.

e Inne funkcje (co wymaga podtagczenia dodatkowych zyt do
unifonéw).

PODSTAWOWE FUNKCJE

. Prowadzenie rozmowy.

. Otwarcie drzwi.

e  Wywotlanie centrali portierskiej, zataczenie OC, wykonanie
potaczenia zwrotnego.

. Informowanie uzytkownika o stanie centrali portierskiej przy
prébie jej wywotania z unifonu.

Dodatkowo unifon posiada tréjstopniowy uktad regulacji gtosnosci.

OPIS ZACISKOW POD PRZEWODY

IN Wejscie RJ45.
ouT Wyjécie RJ45.

REGULACJA GLOSNOSCI SYGNALU WYWOLANIA

Pod wieszakiem do stuchawki znajduje sie 3-pozycyjna dzwignia
regulacji gtosnosci sygnatu wywotania.

@)

INSTRUKCJA OBLSUGI

WYWOLANIE CENTRALI PORTIERSKIEJ

By funkcja wywotania centrali portierskiej stata sie dostepna, w
menu programowania zasilacza do ktérego podtaczony jest unifon
nalezy skonfigurowac¢ punkt 701.

Wywotanie centrali nastepuje po podniesieniu stuchawki i
wcisnieciu przycisku funkcyjnego nr 1. Podczas oczekiwania na
potaczenie, w stuchawce generowany jest sygnat o diugosci okoto
1.5 s i przerwie 1.5 s (sygnat oczekiwania). W przypadki zajetosci
centrali, generowany jest sygnat o dtugosci 0.5 s i przerwie 0.5 s
(sygnat zajetosci). W przypadku, gdy centrala jest nie wigczona lub
nie odpowiada, generowany jest pojedynczy sygnat btedu.

Proba nawigzania potaczenia z centralg (brak podniesienia
stuchawki w centrali portierskiej lub centrala zajeta) sygnalizowana
jest jako zdarzenie na wysSwietlaczu centrali.

POLACZENIE ZWROTNE DO PANELA

Funkcja umozliwia zestawienie potaczenia z unifonu do jednego
wybranego w menu programowania panela. Panel moze znajdowacd
sie w wejsciu gtéwnym jak i dodatkowym.

By funkcja dziatata, nalezy skonfigurowa¢ punkt 113 i 715 menu
programowania zasilacza do ktérego podtagczony jest unifon.
Funkcja realizowana jest poprzez wcisniecie przycisku funkcyjnego
nr 2 w momencie gdy stuchawka jest podniesiona. Potgczenie
zostanie automatycznie rozlgczone po czasie ustawionym w
punkcie 204.

Potaczenie zwrotne nie zostanie zrealizowane w przypadku gdy:

e Trwa rozmowa z innym unifonem lub videomonitorem w

pionie.

. Panel ktérego ID zostato podane w punkcie 715 zasilacza jest
zajety.

e  Trwa polgczenie zwrotne z innego videomonitora lub unifonu
w pionie.

Przerwanie potaczenia moze nastapi¢ w wyniku :
. Odtozenia stuchawki w unifonie.

e  Wocisniecia przycisku * w panelu.

ZAr ACZENIE OC1

Wcisniecie przycisku funkcyjnego nr. 1 gdy stuchawka jest
odtozona lub w trakcie rozmowy powoduje zatgczenie OCL1.

ZAr ACZENIE OC2

Wcisniecie przycisku funkcyjnego nr 2 gdy stuchawka jest odtozona
lub w trakcie rozmowy powoduje zatgczenie OC2.

OTWARCIE ELEKTROZACZEPU BEZ KONECZNOSCI
PODEJMOWANIA ROZMOWY

Naciskajac przycisk otwarcia drzwi w momencie wywotania
z panela, urzadzenie automatycznie doprowadzi do otwarcia drzwi
(brak takiej mozliwosci w zwyklym unifonie), a nastepnie
automatycznie spowoduje roztgczenie z panelem.
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MONTAZ

Unifon SIGNO moze by¢ montowany na Scianie lub ustawiony na
biurku przy wykorzystaniu podstawy sko$ne;.

Urzadzenie przeznaczone jest do pracy wewnatrz budynkow.
Nalezy je montowac w miejscach suchych.

Urzadzenie nie jest odporne na zapylenie.

MONTAZ SCIENNY

Wskazana jest instalacja unifonu na takiej wysokosci, aby
najwyzsza czes$¢ aparatu znajdowata sie na wysokosci 1,55 m od
podioza.

Aby zamontowac¢ unifon w wersji wiszacej nalezy wykona¢ opisane
ponizej czynnosci.

1. Roztozy¢ obudowe unifonu zwalniajac plastikowe zatrzaski przy
uzyciu ostrza wkretaka (Rys. 1).

Rys. 1
2. Przymocowa¢ unifon do $ciany przy wuzyciu 2 kotkéw
rozporowych dostarczonych wraz z unifonem (Rys. 2).
3. Przeprowadzi¢ przewody przez otwor w tylnej czesci unifonu.
4 Skréci¢ przewody do wymaganej diugosci oraz odizolowaé ich
koncowki.
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Rys. 2

5. Podigczy¢ koncowki przewodéw do wtasciwych zaciskéw ztgcza
unifonu.
6. Potaczy¢ ponownie obie czeSci obudowy (Rys. 3).
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WYMAGANIA DO OKABLOWANIA

Unifony z dysdekiem nalezy potaczy¢ skretka UTP 5E, kazdy
przewdd o Srednicy ¢ 0,511mm, 4 pary przewodoéw. Wtyczki RJ 45
na koncach przewodéw nalezy zaku¢ w standardzie T-568. Wykaz
koloréw i odpowiadajacych im pindéw standardu T-568 — rysunek
ponizej.

RJ-45
Pin 1

o O g BbGbrEBR

Nr. | Kolor Oznaczenie | Opis

1 Pomaranczowo-biaty* | R1 Masa video

2 Pomaranczowy* V3 Sygnat video

3 Zielono-biaty XY Przyms_kl
funkcyjne

4 Niebieski 1 Gtosnik unifonu

5 Niebiesko-biaty 9 Otwarcie drzwi

. Plus zasilania

6 | Zielony" RD video (+18V DC)

7 Brazowo-bialy 2 Mikrofon unifonu

8 Brazowy 6 Masa audio

Maksymalna odleglos¢ pomiedzy uchwytem a dysdekiem

wynosi 30 m.
* Linie nie uzywane w przypadku unifonu SIGNO
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VIDEOMONITOR WINSPOT
NR REF. 1855/11A

Wersje podstawowe

—

— Przycisk funkcyjny

— Przycisk funkcyjny

[— Przycisk otwierania drzwi

V—— Regulacja glo$nosci dzwonka

Max.
Sred.
Min.

Regulacja kontrastu _

Regulacja jaskrawosci

INFORMACJE OGOLNE

Videomonitor 1855/11A jest monitorem kolorowym. Jego pfaski,
4 calowy ekran oraz niewielka grubos¢ umozliwiaja tatwy i szybki
montaz urzadzenia bez koniecznosci osadzania go w Scianie.
Videomonitor WINSPOT jest dostepny w kolorze biatym
i wyposazony jest w przycisk otwierania drzwi oraz dwa dodatkowe
zwierne przyciski funkcyjne, ktére moga by¢ uzyte np. do:

e  Zalgczenia Swiatta na klatce schodowe;.

¢ Wywotania podgladu wizji z kamery zewnetrznej.
e  Funkcji dzwonka do drzwi.

e Otwierania dodatkowego zamka elektrycznego.

REGULACJA

Urzadzenie posiada dwa zewnetrzne potencjometry do ustawienia
jaskrawosci i kontrastu wySwietlanego obrazu.

Sygnat wywotania, generowany przez gtosnik wewnetrzny, posiada
trzy poziomy gtosnosci: minimalng — $rednia — maksymalna,
ustawiane przy pomocy tréjpozycyjnego przetacznika.

PODELACZENIE DO SYSTEMU

Wszystkie przewody przychodzace z linii videodomofonowej
podtaczone sag do specjalnego ztgcza znajdujacego sie w uchwycie
mocujgcym monitora.

WINSPOT nr ref. 1855/11A dostarczany jest bez uchwytu
mocujgcego, ktéry musi by¢ zakupiony oddzielnie, odpowiednio do
typu instalacji oraz rodzaju systemu.

MONTAZ

Urzadzenie przeznaczone jest do pracy wewnagtrz budynkéw.
Nalezy je montowac w miejscach suchych i przewiewnych.
Urzadzenie nie jest odporne na zapylenie.
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UCHWYT MOCUJACY VIDEO
NR REF. 1855/952

INFORMACJE OGOLNE

Uchwyt video nr ref. 1855/952 jest urzadzeniem dedykowanym do
pracy w systemie MATIBUSse w wersji video. Wspétpracuje on
bezposrednio z dysdekiem nr ref. 1052/54RM oraz nr ref.
1052/54R. taczony jest z dysdekiem za pomocag skretki kat 5e
zakonczonej obustronnie wtykami RJ45.

Dzieki niemu mozliwe jest zaadaptowanie videomonitora np. nr ref.
1855/11A do systemu MATIBUSse.

OPIS ZACISKOW POD PRZEWODY

ZAr ACZENIE TERMINANCJI

Zworka TER powinna by¢ natozona w kazdym uchwycie, jezeli
pracuje on pojedynczo (jeden adres, jeden uchwyt).

VIDEOMONITORNP,  [========" 1
NR REF.1855/11A DO DYSDEKA

UCHWYT IN | UTP KAT 5E D
NR REF.1855/952

[] i

TERMINANCJA ZAt OZONA

Jezeli do wybranego kanatu dysdeka podtaczone sg jednocze$nie
dwa uchwyty (dwa uchwyty pracujg réwnolegle, na jednym adresie)
wowczas zworka TER powinna by¢ zdjeta w uchwycie znajdujacym
sie blizej dysdeka. Natomiast w drugim uchwycie (stanowigcym
koniec linii) zworka powinna by¢ natozona.

VIDEOMONITORNP., [~="777~~ 1
NR REF.1855/11A DO DYSDEKA
UCHWYT IN | UTPKATSE |
NR REF.1855/952 DO UCHWYTU
|:| ouT UTP KAT 5E
__________ |

4

VIDEOMONITORNP, ~——==~" 1
NR REF.1855/11A
UCHWYT IN UTP KAT SE
NR REF.1855/952

|:| ouT Ijrl

TERMINANCJA ZAtOZONA

¥

IN Wejscie RJ45.
ouT Wyjscie RJ45.
DANE TECHNICZNE
BUDOWA
Napiecie zasilania 18V DC
g8 ‘O _ © Temperatura pracy 0°C =+ +50°C
g8 5 — o
- [:| = Wymiary:
_ 5 Dlugos¢ 187 mm
[E JL Szerokos¢ 187 mm
— Waga: 1509
=
o)
Pozycja
OZ?]?:ZG Opis przetgcznika Funkcja
(zwory)
IN Wejscie
. Do podtaczenia
ouT Wyjscie kolejnego uchwytu.
E Terminancja
TER Terminancja wyla_czong
Terminancja
wigczona
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INSTRUKCJA OBSLUGI

WYWOLNIE CENTRALI PORTIERSKIEJ

By funkcja wywotania centrali portierskiej stata sie dostepna,
w menu programowania zasilacza do ktérego podtaczony jest
videomonitor nalezy skonfigurowac¢ punkt 701.

Wywotanie centrali nastepuje po podniesieniu  stuchawki

i wcisnieciu przycisku funkcyjnego Q. W momencie gdy centrala
jest zajeta, lub trwa rozmowa w pionie generowany jest sygnat
o diugosci 0.5 s i przerwie 0.5 s (sygnat zajetosci). W przypadku,
gdy centrala jest nie wtagczona lub nie odpowiada generowany jest
pojedynczy sygnat btedu.

Proba nawigzania potaczenia z centralg (brak podniesienia
stuchawki w centrali portierskiej lub centrala zajeta) sygnalizowana
jest jako zdarzenie na wysSwietlaczu centrali.

POLACZENIE ZWROTNE DO PANELA WRAZ
Z ZAL ACZENIEM WIZJI
Funkcja umozliwia  zestawienie potgczenia z  poziomu

videomonitora do jednego wybranego w menu programowania
panela. Panel moze znajdowa¢ sie w wejSciu gtdbwnym jak
i dodatkowym.

By funkcja dziatata, nalezy skonfigurowa¢ punkt 113 i 715 w menu
programowania zasilacza, do ktérego podtaczony jest videomonitor.
Funkcja realizowana jest poprzez wcisniecie przycisku funkcyjnego

O videomonitora w momencie gdy stuchawka jest podniesiona.

Potaczenie zostanie automatycznie rozlgczone po czasie
ustawionym w punkcie 204.
Potaczenie zwrotne nie zostanie zrealizowane w przypadku gdy:

e Trwa rozmowa z innym videomonitorem Ilub unifonem
w pionie.

. Panel ktérego ID zostato podane w punkcie 715 zasilacza jest
zajety.

e  Trwa polgczenie zwrotne z innego videomonitora lub unifonu
w pionie.

e  Trwa potaczenie pomiedzy panelem pietrowym a odbiornikiem
w obrebie dysdeka.

Przerwanie potgczenia moze nastapi¢ w wyniku :
. Odtozenia stuchawki w videomonitorze.

e  Wocisniecia przycisku * w panelu.

ZAErACZENIE OC110C2

Tryb czuwania:

e aby zalgczy¢ OC1, nalezy wcisng¢ przycisk otwarcia drzwi
(ustyszymy pojedynczy sygnat dzwiekowy), a nastepnie
przycisk ¢ (ustyszymy podwajny sygnat dzwiekowy),

e aby zalgczy¢ OC2, nalezy wcisng¢ przycisk otwarcia drzwi
(ustyszymy pojedynczy sygnat dzwiekowy), a nastepnie
przycisk O (ustyszymy podwdjny sygnat dzwiekowy).

Tryb rozmowy:
e  zalgczenie OC1 odbywa sie poprzez wcisniecie przycisku 9,
e  zalgczenie OC2 odbywa sie poprzez wcisniecie przycisku O.

W trybie czuwania, od momentu wcisniecia przycisku otwarcia
drzwi czas oczekiwania na wcisniecie kolejnego przycisku wynosi 2
sekundy. Samo wecisniecie przycisku otwarcia drzwi bez
przyciskania kolejnego przycisku wyemituje dzwiekowy sygnat
btedu.

OTWARCIE ELEKTROZACZEPU BEZ KONIECZNOSCI
PODEJMOWANIA ROZMOWY

Naciskajac przycisk otwarcia drzwi w momencie wywotania z
panela, urzadzenie automatycznie doprowadzi do otwarcia drzwi

(brak takiej mozliwosci w zwyklym unifonie), a nastepnie
automatycznie spowoduje roztgczenie z panelem.
MONTAZ

Uchwyt nr ref. 1855/952 montowany jest natynkowo za pomocg

4 kotkéw. W przypadku, gdy przewody ukryte sg w Scianie,

wowczas prowadzi sie je pod uchwytem mocujgcym. Natomiast gdy

przewody prowadzone sg na zewnatrz, nalezy doprowadzi¢ je do

uchwytu mocujgcego z prawej strony od dotu.

Nastepnie nalezy wykonac¢ opisane ponizej czynnosci:

1. Skréci¢ przewdd do wymaganej dtugosci, odizolowaé
oraz zaku¢ koncéwke RJ45.

2. Przykreci¢ uchwyt mocujgcy do Sciany na wskazanej

wysokosci przy uzyciu czterech kotkbw mocujgcych (rys.

1).

Podigczy¢ do wejscia IN wtyczke RJ45.

Wyjac¢ zaczep A podwazajgc go koncowka wkretaka.

Zawiesi¢ videomonitor na uchwycie mocujgcym (rys. 2).

Zamontowa¢ zaczep A z powrotem wciskajac go we witasciwe

miejsce.

>0 w

Nr ref. 1202/952

'd
Nr ref. 1202/1A

1,55 m

Rys. 1 Montaz uchwytu.

Rys. 2 Spos6b montazu videomonitora.

Urzadzenie przeznaczone jest do pracy wewnatrz budynkéw.
Nalezy je montowac w miejscach suchych.
Urzadzenie nie jest odporne na zapylenie.
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WYMAGANIA DO OKABLOWANIA

Uchwyty z dysdekiem nalezy potaczy¢ skretkg UTP 5E, kazdy
przewdd o Srednicy ¢ 0,511mm, 4 pary przewodoéw. Wtyczki RJ 45
na koncach przewodéw nalezy zaku¢ w standardzie T-568. Wykaz
koloréw i odpowiadajacych im pinéw standardu T-568 — rysunek

ponizej.
Pin 1
o O g BbG br BR
Nr. | Kolor Oznaczenie | Opis
1 Pomaranczowo-biaty | R1 Masa video
2 Pomaranczowy V3 Sygnat video
3 Zielono-biaty XY Przyms_kl
funkcyjne
4 Niebieski 1 Gtosnik unifonu
5 Niebiesko-biaty 9 Otwarcie drzwi
. Plus zasilania
6 | Zielony RD video (+18V DC)
7 Brazowo-bialy 2 Mikrofon unifonu
8 Brazowy 6 Masa audio

Maksymalna odlegto$¢ pomiedzy uchwytem a dysdekiem to 30 m.
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MONTAZ MIwWIi
VIDEOMONITOR SIGNO BUDOWA
NR REF. 1740/40..41..42
' aY
[}
\
. 1. Przycisk otwarcia
INFORMACJE OGOLNE 2. Przyciski dodatkowe
3. Regulacja koloru
Signo to kompaktowy, nowoczesny monitor o idealnie gtadkiej i 4. Regulacja jasnosci
ISnigcej powierzchni. Zaprojektowany przez pracownig Citterio. Jest | 5 Regulacja gtosnosci dzwonka wywotania

to najcienszy w swojej klasie monitor. Klasyczna linia oraz subtelne
wykornczenie $wietnie sprawdzajg sie nawet w najbardziej
wymagajacych wnetrzach.
Monitor wyposazony jest w pods$wietlany przycisk otwarcia oraz
3 dodatkowe przyciski funkcyjne (wywotania interkomowe, auto-
podglad, sterowanie napedem bramowym, oSwietleniem itp.).
Monitor wyposazony w dedykowany gto$nik do obstugi wywotan,
umieszczony pod stuchawka. Pod stuchawka réwniez znajduje sie
trzypozycyjny regulator gtosnosci z mozliwoscig catkowitego
wyciszenia.
Stuchawka monitora wykorzystuje petle indukto-foniczng, jest
przystosowana dla os6b niedostyszacych, noszacych aparat
stuchowy z funkcja , T".
Montaz natynkowy oraz uchwyt, do ktérego podigczane sa
wszystkie przewody, zapewnia szybka i fatwa instalacje.
Wideomonitory sg dostepne w nastepujacych kolorach obudowy:

* Biata ref. 1740/40

e Antracyt ref. 1740/41

o Zioty ref. 1740/42

REGULACJA GLOSNOSCI SYGNALU WYWOLANIA

Na prawej bocznej Sciance monitora znajduje sie 3-pozycyjna
dzwignia regulacji gtosnosci sygnatu wywotania.

PODELACZENIE DO SYSTEMU

Wszystkie przewody przychodzace z linii videodomofonowej
podtaczone sa do specjalnego ztgcza znajdujacego sie w uchwycie
mocujgcym monitora.

SIGNO nr ref. 1740/40..42 dostarczany jest bez uchwytu
mocujgcego, ktéry musi by¢ zakupiony oddzielnie, odpowiednio do
typu instalacji oraz rodzaju systemu.

DANE TECHNICZNE

Napiecie zasilania 16 + 18,5 VDC
Pobdr pradu w czasie pracy max 0,35 A
Pobor pradu w stanie jatowym 0A
Pobér mocy max 6,5W
Odchylanie pionowe 50Hz+ 2 Hz
Odchylanie poziome 15625 + 300 Hz
’ 1V pp 75 Q nominaln

Sygnat wideo 1v%% & dB minimum
Wymiary 225 x 205 x 50 mm
Ekran 4” LCD kolor
Rozdzielczo$¢ 380H x 250V
Wymiary ekranu 81x59mm
Typ systemu PAL
Opodznienie zatgczenia obrazu max 4s
Rodzaj mikrofonu elektretowy
Glosnik stuchawki 45Q
Temperatura otoczenia -5°+50° C
Wilgotnos¢ 90 % RH max
MONTAZ

Urzadzenie przeznaczone jest do pracy wewnatrz budynkow.
Nalezy je montowac¢ w miejscach suchych i przewiewnych.
Urzadzenie nie jest odporne na zapylenie.

96




UCHWYT NR REF. 1740/952

MATIBUS ==

INFORMACJE OGOLNE / DANE TECHNICZNE
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UCHWYT MOCUJACY VIDEO
NR REF. 1740/952

INFORMACJE OGOLNE

Uchwyt video nr ref. 1740/952 jest urzadzeniem dedykowanym do
pracy w systemie MATIBUSse w wersji video. Wspdtpracuje on
bezposrednio z dysdekiem nr ref. 1052/54RM oraz nr ref.
1052/54R. taczony jest z dysdekiem za pomocag skretki kat 5e
zakonczonej obustronnie wtykami RJ45.

Dzieki niemu mozliwe jest zaadaptowanie videomonitora np. nr ref.
1740/40 do systemu MATIBUSse.

OPIS ZACISKOW POD PRZEWODY

IN Wej$cie RJ45.
ouT Wyjscie RJ45.
BUDOWA
TER
TER X5
[o—oJorr
= ()\)X ™
@
o
(\/‘
O
@
N
(@]
X1 -
N
N
Pozycja
Ozrrlm?g * Opis przetacznika Funkcja
(zwory)
IN Wejécie
Do podtaczenia
ouT Wyjscie kolejnego uchwytu
(opcjonalnie).
E Terminancja
TER Terminancja wytgczona
Terminancja
wigczona

ZAr ACZENIE TERMINANCJI

Zworka TER powinna by¢ natozona w kazdym uchwycie, jezeli
pracuje on pojedynczo (jeden adres, jeden uchwyt).

VIDEOMONITORNP. [~ 1

NR REF.1740/40 DO DYSDEKA
UCHWYT N | UTPKATSE |
NR REF.1740/952

L] s

TERMINANCJA ZAt OZONA

Jezeli do wybranego kanatu dysdeka podtaczone sg jednocze$nie
dwa uchwyty (dwa uchwyty pracujg réwnolegle, na jednym adresie)
wowczas zworka TER powinna by¢ zdjeta w uchwycie znajdujacym
sie blizej dysdeka. Natomiast w drugim uchwycie (stanowigcym
koniec linii) zworka powinna by¢ natozona.

VIDEOMONITORNP, [~ 1
NR REF.1740/40 DO DYSDEKA
UCHWYT i
NR REF.17401952 DO UCHWYTU
I:I ouT UTP KAT 5E
__________ i

VIDEOMONITORNP. 777777 'E

NR REF.1740/40

o N e
NR REF.1740/952

[] .

TERMINANCJA ZAL OZONA

DANE TECHNICZNE

Napiecie zasilania 18V DC
Temperatura pracy 0°C + +50°C
Wymiary:
Dlugosé 194 mm
Szerokos¢ 183 mm
Waga: 150 g
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INSTRUKCJA OBSLUGI

WYWOLNIE CENTRALI PORTIERSKIEJ

By funkcja wywotania centrali portierskiej stata sie dostepna,
w menu programowania zasilacza do ktérego podtaczony jest
videomonitor nalezy skonfigurowac¢ punkt 701.

Wywotanie centrali nastepuje po podniesieniu  stuchawki
i wcisnieciu przycisku funkcyjnego nr 1 (oznaczony jedna kropka).
W momencie gdy centrala jest zajeta, lub trwa rozmowa w pionie
generowany jest sygnat o dlugosci 0.5 s i przerwie 0.5 s (sygnat
zajetosci). W przypadku, gdy centrala jest nie wigczona lub nie
odpowiada generowany jest pojedynczy sygnat btedu.

Proba nawigzania potaczenia z centralg (brak podniesienia
stuchawki w centrali portierskiej lub centrala zajeta) sygnalizowana
jest jako zdarzenie na wysSwietlaczu centrali.

POLACZENIE ZWROTNE DO PANELA WRAZ
Z ZAL ACZENIEM WIZJI

Funkcja umozliwia  zestawienie potgczenia z  poziomu

videomonitora do jednego wybranego w menu programowania

panela. Panel moze znajdowa¢ sie w wejSciu gtdwnym jak

i dodatkowym.

By funkcja dziatata, nalezy skonfigurowa¢ punkt 113 i 715 w menu

programowania zasilacza, do ktérego podtaczony jest videomonitor.

Funkcja realizowana jest poprzez wcisniecie przycisku funkcyjnego

nr 2 (oznaczony dwiema kropkami) videomonitora w momencie gdy

stuchawka jest podniesiona. Polaczenie zostanie automatycznie

roztgczone po czasie ustawionym w punkcie 204.

Potaczenie zwrotne nie zostanie zrealizowane w przypadku gdy:

e Trwa rozmowa z innym videomonitorem Ilub unifonem
w pionie.

. Panel ktérego ID zostato podane w punkcie 715 zasilacza jest
zajety.

e  Trwa polgczenie zwrotne z innego videomonitora lub unifonu
w pionie.

e  Trwa potaczenie pomiedzy panelem pietrowym a odbiornikiem
w obrebie dysdeka.

Przerwanie potgczenia moze nastapi¢ w wyniku :

. Odtozenia stuchawki w videomonitorze.

e  Wocisniecia przycisku * w panelu.

ZAErACZENIE OC110C2

W trybie czuwania:

e Aby zalgczyé OC1, nalezy wcisnaC przycisk otwarcia drzwi
(ustyszymy pojedynczy sygnat dzwiekowy), a nastepnie
przycisk funkcyjny nr 1 (ustyszymy podwojny sygnat
dzwiekowy),

e  Aby zalgczyé OC2, nalezy wcisna¢ przycisk otwarcia drzwi
(ustyszymy pojedynczy sygnat dzwiekowy), a nastepnie
przycisk funkcyjny nr 2 (ustyszymy podwojny sygnat
dzwiekowy).

W trybie rozmowy:

e  Zalgczenie OC1l odbywa sie poprzez wcisnigcie przycisku
funkcyjnego nr 1,

e  Zalgczenie OC2 odbywa sie