
MODEL : CENTRALA COSMO VIDEO RFID 125kHZ 

OPIS : 

195 X 81 X 50 mm ( szer x wys x gł )

1

STANDARDOWE NC , REWERSYJNE  NO,
ZWORY ELEKTROMAGNETYCZNE 

12 V DC

110 stopni

700 TVL

125 kHz

200 BRELOKÓW

NIE 

SPECYFIKACJA TECHNICZNA 

WYMIARY :

ILOŚĆ OBSŁUGIWANYCH
WEJŚĆ :

RODZAJE OBSŁUGIWANYCH
ZACZEPÓW :

NAPIĘCIE 

KĄT WIDZENIA KAMERY:

ROZDZIELCZOŚĆ OBRAZU :

CZĘSTOTLIWOŚĆ CZYTNIKA :

POJEMNOŚĆ PAMIĘCI

PROGRAMOWANIE Z KOMPUTERA 

Centrala COSMO VIDEO wykonana z blachy kwasoodpornej. Przeznaczona jest do montażu 
natynkowego. Wyposażona w daszek ochronny zabezpieczający przed szkodliwym wpływem 
warunków atmosferycznych. Wyposażona w szerokokątną kolorową kamerę z możliwością 
regulacji kąta widzenia . Diody IR pozwalają na rozpoznanie osoby dzwoniącej w nocy. 
Czytnik RFID z możliwością zapisu do 200 breloków lub kart pozwala na prosty dostęp do 
posesji. Wizytówka podświetlana diodami LED koloru białego. Kaseta obsługuje elektrozaczepy 
tradycyjne jak i rewresyjne oraz zwory elektromagnetyczne. Współpracuje z monitorami 
CYFRAL V-4, V-7 oraz unifonami SMART - D i MAC - D 


