
KATALOG PRODUKTÓW

STEROWNIKI RADIOWE
Wszędzie tam, gdzie potrzebne jest zdalne sterowanie pracą różnych urządzeń, wykorzystać można uniwersalne 
sterowniki radiowe. Firma SATEL posiada w swojej ofercie serię sterowników pracujących na częstotliwości 433 MHz, 
mogących sterować maksymalnie czterema oddzielnymi urządzeniami.

Dzięki dodatkowym funkcjom, sterowniki SATEL idealnie nadają się do współpracy z systemami alarmowymi. 
Oferują nie tylko funkcję załączania i wyłączanie czuwania, ale także możliwość wyzwalania opóźnienia na wejście 
lub alarmu napadowego.

RK-1K / RK-2K / RK-4K / RK-4K SMA
Sterowniki radiowe

 • wyjścia przekaźnikowe (kanały):

 » 1 (RK-1K)

 » 2 (RK-2K)

 » 4 (RK-4K / RK-4K SMA)

 • możliwość wyboru trybu pracy wyjść: monostabilny, bistabilny, 

impulsowy

 • możliwość zarejestrowania do 1024 pilotów - współpraca z pilotami 

MPT-350, T-1, T-2, T-4

 • możliwość konfiguracji przy pomocy komputera z zainstalowanym 

programem RK Soft

 • 2 wyjścia typu OC

 » sygnalizacja słabej baterii pilota

 » sygnalizacja załączenia czuwania / wyłączenia czuwania / 

skasowania alarmu w systemie alarmowym

 • 2 wejścia do nadzorowania stanu systemu alarmowego

 » informacja o czuwaniu

 » informacja o alarmie

 • złącze SMA do podłączenia anteny zewnętrznej (RK-4K SMA)

 • możliwość zasilania napięciem stałym i zmiennym

 • zestaw zawiera 2 piloty:

 » T-1 (RK-1K)

 » T-2 (RK-2K)

 » T-4 (RK-4K / RK-4K SMA)
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SYSTEMY SYGNALIZACJ I  WŁAMANIA I  NAPADU CENTRALE ALARMOWE

STEROWNIKI  RADIOWE

PILOTY

T-1 / T-2 / T-4
Piloty zdalnego sterowania

 • dynamicznie zmienny kod KEELOQ®

 » bezpieczeństwo użytkowania

 » odporność na przypadkowe sygnały sterujące

 • stabilizacja częstotliwości rezonatorem ceramicznym  

z falą powierzchniową

 • odporność na zmiany warunków środowiskowych

 • zasilanie: bateria 12 V 23A

T-1 T-2 T-4

MPT-350
Pilot zdalnego sterowania

 • 5 przycisków z możliwością przypisania funkcji

 • ergonomiczna obudowa zapobiegająca przypadkowemu  wciśnięciu klawiszy

 • zasilanie: bateria CR2032


