
1111

SPRAWDZENIE WYMIARÓW

Sprawdź, czy wymiary nadajnika
pasują do HX

(*Jeżeli nadajnik jest za duży, 
należy zastosować inny typ)

2222

SPRAWDZENIE WYMIARÓW

Otwórz nadajnik i sprawdź 
typ baterii zasilającej

*CR123, CR2, 1/2AA
Idź do punktu 3

*Inne baterie
Idź do punktu 27

3333

POJEMNIK NA BATERIE

Wyjmij pojemnik na baterie

4444

POJEMNIK NA BATERIE

Zdejmij pokrywę 
pojemnika na baterie

5555

POJEMNIK NA BATERIE

Umieść 3 lub 6 szt. baterii 
w pojemniku

Jak podłączyć pojemnik na baterie i nadajnik bezprzewodowy
SPRAWDZENIE WYMIARÓW

POJEMNIK NA BATERIE

CR123(3szt.)CR123(3szt.)CR123(3szt.)CR123(3szt.) CR2(3szt.)CR2(3szt.)CR2(3szt.)CR2(3szt.) 1/2AA(3szt.)1/2AA(3szt.)1/2AA(3szt.)1/2AA(3szt.) 1/2AA(6szt.)1/2AA(6szt.)1/2AA(6szt.)1/2AA(6szt.)

3V3V3V3V 3V3V3V3V 3V3V3V3V 6V6V6V6V

Wariant 1) Wariant 2)

Pojemnik na baterie

Nadajnik

Nadajnik

Pojemnik na baterie

Typ (rozmiar i napięcie) baterii 
musi być taki sam 
jak pokazane obok (zgodne z pkt. 2)



6666

POJEMNIK NA BATERIE

Załóż z powrotem 
pokrywę pojemnika na baterie

7777

NADAJNIK

Wyjmij zestaw imitacji baterii 
i znajdź typ odpowiadający 
baterii nadajnika 

8888

NADAJNIK

Odetnij imitację baterii

9999

NADAJNIK

Wyjmij przewody baterii

10010110

NADAJNIK

NADAJNIK

Sprawdź tutaj

Przewody baterii

Podłącz przewody do dociskając je 
do styków baterii nadajnika 
za pomocą imitacji baterii 



11111111

NADAJNIK

12212112

NADAJNIK

13313113

INSTALACJA

14414114

INSTALACJA

Wyjmij taśmę „rzep”

15515115

INSTALACJA

Odetnij potrzebny odcinek 
taśmy „rzep”

INSTALACJA

Podłącz przewód alarmu 
do zacisku alarmu nadajnika

Zamknij pokrywę nadajnika

Wariant 1) Wariant 2)

Pojemnik na baterie

Nadajnik

Nadajnik

Pojemnik na baterie
Wybierz położenia pojemnika 
na baterie i nadajnika



16616116

INSTALACJA

Odetnij potrzebny odcinek 
taśmy „rzep”

17717117

INSTALACJA

18818118

INSTALACJA

Przymocuj nadajnik

19919119

INSTALACJA

Umieść przewody w prowadnicy

20020220

INSTALACJA

Przygotuj końcówki przewodów 
zasilających i alarmowych

Przyklej taśmę „rzep” do obudowy 
i nadajnika



21121221

INSTALACJA

Podłącz przewody zasilania 
i alarmu

22222222

INSTALACJA

Zamontuj pojemnik na baterie

23323223

INSTALACJA

Przygotuj końcówki przewodów 
zasilających pojemnika na baterie

24424224

INSTALACJA

Podłącz przewody

25525225

INSTALACJA

Podłączenie jest gotowe



26626226

Jeżeli nie można zastosować wspólnego zasilania dla nadajnika i czujki

27727227

POJEMNIK NA BATERIE

Wyjmij pojemnik na baterie

28828228

POJEMNIK NA BATERIE

Zdejmij pokrywę 
pojemnika na baterie

29929229

POJEMNIK NA BATERIE

30030330

POJEMNIK NA BATERIE

Załóż z powrotem
pokrywę pojemnika na baterie

Jeżeli nie można zastosować wspólnego zasilania dla nadajnika i czujki

POJEMNIK NA BATERIE

CR123(3szt.)CR123(3szt.)CR123(3szt.)CR123(3szt.) CR2(3szt.)CR2(3szt.)CR2(3szt.)CR2(3szt.) 1/2AA(3szt.)1/2AA(3szt.)1/2AA(3szt.)1/2AA(3szt.) 1/2AA(6szt.)1/2AA(6szt.)1/2AA(6szt.)1/2AA(6szt.)

3V3V3V3V 3V3V3V3V 3V3V3V3V 6V6V6V6V

Jeżeli nie można zastosować 
wspólnego zasilania dla nadajnika 
i czujki, imitacja baterii i przewody 
zasilające nie są potrzebne

Umieść 3 lub 6 szt. baterii 
w pojemniku

Typ (rozmiar i napięcie) baterii 
musi być taki sam 
jak pokazane obok (zgodne z pkt. 2)



31131331

NADAJNIK

Włóż baterie do nadajnika

32232332

NADAJNIK

Wyjmij przewód alarmu

33333333

NADAJNIK

Podłącz przewód alarmu
do zacisku alarmu nadajnika

34434334

NADAJNIK

Zamknij pokrywę nadajnika

35535335

INSTALACJA

Wybierz położenia pojemnika
na baterie i nadajnika

NADAJNIK

INSTALACJAINSTALACJAINSTALACJAINSTALACJA

Przewód alarmu



36636336

INSTALACJA

Wyjmij taśmę „rzep”

37737337

INSTALACJA

Odetnij potrzebny odcinek
taśmy „rzep”

38838338

INSTALACJA

Odetnij potrzebny odcinek
taśmy „rzep”

39939339

INSTALACJA

Przyklej taśmę „rzep” do obudowy
i nadajnika

40040440

INSTALACJA

Przymocuj nadajnik



41141441

INSTALACJA

Umieść przewody w prowadnicy

42242442

INSTALACJA

Przygotuj końcówki przewodów
alarmowych

43343443

INSTALACJA

Podłącz przewody alarmu

44444444

INSTALACJA

Zamontuj pojemnik na baterie

45545445

INSTALACJA

Przygotuj końcówki przewodów
zasilających pojemnika na baterie



46646446

INSTALACJA

Podłącz przewody

47747447

INSTALACJA

Podłączenie jest gotowe



1111 Naciśnij uchwyt pokrywy wałka uchwytu

2222 Wykręć śrubę blokującą góra-dół

3333 Poluzuj śrubę regulacyjną

4444 Odchyl uchwyt

5555 Przeciągnij przewody

Jak zamontować

45 stopni



6666 Ustal kierunek (w PRAWO)

7777 (w LEWO)

8888 Przykręć uchwyt do ściany

9999 Zdejmij pokrywę i wyjmij blok sterowania

10010110 Wykonaj otwory na przewody w obudowie

Obróć o 180 stopni



11111111 Wykonaj otwór w obudowie na śrubę blokującą góra-dół

12212112 Wyjmij gąbkę

13313113 Przeciągnij przewód przez otwór

14414114 Załóż gąbkę z powrotem

15515115 Przykręć obudowę do uchwytu



16616116 Dokręć śrubę regulacyjną

17717117 Podłącz przewody do zacisków

18818118 Włóż z powrotem blok sterowania i załóż pokrywę

19919119 Włóż z powrotem pokrywę wałka



1111

PAMIĘTAJ

Nie zmieniaj zasięgu detekcji 
za pomocą uchwytu

2222

PAMIĘTAJ

Ustaw wymagany zasięg detekcji 
za pomocą naklejek maskujących

3333

PAMIĘTAJ

Umieść naklejki maskujące 
bezpośrednio na wewnętrznej stronie 
soczewki

4444

NIEWŁAŚCIWA REGULACJA ZASIĘGU

HX ma 2 piroelementy

Wiązka górnego PIR oznaczona jest 
na niebiesko

5555

NIEWŁAŚCIWA REGULACJA ZASIĘGU

Obie wiązki - niebieska i pomarańczowa 
muszą zostać jednocześnie naruszone 
do wywołania alarmu.

Jak zmienić zasięg detekcji

NIEWŁAŚCIWA REGULACJA ZASIĘGU

PAMIĘTAJ

� ���� ��� �������

0,5
1,0
1,5
2,0
2,5
3,0

1m2m3m4m5m6m7m8m9m10m11m12m

Wykryty człowiek

Wiązka dolnego PIR oznaczona jest 
na pomarańczowo

1m2m3m4m5m6m7m8m9m10m11m12m

0,5
1,0
1,5
2,0
2,5
3,0



6666

NIEWŁAŚCIWA REGULACJA ZASIĘGU

Naruszenie jednego PIR 
nie wywołuje alarmu

7777

NIEWŁAŚCIWA REGULACJA ZASIĘGU

Jeżeli regulację zasięgu wykonano 
za pomocą uchwytu

Nawet mały obiekt może powodować 
naruszenie 2 PIR-ów

8888

PRAWIDŁOWA REGULACJA ZASIĘGU

Ustawienie fabryczne : 12m

9999

PRAWIDŁOWA REGULACJA ZASIĘGU

Naklejka umieszczona w polu „1”

Zasięg detekcji wynosi 9m

10010110

PRAWIDŁOWA REGULACJA ZASIĘGU

Naklejka umieszczona w polu „1” i „2”

Zasięg detekcji wynosi 5,5m

PRAWIDŁOWA REGULACJA ZASIĘGU

� ������

Wykryte zwierzę!ŹLE

Brak reakcji na zwierzęta

Bez naklejek maskujących

0,5
1,0
1,5
2,0
2,5
3,0

0,5
1,0
1,5
2,0
2,5
3,0

0,5
1,0
1,5
2,0
2,5
3,0

0,5
1,0
1,5
2,0
2,5
3,0

0,5
1,0
1,5
2,0
2,5
3,0

1m2m3m4m5m6m7m8m9m10m11m12m

1m2m3m4m5m6m7m8m9m10m11m12m

1m2m3m4m5m6m7m8m9m10m11m12m

1m2m3m4m5m6m7m8m9m10m11m12m

1m2m3m4m5m6m7m8m9m10m11m12m



Sposób przeprowadzenia testu przej cia
CEL

CEL

ALARM !!!

naruszenie AND  

Right angle

Test przej cia ma za zadanie sprawdzenie 
poprawno ci wykrywania czujki na 
wymaganym obszarze 

Obszar wykrywania zmienia si   
w zale no ci od nachylenia pod o a 

Not Right angle

Nachylenie pod o a mo na zniwelowa  
poprzez pochylenie uchwytu czujki  

Not Right angle 

Aby wykona  test przej cia we w a ciwy 
sposób, potrzebne s  informacje zawarte  
w tabeli obok. Nale y wykona  regulacj  
zgodnie z opisem procedury 
„REGULACJA” (zaczynaj c od punktu 5) 

Zdejmij pokryw

REGULACJA
REGULACJA

CEL

CEL

BRAK ALARMU

naruszenie OR  

CEL

ALARM !!!

naruszenie AND  

Wymagana odleg o  Obszar zaklejony Zasi g testu Wymagany wynik 

12m  10m, 12m i 14m 10m i 12m: detekcja  
14m: brak detekcji 

9m 1 7m, 9m i 11 m 7m i 9m: detekcja  
11m: brak detekcji 

5,5m 1 i 2 3,5m, 5,5m i 7,5m 3,5m i 5,5m: detekcja  
7,5 m: brak detekcji 

4m 1, 2 i 3 2m, 4m i 6 m 2m i 4m: detekcja 
6m: brak detekcji 



Prze cznik 1: TEST

Za ó  z powrotem pokryw

Rozpocznij test przej cia od najkrótszej 
odleg o ci dla zak adanego zasi gu (np.: dla 
odleg o ci 12m rozpocznij od 10m) 

*przy detekcji (LED wieci) id  do pkt. 10 

*przy braku detekcji id  do pkt. 9 
Zasi g detekcji jest zbyt krótki w stosunku do wymaganego. 
Nale y wyd u y  zasi g detekcji. 

Poluzuj rub  blokuj c  i podnie  
uchwyt o 1 klikni cie. 

Dokr  rub  i powtórz pkt. 8 

Wykonaj test przej cia na wymaganym 
zasi gu 

* przy detekcji (LED wieci) id  do pkt. 12 

* przy braku detekcji id  do pkt. 11 
Zasi g detekcji jest zbyt d ugi w stosunku do wymaganego. 
Nale y skróci  zasi g detekcji. 

REGULACJA

REGULACJA

REGULACJA

REGULACJA

REGULACJA

wska nik LED

wska nik LED



Zdejmij pokryw

Wykonaj test przej cia pomi dzy 1m  
i wymaganym zasi giem 

Poluzuj rub  blokuj c  i obni  uchwyt o 
1 klikni cie. 

Dokr  rub  i powtórz pkt. 12 

Wykonaj test przej cia na najd u szej 
odleg o ci dla zak adanego. (np.: dla 
odleg o ci 12m rozpocznij od 14m) 

* przy detekcji (LED wieci) id  do pkt. 13 
Zasi g detekcji jest zbyt d ugi w stosunku do wymaganego. 
Nale y skróci  zasi g detekcji. 

* przy braku detekcji id  do pkt. 14 
Test przej cia zako czy  si  sukcesem . 

Poluzuj rub  blokuj c  i podnie  
uchwyt o 1 klikni cie. 

Dokr  rub  i powtórz pkt. 10 

REGULACJA

REGULACJA

REGULACJA

KO COWY TEST

KO COWY TEST

Wymagana odleg o  

KO COWY TEST

wska nik LED



 

KO COWY TEST

KO COWY TEST

Prze cznik 1: NORM.

Za ó  z powrotem pokryw



1111

Z UCHWYTEM

Przygotuj schemat montażowy
(wydrukowany na pudełku)

2222

Z UCHWYTEM

Sprawdź kierunek

3333

Z UCHWYTEM

Zaznacz na ścianie położenie 
kontaktronu używając schematu

4444

Z UCHWYTEM

Po zaznaczeniu

5555

Z UCHWYTEM

Wykonaj otwór na przewody

Jak zamontować czujnik oderwania 
Z UCHWYTEM

Na przewodyNa czujnik



6666

Z UCHWYTEM

Przeciągnij przewód

7777

Z UCHWYTEM

Przymocuj magnes do ściany

8888

Z UCHWYTEM

Przymocuj czujnik do uchwytu

9999

Z UCHWYTEM

Przeciągnij przewód

10010110
Umieść uchwyt w taki sposób, 
aby czujnik i magnes znajdowały się 
w pobliżu

Czujnik

Magnes



11111111

Z UCHWYTEM

Podłącz przewody 
do odpowiednich zacisków

12212112

BEZ UCHWYTU

Zaznacz na ścianie położenie 
kontaktronu używając schematu

13313113

BEZ UCHWYTU

Po zaznaczeniu

14414114

BEZ UCHWYTU

Wykonaj otwór na przewody

15515115

BEZ UCHWYTU

Przeciągnij przewód

BEZ UCHWYTUBEZ UCHWYTUBEZ UCHWYTUBEZ UCHWYTU

Na przewody

Na czujnik



16616116

BEZ UCHWYTU

Przymocuj magnes do ściany

17717117

BEZ UCHWYTU

Przymocuj czujnik do obudowy

18818118

BEZ UCHWYTU

Przeciągnij przewód

19919119

BEZ UCHWYTU

Umieść obudowę w taki sposób, 
aby czujnik i magnes 
znajdowały się w pobliżu

20020220

10

Podłącz przewody 
do odpowiednich zacisków

Czujnik

Magnes
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