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CDV-70N, CDV-70N2

Wyglad zewnetrzny — monitor
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Element Opis

1. | Stuchawka Umozliwia przeprowadzenie rozmowy

2. | Wyswietlacz LCD 7” ekran LCD

3. | Dioda LED Informuje o zasilaniu monitora

4. | Przycisk podgladu obrazu (Monitor) Pozwala wyswietlic obraz z kamery

5. | Przycisk interkomu Pozwala wywotac inne odbiorniki (po
podniesieniu stuchawki).

6. | Przycisk otwierania zamka Pozwala na zwolnienie elektrozamka przy
kamerze, z ktérej prowadzona jest
rozmowa. W trybie ustawien menu
zwieksza wartos¢ danego parametru

7. | Przycisk Menu Umozliwia ustawienie poziomu dzwieku
wywotania oraz parametréw obrazu

8. | Wytgcznik zasilania Zalgcza/odtgcza zasilanie monitora

UWAGA!

Niniejsza instrukcja powinna by¢ przeczytana przed montazem.

e Monitor nie powinien znajdowac sie w poblizu wody, np. wanny, umywalki,
basenu itp.

e Monitor i kamera powinny znajdowac sie w miejscach o wolnym przeptywie
powietrza — nie nalezy montowac ich w skrzynkach, szafkach itp. Nie nalezy
zaklejac, zatykac otworow wentylacyjnych.

e Przewody potgczeniowe nie mogg byC narazone na uszkodzenia
mechaniczne i termiczne.

¢ Nie zaleca sie skierowywania kamery w kierunku duzego natezenia swiatta
— ,0slepia” optyke kamery i moze prowadzi¢ do uszkodzenia kamery.

¢ Nie uszczelniaj silikonem kamery, zaleca sie wytozy¢é wneke pod kamere
warstwg cienkiego styropianu - tyt i scianki boczne (w wersji podtynkowe;j
kamery).
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Instalacja monitora

Sruba M3

Sruba T4

e Zamocuj metalowy uchwyt monitora na scianie (zalecana wysokosc¢
montazu monitora od podtogi: 1450- 1500 mm)

e Podtgcz przewody od kamery i zasilajgce

¢ Umies¢ monitor na uchwycie i dokre¢ srubkag

Gniazda potaczeniowe monitora:

Monitor CDV-70N Monitor CDV-70N2
______ CAM1 . INTER _CAMT  CAM2  INTER
: T T T : T 1 T 1
|oe0e0® (XXX ! |o0o00| (0000 (00OGO
1234 1234 1234 1234 1234
TXX X | eccee
""""""""""""""""""""""" PROGRAM ~ PROGRAM

CAM 1 - gniazdo potgczenia panela z kamerg lub kamery CCTV. Oznaczenie

przewodow:
1. Audio 2. Masa 3. +12V 4. Video 1V p-p

CAM 2 - gniazdo potgczenia panela z kamerg lub kamery CCTV. Oznaczenie
przewodow (tylko w monitorze CDV-70N2):
1. Audio 2. Masa 3. +12V 4. Video 1V p-p

INTER — gniazdo potgczenia dodatkowego unifonu DP-4VHP lub potgczenia
interkomowego pomiedzy monitorami. Oznaczenie przewodow:
1. Audio 2. Masa 3. +12V/ Gong 4. Wyw. interkom.

PROG - gniazdo serwisowe
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Schematy potaczen - przyktady

2 x kamera + monitor + 2 x elektrozaczep

(schemat podtgczenia monitora CDV-70N2, do monitora CDV-70N mozna podtgczy¢ dwie
kamery stosujgc dodatkowy modut MD-KAM2/4)

Monitor :
1218 |4 1213 |4 11213 |4
RN  Unifon
Kamera 1 oo Kamera2 oo : :

Zasilacz Zasilacz ]
elektrozaczepu elektrozaczepu
(np.DE-06-12WL) (np.DE-06-12WL)

Elektrozaczep Elektrozaczep

(np.ES-S12AC/DC) 2™ (np.ES-S12AC/DC) (2%
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2 x kamera + 2 x monitor + 3 x unifon + 2 x elektrozaczep

(schemat podtgczenia monitora CDV-70N2, do monitora CDV-70N mozna podfgczyé dwie
kamery stosujgc dodatkowy modut MD-KAM2/4)

Monitor 2:

Monitor 1:
- N1238 |4 1218 14 1123 |4
® X)X Unifon 1
Kamera 1 o ; Kamera2 00 : ‘
Zasilacz Zasilacz ® ® Unifon 2
elektrozaczepu elektrozaczepu ' :
(np.DE-06-12WL) . (np.DE-06-12WL) -;
|
Elektrozaczep d Elektrozaczep A

(np.ES-S12AC/DC) (4™  (np.ES-S12AC/DC) (1™

Uwagal!

Przy potgczeniu kilku monitoréw i unifonéw funkcja interkomu pomiedzy
monitorami moze nieznacznie wptyng€¢ na jakosSC obrazu i dzwieku pomiedzy
monitorami a kamerami.
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I Przed przystgpieniem do instalacji zaleca sie sprawdzenie i podfaczenie
skonfigurowanego sprzetu w warunkach warsztatowych !!!

Podczas montazu nalezy $cisle stosowaé sie do odpowiedniego ze
schematow. Przy projektowaniu instalacji nalezy dobra¢ odpowiednig Srednice
przewodu w zaleznosci od przewidywanych odlegtosci i warunkéw srodowiska
np.: 0,50 mm ok. 50 m
Przy dluzszych odlegtosciach zaleca sie prowadzenie obwodu wizyjnego
przewodem koncentrycznym. Nie nalezy mieszaé zyt innych instalacji
(telefonicznych, alarmowych itp.) z instalacjg videodomofonu.

Zaleca sie prowadzenie obwodu elektrozaczepu osobnym przewodem (dotyczy
zasilania elektrozaczepu prgdem przemiennym typu AC).

Obstuga videodomofonu

Ustaw przetgcznik POWER w pozycji "ON". Na ekranie monitora pojawi sie na
chwile symbol monitora wraz z wersjg oprogramowania. Dioda LED zacznie
Swieci¢. Monitor jest gotowy do pracy.

Potaczenie kamera-monitor

1. Odwiedzajgcy naciska przycisk wywotania na zewnetrznej kamerze. Przez
gtosnik monitora rozlega sie sygnat - znak czyjejs obecnosci przed wejsciem.
Na ekranie monitora pojawi sie obraz z kamery wraz z informacjg o numerze
wejscia.

2. Po ujrzeniu obrazu na ekranie monitora mozesz:

e odpowiedzie¢ — podnies stuchawke i rozpocznij rozmowe. Obraz na
monitorze bedzie wyswietlany przez okoto 60 sekund lub do momentu
odtozenia stuchawki

¢ nie odpowiadac - obraz na monitorze zgasnie po okoto 30 sekundach.

3. Po rozmowie 2z odwiedzajgcym, jezeli masz zainstalowany zamek

elektromagnetyczny, mozesz nacisng¢ przycisk otwierania zamka aby

otworzy¢ drzwi. Sygnat otwarcia zamka generowany jest w monitorze i trwa ok.

1-2 sekundy, na ekranie monitora pojawi sie informacja o otwarciu wejscia. Aby

przedtuzy¢ czas otwarcia zamka nalezy zastosowa¢ dodatkowe ukfady

przekaznikowe z podtrzymaniem lub elektrozaczep z pamiecia.

Nacisnij przycisk interkomu aby porozumiec¢ sie z dodatkowym unifonem.

Jezeli chcesz na monitorze podgladngc¢ obraz sprzed wejscia nacisnij przycisk

.,Monitor”. Ponowne nacisniecie spowoduje przetgczenie obrazu z drugiej

kamery (jesli jest podigczona — w przypadku monitora CDV-70N2).

ok
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Jezeli do monitora sg podigczone dwie kamery (w przypadku monitora CDV-
70N2 lub monitora CDV-70N z modutem MD-KAM2/4) w danej chwili moze
pracowa¢ jedna z nich. Podczas rozmowy z jednym odwiedzajgcym druga z
kamer znajduje sie w stanie czuwania. Po wywotaniu kamery na ekranie pojawi
sie nazwa gniazda do ktérego jest podtgczona.

1. Inny odwiedzajgcy naciska przycisk wywotania na drugiej kamerze.

2. W stuchawce ustyszysz dzwiek wywotania. Potagczenie z pierwszg kamerg
zostaje automatycznie zakonczone.

3. Na monitorze pojawi sie obraz z drugiej kamery. Mozesz rozpoczg¢ rozmowe z
drugim odwiedzajgcym.

4. Po rozmowie z odwiedzajgcym, jezeli masz zainstalowany zamek
elektromagnetyczny, mozesz nacisng¢ przycisk otwierania zamka aby otworzy¢
drzwi. Sygnat otwarcia zamka generowany jest w monitorze i trwa ok. 1-2
sekundy, na ekranie monitora pojawi sie informacja o otwarciu wejscia. Aby
przedtuzy¢ czas otwarcia zamka nalezy zastosowaC dodatkowe uktady
przekaznikowe z podtrzymaniem Ilub elektrozaczep z pamiecig. Zostanie
zwolniony tylko elektrozamek podtgczony do aktywnej kamery.

5. Jesli chcesz wrocic do rozmowy prowadzonej z pierwszym odwiedzajgcym
wcisnij przycisk ,Monitor” (funkcja monitora CDV-70N2)

Potaczenie interkomowe
1. Aby nawigza¢ potaczenie z dodatkowym monitorem/unifonem podnies
stuchawke monitora i wcisnij przycisk interkomu. Na ekranie pojawi sie napis
NTER-PHONE”
2. W unifonie rozlegnie sie sygnat wywotania (w wywotywanym monitorze —
dodatkowo napis ,INTER-PHONE”".
3. Po podniesieniu stuchawki monitora/unifonu zostanie nawigzana rozmowa.
Podczas potgczenia interkomowego odwiedzajgcy naciskajgc przycisk wywotania

na zewnetrznej kamerze dotgcza sie do rozmowy (potgczenie tréjstronne).
Rozmawiajgcy styszg sygnat wywotania w stuchawkach.

Ustawienia monitora

Ustawienie poziomu dzwieku wywotania

Mozliwe jest ustawienie jednego z trzech pozioméw sygnatu wywotania oraz
wyciszenie monitora (poziom wspodlny dla wywotania z panela zewnetrznego oraz
dla wywotania interkomowego).

1. Aby zmieni¢ poziom dzwieku wywotania wyswietl podglad obrazu z kamery
lub uaktywnij funkcje interkomu i wcisnij przycisk Menu — na ekranie pojawi
sie menu ustawien parametréw wideo.

2. Wcisnij przycisk ,W prawo” (przycisk otwarcia) aby przejs¢ do menu ,Utility”.
Zatwierdz wybor przyciskiem interkomu ,Select”.
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3. Przyciskami strzatek (podgladu / otwarcia) wybierz opcje ,Chime-bell
Volume” i zatwierdz przyciskiem ,Select”

4. Przyciskami strzatek (podglgdu / otwarcia) wybierz odpowiedni poziom
dzwieku wywofania i zatwierdz przyciskiem ,Select” - monitor wygeneruje
podwojny sygnat potwierdzenia.

5. Aby wyj$¢ z menu ustawien wcisnij przycisk Menu.

Ustawienia obrazu
Ustawienia te pozwalajg na dostosowanie wyswietlanego obrazu do

indywidualnych preferencji uzytkownika. Aby ustawi¢ odpowiedni parametr obrazu
na ekranie monitora musi by¢ wyswietlony obraz z kamery (wywotanie z kamery
lub podglad z monitora). Mozliwe jest niezalezne ustawienie parametrow obrazu
dla kazdej podtgczonej kamery (dla monitora CDV-70N2).

Menu zmiany jasnosci, kontrastu i nasycenia kolorow
1. Przyciskiem podglgdu wywotaj odpowiedni obraz na monitorze

2. Wcisnij przycisk Menu — na ekranie pojawi sie okno ustawien parametréow
obrazu ,Video Set”. Zatwierdz wybér przyciskiem interkomu ,Select”.

3. Przyciskami strzatek (podgladu / otwarcia) wybierz odpowiedni parametr do
zmiany i zatwierdz przyciskiem ,Select”

4. Przyciskami strzatek (podglgdu / otwarcia) wybierz odpowiedni poziom
danego parametru i zatwierdz przyciskiem ,Select” - monitor wygeneruje
podwaojny sygnat potwierdzenia.

5. Aby opusci¢ menu ustawien obrazu wcisnij przycisk Menu.

Resetowanie ustawien.
Funkcja ta stuzy do przywrocenia fabrycznych ustawien poziomu dzwieku
wywotania oraz ustawien obrazu monitora.
1. Przyciskiem podglgdu wywotaj odpowiedni obraz na monitorze
2. Wecisnij przycisk Menu — na ekranie pojawi sie okno ustawien parametrow
obrazu ,Video Set”. Zatwierdz wybédr przyciskiem interkomu ,Select”.
3. Przyciskami strzatek (podglgdu / otwarcia) wybierz parametr ,Reset” i
zatwierdz przyciskiem ,Select”
4. Przyciskami strzatek (podgladu / otwarcia) wybierz opcje ,Yes” i zatwierdz
przyciskiem ,Select” - monitor wygeneruje podwdjny sygnat potwierdzenia.
5. Aby opusci¢ menu ustawien obrazu wcisnij przycisk Menu.
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Menu ,Utility”
CHIME-BELL VOLUME - Zmiana glosnosci dzwieku wywotania.
1. Po wyborze opcji pojawi sie menu ,CHIME-BELL VOLUME”.
2. Przyciskami strzatek (podglagdu / otwarcia) wybierz odpowiedni poziom
gtosnosci.
3. Zatwierdz wybor przyciskiem ,Select”.
SCREEN MODE - Zmiana trybu wyswietlania.
1. Po wyborze opcji pojawi sie menu ,SCREEN MODE”.
2. Przyciskami strzatek (podglgdu / otwarcia) wybierz odpowiedni tryb:
ZOOM - powiekszenie formatu 4:3 do szerokosci ekranu (obciecie gorne;j i
dolnej czesci obrazu)
4:3 — zwezenie obrazu do formatu 4:3
WIDE - rozciggniecie obrazu 4:3 na peiny ekran (do formatu 16:9)
3. Zatwierdz wybor przyciskiem ,Select”.

Menu Information” - Informacje o monitorze
Aby sprawdzi¢ wersje monitora i tryb podiaczonych kamer wybierz opcje
,J/INFORMATION”. Na ekranie ukaze sie tabela z danymi:

Model: Model monitora

Version: Wersja oprogramowania

System:  Tryb pracy systemu

Touch: Wersja panela przyciskéw dotykowych

Video: Tryb pracy kamer wideo (PAL / NTSC)

Source:  Aktywne gniazdo monitora.

Aby opusci¢ menu wcisnij przycisk ,Menu” lub wybierz opcje ,EXIT” i zatwierdz
wybor przyciskiem ,Select”

Dane techniczne

Zasilanie CDV-70N, CDV-70N2: AC 100V ~ 240V 50/60 Hz
CDV-70N(DC), CDV-70N2(DC): 16-28VDC

Pobér pradu Czuwanie: 3W, Praca max. 16W
Monitor 7" Color TFT LCD
System kodowania obrazu PAL / NTSC
Instalacja 4 przewody do kamery
Podglad obrazu 60 £ 10s (podczas rozmowy)
30 % 10s (podczas podgladu / wywotania)

Temperatura pracy 0°C ~ +40°C
Wymiary 180 x 179,6 x 28 mm (szer./ wys./ gt.)
Waga 0,7 kg
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Pozbywanie sie starych urzadzen elektrycznych

To urzadzenie jest oznaczone zgodnie z Ustawg o zuzytym sprzecie elektrycznym i

elektronicznym symbolem przekreslonego kontenera na odpady. Takie

oznakowanie informuje, ze sprzet ten, po okresie jego uzytkowania nie moze byc¢

umieszczany tgcznie z innymi odpadami pochodzgcymi z gospodarstwa domowego.
Uzytkownik jest zobowigzany do oddania go prowadzgcym zbieranie zuzytego sprzetu
elektrycznego i elektronicznego. Prowadzacy zbieranie, w tym lokalne punkty zbiorki, sklepy
oraz gminne jednostki, tworzg odpowiedni system umozliwiajagcy oddanie tego sprzetu.
Wiasciwe postepowanie ze zuzytym sprzetem elektrycznym i elektronicznym przyczynia sie do
unikniecia szkodliwych dla zdrowia ludzi i Srodowiska naturalnego konsekwencji, wynikajgcych z
obecnosci skfadnikow niebezpiecznych oraz niewtlasciwego sktadowania i przetwarzania
takiego sprzetu.
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(TLUMACZENIE DEKLARACJI ZGODNOSCI)

DEKLARACJA ZGODNOSCI

commax°

Wyprodukowane przez:

1. Nazwa & adres fabryki: Firm Name & Address : COMMAX Co., Ltd
(13229) Dunchon-daero 494, Jungwon-gu, Seongnam-si, Gyeonggi-do, S. Korea

Oswiadcza sie, ze produkty:

Typ produktu: Wideodomofon
Model: CDV-70N, CDV-70N2

Spelniaja nastepujace normy:

LVD IEC60065:2001+A1:2005+A2:2010
EN60065:2002+A1:2006+A11:2008+A2:2010+A12:2011
EMC EN55022:2011 (Class B)

EN50130-4:2011

EN61000-3-2:2014

EN61000-3-3:2013
RoHS IEC62321:2008

Certyfikowane i raportowane przez:

CB Scheme Certified : TUV SUD PSB Pte Ltd

CE LVD Reported : TUV SUD Korea Laboratory(TKL) Ltd
CE EMC Reported : KTR(Korea Testing & Research Institute)
CE RoHS Reported: COMMAX Co., Ltd

Dodatkowe informacje

Niniejszym oswiadczamy, ze zgodnie z wytycznymi Rady UE sg spetnione wszystkie gtéwne wymagania
bezpieczenstwa dotyczgce nastepujacych dyrektyw:
CE (93/68/EEC)
LVD  (2014/35/EV)
EMC (214/30/EV)
RoHS (2011/65/EC)

Osoba odpowiedzialna za sporzadzenie deklaracji

K. L. Oh, Director of Manufacturing Plant

20 kwiecien, 2016,
Dunchon-daero 494, Jungwon-gu,
Seongnam-si, Gyeonggi-do, Korea
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(TLUMACZENIE DEKLARACJI ZGODNOSCI)

DEKLARACJA ZGODNOSCI

comMmax°

Wyprodukowane przez:
1. Nazwa & adres fabryki: Firm Name & Address : COMMAX Co., Ltd
(13229) Dunchon-daero 494, Jungwon-gu, Seongnam-si, Gyeonggi-do, S. Korea

Oswiadcza sie, ze produkty:
Typ produktu: Wideodomofon

Model: CDV-70N(DC), CDV-70N2(DC)

Spelniaja nastepujace normy:

EMC EN55022:2010+AC:2011
EN50130-4:2011
EN61000-3-2:2014
EN61000-3-3:2013

RoHS [EC62321:2008

Certyfikowane i raportowane przez:

CE EMC Reported : LTA(Laboratory for Test & Approval) Co.,Ltd.
CE RoHS Reported: COMMAX Co., Ltd

Dodatkowe informacje

Niniejszym oswiadczamy, ze zgodnie z wytycznymi Rady UE sg spetnione wszystkie gtéwne wymagania
bezpieczenstwa dotyczgce nastepujacych dyrektyw:
CE (93/68/EEC)
EMC (214/30/EV)
RoHS (2011/65/EC)

Osoba odpowiedzialna za sporzadzenie deklaracji

K. L. Oh, Director of Manufacturing Plant

13 lipiec, 2016,
Dunchon-daero 494, Jungwon-gu,
Seongnam-si, Gyeonggi-do, Korea

-12 -




