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OGOLNE ZASADY BEZPIECZENSTWA

instrukcja obstugi w celu unikniecia btedéw ktére moga doprowadzi¢ do

if Przed przystgpieniem do instalacji urzadzenia nalezy zapozna¢é sie z
uszkodzenia urzadzenia oraz porazenia pradem elektrycznym.

e Przed przystgpieniem do instalacji nalezy upewni¢ sie, ze napiecie w obwodzie
zasilajgcym 230 V jest odtgczone.

e Do wytgczenia zasilania nalezy zastosowacC zewnetrzny wytgcznik, w ktorym odlegtosé
pomiedzy zestykami wszystkich biegundw w stanie roztgczenia wynosi co najmniej 3mm.

e Szczegolnie starannie nalezy wykona¢ obwdd ochrony przeciwporazeniowej: zotto-
Zielony przewdd ochronny kabla zasilajgcego musi by¢ dotgczony do oznaczonego
zacisku uziemienia ochronnego w obudowie zasilacza. Praca zasilacza bez poprawnie
wykonanego i sprawnego technicznie obwodu ochrony przeciwporazeniowej jest
NIEDOPUSZCZALNA! Grozi uszkodzeniem urzadzeh oraz porazeniem prgdem
elektrycznym.

e Urzadzenie nalezy przenosi¢ i transportowa¢ bez zamontowanych akumulatoréw. Ma to
bezposredni wptyw na bezpieczenstwo uzytkownika i urzgdzenia.

e Montaz i podigczenie zasilacza moze by¢ wykonany jedynie z wyjetymi akumulatorami.
e Podczas podtgczania akumulatorow do zasilacza nalezy zwrdci¢ szczegdlng uwage na
zachowanie odpowiedniej biegunowosci. W razie potrzeby trwate oditgczenie

akumulatorow od ukfadéw zasilacza nastepuje poprzez wyjecie bezpiecznika Fgar.

e Zasilacz jest przystosowany do potgczenia do zasilajgcej sieci rozdzielczej ze skutecznie
uziemionym przewodem neutralnym.

e Nalezy zapewni¢ swobodny, konwekcyjny przeptyw powietrza przez otwory wentylacyjne
obudowy. Nie wolno zastania¢ otworow wentylacyjnych.
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1 Cechy.

e zgodnos$é z normg do systemow sygnalizaciji wkamania e ochrona akumulatora przed przetadowaniem

i napadu (SSWiN) EN 50131-6:2017 w stopniu 1, 2, 3 i e zabezpieczenie wyjscia akumulatora przed zwarciem i
klasy srodowiskowej I odwrotnym podtgczeniem

e zgodnos¢ z norma do systemow kontroli dostepu ¢ funkcja START manualnego zatgczenia zasilania z
(KD) EN60839-11-2:2015+AC:2015 i klasy akumulatora
srodowiskowej | e sygnalizacja optyczna

e napiecie zasilania ~200 - 240 V o wyjscia techniczne typu OC (otwarty kolektor)

e bezprzerwowe zasilanie DC 13,8 V lub 27,6 V  wejscie awarii zbiorczej EXT IN

e wspotpraca z akumulatorami 17 Ah do 65 Ah e wyjscie techniczne EPS sygnalizacji zaniku sieci AC

e wysoka sprawno$é (do 86%) o wyjscie techniczne PSU sygnalizacji awarii zasilacza

e dostepne wersje o napieciach 13,8 V i wydajnosciach ¢ wyjscie techniczne APS sygnalizacji awarii akumulatora
pradowych: 3A,5A, 10 Aoraz 27,6 V:2 Ai5 A * Zzabezpieczenia:

e niski poziom tetnien napiecia e przeciwzwarciowe SCP

o mikroprocesorowy system automatyki * przecigzeniowe OLP

e pomiar rezystancji obwodu akumulatoréw * nadnapigciowe OVP

e automatyczna kompensacja temperaturowa e przepigciowe
tadowania akumulatorow e antysabotazowe: otwarcie obudowy — TAMPER

e automatyczny test akumulatorow e chtodzenie konwekcyjne

e  kontrola napiecia wyjsciowego e gwarancja: 3 lata

e kontrola ciggtosci obwodu akumulatora ¢ wyposazenie opcjonalne (AWZ642)

e kontrola napigcia akumulatora

e kontrola fadowania i konserwacji akumulatora

e ochrona akumulatora przed nadmiernym

roztadowaniem (UVP)
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2 Opis techniczny.

21 Opis ogoiny.

Zasilacze buforowe zostaty zaprojektowane zgodnie z wymaganiami normy (SSWiN) EN50131-6:2017 w stopniu
1-3 i klasie srodowiskowej Il oraz (KD) EN60839-11-2:2015+AC:2015 i klasy srodowiskowej |. Zasilacze przeznaczone
sg do nieprzerwanego zasilania urzadzen SSWIN i KD wymagajacych stabilizowanego napiecia 12 V lub 24 V DC
(£15%).

W zalezno$ci od wymaganego stopnia zabezpieczenia systemu alarmowego w miejscu instalacji wydajno$c
zasilacza, oraz prad tadowania akumulatora nalezy ustali¢ w sposob nastepujgcy:

Model zasilacza

Akumulator/prad

Prad wyjsciowy [A] w zaleznosci od zastosowania zasilacza

tadowania (wg EN50131-6)

Stopien 1, 2 - okres *Stopien 3 - okres **Stopien 3 - okres

gotowosci 12 h gotowosci 30 h gotowosci 60 h
HPSG3-12V3A-C 17Ah /0,8 A 1,39 A 0,54 A 0,25 A
HPSG3-12V5A-C 17Ah /0,8 A 1,39 A 0,54 A 0,25 A
HPSG3-12V5A-D 40Ah/1,8 A 3,3A 1,30 A 0,64 A
HPSG3-12V10A-E 65Ah/2,6 A 54 A 21A 1,0A
HPSG3-24V2A-C 17Ah(x2) /0,8 A 1,4A 0,5A 0,24 A
HPSG3-24V5A-D 40Ah(x2) /1,8 A 3,3A 1,3A 0,63 A

*jezeli uszkodzenia podstawowego zrodia zasilania sg zgtaszane w alarmowym centrum odbiorczym ARC
(zgodnie z 9.2 EN50131-6)

** jezeli uszkodzenia podstawowego zrédta zasilania nie sg zgtaszane w alarmowym centrum odbiorczym ARC
(zgodnie z 9.2 — EN50131-6)

W przypadku zaniku napiecia sieciowego nastepuje bezprzerwowe przetgczenie na zasilanie akumulatorowe.
Zasilacz umieszczony jest w obudowie metalowej (kolor RAL 7016 - szary) z wyznaczonym miejscem na
akumulator/akumulatory. Obudowa wyposazona jest w mikroprzetaczniki sygnalizujgce otwarcie drzwiczek (czotéwki),
oraz oderwanie jej od podtoza.
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2.2 Schemat blokowy.

Zasilacz zostat wykonany w oparciu o wysokosprawny uktad przetwornicy AC/DC. Zastosowany ukfad
mikroprocesorowy odpowiada za petng diagnostyke parametréw zasilacza oraz akumulatora.
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Rys. 1. Schemat blokowy zasilacza.
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2.3 Opis elementéw i zaciskéw zasilacza.
Tabela 1. Elementy ptyty pcb zasilacza (rys. 2).
Element nr Opis

@ Ztacze zasilania 230 V z zaciskiem do podtgczenia przewodu uziemienia ochronnego

@ START - przycisk (uruchomienie zasilacza z akumulatora)

@ Czujnik pomiaru temperatury akumulatorow
START - przycisk (uruchomienie zasilacza z akumulatora)
Zaciski:

+AUX, -AUX — wyjscie zasilania AUX ( - AUX=GND, +AUX= wyjscie zasilania)
EPS — wyjscie techniczne sygnalizacji zaniku sieci AC-typu OC
Stan rozwarty = awaria zasilania AC
Stan zwarty = zasilanie AC - O.K.
APS — wyjscie techniczne awarii akumulatora
stan rozwarty = awaria akumulatora
stan zwarty = akumulator O.K.
PSU — wyjscie techniczne awarii zasilacza —typu OC
Stan rozwarty = awaria
Stan zwarty = O.K.
EXTi — wejscie awarii zewnetrznej.
Wejscie zwarte = brak sygnalizaciji
Wejscie rozwarte = alarm
+BAT- — zaciski do podfgczenia akumulatorow
TAMPER - wejscie do mikrowylgcznika ochrony antysabotazowej
TEMP — wejscie czujnika temperatury akumulatoréw

®

Konektory akumulatora; dodatni: +BAT = czerwony, ujemny: - BAT = czarny

PANEL - zlgcze zewnetrznej sygnalizacji optycznej

Diody LED - sygnalizacja optyczna:

Q @O

230V AC — obecnos$c¢ napiecia ~230 V
CHARGE — sygnalizacja fadowania akumulatora
ALARM — sygnalizacja zbiorcza awarii

©

Feat — bezpiecznik w obwodzie akumulatora
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Rys. 2. Widok modutu zasilacza.
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Tabela 2. Elementy zasilacza (patrz rys. 3).

Element nr Opis

Modut zasilacza (tab. 1, rys. 2)

OO

Czujnik pomiaru temperatury akumulatoréw

Konektory akumulatora; dodatni: +BAT = czerwony, ujemny: - BAT = czarny

Miejsce do zamontowania dodatkowych modutéw komunikacyjnych

TAMPER; mikrowytacznik (styki) ochrony antysabotazowej (NC)

Miejsce na akumulatory

90000

Blacha blokady akumulatora

Rys.3. Widok zasilacza.
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3 Instalacja.
3.1 Wymagania.

Zasilacze przeznaczone s do montazu przez wykwalifikowanego instalatora, posiadajgcego odpowiednie
(wymagane i konieczne dla danego kraju) zezwolenia i uprawnienia do przylgczania (ingerencji) w instalacje sieci
energetycznych ~230 V.

Poniewaz zasilacze zaprojektowane sg do pracy ciggtej, nie posiadajg wytgcznika zasilania, dlatego nalezy
zapewni¢ witasciwg ochrone przecigzeniowg w obwodzie zasilajgcym. Nalezy takze poinformowaé uzytkownika o
sposobie odtgczenia zasilacza od napiecia sieciowego (najczesciej poprzez wydzielenie i oznaczenie odpowiedniego
bezpiecznika w skrzynce bezpiecznikowej). Instalacja elektryczna powinna by¢ wykonana wedtug obowigzujgcych norm i
przepisow. Zasilacz powinien pracowa¢ w pozycji pionowej tak, aby zapewni¢ swobodny, konwekcyjny przeptyw
powietrza przez otwory wentylacyjne obudowy.

Poniewaz zasilacz cyklicznie przeprowadza test akumulatorow, podczas ktérego mierzona jest rezystancja w
obwodzie akumulatora, to nalezy zwrdci¢ uwage na staranny montaz przewodow do zaciskow. Przewody potgczeniowe
powinny by¢ mocno przykrecone zaréwno do wyprowadzen akumulatoréow jak i do ztgcz zasilacza. W razie potrzeby
trwate odtgczenie akumulatorow od uktadow zasilacza nastepuje poprzez wyjecie bezpiecznika Fegar.

W $ciankach bocznych obudowy znajdujg sie naciecia, ktére nalezy wykorzysta¢ do przeprowadzenia przewodow
instalacyjnych. Odpowiednie naciecie nalezy wytamac¢ wykorzystujac do tego szczypce uniwersalne.

Rys. 4. Sposdb wylamywania naciecia pod przewody instalacyjne.

3.2 Procedura instalacji.

UWAGA!

Przed przystapieniem do instalacji nalezy upewni¢ sie, ze napiecie w obwodzie
zasilajgcym ~230 V jest odlaczone.

Do wylaczenia zasilania nalezy zastosowaé zewnetrzny wylacznik, w ktérym
odlegtos¢ pomiedzy zestykami wszystkich biegunéw w stanie roztaczenia wynosi co
najmniej 3mm.

Wymagane jest zamontowanie w obwodach zasilajacych, poza zasilaczem, wytacznika instalacyjnego o
pradzie nominalnym 6 A.
1.  Zamontowac¢ zasilacz w wybranym miejscu.
2. Przewody zasilania ~230 V podtagczy¢ do zaciskéw L-N zasilacza. Przewdd uziemiajgcy podigczyé do zacisku
oznaczonego symbolem uziemienia D, Potgczenie nalezy wykona¢ kablem trojzytowym (z zotto-zielonym
przewodem ochronnym @). Przewody powinny zosta¢ odizolowane na dtugosci 7mm.

7mm
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Szczegdlnie starannie nalezy wykona¢ obwod ochrony przeciwporazeniowej:
z6lto-zielony przewdd ochronny kabla zasilajgcego musi byé dotaczony do oznaczonego
© zacisku uziemienia ochronnego w obudowie zasilacza. Praca zasilacza bez poprawnie
wykonanego i sprawnego technicznie obwodu ochrony przeciwporazeniowej jest
NIEDOPUSZCZALNA! Grozi uszkodzeniem urzagdzen oraz porazeniem pradem
elektrycznym.

3. Podigczy¢ przewody odbiornikdw do zaciskéw wyjsé AUX.
4. W razie potrzeby podtgczyé przewody od urzadzen do wyjs¢ i wejs¢ technicznych

- APS; wyjscie techniczne awarii akumulatora

- EPS; wyjscie techniczne sygnalizacji zaniku sieci 230 V (centrala alarmowa, kontroler, sygnalizator, itp.).

- PSU; wyjscie techniczne awarii zbiorczej zasilacza

- EXTi; wejscie awarii zewnetrznej

- TAMPER; styki ochrony antysabotazowej
4. Zamontowa¢ akumulator/akumulatory w wyznaczonym miejscu obudowy. Wykona¢ pofgczenia miedzy
akumulatorem, a zasilaczem zwracajgc szczegdlng uwage na zachowanie odpowiedniej biegunowosci i rodzaj potgczen
(Rys.5):

a) b)
Zasilacz Zasilacz
Power Supply Power Supply
- - +
czarny/black czerwony/red czarny/black czerwony/red

| 1 |

- + = + = +

12V 12V 12V

Rys. 5. Podtgczenie akumulatoréw w zaleznos$ci od wersji zasilacza:
a) zasilacze w wersji 12V, b) zasilacze w wersji 24V

5. Przykreci¢ koncowki czujnika temperatury do zaciskow ,Temp” zasilacza (rysunek 2, pkt 6). Czujnik nalezy
przymocowac do akumulatora np. za pomocg tasmy klejacej. W przypadku wersji 27,6V zaleca sie umieszczenie
czujnika pomiedzy akumulatorami.

6. Zatgczy¢ zasilanie 230 V. Odpowiednie diody na ptycie PCB zasilacza powinny sie zaswiecic: zielone 230 V AC
oraz nad ztgczami AUX.

7. Sprawdzi¢ pobdr pradu przez odbiorniki i uwzgledni¢ prad tadowania akumulatoréw tak, aby nie przekroczyé
catkowitej wydajnosci pradowej zasilacza (rozdziat 2.1).

8. Po wykonaniu testéw i kontroli dziatania, zamkna¢ obudowe.

3.3 Procedura sprawdzenia modutu zasilacza w miejscu instalacji.

1. Sprawdzi¢ sygnalizacje na ptycie PCB zasilacza:
a) Dioda LED 230 V powinna $wieci¢ sygnalizujgc obecnos¢ sieci zasilajace;j.
b) Dioda LED nad ztgczami AUX swieci sygnalizujgc obecno$¢ napiecia wyjsciowego.
2. Sprawdzi¢ podtrzymanie napiecia wyjsciowego po zaniku napiecia sieci 230 V.
a) Zasymulowac brak napiecia sieciowego 230 V poprzez odtgczenie gidwnego wytgcznika zasilania.

b) Dioda LED 230 V powinna zgasngc.

c) Dioda LED nad ztgczami AUX powinna sie swieci¢ sygnalizujgc obecnos$¢ napiecia wyjsciowego.

d) Dioda LED ALARM zacznie migac.

e) Woyjscie techniczne EPS zmieni stan na przeciwny po czasie okoto 11 s.

f)  Ponownie zatgczy¢ napiecie sieciowe 230 V. Sygnalizacja powinna powrdci¢ do stanu z pkt. 1 po okoto

11 sekundach.
3. Sprawdzi¢ poprawnos$¢ sygnalizacji braku ciggtosci w obwodzie akumulatora.
a) Podczas normalnej pracy zasilacz (napiecie sieci 230 V obecne) roztgczy¢ obwod akumulatora poprzez
odigczenie bezpiecznika Fsart.

b) W ciagu 5 minut zasilacz zacznie sygnalizowa¢ awarie w obwodzie akumulatorow.

c) Dioda LED ALARM zacznie migaé. Wyjscie techniczne APS zmieni stan na przeciwny.

d) Ponownie zatgczy¢ bezpiecznik Fsar w obwodzie akumulatoréw.

e) W ciggu kolejnych 5 min po wykonaniu testu akumulatoréw zasilacz powinien powréci¢ do normalnej pracy

sygnalizujgc stan z pkt. 1.

10
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4 Funkcje

Wyjscia techniczne.

Zasilacz posiada wyjscia sygnalizacyjne typu OC zmieniajgce stan po wystgpieniu okreslonego zdarzenia:

EPS - wyjscie sygnalizacji zaniku sieci 230 V.
Wyijscie sygnalizuje brak zasilania 230 V. W stanie normalnym, przy obecnym zasilaniu 230 V wyjscie jest
zwarte, w przypadku zaniku zasilania zasilacz przetgczy wyjscie w stan rozwarcia po uptywie okoto 11s.

APS - wyjscie sygnalizacji awarii akumulatora.

Wyjscie sygnalizuje awarie obwodu akumulatora. W stanie normalnym (przy poprawnej pracy) wyjscie jest
zwarte, w przypadku awarii wyjscie jest przetgczane w stan rozwarcia. Awarie mogg wywota¢ nastepujgce
zdarzenia:

- niesprawny lub niedotadowany akumulator

- napiecie akumulatora ponizej 23 V lub 11,5 V (w zaleznos$ci od wersji napieciowe] zasilacza)
podczas pracy bateryjnej

- przepalenie bezpiecznika akumulatora

- brak ciggtosci w obwodzie akumulatora

PSU - wyjscie sygnalizacji awarii zasilacza.

Wyjscie sygnalizuje awarie zasilacza. W stanie normalnym (przy poprawnej pracy) wyjscie jest zwarte, w
przypadku wystgpienia awarii wyjscie jest przetgczane w stan rozwarcia. Awarie mogg wywota¢ nastepujgce
zdarzenia:

- niskie napiecie wyjsciowe Uaux mniejsze od 23,6 lub 11,3 V — w zaleznosci od wersji
napieciowej zasilacza

- wysokie napiecie wyjsciowe Uaux wieksze od 29,4 lub 14,7 V — w zaleznosci od wers;ji
napieciowej zasilacza

- wysokie napiecie akumulatora Uaku wigksze od 28 V lub 14 V w zaleznos$ci od wersji
napieciowej zasilacza

- przekroczenie pragdu wyjsciowego zasilacza

- awaria obwodu fadowania akumulatora

- uszkodzenie wewnetrzne zasilacza

- aktywacja wejscia EXT IN

- za wysoka temperatura akumulatorow, powyzej 65°C

- uszkodzenie czujnika temperatury, t < -20°C lub t > 80°C

Wyjscia techniczne zasilacza zostaly zrealizowane w uktadzie otwarty kolektor OC (open collector) w sposéb

przedstawiony na schemacie ponizej.

%
O
N

m

T

(2

CONTROL

Rys. 6. Schemat eIeEtryczny wyj$¢ technicznych.

W przypadku gdy =zajdzie potrzeba uzycia wyjsé technicznych przekaznikowych nalezy zastosowa¢ modut
przekaznikowy AWZ642.



www.pulsar.pl HPSG3
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Rys. 7. Potagczenie zasilaczy HPSG3 z modutem przekaznikowym AWZ642.

4.2 Wejscie awarii zbiorczej EXT IN.

Wejscie techniczne EXT IN (external input) jest wejsciem sygnalizacji awarii zbiorczej przeznaczonym do
podtgczenia dodatkowych zewnetrznych urzgdzen generujgcych sygnat awarii. Pojawienie sie napiecia na wejsciu EXT

IN spowoduje zapisanie informacji o zdarzeniu w wewnetrznej pamieci zasilacza oraz wystawienie sygnatu awarii na
wyjsciu PSU.

Sposoéb podigczenia zewnetrznych urzgdzen do wejscia EXT IN zostat przedstawiony na ponizszym schemacie
elektrycznym. Jako zrodto sygnatu mozna wykorzystaé wyjscia OC (open collector) lub przekaznikowe.

)

COLLECTOR

07

RELAY

Rys. 8. Przyktadowe sposoby podtgczenia.

Wejscie EXT IN zostato przystosowane do wspétpracy z modutami bezpiecznikowymi ktére generujg sygnat
awarii w przypadku uszkodzenia bezpiecznika w dowolnej sekcji wyjsciowej (np. AWZ536). Aby umozliwi¢ prawidiowe
dziatanie listwy z wejsciem EXT IN zasilacza nalezy wykona¢ potaczenia zgodnie z ponizszym rysunkiem.

. O O
Zasilacz
=
AWZ536
2\ %)% e
fxTi-| +8AT- | - -hd+ + G\ G\ 0 GGG %G GG %
O AUX1COM AUX2 COM AUX3 COM AUX4 COM AUXS COM HPS COM CQM N O

Rys. 9. Przyktadowy sposéb podtgczenia z listwg bezpiecznikowg AWZ536.
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4.3 Sygnalizacja optyczna
Zasilacz wyposazony jest w diody LED umieszczone na PCB zasilacza informujgce o stanie pracy zasilacza:

230V ACE Sygnalizacja obecnosci napiecia sieciowego 230V AC
CHARGE@E@ Sygnalizacja tadowania akumulatora
ALARMOO Sygnalizacja zbiorcza awarii

Na ptycie czotowej zasilacza réwniez dostepna jest sygnalizacja optyczna

Sygnalizacja obecnosci napiecia sieciowego 230V AC ¢ Pulsar"”

Sygnalizacja obecnosci napiecia na wyjsciach AUX

Sygnalizacja zbiorcza awarii HPSGB

Dioda LED ALARM migajgc okreslong liczbe razy sygnalizuje kod btedu zgodnie z tabelkg ponize;.
Jezeli zasilacz posiada kilka awarii jednoczesnie wowczas wszystkie sg one sygnalizowane kolejno po sobie.

Tabela 3. Kodowanie awarii zasilacza poprzez liczbe mrugnieé diody ALARM na plycie pcb zasilacza.

Liczba
mrugniec¢

Opis awarii

F01 — Brak AC

F04 — Przecigzenie wyjscia

F05 — Akumulatory niedotadowany
F06 — Wysokie napiecie AUX1

F08 — Uszkodzenie obwodu tadowania
F09 — Niskie napiecie AUX1

F10 — Niskie napiecie akumulatora
F12 — Wejscie zewnetrzne EXTi

F14 — Awaria czujnika temperatury
F15 — Wysoka temperatura akumulatora
F16 — Brak akumulatora

F17 — Akumulator niesprawny

F30 — Przecigzenie zasilacza

F51 — Kod serwisowy

F52 — Kod serwisowy

alnlelnI2ae|m|Njo|o|swin =

4.4 Sygnalizacja sabotazu obudowy - TAMPER.
Zasilacz zostat wyposazony w mikroprzetgczniki tamper sygnalizujgce otwarcie pokrywy zasilacza oraz
oderwanie obudowy od podtoza. Styki mikroprzetgcznikow sg normalnie zamkniete.
Przewody mikroprzetgcznikéw tamper nalezy podtgczy¢ do wejscia centrali alarmowej itp.

4.5 Przeciazenie zasilacza.

Zasilacz zostat wyposazony w uktad zabezpieczenia przed przecigzeniem wyjscia. W przypadku przekroczenia
pradu znamionowego zasilacza mikroprocesor przejdzie do obstugi specjalnie zaimplementowanej procedury i
sygnalizacji na wyjsciu PSU i LED ALARM na PCB. W zaleznosci od czasu trwania i stopnia przecigzenia zasilacza
mikroprocesor moze zdecydowaé o przejsciu zasilacza w tryb pracy bateryjnej. Po ustgpieniu przecigzenia zasilacz
ponownie podejmie poprawng prace.

Stan przecigzenia zasilacza sygnalizowany jest zmiang stanu wyjscia technicznego PSU i miganiem diody
ALARM na PCB.

13
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5 Obwdd zasilania rezerwowego.
Zasilacz zostat wyposazony w obwody: fadowania oraz kontroli akumulatora ktérego gtéwnym zadaniem jest
monitorowanie stanu akumulatora i potgczen w jego obwodzie.
Jezeli sterownik zasilacza wykryje awarie w obwodzie akumulatora wéwczas nastepuje odpowiednia sygnalizacja oraz
zmiana stanu wyjscia technicznego APS.

5.1 Uruchomienie zasilacza z akumulatora.

Zasilacz zostat wyposazony w przycisk na ptycie pcb umozliwiajgcy w razie potrzeby uruchomienie zasilacza podczas
pracy bateryjnej.

Zataczenie zasilacza z akumulatora: nalezy nacisng¢ i przytrzymac 1s przycisk START na ptycie urzgdzenia.

5.2  Ochrona akumulatora przed nadmiernym roztadowaniem UVP.

Zasilacz wyposazony jest w uktad odtgczenia i sygnalizacji roztadowania akumulatora. Podczas pracy akumulatorowe;j
obnizenie napigcia na zaciskach akumulatora ponizej 10 V +/-0,2 V (20 V0.2 w wersji 27,6 V) spowoduje odtgczenie
akumulatora w ciggu kilku sekund.

Ponowne zatgczenie akumulatora do zasilacza nastepuje automatycznie z chwilg pojawienia sie napiecia sieciowego
~230 V.

5.3 Test akumulatora.

Co 5 min zasilacz przeprowadza test akumulatora. Podczas wykonywania testu sterownik zasilacza dokonuje pomiaru
parametrow elektrycznych zgodnie z zaimplementowang procedurg pomiarows.

Negatywny wynik testu nastgpi z chwilg gdy ciggtos¢ obwodu akumulatora zostanie przerwana, albo jezeli napiecie na
zaciskach spadnie ponizej 12 V lub 24 V (w zaleznosci od wersji napieciowej zasilacza).

Funkcja testu akumulatora zostanie takze automatycznie zablokowana jezeli zasilacz bedzie w trybie pracy w ktérym
wykonanie testu akumulatora bedzie niemozliwe. Stan taki pojawia sie np. w czasie pracy bateryjnej lub gdy zasilacz jest
przecigzony.

5.4 Pomiar rezystancji obwodu akumulatoréw.
Zasilacz zostat wyposazony w funkcje sprawdzajacg rezystancje w obwodzie akumulatorow.
Sterownik zasilacza podczas pomiaru uwzglednia kluczowe parametry w obwodzie a w przypadku przekroczenia dopuszczalnej
wartosci 250 mQ dla wersji 13,8 V lub 350 mQ dla wersji 27,6 V sygnalizuje awarie.
Pojawienie sie awarii moze $wiadczy¢ o znacznym zuzyciu akumulatoréw lub poluzowaniu sie ich przewodéw
potgczeniowych.

5.5 Pomiar temperatury akumulatoréw.

Pomiar temperatury akumulatorébw oraz kompensacja napiecia fadowania umozliwiajg wydtuzenie czasu eksploataciji
akumulatorow.

Zasilacz posiada czujnik temperatury w celu monitorowania parametréw termicznych zainstalowanych akumulatorow.
Czujnik nalezy przymocowa¢ do akumulatora. W przypadku wersji 27,6 V zaleca sie umieszczenie czujnika pomiedzy
akumulatorami. Nalezy zachowa¢ ostroznos¢, aby podczas przesuwania akumulatoréw nie doprowadzi¢ do uszkodzenia
czujnika.

5.6  Okres gotowosci.

Czas pracy zasilacza z akumulatora podczas pracy bateryjnej zalezy od pojemnosci akumulatora, stopnia natadowania
oraz pradu obcigzenia. Aby zachowa¢ odpowiedni czas gotowosci nalezy ograniczy¢ prad pobierany z zasilacza w czasie pracy
bateryjne;j.

Model zasilacza Akumulator/ | Prad wyjsciowy [A] w zaleznosci od zastosowania zasilacza (wg EN50131-6)
prad Stopien 1, 2 - okres *Stopien 3 - okres **Stopien 3 - okres
tadowania | gotowosci12 h gotowosci 30 h gotowosci 60 h
HPSG3-12V3A-C 17Ah /0,8 A 1,39 A 0,54 A 0,25A
HPSG3-12V5A-C 17Ah /0,8 A 1,39 A 0,54 A 0,25 A
HPSG3-12V5A-D 40Ah/1,8 A 3,3A 1,30 A 0,64 A
HPSG3-12V10A-E 65Ah/2,6 A 54A 21A 1,0A
HPSG3-24V2A-C 17Ah /0,8 A 1,4 A 05A 0,24 A
HPSG3-24V5A-D 40Ah/1,8 A 3,3A 1,3A 0,63 A

* jezeli uszkodzenia podstawowego zrodta zasilania sg zgtaszane w alarmowym centrum odbiorczym ARC (zgodnie z 9.2
EN50131-6)
** jezeli uszkodzenia podstawowego zrodta zasilania nie sg zgtaszane w alarmowym centrum odbiorczym ARC (zgodnie z 9.2 —
EN50131-6)

W zalezno$ci od zastosowania i wymaganego stopnia zabezpieczenia systemu alarmowego w miejscu instalaciji
wydajno$¢ zasilacza oraz prad tadowania akumulatora nalezy ustali¢ w sposéb nastepujgcy:

Prad wyjsciowy zasilacza mozna obliczy¢ ze wzoru:
wy=Qakul/T - Iz

gdzie:

Qaku  — minimalna pojemnos¢ akumulatorow [Ah]

Iz — prad pobierany na potrzeby wlasne zasilacza i ew. modutéw dodatkowych [A] (tabela 4)
T — okres gotowosci (12, 30 lub 60 h)

14




www.pulsar.pl

HPSG3

6 Parametry techniczne.

Tabela 4. Parametry elektryczne.

Q Q ;) - Q ;)
< < < =) < <
() n n g N n
> > > > > >
N N N N < <
S S S “r 5 Y
™ ™ ™ ™ ™ ™
(O] ) ) (O] (O] (O]
(%2 (7] (7] 0 n (7]
o o o o o o
I I I T T I

Typ zasilacza EN 50131-6 A, stopien zabezpieczenia 1 — 3, klasa sSrodowiskowa Il

Napiecie zasilania ~200 — 240V

Czestotliwos¢ zasilania 50/60 Hz

Pobor pradu 0,52 A 0,77 A 1,33 A 0,71 A 1,32 A

Moc wyjsciowa zasilacza 48 W 76 W 138 W 69 W 138 W

Sprawnos¢ 81% 82% 85% 83% 86%

22V -27,3V DC - praca

Napiecie wyjsciowe 11V - 13,65V DC - praca buforowa buforowa

(Ta= 20 °C) 10V - 13,65 V DC - praca bateryjna 20V -27,3V DC - praca
bateryjna

Sumaryczny prad

wyjsciowy (wraz z 3,5A 55A 55A 10 A 25A 5A

fadowaniem)

Prad wyjsciowy 2,7A 4,7A 3,7A 7,4A 1,7A 3,2A

Pojemnos¢ akumulatoréow 17.. 20 Ah 17.. 20 Ah 40.. 45 Ah 65 Ah 17..20 Ah 40.. 45 Ah

Prad tadowania

e ko 0,8A 08A 1,8 A 2,6 A 0,8A 1,8 A

Napiecie tetnienia 50 mV p-p 50mVp-p | 50mVp-p | 80mVp-p | 50 mV p-p 50 mV p-p

Pobér pradu na potrzeby

wilasne zasilacza podczas 35 mA 35 mA 35 mA 35 mA 45 mA 45 mA

pracy bateryjnej

Wspoétczynnik kompensacji
temperaturowej napiecia
akumulatorow

-18 mV/ °C (-5°C — 65°C)

-36 mV/ °C (-5°C — 65°C)

Sygnalizacja niskiego
napiecia akumulatora

Ubat < 11,5 V, podczas pracy bateryjnej

Ubat < 23 V, podczas
pracy bateryjnej

Zabezpieczenie
nadnapieciowe OVP

U>16 V1 V, automatyczny powrot

U>32 V2V,
automatyczny powrot

Zabezpieczenie przed
zwarciem SCP

Bezpiecznik topikowy Fear (awaria wymaga wymiany wktadki topikowej)

Zabezpieczenie przed
przecigzeniem OLP

105-150% mocy zasilacza, automatyczny powrét

Zabezpieczenie w obwodzie
akumulatoréw SCP i
odwrotna polaryzacja
podtaczenia

Bezpiecznik topikowy Fear (awaria wymaga wymiany wktadki topikowej)

Zabezpieczenie
akumulatora przed
nadmiernym
roztadowaniem UVP

10V +/-0,3V

20V +/-0,6 V

Wyjscia techniczne:
- EPS; wyjscie
sygnalizujgce awari¢
zasilania AC

- typu OC: 50 mA max.
stan normalny: poziom L (0V),
awaria: poziom hi-Z, opéznienie: 11 s.

Wyijscia techniczne:
- APS; wyjscie
sygnalizujgce awarie
akumulatora

- PSU; wyjscie
sygnalizujgce awarie
zasilacza

typu OC: 50 mA max.
stan normalny: poziom L (0 V),
awaria: poziom hi-Z.
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Zabezpieczenie
antysabotazowe:

- TAMPER wyjscie
sygnalizujgce otwarcie
obudowy zasilacza

- microswitch,
styki NC (obudowa zamknieta),
0,5A @ 50V DC (max.)

Wejscia techniczne:
- EXTi; wejscie awarii
zewnetrznej

Wejscie zwarte — brak sygnalizaciji
Wejscie rozwarte — alarm

Bezpiecznik Fear F5A/250V | T6,3A/250V | T6,3A/250V | T10A/30V | F4A/250V | T5A/30V
Tabela 5. Parametry mechaniczne.
Q Q g p Q g
< < < S < <
™ n 0 = N n
S > > S S >
N N N N < <
< < < < N N
(22 ] (4] (22 (4] (+2] ™
O ® O 2} o O
@ » @ @ » @
o o o o o o
I I I I I I
Wymiary obudowy 314x408x110 | 314x408x110 | 314x408x190 | 414x407x190 | 314x408x190 | 414x408x190
(WxHxD) [£2mm]
Mocowanie (WxH) 277x355 277x355 277x355 377x355 277x355 377x355
?C:ﬁga‘;(%r)‘a akumulator | 50, 1a6x04 | 304x166x94 | 304x172x172 | 404x178x172 | 304x172x172 | 404x178x172
Waga netto/brutto [kg] 5.9/6,3 6.1/6,5 8,3/8.7 10,8/11,5 8,3/8.7 10,8115
Blacha
— stalowa
stalowa DCO1, Blacha DCO1. sp6d
Obudowa Blacha stalowa DC01 1,2mm spéd 1,5mm / stalowa » SP
K 1,5mm /
czotéwka DCO01 1,2mm ,
1.2m czotowka
’ 1,2m
Wyjscia akumulatoréw BAT: ®6 (M6-0-2,5)
ZEEE Zasilanie sieciowe: ®0,41-2,59 (AWG 26-10), 0,5-4mm?
Wyjécia: ©0,51-2,05 (AWG 24-12), 0,5-2,5mm?
Uwaai Chtodzenie
g konwekcyjne
I
. W R D

Rys. 10. Wymiarowanie zasilacza.

Tabela 6. Parametry eksploatacyjne.

Klasa srodowiskowa EN 50131-6

Klasa srodowiskowa EN 60839-11 | (pierwsza)
Temperatura pracy -10°C...+40°C
Temperatura skladowania -20°C...+60°C

Wilgotnos¢ wzgledna

20%...90%, bez kondensacji

Wibracje sinusoidalne w czasie pracy:

Wg PN-EN 50130-5

Udary w czasie pracy

Wg PN-EN 50130-5

Nastonecznienie bezposrednie

niedopuszczalne

Wibracje i udary w czasie transportu

Wg PN-83/T-42106
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Tabela 7. Bezpieczenstwo uzytkowania.

Klasa ochronnosci EN 62368-1 | (pierwsza)
Stopien ochrony EN 60529 1P44
Wytrzymatosé elektryczna izolacji:

- pomiedzy obwodem wejsciowym (sieciowym) a obwodami wyjsciowymi zasilacza 4000 V DC

- pomiedzy obwodem wejsciowym a obwodem ochronnym 2500 V DC

- pomiedzy obwodem wyjsciowym a obwodem ochronnym 500V DC
Rezystancja izolaciji:

- pomiedzy obwodem wejsciowym a wyjsciowym lub ochronnym 100 MQ, 500 V DC

7 Przeglady techniczne i konserwacja.

Przeglady techniczne i czynnosci konserwacyjne mozna wykonywa¢ po odtgczeniu zasilacza od sieci
elektroenergetycznej. Zasilacz nie wymaga wykonywania zadnych specjalnych zabiegow konserwacyjnych jednak w
przypadku znacznego zapylenia wskazane jest jedynie odkurzenie jego wnetrza sprezonym powietrzem. W przypadku
wymiany bezpiecznika nalezy uzywac zamiennikdw zgodnych z oryginalnymi.

Przeglady powinny by¢ wykonywane nie rzadziej niz raz w roku. Podczas przegladu nalezy sprawdzic i

przeprowadzi¢ préby akumulatora.
Po 4 tygodniach od zainstalowania zasilacza nalezy ponownie dokreci¢ wszystkie ztgcza srubowe rys. 2 [1], [2].

OZNAKOWANIE WEEE
Zuzytego sprzetu elektrycznego i elektronicznego nie wolno wyrzucac¢ razem ze zwyktymi domowymi
odpadami. Wedlug dyrektywy WEEE obowigzujacej w UE dla zuzytego sprzetu elektrycznego i elektronicznego
nalezy stosowac oddzielne sposoby utylizacji.
W Polsce zgodnie z przepisami ustawy o zuzytym sprzecie elektrycznym i elektronicznym zabronione jest umieszczanie facznie
Z innymi odpadami zuzytego sprzetu oznakowanego symbolem przekreslonego kosza. UZytkownik, ktory zamierza sie pozbyc
tego produktu, jest obowigzany do oddania ww. do punktu zbierania zuZytego sprzetu. Punkty zbierania prowadzone sg m.in.
L przez sprzedawcow hurtowych i detalicznych tego sprzetu oraz gminne jednostki organizacyjne prowadzace dziatalnosc w
Zakresie odbierania odpadow. Prawidfowa realizacja tych obowigzkow ma znaczenie zwilaszcza w przypadku, gdy w zuzytym
sprzecie znajduja sie sktadniki niebezpieczne, ktore majg negatywny wplyw na srodowisko i zdrowie ludzi,

UWAGA! Zasilacz wspofpracuje z akumulatorem ofowiowo-kwasowym (SLA). Po okresie eksploatacji nie naleZy ich wyrzucac,
lecz zutylizowac w sposdb zgodny z obowigzujacymi przepisami.

Ogodlne warunki gwarancji

Ogodlne warunki gwarancji dostepne na stronie www.pulsar.pl
ZOBACZ

Pulsar sp. j.
Siedlec 150,
32-744 kapczyca
Tel. (+48) 14-610-19-40
e-mail: biuro@pulsar.pl
http:// www.pulsar.pl

Newsletter

Linkedin
YouTube
Pulsar.pl

Facebook
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