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-akustyczny SD-3001 oferowany jest w trzech wersjach
kolorem sygnalizacji optycznej (czerwona w SD-3001 R, niebieska w SD-3001 BL

i SD-3001 O).

1.

Sygnalizacja akustyczna generowana przy pomocy przetwornika dynamicznego.

Sygnalizacja optyczna realizowana przy pomocy diod LED.

kumulatorem m

Wybór

ycznych.

Obudowa wykon

1 - .
2 -

3 - przetwornik dynamiczny.
4 - styk sabota (NC).

wymiany mechanicznego styku

kontaktronowy
oddzielnie.

5 - otwór do przeprowadzenia kabla.
6 -

. Element sab

7 -
8 - .

Rys. 1. Widok podstawy obudowy sygnalizatora.

2.
V ±15%. Sygnalizacja uruchamiana jest po 

zmianie stanu na zna). Sposób 

ster
zgodny 

nieaktywnego. 20-
w trakcie prac instalatorskich. 
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(nie 
ma znaczenia, 

)
alarmu.

zainstalowany akumulator) 

Sygnalizator przystosowany jest do pracy z zamontowanym akumulatorem kwasowo- 12 V
1,2 Ah, ale

Uwaga:

akumulatora.

3.

1 - ony +, czarny -).
2 - przewody do 
3 - zaciski:

STO -
STA -
TMP -
+12V - zasilanie.
COM - masa.

4 - (3,15 A).
5 - KONFIGURACJA SYGNALIZATORA).
6 - . Sygnalizacja jest 

7 - .
8 - diody do sygnalizacji optycznej alarmu.
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4. Konfiguracja sygnalizatora
- -

Typ sygnalizacji akustycznej
550 Hz/2600 Hz) na przemian 

w okresie 1 sekundy

550 Hz
– 2600 Hz – 1550 Hz) w okresie 1 sekundy

550 Hz do 2600 Hz) 
w okresie 1 sekundy

2600 Hz do 1550 Hz) 
w okresie 1 sekundy

Sygnalizacja optyczna i akustyczna
Tylko sygnalizacja akustyczna

(stan nieaktywny: )
Po zaniku +12 V (stan nieaktywny: +12 V)

5.

rozporowych. 

Uwaga: 0,5 cm od o
sufitu lub innego obiektu

6.

alarmowego .
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Rys. 3 D-3001
OUT1 7 i OUT8

7 OUT8 – 3
.

7. Dane techniczne
.............................................................................................................12 V DC ±15%

(bez akumulatora)...................................................................... 35 mA
(bez akumulatora):

sygnalizacja optyczna ............................................................................................ 35 mA
sygnalizacja akustyczna........................................................................................... 1,7 A
sygnalizacja optyczna i akustyczna.......................................................................... 1,7 A

..................................................................................... do 120 dB
wg EN50130-5 .....................................................................................................III

Zakres temperatur pracy ...................................................................................................... -35...+55 °C
................................................................................................................ 93±3%

Wymiary obudowy .....................................................................................................195 x 300 x 97 mm
Masa.............................................................................................................................................1,21 kg

SATEL sp. z o.o.
ul. Schuberta 79
80-

tel. 0-58 320 94 00; serwis 0-58 320 94 30
dz. techn. 0-58 320 94 20; 0-604 166 075

info@satel.pl
www.satel.pl

internetowej   www.satel.pl


