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WAZNE

Urzadzenie powinno by¢ instalowane przez wykwalifikowany personel.

Przed przystgpieniem do montazu nalezy zapoznac sie z instrukcja.

Wprowadzanie w urzgdzeniu jakichkolwiek modyfikacji, ktére nie sg autoryzowane przez
producenta, lub dokonywanie samodzielnych napraw skutkuje utratg uprawnien wynikajgcych
Z gwarancji.

Opis symboli na urzadzeniu:

10 R

Prad staty.
Urzadzenie spetnia wymagania dyrektyw obowigzujgcych na terenie Unii Europejskie;j.

Urzadzenie przeznaczone jest do montazu wewnatrz pomieszczen.

Urzgdzenia nie wolno wyrzuca¢ z innymi odpadami komunalnymi. Nalezy sie go
pozby¢ zgodnie z obowigzujgcymi przepisami dotyczgcymi ochrony s$rodowiska
(urzadzenie wprowadzono na rynek po 13 sierpnia 2005 r.).

Firma SATEL stawia sobie za cel nieustanne podnoszenie jako$ci swoich produktow,

co moze skutkowac zmianami w ich specyfikacji technicznej i oprogramowaniu. Aktualna

informacja o wprowadzanych zmianach znajduje sie na naszej stronie internetowej.
Prosze nas odwiedzi¢:
https://support.satel.pl

Deklaracja zgodnosci jest dostepna pod adresem www.satel.pl/ce

Ikony w instrukcji

A Ostrzezenie — informacja dotyczgca bezpieczenstwa uzytkownikéw, urzadzen itd.

Uwaga — podpowiedz lub dodatkowa informacja.
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Czujka SLIM-PIR BUS wykrywa ruch przy uzyciu podczerwieni. Czujke mozna podtgczy¢ do
magistrali komunikacyjnej RS centrali firmy SATEL obstugujgcej urzgdzenia magistralowe.

1. Wilasciwosci

e Detekcja ruchu przy uzyciu pasywnego czujnika podczerwieni (PIR).
e Maksymalny obszar detekcji: 20 m x 24 m, 90° (patrz rys. 7).
¢ Regulowana czutos¢ detekcji.
e Cyfrowy algorytm detekcji ruchu.
e Cyfrowa kompensacja temperatury.
e Soczewka szerokokatna zaprojektowana specjalnie dla czujek z serii SLIM.
e Magistrala komunikacyjna RS.
e Programowanie ustawien przez magistrale RS.
e Aktualizacja oprogramowania przez magistrale RS.
e Whbudowany czujnik temperatury (zakres pomiaru: -10°C...+55°C).
e Wskaznik LED:
— wybor koloru swiecenia (dostepne 7 koloréw),
— zdalne wtagczanie / wylgczanie wskaznika.
e Nadzér uktadu detekciji ruchu.
e Zasilanie napieciem 12 V DC (x15%).
e Kontrola napiecia zasilania.
e Ochrona sabotazowa przed otwarciem obudowy.

2. Opis

Czujka zgtosi alarm, gdy czujnik podczerwieni (PIR) wykryje ruch.

Ochrona sabotazowa
Po otwarciu obudowy czujka zgtosi sabotaz. Czujka zgtasza sabotaz dopdki go wykrywa.

Wskaznik LED

Wskaznik LED sygnalizuje:

e rozruch — miga na przemian w roznych kolorach przez okoto 30 sekund,
e alarm — Swieci przez 2 sekundy (kolor fabryczny: niebieski),

e awarie — $Swieci przez caty czas trwania awarii (ten sam kolor swiecenia, co w przypadku
alarmu).

e lokalizacje — miga na biato przez 10 sekund po uruchomieniu funkcji stuzgcej do
zlokalizowania czujki.

Ustawienia wskaznika LED sg programowalne. Wiecej informacji znajdziesz w instrukcji

centrali, do ktorej podtgczona jest czujka.

Funkcje nadzoru

W przypadku uszkodzenia ukfadu detekcji ruchu lub spadku napiecia ponizej 9 V (x5%) na
czas dtuzszy niz 2 sekundy, czujka zgtosi awarie. Awaria sygnalizowana jest tez swieceniem
wskaznika LED. Czujka zgtasza / sygnalizuje awarie przez caty czas jej wystepowania.
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3.

Ptytka elektroniki

A | Nie dotykaj pyroelementu, aby go nie zabrudzi¢.

B A COM _+12V

S

B A COM +12V

@ 9 9 %

P9

e,

Rysunek 1 przedstawia ptytke elektroniki czujki.

@
®
®
@

wskaznik LED.

otwor na element pozycjonujgcy ptytke w podstawie obudowy.
czujnik PIR (podwdjny pyroelement).

styk sabotazowy reagujacy na otwarcie obudowy.

Zaciski
A, B - magistrala komunikacyjna RS.
COM - masa.

+12V - wejscie zasilania.

4.

Instalacja

A

Wszystkie potlaczenia elektryczne nalezy wykonywaé przy wylgczonym
zasilaniu.

Wskazoéwki instalacyjne

Czujka powinna by¢ instalowana w pomieszczeniach zamknietych o normalnej
wilgotnosci powietrza.

Nie instaluj czujki na zewnatrz (A).

Nie kieruj czujki w strone Swiatta stonecznego ani w strone powierzchni odbijajgcych
Swiatto stoneczne (B).

Nie kieruj czujki na okno, poniewaz moze wykrywac ruch za oknem (C).

Nie kieruj czujki na urzadzenia bedgce zrodiem ciepta (D), klimatyzatory (E)
lub wentylatory (F).

Zaden obiekt nie powinien zastania¢ pola widzenia czujki.
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e Zamontuj czujke na zalecanej wysokos$ci. Jezeli zamontujesz czujke na innej wysokosci,
zmieni sie obszar detekcji czujki.

(A ® (C/

Magistrala komunikacyjna RS
e Uzyj kabla UTP (skretka nieekranowana).
e Dtlugosc¢ magistrali nie powinna przekroczy¢ 1200 metrow

e Jezeli urzadzenie jest na poczgtku lub koncu magistrali, przykre¢ rezystor 120 Q + 20 %
miedzy zaciskami A i B.

e Zaciski COM wszystkich urzgdzen podifgczonych do magistrali potgcz dodatkowym
przewodem.

Montaz
1. Otwoérz obudowe czujki (rys. 2).

2. Odchyl zaczep mocujacy i wyjmij ptytke elektroniki z podstawy obudowy (rys. 3).
Wykonaj otwory pod wkrety (rys. 4 lub 6) i kabel (rys. 5) w podstawie obudowy.

4. Przeprowadz kabel przez wykonany otwor. Jezeli montujesz czujke na uchwycie,
poprowadz kabel w sposéb pokazany na rysunku 6. Uchwyt BRACKET D dostepny jest
w ofercie firmy SATEL.

w
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Z

5. Przymocuj podstawe obudowy do $ciany (rys. 4) albo uchwytu przykreconego do $ciany
lub sufitu (rys. 6). Kotki dotgczone do czujki sg do betonu lub cegty. W przypadku innego
podtoza (gips, styropian), uzyj innych, odpowiednio dobranych kotkéw.

X2
===

6. Zamocuj ptytke elektroniki.
7. Przykrec¢ przewody do zaciskow czujki.
8. Zamknij obudowe czujki.
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9. Wiacz zasilanie czujki. Wskaznik LED bedzie miga¢ na przemian w réznych kolorach
przez 30 sekund, sygnalizujgc rozruch czujki.

10.Dodaj czujke do systemu i zaprogramuj jej ustawienia (patrz instrukcja centrali, do ktérej
podtgczona jest czujka).
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5. Test zasiegu

1. Sprawdz, czy poruszanie sie w obszarze detekcji czujki spowoduje zaswiecenie
wskaznika LED. Maksymalny obszar detekcji czujki zamontowanej na wysokosci 2,4 m
pokazany jest na rysunku 7.

2. W razie potrzeby zmien czuto$¢ detekcji (patrz instrukcja centrali, do ktdrej poditgczona
jest czujka).

2.4 mK
0

12m-

12m-

6. Dane techniczne

NapPIECIE ZASIHANIA........ceiiiiiieie e 12 V DC £15%
Pobdr pradu w stanie QOtOWOSCI .......coooeeeieieeeee 13 mA
Maksymalny poboOr Pradu...........ooooooiiiiiiiee 43 mA
Wykrywalna predKOSC MUCNU ........uuuiiiiiiiiiiiiiiii e 0,2..3m/s
Czas SYgNaliZacji @IAIMU .........cooiiiiiiiiiiii e 2s
CZAS FOZIUCKU. ..ottt 30s
Zalecana WYSOKOSCE MONTAZU ........uuiiii e e e e e e e e e e e e aann e e e e e 2,4 m
Dopuszczalna WySOKOSE MONTAZU ........coooeiiiiieieeeeeeeee e, do4m
Maksymalny obszar detekcji (montaz na 2,4 m) ..., 20 m x 24 m, 90°
Stopien zabezpieczenia WG EN 50131-2-4 ........uoiiiiiiiiiieiiiiiiee et e e e Grade 2

Spetniane normy .........cccceeveeeeeeeveeeinnnnnn. EN 50131-1, EN 50131-2-4, EN 50130-4, EN 50130-5
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Klasa srodowiskowa Wg EN 50130-5.........uuuuiuiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii e Il
ZAKIes teMPEIALUI PIACY ......cceeeiieiiiiiieeieiee ettt ettt -10°C...+55°C
Maksymalna WIlgOtNOSCE .........uuuuiiiiiiiiiiiiiiiii e 93+3%
WWYIMIBIY ittt 62 X 137 x 42 mm
17 11 PP 96 ¢

5 lat gwarancji od daty wyprodukowania



