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WAZNE

Przed przystgpieniem do uzytkowania centrali nalezy zapoznac¢ sie z niniejszg instrukcjg
w celu unikniecia bteddw, ktére mogg skutkowa¢ wadliwym dziataniem sprzetu.

Wprowadzanie w urzgdzeniu jakichkolwiek modyfikacji, ktére nie sg autoryzowane przez
producenta, lub dokonywanie samodzielnych napraw skutkuje utratg uprawnien wynikajacych
Z gwarancji.

Firma SATEL stawia sobie za cel nieustanne podnoszenie jakosci swoich produktow,
co moze skutkowac zmianami w ich specyfikacji technicznej i oprogramowaniu. Aktualna
informacja o wprowadzanych zmianach znajduje sie na naszej stronie internetowej.
Prosze nas odwiedzi¢:
https://support.satel.pl

W instrukcji mogg wystgpi¢ nastepujgce symbole:

- uwaga;

A - uwaga krytyczna.
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1. Wprowadzenie

Niniejsza instrukcja opisuje obstuge centrali sygnalizacji pozarowej ACSP-402. Instrukcja
uwzglednia tez zdalng obstuge centrali przy pomocy panelu wyniesionego APSP-402 oraz
objasnia sposéb korzystania z aplikacji VAPSP.

2. Panel czotowy centrali i panelu wyniesionego APSP-402

. ACSP-402 a
 5eY o) e

TRANSMISJA TRANSMISJA
USZKODZENIA

AN

USZKODZENIE

® @= /\ URZADZENIA PPOZ
@ %
o (0> e @ o &%

URZADZENIA TRANSMISJA TRANSMISJA
ZEWNETRZNE POZARU USZKODZENIA

- T
® oL C

~¢ - T
ZASILANEE DOZIEMIENIE SYSTEM

® & zasiANE

&

BLOKADA

&
//\

SYGNALIZATORY
WYL/WE

AN
POTWIERDZENE ~ KASOWANE
- .

&R

=,

a)

—Q

PERSONEL OPOZNIENIE 0BSLUGA

Rys. 2. Panel czotowy centrali ACSP-402 / panelu wyniesionego APSP-402
(rysunek prezentuje panel czotowy centrali).

Na panelu czotowym centrali ACSP-402 i panelu wyniesionym APSP-402 znajdujg sie te
same elementy:

e Diody LED informujgce o statusie systemu (centrali i urzgdzen zewnetrznych).
o Wyswietlacz LCD umozliwiajgcy:
— obstuge centrali,
— wysSwietlanie informaciji o alarmie pozarowym,
— wysSwietlanie komunikatow o blokadach, testach oraz uszkodzeniach,
— przegladanie listy aktualnych blokad, testow oraz uszkodzen,
— przegladanie historii alarmow i innych zdarzen.
e Przyciski stuzgce do obstugi centrali.
e Stacyjka umozliwiajgca uzyskanie dostepu na poziomie 2 (patrz ,Poziomy dostepu” s. 8).

2.1 Diody LED

Diody LED centrali i panelu wyniesionego APSP-402 dziatajg w taki sam sposéb. Jedyng
réznicg jest zétta dioda OBSLUGA (patrz s. 5).
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Dioda

B

o

o
[

[ [
i R

E
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I

Opis aiody [kolor]

USZKODZENIE
[26tty]

TRANSMISJA
USZKODZENIA

[z6tty]

URZADZENIA
P.POZ

[26tty]

URZADZENIA
ZEWNETRZNE

[26tty]

TRANSMISJA
POZARU

[zotty]

TRANSMISJA
USZKODZENIA

ZASILANIE
[zotty]
DOZIEMIENIE
[zotty]

SYSTEM
[26tty]
TEST
[26tty]

BLOKADA
[26tty]

swieci
miga
swieci
miga
swieci

miga

miga

swieci
miga
swieci
miga

miga

miga

miga

swieci

swieci

uszkodzenie.
pamiec¢ uszkodzenia.

transmisja  sygnatu uszkodzenia  zostata
potwierdzona / uruchomiony zostat test wyjscia
do transmisji sygnatow uszkodzenia.

wyjscie do transmisji sygnatéw uszkodzenia jest
aktywne.

wyjscie do sterowania urzgdzeniami
przeciwpozarowymi jest zablokowane Ilub
testowane.

wyjscie do sterowania urzgdzeniami
przeciwpozarowymi jest uszkodzone (zwarcie lub
przerwa w obwodzie).

wejscie programowalne jest uszkodzone (zwarcie
lub przerwa w obwodzie), urzgdzenie podtgczone
do wejscia programowalnego zgtosito
uszkodzenie, wyjscie zasilajgce jest uszkodzone
(przecigzenie), brak obecnosci panelu
wyniesionego / modutu ACSP-ETH | / ACSP-RSI,
zasilanie panelu wyniesionego jest uszkodzone.

wyjscie do transmisji alarmow pozarowych jest
zablokowane lub testowane.

wyjscie do transmisji alarméw pozarowych jest
uszkodzone (zwarcie lub przerwa w obwodzie).

wyjscie do transmisji sygnatéw uszkodzenia jest
zablokowane lub testowane.

wyjscie do transmisji sygnatdw uszkodzenia jest
uszkodzone (zwarcie lub przerwa w obwodzie).

uszkodzenie zasilania (brak zasilania 230 V AC,
brak akumulatora, roztadowany akumulator,
wysoka rezystancja akumulatora).

doziemienie jednego 2z obwodéw systemu
sygnalizacji pozaru

uszkodzenie sprzetowe centrali, uszkodzenie
systemu mikroprocesorowego, btedne dane
w pamieci centrali lub przepetnienie pamieci
alarmow.

funkcja testowania elementéw systemu jest
uruchomiona (testowane sg np. strefy, linie,
grupy, sygnalizatory, wejscia, wyjscia itp.).

elementy systemu sg zablokowane (zablokowane
sg np. strefy, linie, grupy, sygnalizatory, wejscia,
wyjscia itp.).



SATEL ACSP-402 5

Opis diody [kolor]

swieci — wyjScie do sterowania sygnalizatorami lub
sygnalizator / sygnalizatory podtgczone do linii

SYGNALIZATORY dozorowej sg zablokowane albo testowane.
WYL/WE miga — wyjscie do sterowania sygnalizatorami jest
[zotty] uszkodzone (zwarcie lub przerwa w obwodzie)

lub sygnalizator / sygnalizatory podfgczone do
linii dozorowej sg uszkodzone.

swieci — centrala pracuje w trybie ,Personel obecny”.

PERSONEL
[zotty]
OPOZNIENIE swieci — wigczone jest alarmowanie dwustopniowe
26ity] (op6znienie sygnalizacji alarmu Il stopnia).
pAo 1\
P OBStUGA swieci — poziom dostepu 2 na tym panelu.
& . . miga — poziom dostepu 2 na innym panelu.
o [zotty]
ZASILANIE swieci — zasilanie 230 V AC jest obecne.
[zielony] miga — brak zasilania 230 V AC, centrala jest zasilana
y z akumulatora.
@ POZAR swieci — alarm pozarowy potwierdzony przez obstuge.
[czerwony] miga — alarm pozarowy.
swieci — transmisja alarmu pozarowego zostata
TRANSMISJA potwierdzona / uruchomiony zostat test wyjscia
%f POZARU do transmisji alarmow pozarowych.
[czerwony] miga — wyjScie do transmisji alarmow pozarowych jest
aktywne.
swieci — uruchomienie  urzgdzen przeciwpozarowych
URZADZENIA zostato potwierdzone / uruchomiony zostat test
P POZ wyjscia do sterowania urzgdzeniami
' przeciwpozarowymi.
(GZERTT] miga — wyjscie do sterowania urzgdzeniami
przeciwpozarowymi jest aktywne.
Tabela 1.

2.2  Przyciski

Poziom

Uruchomienie podglgdu testowanych elementéw systemu (np. stref,
linii, grup, sygnalizatoréw, wejs¢, wyjsc itp.) — patrz s. 15.

1 Uruchomienie funkcji testowania diod LED i sygnalizacji dzwiekowej
centrali. Nacisnij i przytrzymaj przez 3 sekundy, aby uruchomié
funkcje.

2 Uruchomienie funkcji testowania elementéw systemu — patrz s. 17.
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. Poziom .

Uruchomienie podgladu zablokowanych elementéw systemu (np.
stref, linii, grup, sygnalizatoréw, wejs¢, wyjsc itp.) — patrz s. 14.

1

©®

2 Uruchomienie funkcji blokowania elementéw systemu — patrz s. 16.

Wyltgczenie / wigczenie sygnalizatorow podczas alarmu pozarowego
— patrz s. 16.

»)
=,
N

1 Wyjscie z menu lub podmenu uzytkownika.
2 Wyjscie z menu, podmenu lub funkcji w menu uzytkownika.

Przewijanie w gore oraz inne dziatania w menu uzytkownika. Jezeli

1,2 o : 0 . . e
nacisniesz i przytrzymasz przycisk, lista bedzie przewijana szybciej.

Przewijanie w dot oraz inne dziatania w menu uzytkownika. Jezeli

1,2 P . o . . e
nacisniesz i przytrzymasz przycisk, lista bedzie przewijana szybcie;.

Uruchomienie menu uzytkownika, wejscie w podmenu. W trybie
alarmowania zmiana sposobu prezentowania informacji o alarmujgcej
strefie / strefach (nazwa strefy / numer strefy i informacja o stopniu
alarmu).

Uruchomienie menu uzytkownika / wejScie w podmenu /
uruchomienie funkcji / wybranie opcji. W trybie alarmowania zmiana
sposobu prezentowania informacji o alarmujgcej strefie / strefach
(nazwa strefy / numer strefy i informacja o stopniu alarmu).

Zmiana sposobu prezentowania informacji (skrécona / rozszerzona)

o wybranym elemencie systemu (np. strefie) lub zarejestrowanym

przez centrale zdarzeniu (np. alarmie, uszkodzeniu). W przypadku

alarmowania dwustopniowego wyswietlana jest informacja o czasie
1,2 pozostatym do wywotania alarmu Il stopnia.

e

Zmiana sposobu prezentowania informacji o elementach systemu
(nazwy / adresy). Nacisnij i przytrzymaj przez 3 sekundy, aby zmieni¢
sposob prezentowania informaciji.

Potwierdzenie alarmu pozarowego / uszkodzenia oraz wyciszenie
1i2 sygnalizacji dzwiekowej w centrali i panelu wyniesionym.

Skasowanie pamieci uszkodzenia.
2 Skasowanie alarmu pozarowego.

Zmiana trybu pracy centrali ,Personel obecny” / ,Personel nieobecny”
(zmiana trybu pracy moze skutkowa¢ wigczeniem / wytgczeniem
alarmowania dwustopniowego (opéznienia alarmu |l stopnia)) — patrz
s. 15.

Wigczenie / wylgczenie alarmowania dwustopniowego (opdznienia
sygnalizacji alarmu Il stopnia) — patrz s. 15.

1 Wyjscie z menu lub podmenu uzytkownika.

N

2 Wyjscie z menu, podmenu lub funkcji w menu uzytkownika.
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Poziom

Uruchomienie menu uzytkownika i wejscie w podmenu.

% 5 Uruchomienie menu uzytkownika, wejscie w podmenu, uruchomienie
funkcji oraz zatwierdzenie wybranych opcji.

Tabela 2.

2.3  Sygnalizacja stanu systemu

Centrala i panel wyniesiony sygnalizujg aktualny stan systemu.

Stan dozorowania

e Na wysSwietlaczu prezentowane sg data i czas oraz komunikaty zaprogramowane
w centrali (np. informacje o systemie).

e Wigczona jest tylko zielona dioda ZASILANIE (pozostate diody sg wytgczone).

Stan blokowania

e Wyswietlana jest informacja o liczbie blokad witgczonych w centrali (np. D:001). Po
wejsciu w menu uzytkownika mozesz przeglagda¢ informacje o aktualnie zablokowanych
elementach systemu (poziom 1 i 2), odblokowac je oraz zablokowac¢ inne (poziom 2).

o Wigczona jest zotta dioda BLOKADA.
e Wigczona jest zétta dioda, ktdra wskazuje zablokowany element systemu (jezeli do
elementu jest przypisana dioda — patrz ,Diody LED” s. 3).

Stan testowania

e Wyswietlana jest informacja o liczbie testéow uruchomionych w centrali (np. T:001). Po
wejsciu w menu uzytkownika mozesz przeglgdaé¢ informacje o aktualnie testowanych
elementach systemu (poziom 1 i 2) oraz edytowac liste testowanych elementow
(poziom 2).

e Wigczona jest z6tta dioda @ TEST.

e Wigczona jest zétta dioda, ktéra wskazuje testowany element systemu (jezeli do elementu
jest przypisana dioda — patrz ,Diody LED” s. 3).

Stan uszkodzenia

o Wysdwietlana jest informacja o liczbie uszkodzen wykrytych przez centrale (np. F:001). Po
wejsciu w menu uzytkownika mozesz przeglada¢ informacje o aktualnie uszkodzonych
elementach systemu (poziom 1 i 2) oraz je blokowac¢ (poziom 2).

o Wigczona jest zotta dioda USZKODZENIE.

e Miga zoétta dioda, ktéra odpowiada danemu uszkodzeniu (jezeli do uszkodzenia jest
przypisana dioda — patrz ,Diody LED” s. 3).

Jezeli zotta dioda USZKODZENIE miga, oznacza to pamie¢ uszkodzenia. Ma to
miejsce, gdy obstuga centrali nie potwierdzita uszkodzenia, a centrala przestata go
wykrywac.

e Emitowany jest dzwigk.
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Stan alarmowania
e Wyswietlane sg informacje o wywotanym alarmie / alarmach.

e Miga lub Swieci czerwona dioda POZAR (patrz ,Diody LED” s. 3).
e Emitowany jest dzwiek.

Obstuga na poziomie 2

Dioda OBSLUGA:
swieci — obstuga na poziomie 2 jest dostepna na tym panelu,
miga — obstuga na poziomie 2 jest dostepna na innym panelu.

Tryb pracy , Personel obecny”
Wigczona jest zétta dioda @ PERSONEL.
Opédznienie alarmu Il stopnia (alarmowanie dwustopniowe)

Wiaczona jest zotta dioda @ OPOZNIENIE.

3. Obsiuga

3.1 Poziomy dostepu

3.1.1 Poziom 1 (L1) — wszyscy uzytkownicy
Gdy kluczyka nie ma w stacyjce lub jest w pozycji spoczynkowej, uzytkownik ma dostep do
nastepujgcych funkciji:
e potwierdzanie alarmu pozarowego i uszkodzenia,
e przegladanie:
— historii alarméw pozarowych / uszkodzeh / zdarzen,

— testowanych / zablokowanych elementow systemu (linii dozorowych, stref, grup,
adresow [elementéw liniowych], wyjS¢ transmisji, sygnalizatoréw, wejs¢, wyjsc,
ostrzegaczy, wskaznikéw zadziatania).

— informacji o programie centrali.
Na poziomie 1 mozliwa jest rownoczesna obstuga z centrali i panelu wyniesionego.

3.1.2 Poziom 2 (L2) — uprawnieni uzytkownicy

5
Gdy kluczyk w stacyjce jest w pozycji OBSLUGA, uzytkownik ma dostep do tych
samych funkcji co na poziomie 1, a dodatkowo do nastepujgcych funkcji:

e Kkasowanie alarmu pozarowego,

e wigczanie / wytgczanie sygnalizatorow,

e przetgczanie trybu pracy centrali ,Personel obecny” / ,Personel nieobecny”,
e wigczanie / wytgczanie funkcji opdznienia sygnalizacji alarmu,

e blokowanie / odblokowanie: linii dozorowych, stref, grup, adreséw (elementéw liniowych),
wyjs¢ transmisji, sygnalizatoréw, wejs¢, wyjs¢, ostrzegaczy, wskaznikow zadziatania,

o testowanie stref, grup, wyjs¢ transmisji, sygnalizatorow, wejs¢, wyjsS¢, ostrzegaczy,
wskaznikdéw zadziatania,

e uruchamianie funkcji diagnostycznych,
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e programowanie zegara centrali i kontrastu wyswietlacza.
Na poziomie 2 mozliwa i’est obstuga albo z centrali, albo panelu wyniesionego. Jezeli

&)
kluczyk jest w pozycji Eml OBStUGA w centrali i panelu wyniesionym, dostep na
| poziomie 2 ma tylko uzytkownik centrali (obstuga z centrali ma priorytet).

3.2 Sygnalizacja dzwiekowa podczas obstugi

1 krétki dzwiek — nacisniecie przycisku / potwierdzenie uruchomienia funkcji / potwierdzenie
dokonanego wyboru / akceptacja wprowadzonych danych.

2 krétkie dzwieki — funkcja niedostepna / odmowa wykonania polecenia.

3.3  Menu uzytkownika

3.3.1 Poruszanie sie po menu i uruchamianie funkcji

Przyciski, przy pomocy ktérych mozesz poruszac¢ sie po menu, prezentuje tabela 2 (patrz
.Przyciski’ s. 5).

Kursor _:1' wskazuje podmenu, do ktérego mozesz wejsc / funkcje, ktorg mozesz uruchomic /
opcje, ktérg mozesz wybrac.

Menu uzytkownika jest ukrywane automatycznie po uptywie 3 minut od wykonania

ostatniej operacji. Jezeli chcesz ponownie uzyskac dostep do menu, nacisnij %

3.3.2 Informacje o elementach systemu
W trakcie przeglgdania i edycji list adresowalnych elementéw systemu, mogg byc¢

wyswietlane nazwy lub adresy. Nacisnij i przytrzymaj przez 3 sekundy, aby zmienic
SposoOb prezentowania informacji (patrz ,Przyciski” s. 5).

Adresowalne elementy systemu

Elementy liniowe

Adres elementu liniowego skfada sie z symbolu linii dozorowej (L1 / L2 — symbol petli lub Al
/ A2 | B1 / B2 — symbol promienia) i z numeru porzgdkowego elementu (np. L1/1 — adres
pierwszego urzgdzenia podtgczonego do petli L1).

W module MIO-400 kazde wejscie i wyjscie otrzymuje wiasny adres. Przyktadowo: A1/3.1 —
promien A1, trzecie urzgdzenie podtgczone do promienia, wejscie IN1.

Wejscia i wyjscia centrali

Kazde wejscie / wyjscie centrali jest traktowane jako oddzielny adresowalny element
systemu. Adresy majg postac:

FP/INP1...4 — wejscie.

FP/OUTL1...8 — wyjScie.

Sygnatura powigzania

Jezeli element adresowalny jest powigzany z innym elementem systemu sygnalizacji pozaru,
do adresu elementu jest dotgczona sygnatura powigzania. Pierwszy symbol sygnatury
informuje o rodzaju powigzania:

* — element jest przypisany (nalezy) do strefy lub grupy sygnalizacyjnej,

' — element jest powigzany ze strefg, grupg lub elementem adresowalnym.

Kolejne znaki sygnatury wskazujg, z ktérym elementem systemu urzgdzenie jest powigzane:
ZX — ze strefg (x = numer strefy).
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Gx — z grupg (X = numer grupy).
[adres] — zelementem o podanym adresie (np. L2/1).
ouT — z wyjsciem centrali / modutu MIO-400.

Adres powigzanego wyjscia jest dostepny po wyswietleniu informacji o urzgdzeniu
(przycisk ) lub w programie ACSP Soft.

OuUT8 — z wyjsciem centrali OUT8, gdy wyjscie jest typu ,Sterowanie urz. ppoz.”.

FRE — z wyjsciem centrali FRE TX, gdy wyjscie jest typu ,Sterowanie urz. ppoz.”.
Przyktadowe adresy elementdéw z sygnaturg powigzania

L1/1*71 — element o adresie L1/1 jest przypisany (nalezy) do strefy 1.

L1/6'Z1 — element o adresie L1/6 jest powigzany ze strefg 1.

FP/INP1'Z1 — wejscie centrali o adresie FP/INP1 jest powigzane ze strefg 1.

L1/9*G1 — element o adresie L1/9 jest przypisany (nalezy) do grupy 1.

L1/10.1'G1 — wejscie modutu MIO-400 o adresie L1/10.1 jest powigzane z grupg 1.
L1/8'A2/1 — element o adresie L1/8 jest powigzany z ostrzegaczem automatycznym /

modutem linii bocznej o adresie A2/1.

wejscie centrali o adresie FP/INP1 jest powigzane z wyjsciem centrali /
modutu  MIO-400 (adres powigzanego wyjScia jest dostepny po
wyswietleniu informacji o urzadzeniu lub w programie ACSP Soft).

FP/INP1'OUT

3.3.3 Edycja danych (poziom dostepu 2)
Sposbb edycji zalezy od typu danych. Po zakonczeniu edycji nacisnij % aby zatwierdzi¢
zmiany. Nacisnij @ lub e jezeli chcesz wyjs¢ z funkcji bez zapisania zmian.

Wybér z listy pojedynczego wyboru

Symbol == wskazuje aktualnie wybrang pozycje. Liste pozycji mozesz przewija¢ naciskajgc
0.0

Wybor z listy wielokrotnego wyboru
Liste pozycji mozesz przewijaC¢ naciskajgc e lub 0 W zaleznosci od rodzaju listy,
wyswietlane symbole wskazuja, ze:

— element nie jest zablokowany / testowany albo element nie bedzie zablokowany /
testowany,
! | — element jest / zostanie zablokowany,

— element jest / bedzie testowany.
Nacisnij a aby zmieni¢ aktualnie wyswietlany symbol na drugi.

3.3.4 Lista funkcji uzytkownika
Lista wyswietlanych funkcji zalezy od twojego poziomu dostepu i stanu systemu.

Alarmy przeglad pamieci alarméw pozarowych
Zdarzenia przeglad pamieci wszystkich zdarzen
Uszkodzenia
Wszystkie przeglad uszkodzen w systemie / blokowanie uszkodzonych
elementow

Linie przeglad uszkodzonych linii dozorowych
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Wyijscia transmisji
Sygnalizatory
Sygn.konwencjonal.

Sygn.adresowalne

Wejscia

Wejscia centrali

Wejscia inne
Wyjscia

Wyijscia centrali

Wyjscia inne
Ostrzegacze

Ostrz. reczne

Ostrz. automatyczne

Wskazniki
Linie boczne

Adresy
Zasilanie
System

Inne
Strefy
Grupy

Blokady

Podglad
Linie
Strefy

przeglad / blokowanie uszkodzonych wyjsc transmisji

przeglad / blokowanie  uszkodzonych  sygnalizatorow
konwencjonalnych

przeglad / blokowanie  uszkodzonych  sygnalizatorow
adresowalnych

przeglad / blokowanie uszkodzonych wejs¢ centrali
przeglad / blokowanie uszkodzonych wej$¢ modutéw MIO-400

przeglad / blokowanie uszkodzonych wyjs$c centrali
przeglad / blokowanie uszkodzonych wyj$¢ modutéw MIO-400

przeglad / blokowanie uszkodzonych ostrzegaczy recznych

przeglad /  blokowanie uszkodzonych ostrzegaczy
automatycznych

przeglad / blokowanie uszkodzonych wskaznikéw zadziatania

przeglad] / blokowanie uszkodzonych modutéw linii bocznej
MLB-400

przeglad uszkodzen dotyczgcych modutu MIO-400 wg adreséw
przeglad uszkodzen zwigzanych z zasilaniem centrali

przeglad uszkodzen systemowych (np. brak konfiguracji
urzgdzenia)

przeglad innych uszkodzen (np. brak komunikacji z drukarkg)
przeglad stref, w ktérych sg uszkodzone elementy
przeglad grup, w ktérych sg uszkodzone elementy

przeglad zablokowanych linii dozorowych

przeglad zablokowanych stref / elementdéw zablokowanych
w strefie

[wybor zablokowanej strefy]
[lista zablokowanych elementéw w strefie]

Grupy

przeglad zablokowanych grup / elementéw zablokowanych
w grupie

[wybor zablokowanej grupy]
[lista elementow zablokowanych w grupie]

Adresy
Wyijscia transmisji
Sygnalizatory

Sygn.konwencjonal.
Sygn.adresowalne

Wejscia

Wyijscia

Ostrzegacze
Ostrz.reczne

przeglad zablokowanych elementéw wg adresow

przeglad zablokowanych wyjsc transmisji

przeglad zablokowanych sygnalizatoréw konwencjonalnych
przeglad zablokowanych sygnalizatoréw adresowalnych

przeglad zablokowanych wejs$¢ centrali / modutow MIO-400
przeglad zablokowanych wyjs¢ centrali / modutéw MIO-400

przeglad zablokowanych ostrzegaczy recznych
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Ostrz.automatyczne przeglad zablokowanych ostrzegaczy automatycznych

Wskazniki przeglad zablokowanych wskaznikoéw zadziatania
Edytuj blokowanie / odblokowywanie elementéw systemu
[lista pozycji identyczna jak w przypadku podmenu ,Podglad”]
Dodaj blokowanie elementéw systemu
Aktywne elementy blokowanie aktywnych elementéw systemu
Uszkodzone elementy blokowanie uszkodzonych elementéw systemu
[lista pozostatych pozyciji identyczna jak w przypadku podmenu ,Podglad”]
Usun odblokowanie elementéw systemu

[lista pozycji identyczna jak w przypadku podmenu ,Podglad”]

Testy
Podglad
Strefy przeglad testowanych stref | elementdéw testowanych w strefie
[wybor testowanej strefy]
[lista elementow testowanych w strefie]
Grupy przeglad testowanych grup / elementéw testowanych w grupie
[wybor testowanej grupy]
[lista elementow testowanych w grupie]
Wyijscia transmisji przeglad testowanych wyj$c transmisji
Sygnalizatory
Sygn.konwencjonal. przeglad testowanych sygnalizatoréw konwencjonalnych
Sygn.adresowalne przeglad testowanych sygnalizatorow adresowalnych
Wejscia przeglad testowanych wejsé¢ centrali / modutéw MIO-400
Wyijscia przeglad testowanych wyjsé centrali / modutéw MIO-400
Ostrzegacze
Ostrz.reczne przeglad testowanych ostrzegaczy recznych
Ostrz.automatyczne przeglad testowanych ostrzegaczy automatycznych
Wskazniki przeglad testowanych wskaznikow zadziatania.
Edytuj uruchomienie / zakoriczenie testu elementow systemu
[lista pozycji identyczna jak w przypadku podmenu ,Podglad”]
Dodaj uruchomienie testu elementéw systemu
[lista pozycji identyczna jak w przypadku podmenu ,Podglad”]
Usun zakonczenie testu elementéw systemu
[lista pozycji identyczna jak w przypadku podmenu ,Podglad”]
Test cichy wigczenie / wylgczenie sygnalizatorow podczas testow
ostrzegaczy
[wybér: TAK / NIE]
Informacje
Centrala
Firmware wyS$wietlenie wersji oprogramowania centrali
Panel wyniesiony
Firmware wyswietlenie wersji oprogramowania panelu wyniesionego

Modut ethernetowy
Firmware wyswietlenie wersji oprogramowania modutu ACSP-ETH
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Sie¢
Adres MAC
Adres IP
Maska podsieci

Brama domysina

Adres DNS

ACSP-RSI (drukarka)
Firmware
Diagnostyka
Ostrz. automatyczne
Wedtug zabrudzenia

wyswietlenie adresu sprzetowego modutu ACSP-ETH
wyswietlenie adresu IP modutu ACSP-ETH

wysSwietlenie maski podsieci, w ktorej pracuje modut
ACSP-ETH

wysSwietlenie  adresu IP  urzgdzenia  sieciowego, za
posrednictwem ktérego modut ACSP-ETH komunikuje sie
Z urzgdzeniami w innych sieciach

wyswietlenie adresu IP serwera DNS, ktérego uzywa modut
ACSP-ETH

wySwietlenie inf. o wersji oprogramowania modutu ACSP-RSI

przeglad stanu ostrzegaczy automatycznych

[lista ostrzegaczy posortowana malejgco wg poziomu zabrudzenia]

Wedtug zadymienia

[lista ostrzegaczy posortowana malejgco wg poziomu zadymienia]

Wedtug temperatury

[lista ostrzegaczy posortowana malejgco wg temperatury]

Kolejno

[lista ostrzegaczy posortowana rosngco wg numeru porzgdkowego]

Stan wejs¢ / wyjsc
Wejscia

przeglad stanu wejsc / wyjsc centrali / modutéw MIO-400

[lista wejs¢ centrali / modutow MIO-400]

Wyjscia

[lista wyjs¢ centrali / modutéw MIO-400]

Sygnalizacja LED

uruchomienie / zakonczenie testu diod LED modutu MIO-400

[wybor modutu MIO-400]

Akumulator centrali
Akumulator pan.wyn.

Ustawienia
Zegar
Ustaw czas
Ustaw date
Kontrast wysw.
Tryb serwisowy

wySwietlenie inf. o napieciu i rezystancji akumulatora centrali

wyswietlenie inf. o napieciu i rezystancji akumulatora panelu
wyniesionego APSP-402

programowanie czasu

programowanie daty

programowanie kontrastu wyswietlacza LCD
wprowadzenie hasta dostepu do trybu serwisowego

3.4  Obstuga na poziomie dostepu 1

3.4.1 Wyciszenie sygnalizacji dzwiekowej centrali i panelu wyniesionego

Nacisnij 0
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3.4.2 Testowanie elementdéw sygnalizacyjnych centrali / panelu wyniesionego

Nacisnij i przytrzymaj przez 3 sekundy @ aby przetestowac¢ dziatanie diod LED oraz

sygnalizacji dzwiekowej centrali / panelu wyniesionego. Wszystkie diody powinny zaczgé

migac i powinna by¢ styszalna sygnalizacja dzwigkowa.

3.4.3 Przegladanie pamieci alarméw

1. Wejdz w menu uzytkownika. Kursor _:1' wskaze podmenu ,Alarmy”.

2. Nacisnij e lub % Zostanie wyswietlony ostatni alarm pozarowy. W pierwszej linii
wyswietlacza prezentowany jest licznik pamieci alarmoéow (np. 0001/0129, gdzie: 0001 —
numer kolejny alarmu, 0129 — catkowita liczba alarméw zapisanych w pamieci centrali).

W drugiej linii wyswietlacza prezentowana jest data i czas wywotania alarmu,
a w kolejnych — opis alarmu. Jezeli chcesz zmieni¢ sposéb prezentowania informacji

0 alarmie naci$nij lub % (moze by¢ wyswietlana nazwa strefy albo jej numer
i informacja o stopniu alarmu).

3.4.4 Przegladanie pamieci zdarzen

1. Wejdz w menu uzytkownika. Kursor _::' wskaze podmenu ,Alarmy”.

2. Naci$nij Q Kursor = wskaze funkcje ,Zdarzenia’.

3. Nacisnij e lub % Zostanie wyswietlone ostatnie zdarzenie. W pierwszej linii
wyswietlacza prezentowany jest licznik pamieci zdarzen (np. 0001/0929, gdzie: 0001 —
numer kolejny zdarzenia, 0929 — catkowita liczba zdarzeh zapisanych w pamieci centrali)
oraz informacja o rodzaju zdarzenia (Alarm / Awaria / Test / Ogolne). W drugiej linii
wyswietlacza prezentowana jest data i czas wystgpienia zdarzenia, a w kolejnych — opis

zdarzenia. Jezeli nacisniesz , wyswietlona zostanie skrocona informacja o zdarzeniu.

3.4.5 Przegladanie biezagcych uszkodzen
1. Wejdz w menu uzytkownika. Kursor _::' wskaze podmenu ,Alarmy”.

2. Naciskaj e az kursor wskaze podmenu ,Uszkodzenia”.
3. Nacisnij e lub % Kursor wskaze podmenu ,Wszystkie”.
4. Jezeli chcesz przeglgdaC wszystkie biezgce uszkodzenia, nacisnij Q lub % Jezeli

chcesz przeglada¢ uszkodzenia zgtoszone tylko przez elementy jednego typu, przy

pomocy lub wybierz odpowiednie podmenu, a nastepnie nacisnij lub

5. Wyswietlone zostanie ostatnie uszkodzenie. W pierwszej linii wyswietlacza prezentowany
jest licznik biezgcych uszkodzen (np. 001/002, 001 — numer kolejny uszkodzenia, 002 —
catkowita liczba biezgcych uszkodzen). W drugiej linii wyswietlacza prezentowany jest
opis uszkodzenia, a w kolejnych — informacje o uszkodzonym elemencie. Jezeli chcesz

o

wyswietli¢ rozszerzong informacje o uszkodzonym elemencie, nacisnij @
3.4.6 Przegladanie blokad
1. Nacisnij , aby wejs¢ w podmenu ,Blokady” (w menu uzytkownika).

2. Przy pomocy Q lub 0 wybierz, ktorego typu elementy chcesz przeglgdac,
a nastepnie nacisnij e lub %
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3. Jezeli zostanie wyswietlony kolejny poziom menu, powtorz czynnosci z punkt 2.

4. Wyswietlona zostanie lista zablokowanych elementéw. W pierwszej linii wyswietlacza
prezentowana jest informacja o liczbie zablokowanych elementow. Aktualnie wybrany

element wskazuje kursor _::'. Jezeli chcesz wyswietli¢ rozszerzong informacje o wybranym
elemencie, nacisnij .

3.4.7 Przegladanie testow

1. Nacisnij @ aby wejs¢ w podmenu ,Testy” (w menu uzytkownika).

2. Przy pomocy o lub 0 wybierz, ktorego typu elementy chcesz przegladag,

a nastepnie nacisnij Q lub %
3. Jezeli zostanie wyswietlony kolejny poziom menu, powtdrz czynnosci z punktu 2.

4. Wyswietlona zostanie lista testowanych elementow. W pierwszej linii wyswietlacza
prezentowana jest informacja o liczbie testowanych elementéw. Aktualnie wybrany

element wskazuje kursor _:1'. Jezeli chcesz wyswietli¢ rozszerzong informacje o wybranym
elemencie, nacisnij .

3.4.8 Przegladanie informacji o systemie
1. Wejdz w menu uzytkownika. Kursor _:1' wskaze podmenu ,Alarmy”.

2. Nacisnij 0 Kursor wskaze funkcje ,Informacje”.

3. Nacisnij Q lub % Uzyskasz dostep do informacji o wersji oprogramowania centrali,

panelu wyniesionego oraz modutéw ACSP-ETH i ACSP-RSI. W przypadku modutu
ACSP-ETH mozesz dodatkowo przegladac¢ informacje o parametrach sieciowych modutu.

3.5 Obstuga na poziomie dostepu 2

3.5.1 Wiaczenie / wytaczenie alarmowania dwustopniowego

Nacisnij @ OPOZNIENIE, aby wigczyé / wylaczyé alarmowanie dwustopniowe (opéznienie
alarmu Il stopnia). Jezeli alarmowanie dwustopniowe jest wigczone, nad przyciskiem Swieci
z06fta dioda LED.

3.5.2 Zmianatrybu pracy centrali: Personel obecny / Personel nieobecny

Alarmowanie dwustopniowe moze wigczyc sie automatycznie po przetgczeniu central
w tryb ,Personel obecny” i wytgczy¢ sie po przetgczeniu w tryb ,,Personel nieobecny’.

Nacisnij @ PERSONEL, aby przetgczy¢ tryb pracy centrali ,Personel obecny” (tryb
dozorowania dziennego) / ,Personel nieobecny” (tryb dozorowania nocnego). Jezeli centrala
jest przetgczona w tryb ,Personel obecny”, nad przyciskiem $wieci zétta dioda LED.

Tryb pracy Personel obecny / Personel nieobecny moze zmieniac sie automatycznie:
— zgodnie z planem obecnosci personelu zaprogramowanym w centrali,

— w zaleznosci od stanu wej$cia centrali pracujgcego w trybie ,,Obecnosc personelu”,
— w zaleznosci od poziomu dostepu obstugi.
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3.5.3 Postepowanie w przypadku sygnalizacji alarmu
1. Nacisnij 0 aby wyciszy¢ sygnalizacje dzwiekowg centrali i panelu wyniesionego.

Czerwona dioda POZAR zacznie $wieci¢ (przestanie migaé). W przypadku alarmu

| stopnia, centrala rozpocznie odliczanie czasu, ktéry masz na sprawdzenie, czy pozar
rzeczywiscie ma miejsce. Jezeli w tym czasie nie skasujesz alarmu, zostanie wywofany
alarm |l stopnia.

2. Sprawdz na wyswietlaczu LCD centrali / panelu wyniesionego, w ktorej strefie dozorowej
zostat wywotany alarm (patrz ,Stan alarmowania”’ s. 8).

3. Udaj sie do czesci nadzorowanego obiektu (do strefy), w ktérej zostat wywotany alarm,
aby zweryfikowac zagrozenie.

4. Jezeli potwierdzisz pozar, postepuj zgodnie z instrukcjg przewidziang dla chronionego
obiektu na wypadek pozaru.

5. Jezeli stwierdzisz, ze pozaru nie ma, nacisnij @ aby skasowac¢ alarm. W przypadku,

gdy centrala zgtosita alarm 1l stopnia (ktory aktywowat wyjscie transmisji alarmow
pozarowych), poinformuj straz pozarng i inne stuzby, ktére zostaty powiadomione
0 pozarze, ze alarm byt fatszywy.

| Jezeli w centrali zostanie wywotany pre-alarm, postepuj w analogiczny sposob.
6. Jezeli fatszywe alarmy w strefie bedg sie powtarzaty, zablokuj strefe i wezwij serwis.

3.5.4 Wylaczenie / wigczenie sygnalizatorow
Sygnalizatory mozesz wytgczy¢ / wigczy¢, gdy centrala jest w stanie alarmowania. Nacisnij

// SYGNALIZATORY WYL/WL. Jezeli sygnalizatory sg wytgczone, nad przyciskiem swieci
z6tta dioda LED.

3.5.5 Postepowanie w przypadku sygnalizacji uszkodzenia

1. Nacisnij Q aby potwierdzi¢ uszkodzenie i wyciszy¢ sygnalizacje dzwiekowa.

2. Wejdz w menu uzytkownika, a nastepnie uruchom funkcje ,Uszkodzenia”, aby zapoznac¢
sie z informacjg o biezgcym uszkodzeniu (patrz ,Przegladanie biezgcych uszkodzen”
s. 14).

w

Jezeli chcesz zablokowac uszkodzony element, nacisnij Q lub %
Zapisz uzyskane informacje o uszkodzeniu.
Wezwij serwis i przekaz informacje o uszkodzeniu.

o &

1 Kazde uszkodzenie zagraza prawidtowemu dziataniu systemu sygnalizacji pozarowej,
dlatego powinno zostac usuniete jak najszybciej.

Nie wzywaj serwisu, jezeli sygnalizacja uszkodzenia zasilania 230V AC jest
spowodowana brakiem napiecia w sieci elektroenergetyczne.

3.5.6 Blokowanie elementéw systemu

Mozesz zablokowac / odblokowaé nastepujgce elementy systemu:
e linie dozorowe,

e strefy,

* grupy,

e elementy liniowe wg adresu,

e wyjscia transmisiji,
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sygnalizatory,

wejscia,

wyjscia,

ostrzegacze pozarowe,
wskazniki zadziatania,
uszkodzone elementy liniowe.

| Zablokowanie elementu jest rownoznaczne z jego wytgczeniem.

a > w NP

Nacisnij , aby wejs¢ w podmenu ,Blokady” (w menu uzytkownika).
Naciskaj Q az kursor wskaze podmenu ,Dodaj” lub ,Edytuj”.
Nacisnij e lub % Zostanie wysSwietlone podmenu.

Przy pomocy Q lub 0 wybierz typ elementu.

Nacisnij e lub % (jezeli zostanie wyswietlony kolejny poziom menu, powtorz
Czynnosci).

Wyswietlona zostanie lista elementéw. Symbole wyswietlane na liScie oznaczaja:

® — element nie jest / nie zostanie zablokowany,

— element jest / zostanie zablokowany.
Nacisnij e aby zmieni¢ aktualnie wyswietlany symbol na drugi.

Nacisnij % aby zablokowa¢ / odblokowaé elementy. Jezeli zablokowany jest

przynajmniej jeden element systemu, centrala przechodzi w stan blokownia (patrz ,Stan
blokowania” s. 7).

Blokowanie uszkodzonych elementéw systemu

Uszkodzone elementy systemu mozesz blokowa¢ podczas przeglagdania biezgcych
uszkodzen (patrz ,Przeglagdanie biezgcych uszkodzen” s. 14):

1.
2.

3.

Przy pomocy Q lub 0 wybierz uszkodzony element systemu.
Nacisnij Q aby zablokowac element.

Nacisnij Q aby potwierdzi¢ che¢ zablokowania elementu (zeby zrezygnowac, nacisnij
lub ).

3.5.7 Testowanie elementéw systemu
Mozesz testowac nastepujgce elementy systemu:

strefy,

grupy,

wyjscia transmisiji,
sygnalizatory,

wejscia,

wyjscia,

ostrzegacze pozarowe,
wskazniki zadziatania.
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Jezeli centrala jest w stanie alarmowania, testowanie jest niemozliwe.

Uruchomienie testu oraz aktywacja testowa elementow systemu sg rejestrowane
W pamieci zdarzen centrali.

Nacisnij @ aby wejs¢ w podmenu ,Testy” (w menu uzytkownika).
Naciskaj e az kursor wskaze podmenu ,Dodaj” lub ,Edytuj”.
Nacisnij a lub % Zostanie wyswietlone podmenu.

Przy pomocy Q lub 0 wybierz typ elementu.

Nacisnij e lub %

Jezeli zostanie wyswietlony kolejny poziom menu, powtérz czynnosci z punktu 3.
Wyswietlona zostanie lista elementéw. Symbole wyswietlane na liscie oznaczaja:

No o & W DdoPE

# — element nie jest / nie ma by¢ testowany,

! — element jest / ma byé testowany.
8. Nacisnij a aby zmieni¢ aktualnie wyswietlany symbol na drugi.

9. Nacisnij % aby uruchomic / zakonczy¢ test. Jezeli testowany jest przynajmniej jeden
element systemu, centrala przechodzi w stan testowania (patrz ,Stan testowania” s. 7).

Testowanie stref

Jezeli strefa jest testowana, ostrzegacz pozarowy ze strefy nie wywota alarmu..
Jezeli przynajmniej jeden ostrzegacz pozarowy nalezgcy do strefy jest zablokowany,
testowanie strefy jest niemozliwe.

Mozesz przetestowacC dziatanie ostrzegaczy pozarowych w wybranej strefie / strefach.
Sprawdz, czy centrala zgtosi aktywacje testowg po:

e wykryciu zadymienia / wzrostu temperatury przez czujke (do testu czujnika dymu uzyj
aerozolu do zadymiania czujek, a do testu czujnika temperatury uzyj przyrzadu do
testowania czujek ciepta),

e zadziataniu recznego ostrzegacza pozarowego (do testu uzyj klucza).
Jezeli aktywujesz testowo ostrzegacz:
e uruchomiona zostanie sygnalizacja dzwiekowa w centrali i panelu wyniesionym,

e na wyswietlaczu centrali i panelu wyniesionego przez kilka sekund prezentowana bedzie
informacja o aktywowanym ostrzegaczu,

e uruchomione zostang sygnalizatory.

Jezeli do testowanej strefy nalezy modut linii bocznej MLB-400, sprawdz czy centrala
zgfosi aktywacje testowg po zadziataniu konwencjonalnych ostrzegaczy pozarowych
podtgczonych do modutu.

Testowanie grup

Jezeli przynajmniej jeden sygnalizator lub wskazZnik zadziatania powigzany z grupg
jest zablokowany, testowanie grupy jest niemozliwe.

Uruchomienie testu aktywuje sygnalizatory i wskazniki zadziatania powigzane z grupa.




SATEL ACSP-402 19

Testowanie ostrzegaczy pozarowych

Mozesz przetestowaC dziatanie wybranych ostrzegaczy pozarowych (patrz ,Testowanie
stref”). Jezeli chcesz sprawdzi¢ dziatanie konwencjonalnych ostrzegaczy pozarowych
podtgczonych do linii bocznej modutu MLB-400, uruchom test tego modutu.

| Aktywacja testowa ostrzegacza pozarowego nie wywofta alarmu w strefie.
Testowanie wyjs¢ transmisji / sygnalizatorow / wejs¢ / wyjsé | wskaznikéw
zadziatania

Uruchomienie testu aktywuje wybrane elementy systemu (wyjscie transmisji alarmow /
wyjscie transmisji uszkodzen / sygnalizatory konwencjonalne / adresowalne / wejscie centrali
/ modutu MIO-400 / wyjscie centrali / modutu MIO-400).

3.5.8 Diagnostyka

Po uruchomieniu funkcji ,Diagnostyka” mozesz przeglgda¢ informacje o:
e automatycznych ostrzegaczach pozarowych,

e wejsciach / wyjsciach centrali / modutéw MIO-400,

akumulatorze centrali / panelu wyniesionego.

Wejdz w menu uzytkownika. Kursor _:1' wskaze podmenu ,Alarmy”.
Naciskaj 0 az kursor wskaze podmenu ,Diagnostyka”.
Nacisnij a lub % Wyswietlone zostanie podmenu.

Przy pomocy e lub 0 wybierz typ elementu.

Nacisnij e lub %

Ostrzegacze automatyczne

a M w0 NP

Przy pomocy e lub 0 wybierz kryterium (zabrudzenie / zadymienie / temperatura),
wedtug ktérego ma zostaC¢ posortowana lista ostrzegaczy (lista zostanie posortowana

malejgco). Nacisnij Q lub . Wyswietlone zostang informacje o pierwszym ostrzegaczu
Z listy:

Zadymienie — poziom zadymienia zarejestrowany przez czujke.

Zabrudzenie — poziom zabrudzenia komory optycznej w czujce.

Temperatura — temperatura zarejestrowana przez czujnik temperatury w czujce.

Symbol '::_ == wskazuje, wedtug ktdrego parametru posortowana jest lista.

Stan wejs¢ / wyjsé

Przy pomocy 0 lub 0 wybierz podmenu ,Wejscia”, ,Wyjscia” lub ,Sygnalizacja LED”,
a nastepnie nacisnij e lub . Wyswietlona zostanie lista wejs¢ / wyj$¢ / modutéw MIO.
Wejscia / Wyjscia

Przy pomocy Q lub 0 wybierz wejscie / wyjscie, a nastepnie nacisnij Q aby wyswietli¢
informac jego stanie. Jezeli chcesz wyswietli¢ rozszerzong informacje o wejsciu / wyjsciu,

nacisnij .
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Sygnalizacja LED

Przy pomocy Q lub 0 wybierz modut MIO-400, a nastepnie nacisnij % aby uruchomic
test diod LED modutu. Jezeli chcesz zakonczy¢ test, wybierz ,Nie wybrano” i nacisnij :
Jezeli chcesz wyswietlic rozszerzong informacje o module MIO-400, nacisnij .
Akumulator centrali / Akumulator panelu wyniesionego

Wyswietlone zostang nastepujgce informacje o akumulatorze:

e napiecie akumulatora,
e rezystancja akumulatora.

3.5.9 Programowanie zegara

Ustawienie czasu
Wejdz w menu uzytkownika. Kursor _:1' wskaze podmenu ,Alarmy”.

Naciskaj e lub 0 az kursor wskaze podmenu ,Ustawienia”.
Nacisnij e lub % Kursor wskaze podmenu ,Zegar”.
Nacisnij Q lub % Kursor wskaze podmenu ,Ustaw czas”.

Nacisnij a lub % Wyswietlony zostanie czas wedtug zegara centrali.

Wprowadz nowy czas. Migajgcy kursor EE informuje, ktorg cyfre mozesz aktualnie

o g » w dhkF

zmieni¢. Przyciski e [ e umozliwiajg przesuwanie kursora. Cyfry mozesz
wprowadzaé przy pomocy klawiatury alfanumerycznej albo naciskajgc 0 lub , az
pojawi sie zgdana cyfra.

7. Nacisnij % aby zapisa¢ nowy czas.

Ustawienie daty

1. Wejdz w menu uzytkownika. Kursor _* wskaze podmenu ,Alarmy”.

2. Naciskaj o lub 0 az kursor wskaze podmenu ,Ustawienia”.
3. Nacisnij a lub % Kursor wskaze podmenu ,Zegar”.

4. Nacisnij a lub % Kursor wskaze podmenu ,Ustaw czas”.

5

. Nacisnij Q a nastepnie Q lub % Wyswietlona zostanie data wedtug zegara
centrali.

6. Wprowadz nowg date. Migajacy kursor E informuje, ktdrg cyfre mozesz aktualnie

zmieni¢. Przyciski e [ e umozliwiajg przesuwanie kursora. Cyfry mozesz

wprowadzaé przy pomocy klawiatury alfanumerycznej albo naciskajgc 0 lub , az
pojawi sie zgdana cyfra.

7. Nacisnij % aby zapisaC nowg date.
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3.5.10 Tryb serwisowy

Tryb serwisowy zostanie uruchomiony po wprowadzeniu kodu dostepu (uzyskaniu dostepu
na poziomie 3). Wyswietlone zostanie menu serwisowe. Wiecej informacji znajdziesz
w instrukcji programowania centrali.

4. Program ACSP Soft

Program ACSP Soft oferuje uzytkownikom centrali szereg funkcji diagnostycznych. Mozesz
go pobrac ze strony www.satel.pl.

4.1  Pasek menu programu ACSP Soft

Pasek menu jest wyswietlany w gdrnej czesci okna programu ACSP Soft.

A

‘a"elf | ACSPsort 6 SATEL ACSP-402 v1.00.000 PL 2022-05-25, Poziom dostepu: L2 (© 08:05:35, 2022-06-06 G coms 1)

Rys. 3. Pasek menu po nawigzaniu potgczenia z centralg.

@ typ centrali i wersja oprogramowania.
@ informacja o poziomie dostepu do centrali.
@ czas i data na podstawie zegara centrali.

@ numer portu komputera, za posrednictwem ktérego odbywa sie komunikacja z portem
USB centrali.

Przyciski

@ kliknij, aby zapisa¢ w centrali czas na podstawie zegara komputera.

kliknij, aby nawigzac¢ potgczenie z centralg. Przycisk wyswietlany, gdy program nie
jest potaczony z centrala.

kliknij, aby zakonczy¢ potgczenie z centralg. Przycisk wyswietlany, gdy program jest
potagczony z centrala.

Q kliknij, aby odczyta¢ dane z centrali.
O kliknij, aby zapisa¢ dane do centrali. Przycisk aktywny po uzyskaniu dostepu na
o poziomie 3.

E kliknij, aby wyswietli¢ menu dodatkowe.

4.2 Menu boczne

Menu boczne wyswietlane jest z lewej strony okna programu. W menu wyswietlane sg
przyciski, ktore otwierajg zaktadki stuzgce do kontrolowania stanu elementéw systemu
sygnalizacji pozarowe;j.

4.3 Menu dodatkowe

Menu dodatkowe jest wyswietlane po kliknieciu na E
Otwaérz — kliknij, aby otworzy¢ plik z danymi centrali.
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Zapisz — kliknij, aby zapisa¢ dane centrali do pliku.

Konfiguracja — kliknij, aby otworzy¢ okno ,Konfiguracja”.

Jezyk — kliknij, aby wyswietli¢ okno ,Jezyk programu”.

O programie — kliknij, aby wyswietli¢ informacje o programie ACSP Soft.

4.3.1 Okno ,Konfiguracja”

Potaczenie:

Port RS-232:  [SIIH MRS

Katalog danych:

® domyslny )

Rys. 4. Okno ,Konfiguracja”.

Potaczenie

Port RS-232 — port COM komputera, za posrednictwem ktérego ma sie odbywac
komunikacja centralg.

¢S — kliknij, aby od$wiezy¢ liste portdw COM dostepnych w komputerze.

Katalog danych
Mozesz wybrac, czy pliki z danymi centrali majg by¢ zapisywane w katalogu domysinym, czy
w katalogu wskazanym przez ciebie.

Przyciski
OK kliknij, aby zapisa¢ zmiany.
Zrezygnuj kliknij, aby zamkng¢ okno bez zapisywania zmian.

4.3.2 Okno ,,Jezyk programu”

lezyk programu: - PL -

Rys. 5. Okno ,Jezyk programu”.

Jezyk programu — mozesz wybrac jezyk programu.



SATEL ACSP-402 23

Przyciski
Zapisz kliknij, aby zapisa¢ zmiany.
Zrezygnuj kliknij, aby zamkng¢ okno bez zapisywania zmian.

4.3.3 Nawigzanie komunikacji z centralg
1. Potacz port USB centrali z portem komputera.
2. Uruchom program ACSP Soft.

3. Wybierz port COM komputera, za posrednictwem ktérego ma sie odbywa¢ komunikacja
(patrz ,,Okno ,Konfiguracja™ s. 22).

4. Kiliknij na na pasku menu.
Wyswietlone zostanie okno z informacjg o nawigzaniu potgczenia.

6. Kliknij na ,POLACZ”, aby potwierdzi¢ nawigzanie potgczenia, lub kliknij na ,ODCZYTAJ
DANE”", aby od razu odczyta¢ dane z centrali.

o

4.4  Elementy adresowalne

4.4.1 Stan wejs¢ i wyjsé
Mozesz sprawdziC stan wejsC i wyjsC. Na pierwszej liscie wySwietlane sg wejscia i wyjscia
modutéw MIO-400. Na drugiej liScie prezentowane sg wejscia i wyjscia centrali.
Lp. — numer porzgdkowy wejscia / wyjscia.
Adres — adres wejscia / wyjscia (patrz ,Adresowalne elementy systemu” s. 9).
Nr seryjny — numer seryjny modutu MIO-400.
Nazwa — nazwa wejscia / wyjscia.
Typ — typ i numer wejscia / wyjscia.
Stan — ikona informuje o stanie wejscia / wyjscia:
@ [kolor bordowy] — wejscie aktywne / wyjscie wtgczone,
@ [kolor zielony] — wejscie nieaktywne / wyjscie wytgczone.
Opis — stowny opis stanu.

Przyciski

Odéwies kliknij, aby odswiezy¢ informacije.
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Ustawienia STAN WEISC | WYISC
L. Lidres M seryiny Mazwa Typ Stan Opis
Zegar RTC 5 L1/6.1'L1/6.5 | 42220072E |Nazwa elem. 6 Wejscie - MIO-400 IN1 Nieaktywne
L1/6.2'Z1 4222007 2E |Mazwa elem. 7 Wejscie - MIC-400 M2 . Migaktywne
Urzgdzenia RS-485 8 L1/6.3'Z1 4222007 2E Mazwa elem. 8 Wejscie - MIC-40001M3 . Mieaktywne
9 LL/6.4'GL 4222007 2E |Mazwa elem. & Wejscie - MIC-400 114 . Migaktywne
oy) Elementy adresowalne 10 L1/6.571 422200/ 2E |Mazwa elem. 10 Wyjscie - WIO-400 OUTL . Migaktywne
" 11 LL/6.&'G2 4222007 2E |Mazwa elem. 11 Wijscie - MIC-400 OUT2 . Migaktywne
| Stan wejsc i wyjic 12 L1/6.7'Z1 42220072E Mazwa elem. 12 yjdcie - MIO-400 OUTS . Migaktywne
H Dane 13 LL/6.8'GL 42220072E |Mazwa elem. 13 Wyjscie - WMIO-400 OUT4 . Aktywne
diagnostyczne
Blokady i testy
elementdw
2 Blokady i testy
stref/grup
I'D Diagnostyka czujek
Struktura i
identyfikacja
Strefy
Grupy sygnalizacyjne
Lp. Ldres Hr seryjny Mazwa Typ stan Opis
e 513 FR/INPL Nazwa elem 513 |Wejécie - Phyta gdwna IN1 -
Zdarzenia
514 FR/MP2'FR/OUTS Mazwa elem. 51 Wejscie - Phyta gléwna M2 Mieaktywne
515 FR/AMF3'FR/OUTZ - Mazwa elem. 515  Wejscie - Phyta glowna (M3 . Migaktywne
Alarmy : ,
s 516 FR/INP4'FR/OLTS - Mazwa elem. 516 | Wejicie - Phyta gléwna N4 @ isktne
517 FP/OUTL'ZL - MNazwa elem. 517 | Wiyjseie - Phyta ghéwna OUTL @ visktone
Uszkodzena 518 FF/OUTZ'ZL - Mazwa elam. 518 | Wyjscie - Phta glowna OUT2 @ isktone
519 FR/OUTI'Z1 - Mazwa elem. 519 | Wyjscie - Phyta glowna OUTS . Mieaktywne
Mazwy 520 FR/OUT4ZL - Mazwa elem. 520 |Wyjscie - Phyta gléwna OUT4 @ isaktyne
521 FR/OUTS'Z1 - Mazwa elem. 521 Wyjscie - Phyta gléwna OUTS . Mieaktywne
Funkcje specjalne 522 FR/OLTE' GL - Mazwa elem. 522 Wyjscie - Pha gtowna OUTE . Aktywne
523 FR/OUTS - Mazwa elam. 523 Wyjscie - Phyta gléwna OUTY . Aktywne
Whydruki 524 FR/OUTS - Mazwa elem. 524 Wyjscie - Phyta gléwna OUTS . Mieaktywne
Satel® Odsiez
diel.

Rys. 6. Zakfadka ,Stan wejsS¢ i wyjsc”.
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4.4.2 Dane diagnostyczne
Mozesz sprawdzi¢ aktualne parametry pracy centrali i panelu wyniesionego APSP-402.

Ustawienia Dane diagnostyczne
2023-03-17, 14:06
Lp.  Urzadz. Parametr Wartose
Zegar RTC
1 ACSP  [Mapiecie akumulatora 135V
2z CSP Rezystancja akumulatora 585 mi
Urzadzenia R3-485 3 ACSP  Prad pobierany z akumulatora 4mh
4 ACSP | Prad fadowania akumulatora 1 ma
oz Elementy adresowalne 5 ACSP Wejsciowe napiecie zasilajace (18V) 179y
0 i ACSP Wewnetrzne napiecie zasilania (5V) 4ay
ot fEi 5 W SC . . . . . | Y
il Al WELSC | Wy ACSP Mapiecie zasilania linii (24VL) 23,0
Dane 8 ACEP |Mapiecie zasilania linii {L3VL) 175
diagnostyczne L. R — ]
9 ACSP |Mapiecie na wyjsciu ALK 1/5
Bloka 1
elene 10 ACSP Mapiecie zasilania wyjscia "24V" (24VF) 23.4
=2 Blokady i test 11 ACSP  |[PMapiecie na wyjsciu "24y" 23,6
stref/grup . . I . T o
,D = 12 LCSP Mapiecie zasilania wyjsc FRE T _FLT TX {24V 0] 23,8
v/ Diagnostyka czujek 13 ACSP  Mapiecie na wyjsciu "FRE TX" 22,9
Struktura i 14 ACEP |Mapiecie na wyjsciu "FLT T4 1.0
B —— 15 ACSP  MNapigcie zasilania wyjsc SHDRL SMNDRZ (245, 23,6
Strefy 1& ACSP |Mapiscie na wyjsciu "SMDRL" 22,9
L=
17 ACEP  |Mapiecie na wyjsciu "SMDRZ" 22,81
~ 18 ACEP Mapiecie na wejsciu "IM1" 13,3
Grupy sygnalizacyjne
19 ACEP Mapiecie na wejsciu "IM2" 13.4
_ 20 ACEP |Mapiecie na wejsciu "IMN3" 13,4
Zdarzenia R ——
21 ACSP Mapiecie na wejsciu "IMN4 13,4
22 ACSP Rezystancja doziemienia (+) 2 G
Alarmy i T
23 ACSP Rezystancja doziemienia (- 2 MQ
24 APSP | Mapiecie akumulatora -
Uszkodzenia - e - . ]
25 APSP Rezystancja akumulatora -
26 APSP Prad pobierany z akumulatora -
Mazwy 27 APSP | Prad fadowania akumulatora -
28 APSP O Wejsciowe napiecie zasilajace (18Y) -
Funkcje specjalne 24a APSP Wewnetrzne napiecie zasilania (5V) ---
30 APSP | Mapiecie zasilania linii {24VL) -
Wydruki 31 APSP Napigcie na wyjsciu "AUX"

Rys. 7. Zaktadka ,Dane diagnostyczne”.

4.4.3 Blokady/testy elementéw

Mozesz sprawdzic,

ktore elementy systemu sygnalizaciji

pozarowe;j

sg aktualnie
zablokowane, a ktore testowane. Na pierwszej liScie wysSwietlane sg elementy liniowe
podigczone do adresowalnych linii dozorowych centrali. Na drugiej liscie prezentowane sg
wejscia i wyjscia centrali, linie dozorowe, wyjscia transmisji pozaru i uszkodzen oraz wyjscia
do sterowania sygnalizatorami konwencjonalnymi.

Modut wejsc i wyjs¢ konwencjonalnych MIO-400, zajmuje na liscie urzgdzen osiem
pozycji. Kazde wejscie i wyjscie modutu jest identyfikowane przez centrale jako
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oddzielny adres (oddzielny element adresowalny systemu) i moze by¢ oddzielnie

testowane lub blokowane.

Bokady/testy elementéw

u enia
Mr Adres Hazwa elementu  Typ Blok. Test Ir Adres Mazwa elementu Blok. Test

Zegar R L L1 ROP 1 Ostrzegacz recany ROP-400 513 |FR/INPL Mazwa elem. 513 iz Phyta ghéwna INL = ‘
2 L1/2%Z1 Cz.lip.1) Ostrzegacz autom. DIVIP-400 S14 FR/INPZ'FR/OUT/  MNazwa elem. 514 Phta gtéwna INZ =

Ur nia R3-485 3 L1/3*7 Cz.2ip.1) egacz autam. DIP-400 515 FR/INP3'FR/OUTZ  MNazwa elem. 515 Phyta ghéwna I3
4 LL/4'G1 WZLlip.1) zadziatania WZ-40 S16 FP/INPAFR/OUTE  MNazwa elam. 516 Phta gtéwna N4

nty adreso n 5 LL/5¥G2 Syz.l (p.l) Q 51/ FR/OUTLZI1 Mazwa elem. 517 Phyta ghowna OUTL

6 LL/E.LLLES N o 518 FR/OUT2'ZL Mazwa elem. 518 Phta ghowna OUTZ

.’D Stan wejsc d LL/6.2'71 o 519 FR/OUTI'I1 MNazwa elem. 519 Phyta ghéwna OUTS
8 LL/5.3'Z1 520 FP/OUT4ZL Mazwa elem. 520 Phita glowna OUTS
a LL/6 4'G1 521 FR/OUTE'IL MNazwa elem. 521 Phyta gléwna OUTS o
1 LL/6.5'Z1 S22 FP/OUTE'GL Mazwa elem. 522 Phita ghdwna OUTE o
11 Ll/6.6'G2 523 FPR/OUT? MNazwa elem. 523 Plyta gldwna OUT/ o
12 LL/6.7Z1 24 FP/OUTE MNazwa elem. 524 Phyta gtéwna OUTS

o Linia LL

Linia L2 promien A

Wskaznik zadziatania WZ-400

Linia L2 promien B

Transmisja poZarg

Transmisja uszk

Sygnalizator 1

Sygnalizator 2

Odswiez

Rys. 8. Zaktadka ,Blokady/testy elementéw”.

Nr — numer porzagdkowy elementu (elementu liniowego / wejscia / wyjscia).
Adres — adres elementu (patrz ,Adresowalne elementy systemu” s. 9).
Nazwa elementu — nazwa elementu.

Typ — typ elementu.

Blok. — ikona & [kolor niebieski] informuje, ze element jest zablokowany.
Test — ikona @) [kolor zielony] informuje, ze element jest testowany.

Przyciski

Db kliknij, aby odswiezy¢ informacije.
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4.4.4 Blokady i testy stref/grup

Mozesz sprawdzi¢, ktore strefy i grupy sg aktualnie zablokowane lub testowane.

@
it
(=1}
=
i
[
(m}

0 W 9
=~ m
w 3
o o0
i
Ial
=1
m

m

m

= |

T

[w]

+ =

i omom om0

5
(1]

,j
o
mo 5
3
fi]
1
e
[=1]
(m]

—

T

0

=

w

im0
[

i

Struktura i

identyfikacja

Strefy

m
m
m
=
t
[=1]
]
=
m
li=)
[=1]
=
m

zujek

Bokady/testy stref i grup

Ir Fazwa strefy

1 FARTER

L FIETRO 1
Odswiez?

Blok.  Test

Mazwa grupy
FARTER
FIETRO 1

Blalk.

Test

Rys. 9. Zaktadka ,Blokady/testy stref i grup”.

Nr — numer strefy / grupy.

Nazwa strefy / Nazwa grupy — nazwa strefy / grupy.
Blok. — ikona & [kolor niebieski] informuje, ze strefa / grupa jest zablokowana.
Test — ikona @) [kolor zielony] informuje, ze strefa / grupa jest testowana.

Przyciski

Odswies

4.4.5 Diagnostyka czujek
Mozesz sprawdzi¢ aktualny stan adresowalnych ostrzegaczy automatycznych (czujek).
Nr — numer porzgdkowy czujki na liscie urzgdzen.
Adres — adres czujki (patrz ,Adresowalne elementy systemu” s. 9).

Nazwa — nazwa czujki.

Typ — typ czujki i jej symbol handlowy.

Zadymienie — poziom zadymienia zarejestrowany przez czujke.
Zabrudzenie — poziom zabrudzenia komory optycznej w czujce.

kliknij, aby odswiezy¢ informacije.

Temperatura — temperatura zarejestrowana przez czujnik temperatury w czujce.
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Ustawienia Diagnostyka czujek
2023-03-17, 14:25
Ilr Adres Mazwa Typ Zadymienie Zabrudzenie Temperatura
LTI 2 L/2%L |calipa) Ostrzezacz autormn, DIIF-400 5% 35% 25°C
3 L1/3%Z1 Cz.2ip.1) Ostrzegacz autom. DVP-400 4% 37% 25°C
Urzgdzenia RS-485
o») Elementy adresowalne
Struktura i
identyfikacja
Strefy
(1] .
atet! odéwiez
H H tH
Rys. 10. Zakfadka ,Diagnostyka czujek”.
Przyciski
Odéwies kliknij, aby odswiezy¢ informacije.
W pamieci nieulotnej centrali moze zosta¢ zarejestrowanych do 8999 zdarzen.
Ustawiznia Zdarzenia
Lp. Data Czas Opis Sprzet Powigzanie Zradio -
Zegar RTC PARTER Grupa 1
2 @ GBlokada PARTER strefa 1 ACSP-402
Urzgdzenia R3-485 3 @ Test PIETRO 1 Strefa 5 ACSP-402
4 @ Koniec testu Nazwa elem. 521 FP/OUTS'Z1 PARTER ACSP-402
oy) Elementy adresowalne 5 @ Koniec testu Nazwa elem. 520 FP/OUT4'Z1 PARTER ACSP-402
[ @ Koniec testu Nazwa elem. 519 FP/OUT3'Z1 PARTER ACSP-402
Strefy 7 @ Koniec testu Nazwa elem. 518 FP/OUT2'Z1 PARTER ACSP-402
8 @ Koniec testu Nazwa elem. 517 FRfOUT1'Z1 PARTER ACSP-402
Grupy sygnalizacyjne g @ Koniec testu MNazwsz elem 13 L1/6.8'G1 MIO-400 PARTER ACSP-402
¥ Y yine
10 @ Koniec testu Nazwa elem. 12 L1/6.7'Z1 MIO-400 PARTER ACSP-402
11 @ Koniec testu Nazwa elem. 516 FP/INP4'OUTS ACSP-402
12 @ Koniec testu Nazwa elem. 515 FP/INP3'OUT ACSP-402
Al 13 @ Koniec testu Nazwa elem. 514 FP/INP2'OUT ACSP-402
Alarmy
! 14 @ Koniec testu MNazwa elem. & L1/6.1'0UT MIO-400 Mazwa elem. 10 ACSP-402
15 @ Koniec testu Wyijscie FLT TX ACSP-402
Uszkodzenia E
16 @ Koniec testu Whyjscie FRETX ACSP-402
17 @ Koniec testu PARTER Strefa 1 ACSP-402
NE= 18 ® Tt Wyiscie FLT TX ACSP-402
19 @ Test Wyjscie FRETX ACSP-402
Funkeje specjalne 20 @ Test Nazwa elem. 521 FP/OUTS'Z1 PARTER ACSP-402
21 2023-03-09 14:14:24 @ Test MNazwa elem. 520 FP/OUT4'Z1 PARTER ACSP-402
Wydruki 22 | 20230309 141424 @ Test Hazwa elem. 519 FR/OUT3'Z1 PARTER ACSP-402 v
(1]
‘H‘EI. Pobierz  [] Wezystkie Stop Filtr Drukuj Zapisz do pliku

Rys. 11. Zaktadka ,Zdarzenia”.
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Zdarzenia prezentowane sg w kolejnosci od najnowszych (na gorze) do najstarszych
(na dole). W poszczegodlnych kolumnach prezentowane sg nastepujgce informacje:

Data — data wystgpienie zdarzenia.
Czas — godzina wystgpienia zdarzenia.
Zdarzenie — rodzaj i opis zdarzenia. O rodzaju zdarzenia informuje kolor ikony:
@ [kolor czerwony] — alarm,
[kolor zotty] — uszkodzenie,
@ [kolor niebieski] — blokada,
@ [kolor zielony] — test,
[kolor szary] — inne zdarzenie.
Opis — nazwa elementu systemu, ktéry wygenerowat zdarzenie (np. strefy / elementu
liniowego / wejscia / wyjscia).
Sprzet — adres i symbol handlowy elementu, ktéry wygenerowat zdarzenie (np. elementu
liniowego / wejscia / wyjscia).
Powigzanie — nazwa strefy / grupy, z ktdérg powigzany jest element systemu, ktéry
wygenerowat zdarzenie.
Zrédto — zrédio informacji o zdarzeniu (centrala / panel wyniesiony / modut ACSP-ETH).

Przyciski
Pobierz kliknij, aby odczyta¢ zdarzenia z centrali. Jezeli wigczysz opcje
~Wszystkie”, odczytane zostang wszystkie zdarzenia z pamieci
centrali (normalnie odczytywane sg tylko te zdarzenia, ktére miaty
miejsce po ostatnim odczycie zdarzen).
Stop kliknij, aby przerwac¢ odczyt zdarzenh z centrali.
Filtruj kliknij, aby otworzy¢ okno ,Filtrowanie zdarzen”.
Drukuj kliknij, aby otworzy¢ okno ,Wydruk” (patrz ,Wydruk” s. 33).
skt piiar kliknij, aby zapisac liste zdarzen do pliku *.csv.

45.1 Okno ,Filtrowanie zdarzen”

Okno umozliwia wybor zdarzen, ktére majg by¢ prezentowane. Mozesz filtrowaé zdarzenia
wedtug nastepujgcych kryteridw:

e typ zdarzenia — typy zdarzen wyrdzniane sg kolorami,
e data zdarzenia — zdarzenia, ktére wystgpity miedzy wybranymi datami,
e tekst — zdarzenia, w ktorych wystepuje wprowadzony tekst.
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Filtrowanie zdarzen
@ A alarmy

[+]od:

[]Tekst:

@ LlBlokady [ |Pozostate
Uszkodzenia @ L] Testy

01072021 @~ | do:  |o4.08.2021 [~

Wszystkie

Rys. 12. Okno ,Filtrowanie zdarzen”.

Przyciski
Wszystkie

kliknij, aby wyswietli¢ wszystkie zdarzenia (bez filtrowania).

Wybierz kliknij, aby wyswietli¢ zdarzenia, ktére spetniajg kryteria filtrowania.

Zrezygnuj

4.6 Alarmy

kliknij, aby zamkng¢ okno bez wprowadzania zmian.

Mozesz przegladac historie alarmow pozarowych.

Ustawienia

Zegar RTC

Urzgdzenia R5-485
Elementy adresowalne
Strefy

Grupy sygnalizacyjne

Zdarzenia

Uszkodzenia
Mazwy
Funkcje specjalne

Whydruki

Satel?

Alarmy
Lp. Data Czas Zdarzenie Opizs Strefa Zrédto ~
2 2023-03-07 14:35:23 ALARM I PARTER Strefa 1 ACSP-402
3 2023-03-03 08:46:37 ALARM I PARTER Strefa 1 ACSP-402
4 2023-03-03 07:37:32 ALARM I PARTER Strefa 1 ACSP-402
5 2023-02-24 14:36:24 ALARM | PARTER Strefa 1 ACSP-402
G 2023-02-24 14:34:44 ALARM | PARTER Strefa 1 ACSP-402
7 2023-02-24 14:34:04 ALARM | PARTER Strefa 1 ACSP-402
8 2023-02-24 13:52:23 ALARM I PARTER Strefa 1 ACSP-402
9 2023-02-24 13:46:12 ALARM I PARTER Strefa 1 ACSP-402
10 2023-02-15 09:04:52 ALARM I PARTER Strefa 1 ACSP-402
11 2022-06-06 10:39:15 ALARM I Nazwa strefy 1 Strefa 1 ACSP-402
1z 2022-06-02 14:35:35 ALARM I Mazwa strefy 1 Strefa 1 ACSP-402
13 2022-06-02 11:17:43 ALARM I Mazwa strefy 1 Strefa 1 ACSP-402
4 2022-06-02 11:17:27 ALARM I Mazwa strefy 1 Strefa 1 ACSP-402
15 2022-06-02 11:03:15 ALARM I Mazwa strefy 1 Strefa 1 ACSP-402
156 2022-06-02 11:01:32 ALARM I Mazwa strefy 1 Strefa 1 ACSP-402
17 2022-06-02 10:54:28 ALARM I Mazwa strefy 1 Strefa 1 ACSP-402
13 2022-06-02 10:45:17 ALARM I Nazwa strefy 1 Strefa 1 ACSP-402
19 2022-06-02 10:43:12 ALARM I Mazwa strefy 1 Strefa 1 ACSP-402
20 2022-06-02 10:33:38 ALARM I Mazwa strefy 1 Strefa 1 ACSP-402
21 2022-06-02 10:30:42 ALARM I Mazwa strefy 1 Strefa 1 ACSP-402
22 2022-06-02 10:21:53 ALARM | Mazwa strefy 1 Strefa 1 ACSP-402 W
Pobierz
—

Rys. 13. Zakfadka ,Alarmy”.




SATEL ACSP-402 31

Alarmy prezentowane sg w kolejnosci od najnowszych (na gorze) do najstarszych (na dole).
W poszczegodlnych kolumnach prezentowane sg nastepujgce informacije:

Data — data wywotania alarmu.

Czas — godzina wywotania alarmu.

Zdarzenie — rodzaj alarmu (I stopnia / Il stopnia).

Opis — nazwa strefy, w ktorej zostat wywotany alarm.

Strefa — numer strefy, w ktorej zostat wywotany alarm.

Zrédto — zrédio informaciji o zdarzeniu (centrala / panel wyniesiony / modut ACSP-ETH).

Przyciski

Pobierz kliknij, aby odczyta¢ alarmy z centrali.

4.7 Uszkodzenia

Mozesz przeglgdac liste aktualnych uszkodzen w systemie.

Ustawienia Uszkodzenia
) ! 20230305, 14:41
Lp. Uszkodzenie Opis Sprzet Zradto ~
SEEETRIL Brak komunikacj| Cz.1 (p.1) L1/2*Z1 DMP-400 ACSP-402

Urzgdzenia RS-485
Elementy adresowalne
Strefy

Grupy sygnalizacyjne

Funkcje specjalne

Whydruki

IBIEI? Pobierz
Rys. 14. Zaktadka ,Uszkodzenia”.

Uszkodzenia prezentowane sg w kolejnosci od najnowszych (na gérze) do najstarszych (na
dole). W poszczegolnych kolumnach prezentowane sg nastepujgce informacje:

Uszkodzenie — rodzaj uszkodzenia (np. brak komunikacji).
Opis — nazwa uszkodzonego elementu systemu.
Sprzet — adres i symbol handlowy uszkodzonego elementu liniowego.
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Zrédto — zrédio informacji o zdarzeniu (centrala / panel wyniesiony / modut ACSP-ETH).

Przyciski

Pohierz kliknij, aby odczyta¢ uszkodzenia z centrali.

4.8 Funkcje specjalne

Mozesz przywrdci¢ fabryczny kod dostepu do centrali na poziomie 3 (tryb serwisowy).
Funkcja jest dostepna po uzyskaniu dostepu do centrali na poziomie 2.

Funkcje specjalne

Reset hasfa serwisowego (L3)

ll«‘:.’:? Funkcje specjalne

Whydruki

Sater’

Rys. 15. Zakfadka ,Funkcje specjalne”.

Przyciski

kliknij, aby przywréci¢ fabryczny kod dostepu do centrali na

fmeimmrie i s s poziomie 3. Kod fabryczny to: 1234.

4.9  Wydruki

4.9.1 Konfiguracja

Mozesz wydrukowa¢ ustawienia systemu sygnalizacji pozaru. Kliknij ,Wydruki”, a nastepnie
.Konfiguracja’. Wyswietlone zostanie okno ,Wydruk” (rys. 16).
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Okno , Wydruk”

Wydruk

Drukarka: Microsoft Print to PDF

Zrezygnuj

Rys. 16. Okno ,Wydruk”.

Drukarka — nazwa wybranej drukarki.

Przyciski

kliknij, aby wybra¢ drukarke.
Drukuj kliknij, aby rozpoczg¢ drukowanie.
Zrezygnuj kliknij, aby zamkna¢ okno.

4.9.2 Raport z testéw

Mozesz wydrukowaé raport z testow systemu sygnalizacji pozarowej. W raporcie oprécz
informacji o uruchomionych w centrali testach znajdg sie tez dane diagnostyczne centrali
(czujek) oraz informacje o aktualnie zgtoszonych

| ostrzegaczy automatycznych
uszkodzeniach.

Kliknij ,Wydruki”, a nastepnie ,Raport z testéw”. WysSwietlone zostanie okno ,Raport z testow

systemu ACSP” (rys. 17).

Testowanie od:

Raport z testow systemu ACSP

31.01.2022 @~

do:

31.01.2022 @~

OK

godz.:

godz.:

00:00

23:59

Rys. 17. Okno ,Raport z testéw systemu ACSP”.

Testowanie od — poczatek okresu (data i czas), ktéry ma by¢ uwzgledniony w raporcie.
do — koniec okresu (data i czas), ktéry ma by¢ uwzgledniony w raporcie.

Przyciski

OK kliknij, aby otworzy¢ okno ,Wydruk”.

Zrezygnuj kliknij, aby zamkng¢ okno.
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5. Aplikacja VAPSP

Aplikacja VIRTUAL APSP stuzy do zdalnego podglagdu stanu systemu sygnalizacji
pozarowej. Komunikacja miedzy aplikacjg i centralg ACSP-402 jest mozliwa, jezeli do centrali
poditgczony jest modut ACSP-ETH (modut stanowi opcjonalny element systemu). Aplikacje
VAPSP mozna uruchomi¢ na urzgdzeniu mobilnym lub komputerze (aplikacja dostepna jest
w wersjach dla systemu Android, iOS, Linux i Windows).

Komunikacja miedzy aplikacjg a centralg jest szyfrowana.

5.1 Wiasciwosci

e Informowanie o statusie systemu.
e Mozliwosc¢ przegladania:
— informacji o alarmie / alarmach,
— historii alarméw i innych zdarzen,
— listy aktualnych uszkodzen, blokad i testow.
e Sygnalizowanie alarmu przy pomocy dzwigku.
e Mozliwos¢ aktywowania w centrali funkcji wystania raportu diagnostycznego.

5.2 Instalacja aplikacji

Aplikacje mozesz pobra¢ ze sklepu internetowego ,Google play” (urzgdzenia z systemem
Android) lub ,App Store” (urzadzenia z systemem iOS) oraz ze strony www.satel.pl
(urzadzenia z systemem Linux lub Windows).

5.3  Uruchomienie aplikacji

Witamy w wirtualnym panelu
systemu sygnalizacji pozarowej

186.252.0.186:10368

Rys. 18. Okno logowania do wirtualnego panelu systemu sygnalizacji pozarowej VAPSP.
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Po uruchomieniu aplikacji wyswietlone zostanie okno logowania, w ktérym nalezy
wprowadzic:

e adres IP modutu ACSP-ETH. Jezeli port, na ktérym bedzie odbywac sie komunikacja, jest
inny niz domysiny port 80, po adresie IP i dwukropku wpisz numer portu.

e hasto uzytkownika lub serwisowe (hasta zaprogramowane w centrali).

Jezeli potgczenie jest autoryzowane przy pomocy hasta serwisowego, w aplikacji

dostepna jest opcja ,,Diagnostyka” (patrz ,Menu dodatkowe” s. 36).

54 Opis

$12022-06-09 14:19:26
®W[acsp-402 SATEL sp. z o.o. :I

Adresowalny System Sygnalizacji PoZzarowej

E =79
Zdarzenia Alarmy Biezace alarmy Uszkodzenia Testy | blokady
E 2 3 4 5 6 262
[ 0001 09/06/22 14:15:13 Falszywy pre-alarm Nazwa strefy 4 (Strefa 4) ACSP-402 N

0002 09/06/22 14:10:24 Potwierdzenie ACSP-402
0003 09/06/22 141013 Pre-alarm Nazwa strefy 4 (Strefa 4) ACSP-402
0004 08/06/22 14:10:13 Aktywacja DCP S4 98 (B2/19"S4 DCP) ACSP-402
0005 09/06/22 14:06:49 Zmiana konfiguracji System ACSP-402
©7 0006 09/06/22 14.06:48 Poziom dostepu L2 ACSP-402
0007 09/06/22 14:05:47 Poziom dostepu L3 ACSP-402
0008 09/06/22 14:04:28 Aktywacja DCP 27 (L1/27*S2 DCP) ACSP-402
0009 09/06/22 14.03:26 Zmiana konfiguracjl System ACSP-402
0010 09/06/22 14:03:26 Poziom dostepu L2 ACSP-402
0011 09/06/22 14:03:06 Poziom dostepu L3 ACSP-402

Rys. 19. Panel wirtualny VAPSP.

@ data i czas na podstawie zegara centrali.
@ informacje o systemie (zaprogramowane w centrali).

@pasek statusu systemu. WysSwietlane na pasku ikony dziatajg podobnie, jak
odpowiadajgce im diody LED centrali (patrz ,Diody LED” s. 3).

@ menu gtdéwne aplikacji (patrz ,Menu gtéwne aplikacji’ s. 36).

@ pasek nawigacji. Kliknij / dotknij numer strony lub wprowadz go w polu obok ostatniego
numeru, aby przejs¢ do wybranej strony.
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@ obszar, w ktérym prezentowana jest historia zdarzeh / alarméw oraz listy biezgcych
alarméw / uszkodzenh / testow / blokad.

Przyciski

E kliknij / dotknij, aby wyswietli¢ menu dodatkowe (patrz ,Menu dodatkowe”).

kliknij / dotknij, aby wigczy¢ / wytgczy¢ sygnalizacje dzwiekowg alarmu w urzgdzeniu,

na ktorym jest zainstalowana aplikacja (sygnalizacja dziata, jezeli w urzadzeniu
wigczony jest dzwiek).

Menu gtéwne aplikaciji
Przyciski stuzg do poruszania sie po zaktadkach. Na przyciskach wyswietlana jest liczba
nowych, nieprzejrzanych zdarzen.

kliknij / dotknij, aby wyswietli¢ historie zdarzen.

Zdarzenia
kliknij / dotknij, aby wyswietli¢ historie alarmow.
Alarmy
= kliknij / dotknij, aby wy$wietli¢ informacje o biezacych alarmach.
Biezace alarmy
AN kliknij / dotknij, aby wyswietli¢ informacje o biezgcych
Uszkodzenia uszkodzeniach.
2 kliknij / dotknij, aby wyswietli¢ biezgce testy i blokady.

Testy i blokady

Menu dodatkowe
Menu dodatkowe wyswietlane jest po kliknieciu na E

Diagnostyka kliknij / dotknij, aby uruchomi¢ funkcje ,Raporty diagnostyczne
w centrali. Centrala wysle raport diagnostyczny na adresy e-mail
zaprogramowane w centrali. Opcja jest wyswietlana, jezeli jestes
zalogowany przy pomocy hasta serwisowego.

Wyloguj sie kliknij / dotknij, aby sie wylogowac.
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