
SYSTEMY SYGNALIZACJI WŁAMANIA I NAPADU
System Bezprzewodowy ABAX / Sygnalizatory

ASP-205 R
BEZPRZEWODOWY SYGNALIZATOR WEWNĘTRZNY

sygnalizacja optyczna i akustyczna wyzwalana drogą
radiową 
sygnalizacja akustyczna: przetwornik piezoelektryczny 
sygnalizacja optyczna: ultrajasne diody LED 
dwa sposoby sygnalizacji definiowane przez instalatora 
wybór spośród trzech sygnałów akustycznych 
zdalne konfigurowanie
ochrona sabotażowa przed:

otwarciem obudowy 
oderwaniem od podłoża

dostępny również w kolorze niebieskim (ASP–205 BL)
i pomarańczowym (ASP–205 O)

DANE TECHNICZNE
Klasa środowiskowa II
Czas pracy na baterii około 3 lat
Wymiary obudowy 87 x 134 x 37 mm
Zakres temperatur pracy -10…+55 °C
Zakres częstotliwości pracy 868,0 ÷ 868,6 MHz
Masa 180 g
Zasięg komunikacji radiowej (w terenie otwartym) do 500 m
Bateria CR123A 3V
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Rzeczywisty wygląd produktów może różnić się od produktów prezentowanych na zdjęciach. Zamieszczone w serwisie opisy produktówmają charakter wyłącznie informacyjny. www.satel.pl
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