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BRACKET E
UCHWYT DYSTANSOWY SUFITOWO–ŚCIENNY DO CZUJEK ZEWNĘTRZNYCH
SERII OPAL, MODELU AOD–210 ORAZ CZUJEK KURTYNOWYCH AGATE
I AOCD–260

BRACKET E nie stanowi gotowego zestawu. To grupa modułów –
dostępnych oddzielnie – z których można utworzyć kompletny
uchwyt dystansowy.

Umożliwia on odsunięcie czujki od ściany lub sufitu w celu ominięcia
przeszkód, np. gzyms, parapet, roleta zewnętrzna, rynienki
z kablami, lampa, nierówność ściany – ograniczających pole detekcji
urządzenia. Jest to szczególnie istotne w przypadku
czujek kurtynowych.

Elementy BRACKET E dostępne są w białej i szarej (GY) wersji
kolorystycznej. Przeznaczone są dla czujek:

zewnętrznych – OPAL (GY), OPAL Plus (GY), OPAL Pro
(GY), a także AOD–210 (GY)
kurtynowych – AGATE oraz AOCD–260

W skład zestawu BRACKET E wchodzą:

BRACKET E–1 – Korpus
BRACKET E–1 GY – Korpus
BRACKET E–2A – Wkładka do mocowania czujek
kurtynowych AGATE oraz AOCD–260
BRACKET E–2A GY – Wkładka do mocowania czujek
kurtynowych AGATE oraz AOCD–260
BRACKET E–2B – Wkładka do mocowania czujek
zewnętrznych serii OPAL (GY) i AOD–210 (GY)
BRACKET E–2B GY – Wkładka do mocowania czujek
zewnętrznych serii OPAL (GY) i AOD–210 (GY)
BRACKET E–3 – Dystans (wysokość 30 mm)
BRACKET E–3 GY – Dystans (wysokość 30 mm)
BRACKET E–4 – Podstawa (wysokość 20 mm)
BRACKET E–4 GY – Podstawa (wysokość 20 mm)
BRACKET E–5 – Uchwyt kulowy do czujek zewnętrznych serii OPAL (GY) i AOD–210 (GY)
BRACKET E–5 GY – Uchwyt kulowy do czujek zewnętrznych serii OPAL (GY) i AOD–210 (GY)
BRACKET E–6 – Czujnik sabotażowy (1 przełącznik NO/NC, długość przewodów 500 mm)

Na wkładce BRACKET E–2A można również zamocować uchwyt BRACKET A / BRACKET B wraz z innymi, kompatybilnymi czujkami SATEL
(do zastosowań wewnętrznych).

 

Na kompletny uchwyt dystansowy BRACKET E (z sabotażem) do czujek AGATE i AOCD–260, składają się moduły:

BRACKET E–1 (GY), BRACKET E–2A (GY), BRACKET E–3 (GY), BRACKET E–4 (GY), BRACKET E–6 (x2).

 

Na kompletny uchwyt BRACKET E (z sabotażem) do czujek serii OPAL oraz modelu AOD–210 składają się moduły:

BRACKET E–1 (GY), BRACKET E–2B (GY), BRACKET E–3 (GY), BRACKET E–4 (GY), BRACKET E–5 (GY), BRACKET E–6 (x2).

 

Rzeczywisty wygląd produktów może różnić się od produktów prezentowanych na zdjęciach. Zamieszczone w serwisie opisy produktówmają charakter wyłącznie informacyjny. www.satel.pl

http://www.satel.pl/pl/product/876/AGATE/
http://www.satel.pl/pl/product/10105/AOCD–260/
http://www.satel.pl/pl/product/10222/BRACKET–E–1/
http://www.satel.pl/pl/product/10223/BRACKET–E–1–GY/
http://www.satel.pl/pl/product/10224/BRACKET–E–2A/
http://www.satel.pl/pl/product/10225/BRACKET–E–2A–GY/
http://www.satel.pl/pl/product/10226/BRACKET–E–2B/
http://www.satel.pl/pl/product/10227/BRACKET–E–2B–GY/
http://www.satel.pl/pl/product/10228/BRACKET–E–3/
http://www.satel.pl/pl/product/10229/BRACKET–E–3–GY/
http://www.satel.pl/pl/product/10230/BRACKET–E–4/
http://www.satel.pl/pl/product/10231/BRACKET–E–4–GY/
http://www.satel.pl/pl/product/10232/BRACKET–E–5/
http://www.satel.pl/pl/product/10233/BRACKET–E–5–GY/
http://www.satel.pl/pl/product/10234/BRACKET–E–6/
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Podzespoły uchwytu BRACKET E mogą również posłużyć do rozbudowy uchwytu BRACKET C, zakupionego osobno lub w pakiecie z czujką OPAL (OPAL
SET). W komplecie z uchwytem BRACKET C znajduje się 1 styk sabotażowy z kablami o długości 15 cm. Do skompletowania pełnego uchwytu dystansowego
dla czujki OPAL wystarczy dodanie modułów:

BRACKET E–1 (GY), BRACKET E–2B (GY), BRACKET E–3 (GY), BRACKET E–6. 
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http://www.satel.pl/pl/product/804/BRACKET–C/
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