FvX-E 17 SIR-AHD

Kamera zewnetrzna AHD 720p / analog 1000 linii TV

Najwaznlqszgm elementem kamer serii EVX-AHD ‘E" EVERMAX jest przetwornik CMOS 1/4" OmniVision 0V9712 o znakomitej rozdzielczosci IUMpx i liczbie efektywnych
pikseli 1280 x 720, dzieki ktéremu mozliwe jest osiggniecie bardzo wysokiej rozdzielczosci generowanej przez kamere oraz skuteczng prace zaréwno w dzier jak i w nocy -
funkcja Dz!en/Noc

System monitoringu AHD to rozwigzanie zapewniajgce uzyskanie doskonatego obrazu, przy uzyciu tradycyjnego przesytu sygnatu wideo za pomocq kabla koncentrycznego
lub skretki UTP. Seria EVX-AHD “E" EVERMAX, to kamery o rozdzielczosci 720p, oparte o najnowsze rozwigzania technologii zabezpieczen. Kamery mogg wspétpracowac
zarowno z rejestratorami w technologii AHD oraz rejestratorami analogowymi 960H, dzieki zastosowaniu wyjscia obrazu CVBS.

Dodatkowym atutem jest mechaniczny filtr Swiatta podczerwonego ICR oraz udoskonalona funkcja redukcji szuméw 3D-NR, umozliwiajgca praktycznie nieograniczone

wuykorzystanie kamer w warunkach stabego oswietlenia lub jego braku.

Specufikacja techniczna kamery EVX-E175IR-AHD

Model kamery: EVX-E175IR-AHD

Typ kamery: zewnetrzna

Rozdzielczos¢ AHD: 1280 x 720 pikseli - 720p
Rozdzielczos¢ analogowa: 1000 linii TV - 960H
Przetwornik: 1/4” OmniVision 0V9712 1.0 Mpx CMOS 224 | S
Przetaczanie pomiedzy trybami AHD / analog ) STl 2.0
System pracy: PAL e B i Pk
Funkcja DZIEN/NOC z mechanicznym filtrem ICR - TDN - = —_—

Automatyczny balans bieli AWB

Funkcja D-WDR (Digital Wide Dynamic Range)
Oswietlacz IR zasieg do 20m (zastosowane LED #5x24)
Czutosgé: 0.01 Lux (0 Lux przy wtgczonym oswietlaczu IR]
System skanowania: Progressive Scan

Stosunek sygnat / szum: 250dB

Szerokokgtny obiektyw: 3.6mm (2.0 MPx)

Menu ekranowe 0SD w jezyku polskim z funkcjg |
zdalnego sterowania UTC

Rodzaj synchronizacji: wewnetrzna o

Elektroniczna migawka: PAL 1/25-1/50.000s 5

Rodzaj obudowy: metalowa, zewngtrzna 3

Klasa szczelnosci: IP65 i

Kolor obudowy: biaty !

3-osiowy zakres regulacji - mozliwos¢

montazu na kazdej ptaszczyznie

Funkcje: AWB, D-WDR, Sense-Up, FLK, Defog, BLC, HSBLC

Maski prywatnosci, detekcja ruchu

Zaawansowana redukcja szumdw 2D-NR i 3D-NR

Wymiary w mm: 168 (W] x 55 (H) x 59 (D)

Waga w gramach: 300 D,

Temperatura / wilgotnog¢ pracy: -10 - +45° C / 95% K| IR

Przechowywanie: -20 - +60° C / 95% a7 (=,

Zasilanie kamery / pobdr pradu: DC 12V / 500mA N
Transformatory EVX-TIOx-AHD Kontroler EVX-UTC-AHD-CR2
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www.evermax.pl Zeskanuj kod QR i dowiedz sie wiecej na temat kamery EVX-E175IR-AHD EVERMAX




