
 

            

DS-KH6320-TE1 
Wideodomofon wewnętrzny z ekranem dotykowym 7” 

 

 

 
 

Cechy 

● Nowe UI V2.0: łatwe w obsłudze 

● 7” kolorowy ekran dotykowy o rozdzielczości 1024 × 600 

● Standard PoE 

● Przechowuje komunikaty i przechwytuje zdjęcia na karcie TF 

● Zdalne odblokowywanie za pomocą oprogramowania klienckiego lub aplikacji mobilnej 

● Podgląd na żywo wideo ze stacji bramowej i podłączonych kamer 

Zasada działania 

 



 

            

Specyfikacja 
 

Model DS-KH6320-TE1 

System 

Pamieć 128 MB 

Flash 32 MB 

System operacyjny Linux 

Wyświetlacz 

Ekran 7” kolorowy TFT LCD 

Rozdzielczość 1024 × 600 

Metoda pracy Pojemnościowy ekran dotykowy 

Audio 

Wejście audio Wbudowany mikrofon 

Wyjście audio Wbudowany głośnik 

Standard kompresji audio G.711 U 

Stopień kompresji audio 64 Kbps 

Poprawa jakości audio Eliminacja hałasu i echa 

Sieć 

Sieć przewodowa  10/100 Mbps self-adaptive network 

Protokoły sieciowe TCP/IP, SIP, RTSP 

Interfejs sieciowy 1 RJ-45 10/100 Mbps self-adaptive 

Wejście alarmowe 8-ch wejść alarmowych 

Karty TF Do 32 GB, SD 2.0 lub niższa wersja 

Ogólne 

Zasilanie 
IEEE802.3af, standard PoE 

12 VDC/1 A 

Pobór mocy ≤ 6 W 

Temperatura pracy -10 °C do 55 °C (14 °F do 131 °F) 

Wilgotność 10% do 90% 

Wymiary (W × H × D) 
200 mm × 140 mm × 15.1 mm (7.9" 

× 5.5" × 0.6") 
 

Dostępne modele 

DS-KH6320-TE1 



 

 

 


