SYGNALIZACJA WLAMANIA | NAPADU
Sterowniki radiowe / Zestawy

RX2-4K SMA

Sterownik RX2—-4K SMA stuzy do sterowania przy uzyciu pilotow
urzadzeniami podtgczonymi do jego wyjs¢ przekaznikowych.
Umozliwia sterowanie urzadzeniami elektrycznymi takimi jak
szlabany parkingowe, bramy, rolety itp. Dodatkowo sterownik
posiada wejscia i wyj$cia do wspotpracy z centralg alarmowa,
dlatego moze by¢ wykorzystywany do zdalnego sterowania
systemem alarmowym.

sterowanie urzadzeniami elektrycznymi przy uzyciu pilotow
RX2-P
praca w pasmie czestotliwosci 868 MHz
szyfrowana komunikacja radiowa
mozliwo$¢ zarejestrowania do 1024 pilotow RX2-P
4 wyjécia przekaznikowe (kanaty)
2 wyjscia typu OC:

o sygnalizacja stabej baterii pilota

o sygnalizacja zatgczenia czuwania / wytgczenia

czuwania / skasowania alarmu
w systemie alarmowym

2 wejscia do nadzorowania stanu systemu alarmowego:

o informacja o czuwaniu

o informacja o alarmie
ztacze SMA do podtaczenia anteny zewngtrznej (np. ANT-LTE-O)
mozliwos$¢ konfiguracii przy uzyciu komputera z zainstalowanym programem RK Soft
port RS 232 (TTL) umozliwiajacy potaczenie z komputerem
wskaznik LED
styk sabotazowy reagujacy na otwarcie obudowy
zasilanie napigciem statym 12...24 V DC lub zmiennym 24 V AC
zestaw zawiera 2 piloty RX2-P

Zakres temperatur pracy -10°C..+55°C
Masa 93¢g
Maksymalna wilgotnos¢ 9B+3%
Pasmo czestotliwosci pracy 868,0 + 868,6 MHz
Wymiary 118x72x24 mm
Napiecie zasilania (+10%) 24V AC
Wyijscie przekaznikowe 1A/24VDC/AC
Wyjscie LV 50mA/24V DC/AC
Wyjscie SS 500 mA/24V DC/AC
Pobor pradu w stanie gotowosci (zasilanie 12 V DC) 21 mA
Pobor pradu w stanie gotowosci (zasilanie 24 V AC) 35mA
Maksymalny pobor pradu (zasilanie 12 V DC) 66 mA
Maksymalny pobor pradu (zasilanie 24 V AC) 43mA
Napiecie zasilania (+ 10%) 12..24V DC

ce

Rzeczywisty wyglad produktéw moze réznic¢ sie od produktow prezentowanych na zdjeciach. Zamieszczone w serwisie opisy produktow maja charakter wytacznie informacyjny.
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