
Instrukcja instalacji sterowników programatora OP-PR2

Po pobraniu sterowników dla odpowiedniej wersji systemu (32bit/64bit) należy odłączyć wszystkie 
zbędne urządzenia oraz podpiąć programator do komputera a następnie:

1. Wejść w menedżer urządzeń
2. Znaleźć pozycję FT232R USB UART i kliknąć aktualizuj oprogramowanie sterownika...

3.W kolejnym oknie  – Przeglądaj mój komputer w poszukiwaniu oprogramowania sterownika
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4. Następnie – Pozwól mi wybrać z listy sterowników urządzeń na moim komputerze

5. Pokaż wszystkie urządzenia oraz dalej
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6.Wybrać z dysku plik ftdibus.inf
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7.Znaleźć pozycję USB Serial Converter i ją zainstalować

8. Pozycja FT232R USB UART w menedżerze urządzeń powinna zostać zastąpiona nazwą 
USB Serial Port.
9. Ponownie należy wybrać aktualizuj oprogramowanie sterownika...
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10. Przeglądaj mój komputer w poszukiwaniu oprogramowania sterownika

11. Pozwól mi wybrać z listy sterowników urządzeń na moim komputerze
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12. Pokaż wszystkie urządzenia oraz dalej

13. Wybrać z dysku plik ftdiport.inf
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14. Należy znaleźć pozycję USB Serial Port i ją zainstalować
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