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1 Wprowadzenie

PC-Optima 3 to program stuzacy do konfiguracji systemu domofonowego MS765, SL255
oraz 255V2. Za pomoca tej aplikacji uzytkownik moze edytowaé wszystkie ustawienia paneli w
systemie, oraz zarzadza¢ numeracjg i zakresami lokali. Wszystkie ustawienia zapisywane sg do
jednego pliku odczytywanego przez panele MA765, SL255, 255V2.

2 Instalacja programu

Aktualng wersje programu PC-Optima 3 mozna znaleZz¢ po zalogowaniu sie do strefy klienta
na stronie http://elfon.com.pl, w zaktadce Oprogramowanie, lub sprawdzi¢ jej dostepnosé
wybierajac opcje Aktualizacje na pasku narzedzi. Po $ciggnieciu pliku nalezy rozpakowac¢ do
dowolnego katalogu. Program zostanie uruchomiony po dwukrotnym kliknieciu pliku PC-Optima
3.x.x.exe.

3 Programator OP-PR2

Do konfiguracji panelu z poziomu komputera niezbedny jest modut programatora OP-PR2,
ktory dostepny jest ofercie handlowej firmy Elfon. Gniazdo oznaczone ,,PC” nalezy podtaczy¢ do
ztgcza USB komputera za pomoca kabla typu A-B (zawarty w zestawie z programatorem). Gniazdo
oznaczone IS przeznaczone jest do potaczenia z panelem za pomocg dwuzytowego przewodu (w
zestawie z programatorem). Szczegdty sposobu potgczenia pokazuje ilustracja 1.
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llustracja 1: Podfgczenie panelu Optima MA765/5L255/255V2 do komputera z
uzyciem programatora OP-PR2

Do poprawnego zainstalowania urzadzenia potrzebne sg pliki sterownikéw, ktdére zatgczone sg w
folderze wraz ze $ciggnietym programem i instrukcjg instalacji. Podczas instalacji sterownikow
nalezy wybra¢ odpowiednig wersje systemu (32-bit badz 64-bit).
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4 Program PC-Optima 3

Program moze pracowa¢ w dwoch trybach:
® Niezalogowany — tryb, w ktérym panel nie jest fizycznie podtgczony do komputera. W tym
wypadku mozliwe jest ustawienie zgdanej konfiguracji oraz zapisanie jej do jednego pliku.

® Zalogowany — po wczesniejszym podfaczeniu panelu do komputera. W tym trybie mozliwe
jest  programowanie panelu MA765, SL255 oraz 255V2 jesli uzytkownik posiada
osmiocyfrowy kod serwisowy podtgczonego panelu.

Przed przystgpieniem do zalogowania sie, nalezy wybrac jaki panel/system bedzie konfigurowany.
Aby zalogowa¢ panel, nalezy w oknie danych i komunikacji (llustracja 2) wpisa¢ kod serwisowy oraz
wybrac¢ port COM, do ktérego podpiety jest programator OP-PR2, po czym zatwierdzi¢ przyciskiem
Zaloguj. Nalezy jednak pamieta¢, ze panel przy prébie logowania sie musi by¢ wtgczony, ustawiony
w odpowiedni tryb pracy, podtgczony programatorem do komputera, oraz powinien wyswietlaé
ekran powitalny (np. Wybierz numer i poczekaj').

Za pomocga programu PC-Optima 3 mozna zapisa¢/odczyta¢ dane do paneli MA765, SL255 oraz
255V2. Aby zapisaé¢ konfiguracje, wystarczy zalogowac sie i uzy¢ przycisku Zapisz do panelu
(ilustracja 2). Natomiast, aby wykona¢ to samo dla panelu slave w konfiguracji Master-Slave, nalezy
uzy¢ przycisku Zapisz do panelu slave w oknie Konfiguracja modutu OP-H4MS. Pojawi sie okno, w
ktorym nalezy wpisa¢ numer seryjny panelu SL255, oraz wybra¢ numer portu COM, do ktdrego
podpiety jest programator.

Przed zalogowaniem panelu w programie PC-Optima 3, nalezy upewni¢ sie czy
! panel jest witaczony, oraz czy wyswietla ekran powitalny. W przeciwnym wypadku
PC-Optima 3 nie potaczy sie z panelem.

Zmien tryb pracy Aktualizacje

Zapisz ustawienia do pliku

Czytaj ustawienia z pliku

Podaj kod serwisowy

Zaloguj

llustracja 2: Okno danych i komunikacji

1 Ekran powitalny w systemie MS765 moze sie zmieniac, w zaleznosci od konfiguracji
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5 Zakladka ustawien ogéinych
e Ustawienia ogdlne paneli MA765, SL255 oraz 255V2.

W tej zaktadce programu, uzytkownik ma mozliwosé edycji ustawien dotyczgcych paneli
Optima MA765, SL255 i 255V2. Znajduje sie tu edycja kodéw ogdlnych, opcje rozmowy,
elektrozaczepu, przekaznika, oraz opisane ponizej ustawianie przyciskdéw modutu szybkiego
wybierania OP-J4 oraz numeracja dodatkowa. W kazdej chwili uzytkownik moze przywrécié
domysine kody ogdlne, za pomocg przycisku ,Przywrd¢ kody domysine”. Po kazdej modyfikacji
ustawien nalezy klikng¢ Zachowaj ustawienia ogdlne a nastepnie zapisa¢ dane do panelu.

e Ustawienia numeracji modutu szybkiego wybierania OP-J4 oraz numeracji dodatkowej

W zakfadce ustawien ogdélnych jest réwniez mozliwo$é ustawienia przyciskdbw modutu
szybkiego wybierania OP-J4. Stuzg do tego pola Przyciski OP-J4. W zaleznosci od ustawienia
numeracji przyciskéw w module OP-J4 (zworki ADR 0, ADR 1, ADR 2 — patrz OP-J4 — przyciskowy
modut wybierania bezposredniego. Instrukcja Instalacji) nalezy wpisa¢ odpowiednio: adres OP-
H4AMS (dla systemu wielostrefowego), oraz numer unifonu.

Za pomocg numeracji dodatkowej uzytkownik moze edytowaé do szesciu przypisan stuchawek
unifonu do numerdw lokali. Stuzg do tego pola oznaczone Numery Dodatkowe. Jeden wpis sktada
sie z trzech pdl — adresu OP-H4MS, adresu unifonu (fizycznego, ustawianego na zworkach), oraz
numeru lokalu. Aby wtaczy¢ funkcje, nalezy wpisaé odpowiednie wartosci do odpowiednich pdl,
oraz zapisac¢ dane do panelu.

Ustawienia ogdine  Tryb jednowejéciowy  Aktualizaca urzadzen

Ustawienia ogdine panelu Optima SL255

Ogédlne opcje panelu

Kod Al 1 0320 Kod ogdl 5 2480 1 [u] 5 [u] 9 a
IR R, SasmeE Przyciski OP-14
Kod ogélny nr 2 |2356 Kod ogdiny nr & |0538 (Adres OF -H4MS (ADR) 2 o 5 o 10 o
Adres Unifonu ]
Kod ogdlny nr 3 9352 Kod ogdlny nr 7 1000 3 a 7 [u] 11 a
Kod ogdiny nr 4 2000 Kod ogdiny nr 8 3552 4 a 8 a 12 a
Tryb wybierania |Dwuetapowy Mazwa obigktu (fryb dwuetapowy) [Budymek Diwiek Kawiatury [_] Wieloton Kawiszy

Opcje rozmowy

Czas rozmowy [=] 45 Czas dzwonienia 15 Czas na zest. polaczenia 45 Czas dzwonienia przy odebr. [z] |15
Opcje elektrozaczepu EZ Opdje przekainika {F)
Czas otwarda EZ 3 Czas otwarda P 3
Czas otwarda przyc. dod. (KE) 4 Czas otwarda przyc. dod. P 4
Otwieranie dodatkowe EZ Dawigk otwarda EZ [] Przekaznik jako ElektroZaczep [] otwieranie dodatkowe P
Otwieranie kodem ogdlnym EZ Procedura awaryjna EZ Otwieranie kodem ogdlnym P Procedura awaryina P
Otwieranie kluczem ogdlnym EZ [ Tryb rewersyiny Otwieranie kluczem ogdlnym P [ Klawisz przekaznik P
Ogdlne klucze RF Serwisowe klucze RF
Nr kucza RF |- w Usun kucz Tryb czytnika MNumer klucza RF - ~ Usun klucz
Funkcja Serwis Mumery dodatkowe
WysSwiet napis "KONTAKT Z SERWISEM® po czasie | Nigdy o Podaj: adres OP-H4MS (ADR), adres unifonu numer lokalu
1 [u] o 3 a [u] 5 [u] a
2 o | o 4 o |0 5 o |0

Ustawienia ogdlne panelu Optima SL255

[[] bom jednorodzinny [] wymagaj przycisk dzwonek po numerze Tryb wielowejsciowy OP-HaMS -
Przekieruj nieobshugiwane na numer a
Zachowaj ustawienia ogdlne Przywriéc kody domysine
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5.1. Zaktadka zarzgdzania modutami OP-H4MS (tryb wielostrefowy),
Ustawienia indywidualne

Najwazniejszg funkcjonalnoscig tej zaktadki jest mozliwos¢ definiowania numerow
dla poszczegdlnych adreséw fizycznych OP-H4MS, oraz ustawianie zakreséw lokali dla
poszczegdlnych OP-HAMS. W oknie edycji przedstawiona jest struktura systemu, ktéry
podzielony jest na 15 adreséw fizycznych (modutéw) OP-H4MS.

Zarzadzanie modutami OP-H4MS

W oknie znajduje sie rowniez okno ustawien. Najwazniejszg funkcjonalnoscig tej zaktadki
jest mozliwos¢ definiowania numerdw dla poszczegélnych adreséw fizycznych OP-H4MS, oraz
ustawianie zakreséw lokali dla poszczegélnych OP-H4MS. W oknie edycji przedstawiona jest
struktura systemu, ktéry podzielony jest na 15 adreséw fizycznych (modutéw) OP-H4MS.

Adres fizyczny: OP-H4M5_2
Pusty Pusty Pusty Pusty Liczba wolnych unifondw: 255

Kanat 0 Kanat 1 Kanat 2 Kanat 3 Dostepnych w systemie: 765

llustracja 3: Fragment przedstawiajgcy jeden modut OP-H4MS

Z prawej strony kazdej ramki edycji adresu OPH4MS wyswietlajg sie dwa wskazniki — Liczba
wolnych unifondw oraz Dostepnych w systemie. Informujg one ile numeréw unifonéw mozna
jeszcze doda¢ w danym adresie OP-H4MS (maksymalnie 255), lub w catym systemie (maksymalnie
765).

Aby przystapi¢ do edycji zakresdw i numeracji OPH4AMS, nalezy klikng¢ na numer kanatu w ramce
edycji OPH4MS. Pojawi sie okno edycji numeru bloku, klatki, pietra (llustracja 4).

Podaj numer logiczrny OF -HaMS:

QK

llustracja 4: Okno podawania numeru logicznego OP-H4MS

Po wpisaniu odpowiedniego numeru przez uzytkownika, oraz zatwierdzeniu go, pojawi sie okno
konfiguracji modutu OP-H4MS (ilustracja 5).
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Podstawowg funkcjg tego okna jest okreslenie zakresdw numeracji jakie bedg uzyte w systemie
domofonowym.

Ustawienia indywidualne

Adres fiz. OP-H4MS: 1 Adres log OP-H4MS: 2 Edytuj Kanah: 1 .
0 1 2 3 4 5 6 7 8 S Bity konfiuracyjne T
R | | | | e Dzwonek globalny Dzwonek 3  w . —
) Tryb gabinetu [] ~
10 16 8 Dzwonek lokalny Dzwonek 3w | |Unifon jako dzwonek []
20 |20 |21 |22 23 24 |25 |28 |27 |28 |28 L. = Otwieranie z unifonu (EZ) V]
30 (30 Ghosnosc dzwonka Poziom 3 ¥ | [Otwieranie Kuczem RE € o]
0 Otwieranie kodem (EZ) V]
50 Czas dzwonienia 35 Potw. uzydia klucza RF EZ) ]
&0 tod otwarc e, Potw. uzucia kodu E7) 7
70 otwarca Potw, btednego kodu E7) V]
ﬁ Czas szybkiego wej. 3 minuty v | [Otwieranie z unifonu P) [v]
Otwieranie drugim przyciskiem (F) ]
100 Klucze RF - ¥ | |Otwieranie kluczem RF (5] V]
110 - - =
E T Ctwieranie kodem ) ]
120 HEE LeL Potw. uzycia klucza RF ) V]
130 e Potw. uzydia kodu P) V]
140 ort z 4
Potw. biednego kodu F) (]
E Export do pliku Wylgczony unifon [
160 _ Zezw. edycji: Numer dzwonka glob. ]
170 Mumer lokalu / urifonu Zezw. edycji: Mumer dzwonka lok. []
180 Zezw. edydii: Glosnost dzwonka ]
190 Zezw. edycji: Czas dzwonienia []
200 Zezw. edycji: Unifon jako dzwonek ]
210 Zezw. edygji: Otwieranie z unifonu (EZ) []
g Edytuj preypisanie Zezw, edycji: Otwieranie kluczem RF (EZ) L]
Zezw. edygji: Otwieranie kodem  (EZ) []
240 Zezw. edydji: Potw, uzyda klucza RF (EZ) ]
250 d Zezw. edydi: Potw. uzydia kodu  (EZ) []
Zezw. edydji: Potw. uzydia bt kodu (EZ) [] hd
Zakres < = + T
Drukuj do pliku Wyczysc tablice
Usur kanat
Drukuj instrukcje dla lokatordw
Nr tablicy kodéw: (91275379 Generuj kody Zapisz do panelu slave Wyjdz

llustracja 5: Okno konfiguracji OP-H4MS

W tym celu nalezy okresli¢ poczatek oraz koniec zakresu numeracji lokali, a nastepnie klikngé
przycisk ,+”. W podobny sposéb mozliwe jest usuniecie zakresu - w tym przypadku nalezy uzyé
przycisku ,-". Dodane zakresy prezentowane sg w formie tabeli, w ktérej numery poszczegdlnych
komérek odpowiadajg fizycznym numerom unifonéw. Dodatkowo numery unifondéw przypisane do
réznych kanatéw roéznig sie w tabelce kolorem, ktéry wyszczegdlniony jest w oknie konfiguracji,
obok numeru kanatu.

Do usuniecia catego zakresu stuzy przycisk Wyczys¢ tablice.
Po wpisaniu zakreséw, poszczegdlne przypisania numeréw mogg by¢ edytowane w oknie Edytuj
przypisanie. Dopuszczalne sg nastepujace zmiany:
* numeru lokalu (zakres 1-9999) bez zmiany numeru unifonu, o ile nowy numer lokalu nie
jest juz uzyty w zakresie,
* numeru unifonu (zakres 1-255) bez zmiany numeru lokalu, o ile nowy numer unifonu nie
jest juz uzyty w zakresie,
* obu numerdw, o ile nowe numery nie sg juz uzywane w zakresie
Dodatkowg mozliwoscig jest zapisanie wszystkich par Numer lokalu <> Numer fizyczny unifonu do
pliku, co moze utatwié¢ adresowanie unifonéw podczas instalacji. W tym celu nalezy uzy¢ funkcji
Drukuj do pliku.
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Po zdefiniowaniu zakreséw lokali program PC-Optima 3 daje mozliwo$¢ wygenerowania ,mini
instrukcji” otwierania kodem indywidualnym dla lokatorow. Mini instrukcje wypetniane s3
automatycznie zgodnie z ustawionymi kodami indywidualnymi. Stuzy do tego funkcja Drukuj
instrukcje dla lokatordw. Instrukcje generowane sg w postaci pliku formatu html. Po zapisaniu pliku
na dysku nalezy otworzyé¢ go uzywajac przegladarki internetowej i wydrukowac.

6 Zakladka aktualizacji urzadzen

W zaktadce Aktualizacja urzadzen, po wybraniu odpowiedniego panela, mozemy
zaktualizowa¢ oprogramowanie. Wazne jest, aby podczas aktualizacji wybra¢ odpowiednie
urzadzenie i dedykowane dla niego oprogramowanie. Wgranie innego programu grozi
uszkodzeniem panela i koniecznoscig odestania go do serwisu.

7 Zakltadka lista lokatorow

Zaktadka pozwala na edycje wpiséw zwigzanych z elektroniczng listg lokatorow.
Elektroniczna lista lokatoréw OP-EL jest dodatkowym modutem dla cyfrowych central
domofonowych serii OPTIMA, ktéry umozliwia uzytkownikowi wywofanie zgdanego lokalu bez
znajomosci jego numeru. Kazdy wpis sktada sie z dwdch osobnych linii, ktére mozna edytowaé w
lewej dolnej czesci zaktadki. Ze wzgledu na szerokos¢ pola wyswietlacza elektronicznej listy
lokatoréw ilos¢ znakéw dla pojedynczego wpisu oraz jego szeroko$é jest ograniczona. W chwili
wyczerpania miejsca program w sposdb automatyczny blokuje mozliwo$é wpisywania kolejnych
znakdw. Po uzupetnieniu linii odpowiednimi wpisami, nalezy zaznaczy¢ element w tabeli wpisow i
klikng¢ Zapisz element. Wazne jest, by pamietac, ze poszczegdlne elementy tabeli wpisdéw zwigzane
sg z numerami fizycznymi unifondw a nie z numerami lokali. Do kasowania wpiséw nalezy zawsze
uzywac funkcji Kasuj element. W momencie zapisu listy lokatorow do wewnetrznej pamieci panelu
wpisy sg sortowane wedtug kolejnosci alfabetycznej pierwszej linii.

W trybie wielostrefowym lista lokatoréw jest definiowana w zaktadce Zarzadzanie modutami OP-
H4MS. Po dodaniu odpowiedniego zakresu, jest mozliwos¢ wpisania nazwy lokatora pod danym
numerem. Po uzupetnieniu wpiséw, nalezy zasili¢ i podpigé modut OP-MAEL zgodnie z
wyprowadzeniami, wybra¢ numer COM a nastepnie zapisa¢ dane do listy.
W trybie jednowejsciowym lista lokatoréw zapisywana jest w pamieci kasety i nalezy ja
zsynchronizowaé¢ z modutem OP-EL (patrz OP-EL — elektroniczna lista lokatoréw. Instrukcja
Instalacji).

Brz0zowscy

Elfon 5p. 2z 0.0.

pietro 1 nr 14
» W'l I:]ll_lfr 'S Ld

llustracja 6: Przyktadowy wpis w
elektronicznej liscie lokatoréw
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W trybie czuwania na wyswietlaczu elektronicznej listy lokatoréw (OP-EL) wyswietlany jest
standardowy komunikat zawierajgcy krétkg informacje o sposobie obstugi urzgdzenia przez
uzytkownika.

Z poziomu programu PC-Optima 3 istnieje mozliwo$¢ zdefiniowania wtasnego komunikatu
wyswietlajgcego w czasie czuwania. Po kliknieciu przycisku Napis Powitalny zostanie wySwietlone
okno dialogowe w ktérym mozna zdefiniowad rodzaj komunikatu i jego tres¢. Dostepne sg cztery
opcje:

- Standardowy 1

- Standardowy 2

- Jedna linia — komunikat sktadajgcy sie z jednej linii wyswietlanym wieksza czcionkg

- Dwie linie — komunikat sktadajgcy sie z dwoch linii wyswietlanych mniejszg czcionkg

8 Eksport/Import kluczy RF

Za pomocy funkcji Eksportuj do pliku mozna zarchiwizowaé w pliku tekstowym aktualnie
zalogowane indywidualne klucze RF wedtug ich 40-bitowego identyfikatora i lokalu, do ktérego sa
przypisane. Funkcja Importuj z pliku pozwala na wczytanie zestawu kluczy RF do ustawien
indywidualnych.

9 Tryb czytnika

Funkcja Tryb czytnika pozwala na wykorzystanie panela jako czytnika kluczy RF, dzieki czemu
mozna w wygodny sposdb przypisac¢ klucze do dowolnego lokalu ze zdefiniowanego zakresu. W
tym celu nalezy klikng¢ na numer lokalu zaznaczajgc go. Nastepnie po kliknieciu przycisku Tryb
czytnika program uruchomi okno trybu czytnika. W oknie nalezy klikngé Uruchom, po czym
uzytkownik zostanie poinformowany o nadpisaniu poprzedniego zestawu kluczy RF w przypadku
przejscia do trybu czytnika. Po zatwierdzeniu na wyswietlaczu panela pojawi sie komunikat ,TRYB
CZYTNIKA".

Uruchomienie Trybu czytnika dla danego lokalu spowoduje wykasowanie

u !
waga poprzedniego zestawu kluczy RF przypisanego do tego lokalu

W momencie przytozenie klucza RF w polu czytnika panela, panel odczyta ID klucza i zasygnalizuje
to krétkim dzwiekiem. Nastepujacy po nim drugi sygnat dzwiekowy informuje o wystaniu ID klucza
RF do programu PC-Optima 3. ID klucza w formacie heksadecymalnym pojawi sie w oknie trybu
czytnika po czym panel oraz program jest gotowy do odczytu kolejnego klucza RF. W ten sposéb
mozna zalogowac¢ dla konkretnego lokalu do 20 kluczy RF. W celu zakoriczenia pracy w trybie
czytnika w kazdym momencie mozna klikngé Zakoricz. Catg procedure mozina powtdrzyé dla
kolejnego lokalu, przy czym nalezy pamietac, ze klucze RF nie moga sie powtarzaé.

Po zakonczeniu dodawania kluczy do poszczegdlnych lokali nalezy pamieta¢ o
Uwaga! zapisaniu nowego zestawu kluczy do panela (funkcja Zapisz do panela) lub do pliku
(funkcja Zapisz ustawienia do pliku)
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ELFON Sp. z 0. 0.
30-727 Krakow, Pana Tadeusza 4

www.elfon.com.pl

tel. 12 292 48 70 wew. 58
tel. 12 292 48 71 wew. 58
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