
OPTIMA SL255(R) / OPTIMA 255(R)

OPTIMA SL255(R) / OPTIMA 255(R) + OP-EL

OPTIMA SL255(R) / OPTIMA 255(R) + OP-J4

OPTIMA SL255(R) / OPTIMA 255(R) + OP-LPM

OPTIMA SL255(R) / OPTIMA 255(R) + OP-LPM + OP-EL

OPTIMA SL255(R) / OPTIMA 255(R) + OP-LPM + OP-J4

OPTIMA SL255(R) / OPTIMA 255(R) + OP-J4 + OP-EL

OPTIMA SL255(R) / OPTIMA 255(R) + OP-LPM + OP-J4 + OP-EL

AC20

2x AC20 lub AC30

AC20

AC20

2x AC20 lub AC30

2x AC20 lub AC30

2x AC20 lub AC30

2x AC20 lub AC30

14VAC / 1,0A

14VAC / 1,3A

14VAC / 1,1A

14VAC / 1,1A

14VAC / 1,4A

14VAC / 1,2A

14VAC / 1,4A

14VAC / 1,5A

TABELA DOBORU ZASILACZY ZASILACZ   
NAPIĘCIE ZAS. / 
POBÓR PRĄDUSYSTEM AUDIO

UWAGA! W tabeli doboru zasilaczy nie została uwzględniona kwestia spadków napięć na przewodach zasilających.

Do konfiguracji centrali za pomocą komputera służy program PC-OPTIMA 3, który w przejrzysty 

sposób daje dostęp do wszystkich ustawień oraz umożliwia aktualizacje oprogramowania. 

Konfiguracja obejmuje całość ustawień dostępnych z poziomu menu centrali oraz dopisywanie nr 

tel. do sterowania wejściem za pomocą telefonu GSM. Dodatkowo instalator ma możliwości edycji 

wpisów listy lokatorów, generowania i drukowania "mini instrukcji" dla użytkowników, z 

automatycznym wypełnianiem kodów wejścia i numerów mieszkań, zapisywania kluczy RFID. 

Archiwizacja ustawień pozwala odtworzyć ustawienia systemu np. w przypadku utraty 

centrali domofonowej.

Program PC-OPTIMA 3

Programator OP-PR2

Programator do konfiguracji oraz 

aktualizacji paneli Optima MA765, 

SL255 i 255 z poziomu komputera PC 

(kable w komplecie)
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GWARANCJA

Producent na system ELFON Optima udziela standardowej gwarancji produktowej 2 lata

* lista realizacji dostępna na życzenie: inwestycje@elfon.com.pl

Producent:

ELFON  30-727 Kraków ul. Pana Tadeusza 4 

tel.: +48 12 292 48 70, +48 12 292 48 71, www.elfon.com.pl

H

OPTIMA SL255RC

OPTIMA SL255RC + OP-EL

OPTIMA SL255RC + OP-J4

OPTIMA SL255RC + OP-LPM

OPTIMA SL255RC + OP-H4

OPTIMA SL255RC + OP-H4+VP4

OPTIMA SL255RC + OP-H4 + OP-J4

OPTIMA SL255RC + OP-H4 + OP-EL

OPTIMA SL255RC + OP-H4 + OP-LPM

OPTIMA SL255RC + OP-LPM + OP-EL

OPTIMA SL255RC + OP-LPM + OP-J4

OPTIMA SL255RC + OP-J4 + OP-EL

OPTIMA SL255RC + OP-LPM + OP-J4 + OP-EL

OPTIMA SL255RC + OP-H4 + OP-J4 + OP-EL

OPTIMA SL255RC + OP-H4 + OP-J4 + OP-LPM

OPTIMA SL255RC + OP-H4 + OP-EL + OP-LPM

OPTIMA SL255RC + OP-H4+VP4 + OP-LPM

OPTIMA SL255RC + OP-H4+VP4 + OP-J4

OPTIMA SL255RC + OP-H4+VP4 + OP-EL +OPJ4

OPTIMA SL255RC + OP-H4+VP4 + OP-EL + OP-LPM

OPTIMA SL255RC + OP-H4+VP4 + OP-J4 + OP-LPM

OPTIMA SL255RC + OP-H4+VP4 + OP-EL + OP-J4 + OP-LPM

OP-VR4 (zasilanie centralne 4 monitorów)

OP-VR4 (zasilanie lokalne 4 monitorów oddzielnie)

OP-VM3 (zasilanie lokalne monitora)

OP-VM4 (zasilanie lokalne monitora)

FAYO7 OP-VM7F (zasilanie lokalne monitora)

AC20

2x AC20 lub AC30

2x AC20 lub AC30

2x AC20 lub AC30

2x AC20 lub AC30

2x AC20 lub AC30

2x AC20 lub AC30

2x AC20 lub 2x AC30

2x AC20 lub AC30

2x AC20 lub AC30

2x AC20 lub AC30

2x AC20 lub AC30

2x AC20 lub 2x AC30

2x AC20 lub 2x AC30

2x AC20 lub AC30

2x AC20 lub 2x AC30

2x AC20 lub AC30

2x AC20 lub AC30

2x AC20 lub 2x AC30

2x AC20 lub 2x AC30

2x AC20 lub 2x AC30

2x AC20 lub 2x AC30

DR-30-15

DC15-1,0A

DC15-1,0A

DC15-1,0A

DC15-1,0A

14VAC / 1,1A

14VAC / 1,5A

14VAC / 1,2A

14VAC / 1,2A

14VAC / 1,3A

14VAC / 1,5A

14VAC / 1,4A

14VAC / 1,7A

14VAC / 1,4A

14VAC / 1,6A

14VAC / 1,3A

14VAC / 1,6A

14VAC / 1,7A

14VAC / 1,8A

14VAC / 1,5A

14VAC / 1,8A

14VAC / 1,6A

14VAC / 1,6A

14VAC / 2A

14VAC / 2A

14VAC / 1,7A

14VAC / 2,1A

15VDC / 2A

15VDC / 0,1A

15VDC / 0,2A

15VDC / 0,3A

15VDC / 0,5A

SYSTEM WIDEO TABELA DOBORU ZASILACZY

Zasilacze
system domofonowy ELFON Optima

OPTIMA SL255(R) / OPTIMA 255(R)

OPTIMA SL255(R) / OPTIMA 255(R) + OP-EL

OPTIMA SL255(R) / OPTIMA 255(R) + OP-J4

OPTIMA SL255(R) / OPTIMA 255(R) + OP-LPM

OPTIMA SL255(R) / OPTIMA 255(R) + OP-LPM + OP-EL

OPTIMA SL255(R) / OPTIMA 255(R) + OP-LPM + OP-J4

OPTIMA SL255(R) / OPTIMA 255(R) + OP-J4 + OP-EL

OPTIMA SL255(R) / OPTIMA 255(R) + OP-LPM + OP-J4 + OP-EL

AC20

2x AC20 lub AC30

AC20

AC20

2x AC20 lub AC30

2x AC20 lub AC30

2x AC20 lub AC30

2x AC20 lub AC30

14VAC / 1,0A

14VAC / 1,3A

14VAC / 1,1A

14VAC / 1,1A

14VAC / 1,4A

14VAC / 1,2A

14VAC / 1,4A

14VAC / 1,5A

TABELA DOBORU ZASILACZY ZASILACZ   
NAPIĘCIE ZAS. / 
POBÓR PRĄDUSYSTEM AUDIO

OPTIMA SL255RC

OPTIMA SL255RC + OP-EL

OPTIMA SL255RC + OP-J4

OPTIMA SL255RC + OP-LPM

OPTIMA SL255RC + OP-H4

OPTIMA SL255RC + OP-H4+VP4

OPTIMA SL255RC + OP-H4 + OP-J4

OPTIMA SL255RC + OP-H4 + OP-EL

OPTIMA SL255RC + OP-H4 + OP-LPM

OPTIMA SL255RC + OP-LPM + OP-EL

OPTIMA SL255RC + OP-LPM + OP-J4

OPTIMA SL255RC + OP-J4 + OP-EL

OPTIMA SL255RC + OP-LPM + OP-J4 + OP-EL

OPTIMA SL255RC + OP-H4 + OP-J4 + OP-EL

OPTIMA SL255RC + OP-H4 + OP-J4 + OP-LPM

OPTIMA SL255RC + OP-H4 + OP-EL + OP-LPM

OPTIMA SL255RC + OP-H4+VP4 + OP-LPM

OPTIMA SL255RC + OP-H4+VP4 + OP-J4

OPTIMA SL255RC + OP-H4+VP4 + OP-EL +OPJ4

OPTIMA SL255RC + OP-H4+VP4 + OP-EL + OP-LPM

OPTIMA SL255RC + OP-H4+VP4 + OP-J4 + OP-LPM

OPTIMA SL255RC + OP-H4+VP4 + OP-EL + OP-J4 + OP-LPM

OP-VR4 (zasilanie centralne 4 monitorów)

OP-VR4 (zasilanie lokalne 4 monitorów oddzielnie)

OP-VM3 (zasilanie lokalne monitora)

OP-VM4 (zasilanie lokalne monitora)

FAYO7 OP-VM7F (zasilanie lokalne monitora)

AC20

2x AC20 lub AC30

2x AC20 lub AC30

2x AC20 lub AC30

2x AC20 lub AC30

2x AC20 lub AC30

2x AC20 lub AC30

2x AC20 lub 2x AC30

2x AC20 lub AC30

2x AC20 lub AC30

2x AC20 lub AC30

2x AC20 lub AC30

2x AC20 lub 2x AC30

2x AC20 lub 2x AC30

2x AC20 lub AC30

2x AC20 lub 2x AC30

2x AC20 lub AC30

2x AC20 lub AC30

2x AC20 lub 2x AC30

2x AC20 lub 2x AC30

2x AC20 lub 2x AC30

2x AC20 lub 2x AC30

DR-30-15

DC15-1,0A

DC15-1,0A

DC15-1,0A

DC15-1,0A

14VAC / 1,1A

14VAC / 1,5A

14VAC / 1,2A

14VAC / 1,2A

14VAC / 1,3A

14VAC / 1,5A

14VAC / 1,4A

14VAC / 1,7A

14VAC / 1,4A

14VAC / 1,6A

14VAC / 1,3A

14VAC / 1,6A

14VAC / 1,7A

14VAC / 1,8A

14VAC / 1,5A

14VAC / 1,8A

14VAC / 1,6A

14VAC / 1,6A

14VAC / 2A

14VAC / 2A

14VAC / 1,7A

14VAC / 2,1A

15VDC / 2A

15VDC / 0,1A

15VDC / 0,2A

15VDC / 0,3A

15VDC / 0,5A

SYSTEM WIDEO TABELA DOBORU ZASILACZY

OPTIMA SL255(R) / OPTIMA 255(R)

OPTIMA SL255(R) / OPTIMA 255(R) + OP-EL

OPTIMA SL255(R) / OPTIMA 255(R) + OP-J4

OPTIMA SL255(R) / OPTIMA 255(R) + OP-LPM

OPTIMA SL255(R) / OPTIMA 255(R) + OP-LPM + OP-EL

OPTIMA SL255(R) / OPTIMA 255(R) + OP-LPM + OP-J4

OPTIMA SL255(R) / OPTIMA 255(R) + OP-J4 + OP-EL

OPTIMA SL255(R) / OPTIMA 255(R) + OP-LPM + OP-J4 + OP-EL

AC20

2x AC20 lub AC30

AC20

AC20

2x AC20 lub AC30

2x AC20 lub AC30

2x AC20 lub AC30

2x AC20 lub AC30

14VAC / 1,0A

14VAC / 1,3A

14VAC / 1,1A

14VAC / 1,1A

14VAC / 1,4A

14VAC / 1,2A

14VAC / 1,4A

14VAC / 1,5A

ZASILACZ AC-20 HDR-30-15 AC-30 DC-15

230V 50Hz

14V/AC 1,5A

20VA

6 modułów

220~240V 50Hz

15V/DC 2A

30W

2 moduły

230V 50Hz

15V/AC 2A

30VA

3 moduły

90-264V 50-60Hz

15V/DC 1,0A

18W

zasilanie (wejście)

wyjście

moc znamionowa

wielkość DIN

Dane techniczne zasilaczy:

Tabele doboru zasilaczy:

SYSTEM AUDIO ZASILACZ

NAPIĘCIE ZAS. /

POBÓR PRĄDU

SYSTEM WIDEO ZASILACZ

NAPIĘCIE ZAS. /

POBÓR PRĄDU

Producent:

ELFON 30-727 Kraków, ul. Pana Tadeusza 4 | tel.: +48 12 292 48 70, +48 12 292 48 71 www.elfon.com.pl


	Strona 1

